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1  Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu i instalacji
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-

Zelenskiego 30

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowej,

umowy na wykonanie projektu technicznego,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzacji obiektu,

obowigzujgcych przepisow:

°

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

i Polskich Norm:

°

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2022-01 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
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1.3 Bilans mocy

W celu sprawdzenia zapotrzebowania mocy na obie czesci budynku dokonaniom pomiaru analizatorem
sieci pomiaréw parametréw napiecia.

Warto$¢ szczytowa pradu nie przekroczyta 10A.

W zwigzku z powyzszym zaktada sie moc szczytowg na poziomie 10 kW dla calego budynku oraz 5 kW
dla mieszkania prywatnego.

1.4 Instalacja zasilajaca

Budynek zasilany jest z ze zlgcza napowietrznego zlokalizowanego przy przedszkolu. Dysponentem
zlgcza jest Tauron Dystrybucja.

Przy budynku znajduje sie skrzynka bezpiecznikowa przytacza. W przedszkolu zlokalizowano
rozdzielnice gtdéwng podtynkowg RG na klatce przy wejsciu bocznym do budynku.

Przy rozdzielnicy znajduje sie ukiad rozliczeniowy przedszkola.

Ponad to na pietrze we wnece klatki znajduje sie niezalezny licznik jedno-fazowy zasilajgcy mieszkanie
prywatne zlokalizowane na pietrze.

1.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W celu wyniesienia napiecia na wypadek uzycia PWP nalezy zamontowac¢ urzadzenia roztgczajgce na
zewnatrz budynku.

W celu wysterowania wylacznikiem nalezy zamontowaé przycisk PWP z certyfikatem CNBOP w
wiatrotapie wejscia do budynku.

Jako urzadzenia wykonawcze projektuje sie roztgcznik typu DPX-I dla przedszkola i FRX wyposazone w
wyzwalacze wzrostowe.

Rozlgcznik DPX-I nalezy wyposazy¢ w styli zwierno — rozwierne celem zapewnienia sygnalizaciji
diodowej na przycisku PWP.

1.6 Przycisk PWP
Przycisk PWP powinien by¢ posiadac certyfikat CNBOP.
Przycisk powinien by¢ wyposazony w 2 styki NO.

1.7 Szafka PWP

Urzadzenia roztgczajgce nalezy umiesci¢ w szafie termoutwardzalnej — fundamentowej umieszczonej
przy schodach wejsciowych wejscia do klatki chodowej.

1.8 Oprzewodowanie sterowania PWP

W celu wysterowania roztgcznikami nalezy od przycisku do szafki PWP doprowadzi¢ kabel HDGs 6x1,5
(lub podobny) podtynkowo w budynku.

PrzejScie z budynku do szafki PWP wykona¢ w ziemi w rurze ostonowe;.

1.9 Oprzewodowanie rozdzielnicy gtéwnych

Miedzy zlgczem kablowym a rozdzielniami gtéwnymi prowadzi¢ kable YKY 4x35. Do mieszkania
prywatnego doprowadzi¢ przewod YDY 5x6.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Strona 4



Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalaji céwietlenia anaryjnego i ewakuacyjnego wbudynku Mejskiego Przedszkala nrr 42 przy ul Boya-Zeleriskiego 30

1.10 Opomiarowanie budynku

Liczniki przedszkola i mieszkania prywatnego zostang umieszczone w szafce PWP.

Zalesianie obiektu przedszkola Nr licznika 322056219122
PPE 590322400600767023
Zasilanie mieszkania prywatnego Nr licznika 92304322

1.11 Oswietlenie awaryjne

Oswietlanie dobrano dla zapewnienia normatywnych zakreséw natezenia i réwnomiernosci dla drég
ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych.
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1.12 Zasilenie oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne zasili¢ z lokalnych rozdzielnicy gtéwnej.

W tym celu rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytgcznik nadpradowy dla kazdego obwodu B10A.

1.13 Oprzewodowanie rozdzielnicy gtéwnych
Oprawy awaryjne zasili¢ przewodami N2XH 3x1,5

Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

1.14 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
— izolowanie czesci czynnych
— podiaczenie przewodu ochronnego w gniazda opraw
Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania poprzez:
- uzycie bezpiecznikéw, wytacznikow nadmiarowopradowych

— uzycie wytacznikow réznicowopradowych
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2 Obliczenia elektryczne

2.1 Ochrona przewoddéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

Warunek obcigzalno$ci pradowej

L <145-1,

<, <I,

Spadek napiecia
200-P-L

AU% =

2
y-S-Uf

gdzie:

gdzie:

gdzie:

- 12 = kz . In
- ko- wspotczynnik krotnosci, dla wkladek gG - k=1.6, dla wytgcznikbw magnetycznych — k=1,45
- Is — obliczeniowy prad obcigzenia

- Is — obliczeniowy prad obcigzenia
- In — prad znamionowy zabezpieczenia

- Iz - obcigzalnos¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

- P — moc obcigzenia
- L — dlugos$¢ obwodu

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obcigzonych i najdtuzszych obwodow

Wyniki obliczen

- y — konduktywnos$¢ przewodu
- S — przekrdj przewodu
- U — napiecie fazowe

Rozdzielnica

Obwad

Moc obliczeniowa

Wspéfczynnik mocy

Napiecie

Prad obliczeniowy

Prad zabezpieczenia

Typ zabezpieczenia

Wsp. krotnosci k

Obcigzalnos¢ przewodu dla
danego ufoZenia

Wsp. poprawkowy

Obc. Przew. dla danego
ulozenia

Warunek |

Prad zadziatania

Warunek I1
12<1,45xIn

Sposab ufozenia

Materiat

Rodzaj izolacji

Typ przewodu

Przekrdj

Dtugosc kabla/ przewodu L

Konduktywnos¢

Spadek napiecia

Warunek spadku napiecia
Odbiory AU% < 4%

cos @

1,45 In

12<1,45 In

[kw]

v

[A]

[A]

Ib <In<Iz

[A]

[A]

y

[m/( Q*mm?]
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[Auodb < 4%
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2.70%
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2.2 Ocena skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

Warunki skutecznosci ochrony samoczynnego wytaczania zasilania w instalacja nN w uktadzie TN:

L Zy < Zikiaop 90Zi€ Za - impedancja petli zwarciowe; 7 _2xL gdzie:
, . k1 = o~
5 L] Zidop - dopuszczalna warto$¢ impedancji obwodu zwarciowego ¥ XS [ -dlugosé przewodu
' k1 = . 7z
¢ lka - prad zwarcia jesnofazowego 0,8 * U, y - konduktywno$¢
_ Ly = — .
3. Iy =gy la - prad samoczynnego wytaczenia k1 Zia S - przekrdj przewodu
lan - prad réznicowy wylaczenia RCD Uo - wartos¢ skuteczna napiecia
Wyniki obliczen
<8 — o
= o =} S
© oy > |8 e ~ |3 ol > 5 © © 8 N © .gc\o
3 s|El 12 |8l8lglsalsied - [§] == |8l.l3| 8 |-|¢8|%8| & 2
S T |lg| =8| ¢c|gle|lg|¥ S l=y = = ) o8| S = glsa| g S 2R
© 2 N s & ) Nlg|l 8|83 € P g IS S S < S| g| N g = = S EE
3 Sls| |l &8s |8|8|slgg 85k 2 g S o s|E| ® S S 12| 3 = SN
N [ 3 ° = S s | S - (8 8 =2 [ 3 3 N T VI SIS N = a < 3 2 2
& g | 8 Ble|dlglsgsk] 5 |8 = s & & s | & g 53
g\ ¢ SIEE[TIEY 2k 2 I . 15| 7 | 58
8 S 3 =
Pi |cos Un b In Idd | K Iz 12 |1,45n | 12=1,45 In S L
Pz e 2 - s AU% Auodb < 4%
[kw] v | [A] [[A] [ ] [A] [A]| Ib<n<lz | [A] | [A] [mme] | [m] o
1 PWP | ]10.00| 0.9 | 400 [16.06 | 20 | gG | 1.60|117.0| 1 |117[SPELNIONY| 32 | 170 [SPELNIONY Al.[ PVC | 4x YKY |35 10 | 35 0.10% SPEENIONY
2 PWP Il. [500] 09 | 230 [13.89| 16 | gG | 1.60 | 46.0 | 1 [46 [SPELNIONY| 26 | 67 [SPELNIONY A.| PVC | 3x YDY [6 30 | 35 2.70% SPELNIONY
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3 Oswiadczenie projektanta

Katowice, 01.06.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, dokumentacja projektowa Instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu i
instalacji osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul
Boya-Zelenskiego 30 wykonana jest zgodnie z umowa i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 22021 .,
poz. 2454), obowigzujacymi przepisami ustawy - Prawo Budowlane i normami oraz ze zostata wydana w stanie

kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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4  Uprawnienia projektowe

FRIEOBIAL
gﬂ%‘%ﬁi&a e ——

=b=

i | GP.7342/191/209/93

' Na podstawis § 2 St-2, pkt.2, 8§ 5ust.2, §7 4§13 ust.] pkt.4 lit.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tersnowej i Gchrony Srodowiska z dnis
Zb lutego 1975 roku w sprawie samcdzislnych fupkcii techniczaych w budo‘w-—
nictsis /0z.U. nr 8, poz.46/ z péiniejszywmi zmisnemi /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz 334 § 0z.U, nr 69 z 1991 k. poz. 299/ ~
sitwierdza sie, %e

MAREX MUCHA, technik elektryk

Z _ b -
urodzony /a/ dnia 24 marcz 1995 .FP!O.J. ‘."..S.'“.Cf:.z‘.{f‘ ..............................

posiada przygotowanie zawogdowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
progek‘tanta oraz kierownika budowy i robdt

jest upowazniony /a/ do:

1/ sporzadzaniz projektOw w zakresie sisci i instzlacji elektrycznych, obejmu—
Jacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znznych rozwigzaniach
konstrukcyjnych 1 schematach technicznych,

2/ kierowaria, nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robdt, kierowania i kontro-
1owama ia konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania

i .nicznego w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych,

acje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

3 .
‘glem:roenerce‘yvu.e - © powszechnie znanych rozwigzaniach
=1

kon r{xkc
t p= 7, Pl
Otr‘gﬁggjé N % S /

Pan ‘Iare& Muc#zgmr f'/
zam.Stoczelk ~—m"
ul.Xosowska 8
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T9G-44M-B8Z *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)
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® POLSKA
\\% | I B A
S .
== |INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacy]nym:

LUB-M9E-HZG-HSC *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat w Gliwicach ‘ ’\

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:

Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Domo-Technologie Sp. z o.0.

Nr pisma: 23-01-0071206-03 ul. Staropolska 10
Data: 09.03.2023

Sprawa: ML/9405/9282/9217_C1 03-289 Warszawa
Nr barkod: 1045452969 Polska
Kontakt: Mateusz Lukomski

Telefon: +48 737 152 989

E-mail: Mateusz.L ukomski@tauron-dystrybucja.pl

Dotyczy: Powtérnego uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie przeniesienia

bezposrednich ukiadow pomiarowo-rozlic;eniowvch enerqgii_elektrycznej budynku
Miejskiego Przedszkola nr 42, ul. T. Boya-Zelenskiego 30, 40-075 Katowice
(PPE1: 590322400600767023; PPE2: 590322400601285144).

W ocdpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 30.01.2023 r. zatgczong w/w dokumentacjg informujemy, ze

po dokonaniu sprawdzenia zgodnoéci rozwigzan projektu z wymogami TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach, w zakresie przeniesienia bezposrednich ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej, akceptujemy przedstawione rozwigzania techniczne z nastepujgcymi informacjami
i uwagami:

1.

Projektowane zestawy zigczowo-pomiarowe nalezy wykonaé scisle wedlug standardéw
technicznych opublikowanych na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. w zakiadce
,2ustugi dystrybucyjne/Standardy techniczne sieci/Ksiega standardéw technicznych”:

1.1. Standard techniczny nr 1/2014 budowa zestawdw zigczowych, zigczowo-pomiarowych
i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja V).

1.2. Standard techniczny nr 2/2014 budowa przytgczy napowietrznych i kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja Iil).
www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

. Przed planowanym terminem rozpoczecia prac nalezy zgtosi¢ potrzebe rozplombowania uktadow

pomiarowo-rozliczeniowych z wykorzystaniem formularza WR (wniosek o zezwolenie na
rozplombowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego).
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyine/dokumenty-do-pobrania

. Do prac modernizacyjnych mozna przystgpi¢ po otrzymaniu zgody na rozplombowanie uktadéw

pomiarowo-rozliczeniowych.

. Projektowane zestawy zigczowo-pomiarowe nalezy posadowi¢ na utwardzonej nawierzchni oraz

w miejscu umozliwiajgcym swobodny, nieskrepowany oraz bezpieczny dostep dla stuzb
pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

. Wszystkie elementy czionéw zasilajacych, rozigczniki i tablice licznikowe nalezy ostonic,

i przystosowac do oplombowania.

. Zestaw zigczowo-pomiarowy (dostosowany do ilosci uktadéw pomiarowych) nalezy wyposazyé

w roztgcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy FW o wartosci wktadki min. 50 A (dla mocy do
20,5 kW) oraz min. 80 A (dla mocy do 40,0 kW), tablice licznikowa i wylacznik (rozigcznik)
wyposazony w czion przecigzeniowy dostosowany do mocy przytgczeniowej bez czionu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania z dostepna dla odbiorcy dzwignig zatgcz/wytacz stanowigce zabezpieczenie giéwne
(zalicznikowe).

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl

A



23-01-0071206-03

7. Zabezpieczenie giéwne (zalicznikowe) ogranicznik mocy FZ (etimat) wyposazony w czion
przecigzeniowy nadprgdowy bez czlonu zwarciowego nalezy wykona¢ zgodnie z wartoscig wg
umowy regulujacej dostarczanie energii elektrycznej i dostosowac do ilosci planowanych uktadéw
pomiarowych.

8. Uklady rozliczeniowe pomiaru energii elektrycznej zawierajgce jednofazowy i trojfazowy licznik
energii elektrycznej, nalezy zainstalowa¢ w miejscu ogélnodostepnym, umozliwiajgcym swobodny,
nieskrepowany, bezpieczny dostep odbiorcy oraz stuzbom pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach (TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z 0.0.).

9. Zestawy pomiarowe nie zostang dostarczone przez TAURON Dystrybucja S.A.

10. Zestawy zigczowo-pomiarowe nalezy wyposazy¢ w zamki typu Master Key.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedace
wilasnoscig modernizowanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Po zakonczeniu prac nalezy ziozy¢ o$wiadczenie o stanie technicznym instalacji (OST) i zglosié
uktady pomiarowe ponownie do zaplombowania.

13. Kazdorazowa ingerencja w czynne uklady pomiarowo-rozliczeniowe musi odbywaé sie po
dopuszczeniu i pod nadzorem stuzb pomiarowych spétki TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z 0.0.

14. Uktady pomiarowe na czas przyjazdu brygady pomiarowej nalezy przygotowaé do sprawdzenia
technicznego w stanie beznapieciowym, tak zeby monter uzyskat swobodny i bezpieczny dostep
posiadajgc petng zdolno$¢ do manipulacji w obwodach pomiarowych w trakcie sprawdzenia
uktadow.

15. Traci moc uzgodnienie dokumentacji technicznej z dn. 14.12.2022 r. (nr pisma: 22-12-0014814-03;

sprawa: M£/9282/9217_C1).

Uzgodnienie to nie =zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepisow
i bezpieczenstwa, oraz aktualnych standardéow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia wymagaé bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan do wymogéw obowigzujgcych
w dniu aktualizacji.

Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na zabudowe zadnych urzgdzen, aparatdéw
elektrycznych, itp. pobierajgcych energie elektryczng przed uktadami pomiarowymi.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw:
» listownie, na adres: Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
+ elektronicznie, na adres: info@tauron-dystrybucja.pl
o telefonicznie, pod numerem: 32 606 0 616.

Prosimy, by w korespondencii, powotat sig¢ Pan/Pani/Parstwo na nr pisma uzgadniajgcego z sygnaturg
sprawy.

Mateusz t.ukomski
Petnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach
Zalgczniki: 1 egz. dokumentacji projektowej
Kopia: TDO11 - ODP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybugja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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6 Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkow

URZAD MIASTA KATOWICE

Biuro Konserwatora Zabytkow
BKZ.4125.57.2022.ADG
BKZ.KW-00332/22

Szanowny Pan

Rafat Kurowski
DOMO-TECHNOLOGIE Sp z 0. 0.
biuro@domo-technologie.pl

dotyczy: dokumentacji projektowej instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. Boya-Zelerskiego 30 w
Katowicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 paidziernika 2022 roku, dotyczace uzgodnienia przyjetych
rozwigzan w opracowanej dokumentacji projektowe] instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu i
instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. Boya-
Zelenskiego 30 w Katowicach, przekazuje nastepujace informacje.

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. Boya-Zeleniskiego 30 w Katowicach, ujety jest w gminnej
ewidencji zabytkow oraz w ewidencji chronionych, nieruchomych débr kultury rejonu Kostuchny, zawartej w
uchwalonym na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic
miasta Katowice (Uchwata nr XXXV1/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005 roku) i podlega
ochronie konserwatorskiej.

Miejska stuzba konserwatorska opiniuje pozytywnie, rozwigzania techniczne zawarte w przedstawione]
dokumentacji projektowej instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu i oswietlenia awaryjnego w
budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. Boya-Zelenskiego 30 w Katowicach.

Z powazaniem
Miejski Konserwator Zabytkéw

Bolestaw Btachuta
/podpisano elektronicznie/

Zatacznik:
rzut parteru

Prowadzgca sprawe: Anna Domanik-Growiec
Biuro Konserwatora Zabytkdw Urzedu Miasta Katowice, tel./32/ 2593 448
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h

domotechnologie

Domo Technologie Sp. z o0.0.
ul. Staropolska 10
03-289 Warszawa

Inwestor

Miasto Katowice
ul. Miyniiska 4
04-098 Katowice

L
w

Tytut inwestycji

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalacji oSwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42
przy ul Boya-Zeleniskiego 30

Zakres opracowania

7 Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony
Zdrowia
Dziatka nr ewid. 48, 89/49
obreb: Piotrowice
gmina M. Katowice
Kategoria obiektu Kategoria IX

budowlanego

Adres inwestycji

Przedszkole Miejskie nr 42 przy ul Boya-Zelenskiego 30 w Katowicach

Branza

ELEKTRYCZNA Rewizja 0

Kierownik techniczny

mgr inz. Rafat
Kurowski

Kierownik zespotu projektowego
Koordynator techniczny
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych

Nr E/0298/159/17

Projektowat Marek Mucha | Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP.7342/191/209/93
inz. Krzysztof
Sprawdzit Smaga

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr upr. 1333/Lb/91

Katowice, 1 czerwca 2022

Strona 16




Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalaji céwietlenia anaryjnego i ewakuacyjnego wbudynku Mejskiego Przedszkala nrr 42 przy ul Boya-Zeleriskiego 30

1. Zakres rob6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektdw.

a. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac,
b. Wykonanie robot instalacyjnych:

— wytyczenie tras przewodow i lokalizacji stupéw,

— wytyczenie lokalizacji SO,

— prace ziemne,

— uktadanie kabli i bednarki,

— montaz fundamentdw i stupdw,

— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,

— montaz i podtgczenie SO,
C. Zgtoszenie prac do odbioru u Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Prace beda wykonywane w poblizu:

— linii kablowej nN 0,4kV,

— linii napowietrznej kablowej SN
— linii napowietrznej kablowej WN
— linii teletechniczna,

— kanalizacji sanitarnej,

— instalacji wodociggowej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie placu budowy znajduja sie:
— linia kablowa nN 0,4kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a. porazeniem pradem elektrycznym,
b. upadkiem z wysokosci,
C. wypadkiem komunikacyjnym.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a. posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

b. posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
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c. posiadac¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé¢ po zgtoszeniu w zaktadowej Enea

Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami

operatora.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a. poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

b. wytaczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace,

c. uniemozliwienie dokonaniu zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,

d. wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby,

e. zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta,

f. sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze
uzyciem,

g. sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia,

h. zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatagczeniem napiecia,
i. sprawdzenie braku napiecia,
j-  uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petniacych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego
kierownika robét,

e. planowane przerwy w pracy.

aoop

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.
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Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalaji céwietlenia anaryjnego i ewakuacyjnego wbudynku Mejskiego Przedszkala nrr 42 przy ul Boya-Zeleriskiego 30

8 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku

01 Rzut piwnicy

02 Rzut parteru

03 Rzut pietra

04 Schemat instalacji PWP
05 Elewacja szafki PWP
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Biuro projekion: Domo—Technologie. Sp. z o.o.
Staropolska 10, 03—-289 Warszawa

nwestor \igsto Katowice

Mtyska 4, 40—098 Katowice

Ob jekt Nazwa projektu Nazwisko Spec. Upr. Podpis
Przedszkole MIeJSkle nr 42 |nStCI|GCjG przeciwpozorowego Projektowat |M.Mucha elektr. GP.7342/191/209/93
Bqu—ZeIenskiego 30 |wytqgcznika prqdu Sprawdzit  [K.Smaga elekir. 1333/Lb /31

w Katowicach i o$wietlenia awaryjnego Kierproj  [RKurowski [elektr.

Skala Nazwa rysunku Data Nr rysunku
1:100 Rzut piwnicy 01.06.2022 0




YDY 5x6

inst. podtynkowa

HDGs6x1,5
podtynk.

( 1
13’0' WAEKRd pictrze
4 — '}/.. wneki na pigtrze
YKY 5x35 ’ Vd RG
Szafka PWP |\ /4!
A
: 1/,/! T
i :‘T\'l
n‘é‘ )
YKY 5x35 e —-AEM [
w ziemi pod T M
kostkg l - -JF I P
; r-{:-:;! \
’ fa'oa = 1
I- —_——
Szafka%
ele. zlgcza
napowietrznego

SALA ZAJEC

Rzut parteru.
skala

1100

SZATNIA

P

WwC

SALA

ZhJEl

=

SALA ZAJEC

POK.
PERS.PED.

 —

4

Sy PE—
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Biuro projekion: Domo—Technologie. Sp. z o.o.

Staropolska

10, 03—289 Warszawa

nwestor \igsto Katowice
Mtyska 4, 40—098 Katowice

Ob jekt Nazwa projektu Nazwisko Spec. Upr. Podpis
Przedszkole MIeJSkle nr 42 |nStCI|GCjG przeciwpozorowego Projektowat |M.Mucha elektr. GP.7342/191/209/93
Bqu—ZeIenskiego 30 |wytqgcznika prqdu Sprawdzit  [K.Smaga elekir. 1333/Lb /31

w Katowicach i o$wietlenia awaryjnego Kierproj  [RKurowski [elektr.

Skala Nazwa rysunku Data Nr rysunku
1:100 Rzut parteru 01.06.2022 02
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Biuro projekion: Domo—Technologie. Sp. z o.o. westor Miasto Katowice
Staropolska 10, 03—289 Warszawa Mtyriska 4, 40—098 Katowice
Objekt Nazwa projek‘[u Nazwisko SpeC. Upf. POdpiS
Przedszkole Miejskie nr 42 |nStd|GCJG prZGCIWpOZGrOWGgO Projektowcﬂ M.Mucha elektr. GP,7342/191/209/93
Bqu—ZeIenskiego 30 |wytqgcznika prqdu Sprawdzit  [K.Smaga elekir. 1333/Lb /31
w Katowicach i oSwietlenia awaryjnego Kierproj  [RKurowski et
Skala Nazwa rysunku Data Nr rysunku
1:100 Rzut pietra 01.06.2022 03
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Biuro projektow Domo—Technologie. Sp. z o.o.

Staropolska

10, 03-289 Warszawa

nwester Migsto Katowice
Miyiska 4, 40-098 Katowice

Ob jekt Nazwa projektu Nazwisko Spec. Upr. Podpis
Przedszkole MIeJSkIE nr 42 Instolocjo przeciwpoZorowego Projektowat |M.Mucha elektr. GP.7342,/191,/209,/93
Bqu—ZeIeﬁskiego 30 wy’chzniko prqdu Sprawdzit  |K.Smaga elektr. 1333/Lb/91
w Katowicach i o$wietlenia awaryjnego Kierproj  [RKurowski [elektr.
Skala Nazwa rysunku Data Nr rysunku
1:100 Schemat szafki PWP 01.06.2022 04
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