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 1  Opis techniczny 

 1.1  Przedmiot opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-

Żeleńskiego 30 

 1.2  Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• dokumentacji przetargowej, 

• umowy na wykonanie projektu technicznego, 

• wytycznych Inwestora, 

• inwentaryzacji obiektu, 

• obowiązujących przepisów: 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 

◦ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83 

◦ Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728 

◦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

• i Polskich Norm: 

◦ PN-HD 60364-1:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

◦ PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

◦ PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

◦ PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

◦ PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

◦ SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

◦ PN-EN 12464-1:2022-01 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 
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 1.3  Bilans mocy 

W celu sprawdzenia zapotrzebowania mocy na obie części budynku dokonaniom pomiaru analizatorem 

sieci pomiarów parametrów napięcia. 

Wartość szczytowa prądu nie przekroczyła 10A.  

W związku z powyższym zakłada się moc szczytową na poziomie 10 kW dla całego budynku oraz 5 kW 

dla mieszkania prywatnego. 

 1.4  Instalacja zasilająca 

Budynek zasilany jest z ze złącza napowietrznego zlokalizowanego przy przedszkolu. Dysponentem 

złącza jest Tauron Dystrybucja. 

Przy budynku znajduje się skrzynka bezpiecznikowa przyłącza. W przedszkolu zlokalizowano 

rozdzielnicę główną podtynkową RG na klatce przy wejściu bocznym do budynku. 

Przy rozdzielnicy znajduje się układ rozliczeniowy przedszkola. 

Ponad to na piętrze we wnęce klatki znajduje się niezależny licznik jedno-fazowy zasilający mieszkanie 

prywatne zlokalizowane na piętrze. 

 1.5  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

W celu wyniesienia napięcia na wypadek użycia PWP należy zamontować urządzenia rozłączające na 

zewnątrz budynku. 

W celu wysterowania wyłącznikiem należy zamontować przycisk PWP z certyfikatem CNBOP w 

wiatrołapie wejścia do budynku. 

Jako urządzenia wykonawcze projektuje się rozłącznik typu DPX-I dla przedszkola i FRX wyposażone w 

wyzwalacze wzrostowe. 

Rozłącznik DPX-I należy wyposażyć w styli zwierno – rozwierne celem zapewnienia sygnalizacji 

diodowej na przycisku PWP. 

 1.6  Przycisk PWP 

Przycisk PWP powinien być posiadać certyfikat CNBOP.  

Przycisk powinien być wyposażony w 2 styki NO. 

 1.7  Szafka PWP 

Urządzenia rozłączające należy umieścić w szafie termoutwardzalnej – fundamentowej umieszczonej 

przy schodach wejściowych wejścia do klatki chodowej. 

 1.8  Oprzewodowanie sterowania PWP 

W celu wysterowania rozłącznikami należy od przycisku do szafki PWP doprowadzić kabel HDGs 6x1,5 

(lub podobny) podtynkowo w budynku. 

Przejście z budynku do szafki PWP wykonać w ziemi w rurze osłonowej. 

 1.9  Oprzewodowanie rozdzielnicy głównych 

Między złączem kablowym a rozdzielniami głównymi prowadzić kable YKY 4x35. Do mieszkania 

prywatnego doprowadzić przewód YDY 5x6. 

Przewody prowadzić podtynkowo. 
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 1.10  Opomiarowanie budynku 

Liczniki przedszkola i mieszkania prywatnego zostaną umieszczone w szafce PWP.  

 

Zalesianie obiektu przedszkola Nr licznika 322056219122  

PPE 590322400600767023 

Zasilanie mieszkania prywatnego Nr licznika  92304322 

 

 1.11  Oświetlenie awaryjne 

Oświetlanie dobrano dla zapewnienia normatywnych zakresów natężenia i równomierności dla dróg 

ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych.  

 

 

 1.12  Zasilenie oświetlenia awaryjnego 

Oświetlenie awaryjne zasilić z lokalnych rozdzielnicy głównej. 

W tym celu rozdzielnicę należy doposażyć w wyłącznik nadprądowy dla każdego obwodu B10A. 

 1.13  Oprzewodowanie rozdzielnicy głównych 

Oprawy awaryjne zasilić przewodami N2XH 3x1,5 

Przewody prowadzić podtynkowo. 

 1.14  Ochrona przeciwporażeniowa 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez: 

−  izolowanie części czynnych 

−  podłączenie przewodu ochronnego w gniazda opraw 

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez: 

−  użycie bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych   

− użycie wyłączników różnicowoprądowych 
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 2  Obliczenia elektryczne 

 2.1  Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym i zwarciowym 

Warunek zadziałania zabezpieczenia: 
𝐼2 ⩽ 1,45 ⋅ 𝐼𝑧 gdzie: - 𝐼2 = 𝑘2 ⋅ 𝐼𝑛 

 - k2- współczynnik krotności, dla wkładek gG - k=1.6, dla wyłączników magnetycznych – k=1,45 
 - IB – obliczeniowy prąd obciążenia 

 Warunek obciążalności prądowej  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 gdzie: - IB – obliczeniowy prąd obciążenia 

 - In – prąd znamionowy zabezpieczenia 
 - IZ - obciążalność prądowa przewodu dla danego sposobu ułożenia 

 Spadek napięcia  

𝛥𝑈% =
200 ∙ 𝑃 ∙ 𝐿

𝛾 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑈𝑓
2  

gdzie: - P – moc obciążenia  
 - L – długość obwodu 

 - γ – konduktywność przewodu 
 - S – przekrój przewodu 
 - U – napięcie fazowe 

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obciążonych i najdłuższych obwodów 
 

Wyniki obliczeń 
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2 PWP II. 5.00 0.9 230 13.89 16 gG 1.60 46.0 1 46 SPEŁNIONY 26 67 SPEŁNIONY C Al. PVC 3x YDY 6 30 35 2.70% SPEŁNIONY
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 2.2  Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania 

 

Warunki skuteczności ochrony samoczynnego wyłączania zasilania w instalacja nN w układzie TN:  

1. 𝑍𝑘1 ⩽ 𝑍𝑘1𝑑𝑜𝑝 

 
2. 𝐼𝑘1 ≥ 𝐼𝑎  

 
3. 𝐼𝑘1 ≥ 𝐼∆𝑛 

 
 
 

gdzie: 

 

Zk1  - impedancja pętli zwarciowej 

Zkdop - dopuszczalna wartość impedancji obwodu zwarciowego 

Ik1 - prąd zwarcia jesnofazowego 

Ia  - prąd samoczynnego wyłączenia 

IΔn - prąd różnicowy wyłączenia RCD 

  

𝑍𝑘1 ≈ 𝑅𝑝 =
2 ∗ 𝐿

𝛾 × 𝑆
 

 

𝐼𝑘1 =
0,8 ∗ 𝑈0
𝑍𝑘1

 

gdzie:    

L - długość przewodu  

γ - konduktywność  

S - przekrój przewodu  

Uo - wartość skuteczna napięcia  

 

 
Wyniki obliczeń 
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[kW] [V] [A] [A] [-] [A] [A] Ib ≤In≤Iz [A] [A] [mm²] [m] [m/( Ω*mm²]

1 PWP I 10.00 0.9 400 16.06 20 gG 1.60 117.0 1 117 SPEŁNIONY 32 170 SPEŁNIONY C Al. PVC 4x YKY 35 10 35 0.10% SPEŁNIONY
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 3  Oświadczenie projektanta 

 

 

Katowice, 01.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Niniejszym oświadczam, dokumentacja projektowa Instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu i 

instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul 

Boya-Żeleńskiego 30 wykonana jest zgodnie z umową i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 2454), obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo Budowlane i normami oraz że została wydana w stanie 

kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 
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 4  Uprawnienia projektowe 

 

 
 

 

 



Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-Żeleńskiego 30 

 

 

Strona 10 

 

 

 
  



Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-Żeleńskiego 30 

 

 

Strona 11 

 



Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-Żeleńskiego 30 

 

 

Strona 12 

 

 
 

 

 

  







Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul Boya-Żeleńskiego 30 

 

 

Strona 15 

 6  Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków 
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1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych  obiektów. 

a.     Wykonanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac, 

b.     Wykonanie robót instalacyjnych: 

– wytyczenie tras przewodów i lokalizacji słupów, 

– wytyczenie lokalizacji SO, 

– prace ziemne, 

– układanie kabli i bednarki, 

– montaż fundamentów i słupów, 

– montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, 

– montaż i podłączenie SO, 

c.    Zgłoszenie prac do odbioru u Zamawiającego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

    Prace będą wykonywane w pobliżu: 

– linii kablowej nN 0,4kV, 

– linii napowietrznej kablowej SN  

– linii napowietrznej  kablowej WN  

– linii teletechniczna, 

– kanalizacji sanitarnej, 

– instalacji wodociągowej, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie placu budowy znajdują się: 

– linia kablowa nN 0,4kV 

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a.     porażeniem prądem elektrycznym, 

b.     upadkiem z wysokości, 

c.     wypadkiem komunikacyjnym. 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym 

prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na 

stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieniu przy montażu powinni: 

a. posiadać aktualne badania lekarskie, 

b. posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zależności od rodzaju 
wykonywanych prac), 
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c. posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w zakładowej Enea 

Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami 

operatora. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W 

szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a. poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b. wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace, 

c. uniemożliwienie dokonaniu zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d. wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e. zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i oznaczenia 
prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji producenta, 

f. sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio prze 
użyciem, 

g. sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod 
napięcia, 

h. zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowych załączeniem napięcia, 

i. sprawdzenie braku napięcia, 

j.  uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a. zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac, 
b. środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c. liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d. dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego 
kierownika robót, 

e. planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami 

polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora. 
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 8  Część rysunkowa 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

01 Rzut piwnicy  

02 Rzut parteru  

03 Rzut piętra   

04 Schemat instalacji PWP 

05 Elewacja szafki PWP 

   

 



A3-C/AT

A3/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040401)

A3/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, z optyką do korytarzy

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040413)

A3-C/AT

LEGENDA OPRAW:

A3-C/AT



A3/AT
A3/AT

A3/AT

A3/AT

A3/AT

A3/AT

A3/AT A3/AT zewn

A3/AT zewn
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Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040401)

A3/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, z optyką do korytarzy

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040413)

A3-C/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08 zo zastosowań zewnętrznych

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA2010404)

A3/AT zewn

LEGENDA OPRAW:

Szafka PWP

P
W

P

Szafka

ele. złącza

napowietrznego

YKY  5x35

RGYKY  5x35

podtynk.

HDGs6x1,5

podtynk.

YDY  5x6
inst. podtynkowa

w ziemi pod

kostką

Uwaga: Instalacje wewnątrz budynku - podtynkowe

Instalacje zewnętrzne - ziemne
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A3-C/AT

A3/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040401)

A3/AT

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, z optyką do korytarzy

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040413)

A3-C/AT

LEGENDA OPRAW:

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie ppoż

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040433)

A3-P/AT



Zasilanie z linii

napow.

ze skrzynki

mieszkania na

piętrze

YKY 3x6

YKY 4x35

Do skrzynki mieszkania

DO RG

HDGs 6x1,5

Szafka PWP

Przycisk PWP przy wejściuPEN



PEN

FZ

FW

PL

Tablica licznikowa

FZ

FW

PL

Tablica licznikowa

Rozłączniki FW

przystosowane do

plombowania

Rozłączniki FW

przystosowane do

plombowania




