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STB-0 Wymagania ogoélne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wilasciwych organéw oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
dofaczajac o$wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow j. w,

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone migjsce zastgpcze i przenie$¢ pracownikOw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i osob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonaweca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miarg postepu
rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzgt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Pomiary instalacji, zabezpieczenie placu budowy.

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialdéw - w sposdb zapewniajacy ich wtasciwa jakos$¢ i1 przydatnosé
do robot.

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowa¢ jako$¢ robot okreslong w  dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.



Transport
Dobor $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi  normami,
dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegoélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

— dziennik budowy,

—  ksigge obmiarow,

—  dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

—  atestow jakosciowych wbhudowanych elementow konstrukcyjnych,

— dokumenty pomiaré6w cech geometrycznych,

—  protokotéw odbioréw robot,
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ciS§le wg. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzagcym w sklad personelu wykonawczego - tylko w =zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych
Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem S$lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowiag podstawe do
obliczen.

Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego: mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg ma
sprawdzi¢ dokumentacj¢ budowlang. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

— terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie,

— oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

— wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

—  wykaz $rodkow transportu,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych robot,

—  wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

— opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

—  sposob postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :



- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jako$ci,
—  przestrzega¢ warunkOw transportu i przechowywania materialdéw dla zachowania odpowiednie;j
ich jakosci,
—  okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,
prowadzi¢ biezace kontrole Jakosm otrzymywanych materialow,
Wszystkle roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaré6w. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w Kkontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumialy, dla robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione szkicami w ksigdze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zalgcznika.

Odbior robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt , ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czgéciowe - jest to ocena ilosci i jako$ci, ktore stanowiag zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiodr koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robot wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiodr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbiordéw cze$ciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorach czgsciowych i kompletny



operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. I10$¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wyltacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na
podstawie ilo§ci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okre$lonej dla poszczegolnych
rodzajow robot w kosztorysie.

Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtlowego wykonania robét.

STS -01 Instalacja wodociggowa

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla w/w inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji
wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla whasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociaggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.
Instalacja wodociagowa - instalacj¢ wodociaggowa stanowia uktady potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynkoéw w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego, a instalacjg zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.



Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek. Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie
stuzace do ochrony jako$ci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy,
filtr).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociaggowych, specyfikacja techniczna
(szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

1.6. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACII WODOCIAGOWYCH
Dokumentacje robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. Zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), —
protokoty odbiordéw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I SKEADOWANIA PODANO W ST KOD CPV 45000000-7
ZWYMAGANIA OGOLNE" PKT 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny mie¢: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze

dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub -

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, lub - 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz

uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW Wszystkie materiaty musza spetniaé wymagania norm podanych w punkcie 10.

2.2.1. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu wodomierza.

2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z rur PE wielowarstwowych
z wktadka aluminiowa.

2.2.3. Materiaty cieptochronne, uszczelniajace, tuleje ochronne, uchwyty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
LWYMAGANIA OGOLNE" PKT 3 Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zard6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
LJWYMAGANIA OGOLNE" PKT 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH, RUR ZE STALI
NIERDZEWENEJ I RUR MIEDZIANYCH ORAZ ZY ACZEK 1 KSZTALTEK Z uwagi na specyficzne wlasciwos$ci rur
nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie
samochodami skrzyniowymi; - wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw; - rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i klindw pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodu; - przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni; - przy dlugosciach wigkszych niz
dhugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ | m. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH Ze

wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania: - rury nalezy przewozi¢ wytacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, - jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, - podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy
boczne $ciany skrzyni samochodu, - podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedhug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywac si¢
przy temperaturze otoczenia -5°C do 30°C.

4.4, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wpltywami czynnikow atmosferycznych.

4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

4.5.1 Sktadowanie rur stalowych ocynkowanych rur ze stali nierdzewnej i rur miedzianych Rury stalowe powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Gdy rury sa
sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowaé si¢ na spodzie.

4.5.2. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub
przekraczajacg 40°C Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem §wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronna
aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1 -2 m. Wysokosé¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1 , 5 m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.



4.5.4. Sktadowanie armatury Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujgco. Armature nalezy
przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. QGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 5 5.2.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej nalezy: - wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i
armatury, - wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, - wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku
uktadania w nich przewodéw wodociggowych, - wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow
wodociggowych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.

5.4.1. Potgczenia gwintowe Mogg by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow w metalu powinny by¢
zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-1SO-228-1. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow. W
polaczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem
wody.

5.4.2. Polagczenia mechaniczne zaciskowe Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore
zaciskane sg na koncéwkach rur.

5.4.3. Potaczenia kielichowe lutowane Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
faczonych. Potaczenie lutowane nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego konca
rury i facznika. Do taczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje si¢ luty migkkie, luty twarde, a takze topniki. Luty
migkkie stosowane w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie migkkie
prowadzone jest w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tgcznikow z
mosigdzu i brazu nie nalezy stosowaé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sg takze ksztattki w ktorych
wewnatrz kielichow znajduje si¢ lut integralny. Wytrzymato$¢ i odpornosé na korozje potaczen lutowanych warunkuja
nastgpujace podstawowe czynniki: — prawidlowa konstrukcja potaczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie),
— czystos¢ taczonych powierzchni (wptywajgca na dobre whasciwosci kapilarne potaczenia), — dobra zwilzalno$¢ tgczonych
powierzchni ptynnym lutem, — dobra zdolno$¢ dyfuzyjna lutu i metali taczonych (wtasciwy dobor topnika i lutu)
zwigkszajaca si¢ ze stopniem nagrzania lutu i metali taczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych metali i
jednorodno$¢ potaczenia lutowanego (potaczenie lutowe powinno by¢ wykonane bez porow i zazuzlen).

5.5. POLACZENIA Z ARMATURA Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewngtrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtoga Iub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy
wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANE ZOSTALY W
ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" PKT

6 6.2. KONTROLE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI OKRESLONYMI W WTWIO ,,INSTALACJI WODOCIAGOWYCH" (ZESZYT NR 7)
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6.3. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktéorym znajduje
si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieplej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napehieniu instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegodlnie potaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do
badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: - 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, - 0,2 bar przy zakresie
wyzszym. Warto$¢ cisnienia probnego 10 bar. 6.3.1 Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji wodociggowej
wykonanej z przewodow metalowych Podnie$¢ ci$nienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego i obserwowacé przez
30 minut, czy nie wystepuja przecieki i roszenia, szczegdlnie na potaczeniach i dtawnicach. Jezeli po tym czasie ci$nienie
na manometrze nie spadnie wigcej niz 2% , instalacje uznaj¢ si¢ za szczelng. 6.3.2 Badanie odbiorcze szczelnos$ci woda
zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego Sa to badania wstepne polegajace na
pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W
przypadku braku przeciekoéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastyczno$cia
przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtownego. Badanie gldwne
polega na podniesieniu cisnienia do wartos$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
glowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2
bara -to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze
badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych.

6.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ] WODA CIEPLA
Instalacj¢ wody cieplej, po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy poddacé, przy
cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE"
PKT 8

7.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

7.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i
pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objac¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okres$lony zostat w
pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary: - temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnosé odczytu £0,5 C, - spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow
réznicowych zapewniaja cych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

7.2.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej Odbior robodt poprzedzajacych wykonanie
instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczeg6élnionych w pkt. 5.2. Z
przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy czgsci instalacji do
ktorych zanika dostep w miare postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podlogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego koficowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czgéciowego
nalezy: - sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), - sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, - przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢
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wyniki niezbg¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkdéw instalacji,
ktére byly objete odbiorem czgsciowym.

7.2.4. Odbiodr techniczny koncowy instalacji wodociggowej Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
technicznego koncowego po: - zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j, -
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg, - dokonaniu badan odbiorczych czg¢$ciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy: - uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO, -
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, -
sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych, - sprawdzié protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czg¢s¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 1SO 15875-2:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
11, OWEOB Promocja - 2005 r. 10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.). - Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r

. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr
72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 33 22003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

STS-02 Instalacja hydrantowa

1. WSTEP 1.1

PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
(STWOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z prowadzeniem robdt instalacyjnych w
zakresie objetym projektem budowlano-wykonawczym instalacji hydrantowej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowej instalacji gazowej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STWOR) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewngtrznie, tagczonych metoda zaciskowa,
e montaz armatury odcinajgcej, zabezpieczajacej

¢ Wykonanie proby szczelnosci

¢ Rozruch

o plukanie instalacji hydrantowe;j,

e roboty i izolacyjne,

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWR sa zgodne z Projektem modernizacji instalacji hydrantowej, obowigzujacymi
normami, s standardowe - podstawowe wynikajace z wiedzy budowlanej i projektowej. llekro¢ w specyfikacji
technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia nalezy przyjac, ze za kazda nazwa umieszczone
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jest stowo ,,lub rownowazny”. Wskazane produkty lub urzadzenia postuzyty do dokonania obliczen parametréw
technicznych oraz ich rozmieszczenia.
Ciénienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.
Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie
zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur — §rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek —
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantow wewngetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera si¢
wodg¢ do gaszenia pozaru.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
instalacji.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w nasade
pozarniczg umozliwiajacg podiaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o podobnych parametrach technicznych i jakosciowych. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji. Jezeli zamiany dotyczg materiatléw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, ,,Wytyczne stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur
miedzianych" oprad. CORBRI Warszawa, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci: e
zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujagcym z zastanym uktadem
komunikacyjnym i ruchem pieszym uzytkownikow budynku, e usytuowaé w dogodnym miejscu plac sktadowy
materiatow budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i urzadzen budowlanych,  posadowi¢ tablice informacyjna; Do prac
towarzyszacych zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji naleza: e trasowanie prowadzenia przewodow e
wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane e wykonanie bruzd §ciennych e inwentaryzacja
powykonawcza Do robot tymczasowych zalicza sig:  ustawienie i demontaz rusztowan niezb¢dnych do montazu
urzadzen Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy migdzy Inwestorem i
Wykonawcg.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWOR.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja techniczna lub STWOR, przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru
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rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Kierownika. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji material z innego
zrodla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg. Materialy, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktorych PN przewiduje
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub aprobacie, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i aprobatg. Za jakos¢ materiatow, elementow i urzadzen
przeznaczonych do robot odpowiada Wykonawca robét. Nie dotyczy to materialow, elementow i urzadzen
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.

2.1. WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zakres robot budowlano montazowych obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji hydrantowej .

RURY Instalacje przeciwpozarowa wykonac z rur ze stali wgglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewngtrznie, taczonych
ksztattkami zaciskanymi, zgodnych z normg europejska EN 10305-3. Zastosowac rury o nie gorszych parametrach

PARAMETRY MATERIALU:

o Sila rozciaggajaca (0,2%): min 320 N/mm2

o Wspoélczynnik rozszerzalnosci liniowej: 11 x 10-6/K

o Wydtuzenie przy zerwaniu (A5): min. 40%

e Promien gi¢cia: min 3,5 D zewn. e Chropowato$¢: 10-2 mm
e Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar

2.1.2. HYDRANTY

Hydranty podtynkowe o parametrach:

e ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

¢ wydajnos¢ hydrantu DN25 co najmniej 1,00 dm3/s,

e zasieg hydrantu DN25 w poziomie: 33 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m). Hydrant DN25 bedzie umieszczony
tak, aby zasiegiem dziatania prgdéw gasniczych byto objete kazde miejsce na parterze.

2.1.3. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
Za istniejgcym wodomierzem, stuzagcym do pomiaru zuzycia wody do bytowych, rozdzielona jest instalacja na instalacje
do celow ppoz dla ztobka. Wpiaé projektowang instalacj¢ hydrantowa do istniejacej w pomieszczeniu wymiennikowni

.2.1.4. ZAWOR PIERWSZENSTWA Zaktada si¢, ze w momencie pozaru doptyw wody do instalacji dla celow socjalnych
powinien zosta¢ odcigty. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji wody uzytkowe;j z rur tworzywowych (PE, PP
itd.), ktora podczas pozaru moze ulec stopieniu. Projektuje si¢ zamontowanie zaworu pierwszenstwa hydraulicznego, na
instalacji dla celéw socjalnych. Do sterowania zaworem zabudowac czujnik przeptywu. Przy braku przeptywu wody w
instalacji ppoz. zawor pozostaje w pozycji otwartej. Podczas poboru wody z zawordéw hydrantowych czujka przeptywu
powoduje zamknigcie zaworu elektromagnetycznego.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW
Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury
luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwacé rur o mniejszych
srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest wleczenie” rur po podlozu Ksztaltki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany.

4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci (certyfikaty, aprobaty techniczne), kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym normami i przez Inzyniera robot.
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5. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWOR, lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWOR i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

e Samochod samowytadowczy 5t
o Samochdd skrzyniowy
« Gwintownice do rur
o Pily elektryczne
¢ Rusztowania lekkie przesuwne
o Wiertarki, wkretarki
e Narzedzie do zaciskania t3cznikow

6. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i urzadzenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzgdzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kro¢ce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunig¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwiagzane z budows instalacji sktadaja si¢ z nast¢pujacych robot:

e Roboty montazowe 2 hydrantéw wraz z przytaczem do istniejacej instalacji hydrantowych w budynku)

e Pomiary cis$nienia roboczego instalacji i wydajnosci hydrantow wewnetrznych zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary ci$nienia roboczego instalacji oraz
wydajnosci hydrantdéw wewnetrznych DN25 z dwdch jednoczesnie pracujacych zaworow

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWOR, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementoéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji. Projekt
organizacji robot winien zawiera¢ co najmniej:
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e opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem,

e szczegbdtowy opis technologii prowadzenia robdt w kazdym ich etapie,

e opracowanie instrukcji postgpowania w przypadkach awaryjnych. Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot
powinien stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
o elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

8.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robdt wykonawczych nalezy ustali¢ miejsce placu budowy, miejsce sktadowania, miejsce
poboru energii elektrycznej. Wytyczy¢ trasy uktadania przewodoéw (poziomy i piony), miejsca montazu hydrantow,
towarzyszacej armatury oraz systemu zabezpieczenia instalacji z zaznaczeniem punktow zataman trasy przewodow,
punktéw mocowan. Podstawe wytyczenia trasy instalacji hydrantowej stanowi dokumentacja.

8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200. Potaczenia rurociggow
za pomocg ztaczek zaciskanych. Nie dopuszcza si¢ potaczen spawanych. Rury izolowane beda zimnochronnie
otulinami. Instalacj¢ i podejs$cie do hydrantdéw wewngtrznych H25 wykonaé przewodem stalowym ocynkowanym
faczonym za pomocg tacznikow z zeliwa ciggliwego z gwintem rurowym. Wiaczenie nalezy wykonac do
projektowanego przytacza wodociggowego za gtownym uktadem pomiarowym zuzycia wody, zabudowanym w
wymiennikowni. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretla zaworu wzgledem $cian lub wzgledem
obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przylaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o
wielkos$ci zgodnej z wielko$cia nasady klucza do tacznikéw wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i
zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy. UWAGAL!!! Pomieszczenie wodomierzowe nalezy
wydzieli¢ $ciang o klasie odpornosci ogniochronnej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniochronnej EI60.
Instalacje ppoz wykona¢ jako instalacj¢ rozgatezng — DZ54x2,0 mm, DZ28 x 1,5 mm z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych po wierzchu $cian. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998. Catos¢
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02865:1997 — zmiana Ap1:1999.

MOCOWANIE RUROCIAGOW

Do mocowania rurociaggow uzy¢ dwoch typow uchwytow — podpor: - podpory state mocuja rure w sposob sztywny, -
podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Dla
wlasciwego umiejscowienia uchwytow nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami: * Na prostych odcinkach
rurociagow, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby
pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach. « Uchwytow nie nalezy montowac na ztaczkach oraz w
miejscach gdzie nie beda pozwalaty odgat¢zieniom rurociagu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych.
Aby odizolowac rurociag akustycznie, nalezy montowaé go za pomoca uchwytow z wktadka gumowa.

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC NIEPALNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich
technik. W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy stosowac
systemowe rozwigzania, posiadajacych aktualng Aprobate Techniczng ITB. Klasa wytrzymatosci zabezpieczen musi
by¢ rowna klasie wytrzymatosci przegrody, przez jaka dane instalacje przechodzg. Przy wykonaniu tych przejs¢ nalezy
$cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w Aprobacie.

UZIEMIENIE
Rurociagi wewngtrznej instalacji przeciwpozarowej podtaczy¢ do gtéwnego uziemienia budynku.

8.2.2. SPOSOB MONTAZU HYDRANTOW ZAWIESZANYCH:

e Przymocowac hydrant przy pomocy kotkéw rozporowych do §ciany

e Wypoziomowac szafke na $cianie i dokreci¢ wkrety

e Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie zamykania nie ocieraja o obudowe hydrantu
i szczelina wokot drzwi jest rowna.
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e Hydranty zawieszane montowac przy pomocy kotkow rozporowych z koszulka £ 8 mm lub f 10 mm bgdacych w
standartowym wyposazeniu kazdego hydrantu i kazdej szafki.
e Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 135 mm.

8.2.3. PODPORY STALE I PRZESUWNE
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
elementéw konstrukceji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwatly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpdr przesuwnych
(wspornikow 1 wieszakow) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;.

8.2.4. PRZEBICIA W SCIANACH I TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajagcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami producenta

8.3. PROBY CISNIENIOWE I SZCZELNOSC SZCZELNOSC
Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji hydrantowej. Proby szczelnosci wykonaé przed zakryciem i
wykonaniem izolacji. W razie konieczno$ci zakrycia przewodéw mozna wykona¢ czgsciowa probe szczelnosci. Przed
proba nalezy zakorkowaé wszelkie otwory a instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢. Po napetieniu instalacji przeprowadzic¢
kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5
cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen instalacyjnych i armatury.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkow cisnienia.

CISNIENIE

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Przy probie nalezy zastosowac ci$nienie
odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Badania
szczelno$ci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan
cis$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania
zaworow, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisac protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

9. CZYNNOSCI ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona we wszystkich
fazach robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Kazda faze realizacji robot nalezy podda¢ badaniu. Wyniki przeprowadzonych badan
poszczegodlnych faz realizacji zadania nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze realizacji robot uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami norm i wytycznych i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9.1. SPRAWDZANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Badanie zgodnos$ci wykonanych robdt z rysunkami nastepuje przez:
e sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robodt zostaly wprowadzone do rysunkow,



18

e sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
e sprawdzenie czy przedlozone zostaly wszystkie dokumenty,
e sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

9.2. SPRAWDZANIE WEASNOSCI MATERIALOW
Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji materialow nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji.

10. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.
Jednostka obmiarowa: - m -> dla robot zwiazanych z przewodami, izolacjami - sztuka-> dla elementow (armatura, itp) i
urzadzen. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy

. 11. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: - sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych), - badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), - badanie jakosci
wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik budowy,

o Atesty i zaswiadczenia,

¢ Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych zostaly
zakryte,

e Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji

e Protokoty wykonania ptukania instalacji

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA OBOWIAZUJACE NORMY:
PN-B-02863:1997 + Az1:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec¢
wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-02865:1997+Ap1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania PN-1SO
4064-2 +Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 6: Hydranty
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania 8
PN-EN ISO 9000:2006 - Systemy zarzadzania jako$cig. Podstawy i terminologia PN-EN 1SO 9001:2009+ AC:2009 -
Systemy zarzadzania jakoScig. Wymagania
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
PN-H-04419:1977 - Proba szczelnosci rur metalowych 13
PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprz¢zone.
Metody badan NORMY ARCHIWALNE:
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-10720 - Wodociagi.
Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych



19

PN-1SO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
Wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-1SO 7858-2:1997 - Pomiar obj¢tosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-88/M-54870 - Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika
PN-88/M-54907 - Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909 - Lgczniki kotnierzowe do wodomierzy
PN-88/M-75179 - Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci$nieniowe
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania PN-B-01706 - Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania PN-88/M-54911 -
Wodomierze hydrantowe
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12.1. PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

¢ Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity, z dnia 7 czerwca 2018 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ),

e PN-EN 671-1 ,Hydranty wewn¢trzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow wewnetrznych z wezem
pOlsztywnym”

e PN-EN 671-2 , Hydranty wewngtrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantdow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym” Strona 10 z 10

e PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”



