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dewar

dewar

dewar

drzwi przeznaczone

do demontażu

EI60

90 20
0

EI60

D1p

90 20
0

EI60

D1p

90 20
0

D1p

istniejący korytarz

istniejące schody wraz z

podestem  w konstrukcji

drewnianej przeznaczone

do wyburzenia

wózek

zasilacz spektomert na pasmo L stanowisko

z komputerem

spektomert

na pasmo X

istniejąca szafa wnękowa

przeznaczona do demontażu

 NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA  POWIERZCHNIA m2  POSADZKA

1.1 P2

1.2 P2laboratorium

warsztat1.3 P2

1.4 pracownia spektometrii EPR P230,8 m2 

RAZEM 125,6 m2 

laboratorium 31,3 m2 

23,9 m2 

39,6 m2 

120
208

EIS30

wymiana istniejących drzwi na nowe

drzwi dymoszczelne, powyżej drzwi przegroda

dymoszczelna

wymiana istniejących drzwi na nowe

drzwi w konstrukcji aluminiowej,

przeszklone EIS30

przeniesienie ist.nawilżacza

do wnęki  sachtu

Dm2

80 18
5

B.

B.

PK
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EI60

PK

projektowany podest z kraty

Wema, zabudowa z gips-karton na

konstr.stalowej REI60.

propjektowany fragment stropu żelbetowego

wraz z warstwami posadzkowymi - wyburzenie

ist. belki żelbetowej oraz ściany szachtu

umywak wraz z instalacją wody

dejonizowanej przeznaczona

do przeniesienia

ist.kanał

instalacji

wentylacji mech.

ist.kanał

instalacji

wentylacji mech.

projektowane szachty ist.

wentylacji mechnicznej,

otwór w stropie 35x108 cm

wg proj konstr.

projektowane szachty ist.

wentylacji mechnicznej,

otwór w stropie 30x110 cm

wg proj konstr.

R'A1 ≥ 48 dB R'A1 ≥ 60 dB

POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM PRZEBUDOWY ODRĘBNA STREFA POŻAROWA

Podłączenie do

istniejącego pionu.

Przebić się na poziom 02.

Zastosować zawór EA i

zawór odcinający

Podłączenie do

istniejącego pionu.

Przebić się na poziom 02.

Zastosować zawór EA i

zawór odcinający

Podłączenie do

istniejącego pionu.

Zastosować zawór EA i

zawór odcinający

Podłączenie do

istniejącej instalacji wody.

Przebić się na poziom 02.

Zastosować zawór EA i

zawór odcinający

Podłączyć przeniesioną

umywalkę do instalacji

wody dejonizowanej

1:50
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ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POZIOM 213,40
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Wykonanie inwentaryzacji i projektu wykonawczego modernizacji

INW

Inwentaryzacja istniejącej instalacji wody zimnej,

SANITARNA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

ul. Kopernika 27, 31-034 Kraków.

istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku

WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie.

TW ENGINEERS

SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS
fax. 0048(12)  414 31 00

tel. 0048(12)  414 33 00

ul. Cystersów 13

31-533 KRAKÓW

RZUT INSTALACJI WODY

ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku WBBiB UJ


