
UWAGI:

1. Rozprowadzenie instalacji wodociągowej zimnej wody prowadzić nad posadzką

2. Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych w karbowanych rurach osłonowych typu peszel

3. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych

4. Poziomy instalacji kanalizacyjnej prowadzić nad posadzką, z min. spadkiem 2%

5. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych

6. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach osłonowych

7. Instalację kanalizacyjną prowadzić w odpowiedniej odległości od innych instalacji wewnętrznych

przewody instalacji zimnej wody -podejścia do przyborów

prowadzone w bruździe ściennej, zaizolowane, wykonane

z rur PE-RT/AL/PE-RTprodukcji Uponor

OZNACZENIA:

przewody instalacji ciepłej wody -podejścia do przyborów

prowadzone w bruździe ściennej, zaizolowane, wykonane

z rur PE-RT/AL/PE-RT produkcji Uponor

     - BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA

     - ZAWÓR ODCINAJĄCY

     - BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
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instalację kanalizacji

prowadzić nad posadzką

instalację kanalizacji

prowadzić nad posadzką

instalację wody

prowadzić nad posadzką

przewody rozdzielcze zimnej wody i

c.w.u. prowadzić nad posadzką

Zp1

Zp1      - ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY MINI VENT Ø75
pion wentylacyjny

z zaworem

napowietrzającym

MINI VENT 75
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     - ISTNIEJĄCE PIONY WOD-KAN

rewizja pozioma zabudowana od

strony pomieszczenia rejestracji

rewizja pozioma

rewizja pozioma

rewizja pozioma zabudowana od

strony pomieszczenia porządkowego
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PRACOWNIA HODOWLI KOMÓREK
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Wykonanie inwentaryzacji i projektu wykonawczego modernizacji

INW

Inwentaryzacja istniejącej instalacji wody zimnej,

SANITARNA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

ul. Kopernika 27, 31-034 Kraków.

istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku

WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie.

TW ENGINEERS

SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS
fax. 0048(12)  414 31 00
tel. 0048(12)  414 33 00

ul. Cystersów 13
31-533 KRAKÓW

RZUT INSTALACJI WODY

ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku WBBiB UJ


