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istniejące schody w

konstrukcji drewnianej

przeznaczone

do wyburzenia

blat

szafa wnękowa

laminar 110x80

lodówka

60/60

wyjście ewakuacyjne
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istniejąca szafa wnękowa

przeznaczona do demontażu

Fotressa Sorter

biurko Fotressa

Sorter MoFlo

biurko

MoFlo

Sorter BigFoot

ImageStream

Biurko Image

Stream

Mikroskop

konfokalny

Mikroskop

konfokalny

blat

laboratoryjny

istniejący fragment ściany

przeznaczony do wyburzenia

otwór o wymiarach

szer.130/wys.240 cm

wg projektu konstrukcyjnego

istniejąca szafa wnękowa

przeznaczona do demontażu

 NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA  POWIERZCHNIA m2  POSADZKA

0.1 korytarz P1

0.2 P1

0.5 P1

laboratorium

0.5a

0.6

pracownia spektometrii mas

pomieszczenie techniczne

tomograf komputerowy

6,70   m2 

22,5 m2 

5,20  m2 

16,20  m2 P1

pracownia mikroskopowa0.3 P116,0 m2 

0.4 P124,8 m2 

18,8 m2 

P1

0.5b pomieszczenie obsługi 7,50 m2 P1

0.7 śluza osobowa 5,90  m2 P1

RAZEM 123,60  m2 

pompy próżniowe

montowana pod
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azotu
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aluminiowej,przeszklone,

dwuskrzydłowe

istniejące przeszklenie przeznaczone

do wymiany na nowe EI60

istniejące przeszklenie przeznaczone do wymiany na nowe

blat

szafa

szafa

szafki wiszące

szafki stojące

sonikator

cieplarka

pompa olejowa

pracownia cytometrii przepływowej

spektrometr

szacht wolny do wys.

220 cm, powżej kanał

went.
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projektowana wnęka na
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elektrycznej.
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 R'A1 ≥ 48 dB

 R'A1 ≥ 48 dB

 R'A1 ≥ 48 dB

R'A1 ≥ 48 dBR'A1 ≥ 48 dBR'A1 ≥ 48 dB

wymiana istniejących drzwi na

nowe drzwi w konstrukcji

aluminiowej, przeszklone EIS30

POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM PRZEBUDOWY ODRĘBNA STREFA POŻAROWA

otwór w stropie nad pomiedszczeniem

pod instalacje went.mechanicznej

35x108cm

otwór w stropie nad

pomieszczeniem

pod instalacje

went.mechanicznej

30x110 cm

projektowany odciag

miejscowy spektometru

1:50
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Wykonanie inwentaryzacji i projektu wykonawczego modernizacji

INW

Inwentaryzacja istniejącej instalacji wody zimnej,

SANITARNA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

ul. Kopernika 27, 31-034 Kraków.

istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku

WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie.

TW ENGINEERS

SUSTAINABLE REAL ESTATE SOLUTIONS
fax. 0048(12)  414 31 00

tel. 0048(12)  414 33 00

ul. Cystersów 13

31-533 KRAKÓW

RZUT INSTALACJI WODY

ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku WBBiB UJ


