INWESTOR:
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
UL. GOLEBIA 24
31-007 KRAKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TW ENGINEERS SP. Z O. O.
UL. CYSTERSOW 13, 31-553 KRAKOW.
NIP: 9440001600,

TEMAT:
Wykonanie inwentaryzacji i projektu wykonawczego modernizacji
istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku
WBBIB Uniwersytetu Jagiellonskiego, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie.
ADRES:
Ul. Kopernika 27, 31-034 Krakow.
FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
SPIS TRESCI

TOM 1 — Instalacje sanitarne

NR PROJEKTU: DATA: NR EGZEMPLARZA:
174 WRZESIEN 2023
ZESPOt PROJEKTOWY
FUNKCJA: IMIE | UPRAWNIENIA PODPIS:
NAZWISKO:
PROJEKTANT mgr inz. MAP/0303/PWBS/19
INSTALACII Grzegorz

SANITARNYCH Owca

PROJEKTANT mgr inz.
SPRAWDZAIJACY | Krzysztof MAP/0340/PBS/18
INSTALACIJI Rapacz
SANITARNYCH

KRAKOW, WRZESIEN 2023
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Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajgcego

Projektant:
Grzegorz Owca
Uprawnienia projektowe: MAP/0303/PWBS/19

Sprawdzajacy:
Krzysztof Rapacz
Uprawnienia projektowe: MAP/0340/PBS/18

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy prawo budowlane niniejszym oswiadczam jako
Projektant, ze projekt wykonawczy dot.

MODERNIZACII ISTNIEJACEJ INSTALACII WODY ZIMNEJ, CIEPLE) | CYRKULACYJNEJ W BUDYNKU
WBBIB UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, UL. GRONOSTAJOWA 7 W KRAKOWIE.

sporzgdzony w dniu 12.09.2023 r.

dla

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
UL. GOtEBIA 24

31-007 KRAKOW

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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lIl.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN

V.| PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
V. | SPIS RYSUNKOW

VI. | SPIS ZALACZNIKOW

VII. | SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

VIIl. | OPIS TECHNICZNY

IX. | ZALACZNIKI

X. | RYSUNKI wg SPISU
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IV. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edycji
projektu

Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 092023

Nr rysunku

INWENTARYZACJA
1. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT 1-2 POZIOM 210,40 1:100 1.50.02.1
2. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT 3-4 POZIOM 210,40 1:100 1.50.02.2
3. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 213,40 1:100 [.S1.01
4. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 217,30 1:100 1.S1.0
5. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 221,20 1:100 .S1.1
6. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 213,40 1:100 1.S52.01
7. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 217,30 1:100 1.52.0
8. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 221,20 1:100 1.52.1
9. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Ill POZIOM 213,40 1:100 1.S3.01
10. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 217,30 1:100 1.S3.0
11. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 221,20 1:100 1.S3.1
12. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 213,40 1:100 1.54.01
13. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 217,30 1:100 1.54.0
14. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 221,20 1:100 1.54.1
15. leOUIOINSTALACJI WODY — ADAPTACJA POMIESZCZEN POZIOM 1:50 1 71.1
16. 5123U"1I'OINSTALACJI WODY — ADAPTACJA POMIESZCZEN POZIOM 1:50 |71.2
17. | RZUT INSTALACJI WODY — ZWIERZETARNIA 1:50 1.Z2
18. | RZUT INSTALACJI WODY — PRAC. HODOWLI KOMOREK 1:100 1.Z3
19. | INSTALACJE WODY BYTOWEJ — RZUTY LAZIENEK 1:100 1.Z4
PROJEKT WYKONAWCZY
1. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT 1-2 POZIOM 210,40 1:100 P.S0.02.1
2. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT 3-4 POZIOM 210,40 1:100 P.S0.02.2
3. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 213,40 1:100 P.S1.01
4. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 217,30 1:100 P.S1.0
5. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT | POZIOM 221,20 1:100 P.S1.1
6. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 213,40 1:100 P.S2.01
7. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 217,30 1:100 P.S2.0
8. RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 221,20 1:100 P.S2.1
9. |RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IlIl POZIOM 213,40 1:100 P.S3.01
10. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 217,30 1:100 P.S3.0
11. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT Il POZIOM 221,20 1:100 P.S3.1
12. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 213,40 1:100 P.S4.01
13. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 217,30 1:100 P.S4.0
14. | RZUT INSTALACJI WODY — SEGMENT IV POZIOM 221,20 1:100 P.S4.1
15. SZCZEGOt. ROZDZIALU WOD\_( NA INSTALACJE WODY ) b 71
BYTOWEUJ | INSTALACJE PPOZ. '

16, SCHEMAT PODLACZENIA INSTALACJI WODY BYTOWEJ 1:50 P79

W SZACHCIE
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VI. SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODY
BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ

ZALACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODY
BYTOWEJ —SEGMENT |

ZALACZNIK NR 3 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODY
BYTOWEJ —SEGMENT I

ZALACZNIK NR 4 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODY
BYTOWEJ —SEGMENT I

ZALACZNIK NR 5 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODY
BYTOWEJ —SEGMENT IV
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4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

5.1.

VII. SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... ..ottt ettt e sitae e ssaae e e s nnaa e e s nnnaeee s 15
PODSTAWA OPRACOWANIA ... ettt sttt e e nnneeee s 15
ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt e e s st e e e e nreas 15
INSTALACJIE WODY BYTOWED ....cciiiiiiiie ittt ettt e ssitaee e siaae e s ssaae e s snnsae e s snnneee s 16
STAN ISTNIEJACY oottt et e e e e st e e e e st e e e e ntae e e e enres 16
INSTALACJE WODNE — MODERNIZACJIA ....ooiiiiiiie ittt 16
Instalacja wody zimnej, ciepte]j i CyrkulaCyjnej...........uuuuuuemunniiii e 16
Instalacja wodocCiggowa PrzeCiwpOZArOWa..........ocuuerieiiuiieieiiiiiee it e s 17
1ZOlAC]A FUFOCIAGOW ...ttt e e aeeee s 18
A 4 F=1 (o)1= T a1 =T 0T o Yo =T o PP PPPRNt 19
MOCOWANIE PrZEWOUOW ......uuuiiruiiiiiiiiiiiiiiiiiin s 19
WYTYCZNE BRANZOWE. .......coiuiiiteeeetieeeteceee e et ee ettt eaenseaese e teneseeees 19
BRANZA BUDOWLANA .......coooieeteeeeee ettt ettt e et st e st st eaane s enesaennenns 19
UWAGH KONCOWE ..ottt sss sttt sssennens 20
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VIIl. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i projekt wykonawczy modernizacji istniejgcej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, a takze rozdziat w budynku WBBIB Uniwersytetu

Jagiellonskiego, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
» podktady architektoniczne,

inwentaryzacja,

wytyczne Inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

YV V V V

obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
> Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,

> Instalacje wody hydrantowe;.

Wymiana rurociggéw wody bytowej spowodowana jest ztym stanem technicznym instalacji,
w wyniku czego dochodzi do rozszczelnienia instalacji i wyciekow wody. Wymiana dotyczy gtéwnych
rurociggéw rozprowadzenia instalacji na wszystkich poziomach, bez odej$¢ do poszczegdlnych
pomieszczen. Ponadto z instalacji wody zimnej zasilane sg réwniez hydranty, co stanowi niezgodnosé
z przepisami ochrony ppoz budynkéw. Projekt modernizacji instalacji zawiera rozwigzanie rozdziatu
instalacji wody hydrantowej od wody bytowe;.

Projekt wykonano z uwzglednieniem mozliwosci etapowania prac w nastepujagcym podziale:

» ETAP 1 — instalacja wody bytowej na najnizszej kondygnacji oraz catos¢ instalacji wody

hydrantowej
ETAP 2 — instalacja wody bytowej w segmencie 1 — kondygnacje 01, 0, 1.
ETAP 3 — instalacja wody bytowej w segmencie 2 — kondygnacje 01, 0, 1.
ETAP 4 — instalacja wody bytowej w segmencie 3 — kondygnacje 01, 0, 1.

YV V YV V

ETAP 5 — instalacja wody bytowej w segmencie 4 — kondygnacje 01, 0, 1.

Kolejnos¢ wykonania etapow 2 do 5 jest dowolna pod warunkiem wymiany instalaciji

rozprowadzajgcej na poziomie najnizszym 02.

Strona: 15



4. INSTALACJE WODY BYTOWEJ
4.1.STAN ISTNIEJACY

W obiekcie znajduje sie instalacja wody bytowej cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej. Przytacze wody
zimnej z sieci wodociggowej znajduje sie¢ na najnizszej kondygnaciji budynku, w pomieszczeniu, ktére
petni réwniez funkcje wezita ciepta. Woda ciepta przygotowywana jest w wymienniku ciepla,
rozwigzanie podgrzewu cwu, cyrkulacji cwu i zasobnika wg projektu wezta ciepta MPEC.

Rozprowadzenie instalacji wody bytowej wykonane jest z poziomu najnizszej kondygnaciji
i korytarza technicznego (oznaczenie poziomu 02) na poziom parteru (oznaczenie poziomu 01). Na
poziomie 01 instalacja wody bytowej zostata rozprowadzona w przestrzeni sufitowej korytarzy od
szachtéw gtéwnych z piwnicy do szachtow, ktére obstugujg wyzsze kondygnacje. Na poziomie 01
przed wprowadzeniem do szachtéw na instalacji cieptej wody zamontowane sg automatyczne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Hydranty podtaczone sg z instalacji wody bytowej zimne;j.

Budynek podzielony jest na 3 strefy pozarowe. Podziat dwéch podstawowych stref pozarowych
stanowi pionowa sciana o odpornosci ogniowej 120 min, znajdujgca sie ha granicy segmentu nr 3 i 4,
a w przypadku drog komunikacyjnych — drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej 60 min,
wyposazone w samozamykacze. Najnizsza kondygnacja 02 stanowi trzecig strefe pozarowg. Strop
oddzielenia pozarowego oddzielajagcy kondygnacje 02 od wyzszej kondygnacji wykonany jest z piyty
zelbetowej o grubosci 25 cm.

4.2.INSTALACJE WODNE — MODERNIZACJA
4.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej. Przytgcze i armatura odcinajgco-pomiarowa nie
ulegajg zmianie. Rowniez instalacja do wezta ciepta pozostaje bez zmian.

Instalacje wody bytowej dla zakresu prac przewiduje sie w uktadzie rozgateznym. Woda do
celéw bytowych doprowadzona jest do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, wyposazenia technicznego. Rozprowadzenie instalacji
w budynku wg obecnego przebiegu rurociggéw, tj. pod stropem najnizszej kondygnacji i korytarza
technicznego (oznaczenie poziomu 02), do szachtéw prowadzgcych na poziom parteru (oznaczenie
poziomu 01). Nastepnie na poziomie 01 instalacja wody bytowej zostata rozprowadzona w przestrzeni
sufitowej korytarzy od szachtéw gtéwnych z piwnicy do szachtéw ktére obstugujg wyzsze
kondygnacje. Wymiana rurociggéw obejmuje réwniez odcinki instalacji w szachtach, bez
doprowadzenia wody do przyboréw sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w stanie istniejgcym wykonane sg z rur
stalowych, ktdre ulegly znacznej korozji. Aby zapobiec postepowaniu tego zjawiska w przysztosci
wymiane instalacji projektuje sie z rur tworzywowych PP o ci$nieniu nominalnym PN20 dla wody
cieptej i cyrkulacyjnej oraz PN16 dla wody zimne;j.

Instalacje wodne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w suficie podwieszanym lub zabudowie g-k —
zgodnie z czescig rysunkowa. Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych w punktach

podtgczen projektuje sie zawory odcinajgce.

Strona: 16



W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przed rozwojem bakterii
Legionella przewiduje sie dezynfekcje termiczng poprzez okresowy przegrzew instalacji powyzej temp.
70°C — proces realizowany wg projektu wezta ciepta.

Instalacje wodne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w suficie podwieszanym lub zabudowie g-k,
w bruzdach, w $cianach lub posadzkach — zgodnie z czescig rysunkowg. Na odgatezieniach do
poszczegodlnych weztdéw sanitarnych w punktach podtgczen projektuje sie zawory odcinajgce.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacii:

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych powyzej przewodoéw elektrycznych.

— Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

— Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

— W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢é wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce
przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma byé na state

osadzona w przegrodzie budowlanej.

Przewody majg byC prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty

czerpalne.

4.2.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt znajduje sie w zasiegu hydrantdw do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydranty
zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz 75 m od sSciany budynku. Instalacja wodociggowa
w budynku zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Projektowany jest rozdziat instalacji wody bytowej i hydrantowej. W tym celu za armaturg
odcinajgco-pomiarowg przytgcza wody nalezy wykonaé¢ odejscie na potrzeby instalacji hydrantowe;.
Na odgatezieniu na potrzeby instalacji hydrantowej zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy typu EA. Na instalacji wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa np.
Honeywell DH300 lub réownowazny. Przed i za zaworem pierwszenstwa nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce, ktére umozliwig w szybki sposéb jego ewentualng wymiane. Zawory priorytetu sterujg
przeptywem w instalacji przez zawér w zaleznosci od cisnienia wejsciowego. Przy braku cisnienia

zawor jest zamkniety. Po otwarciu zasilania, woda ptynie do sekcji wlotowej i wzrastajgce cisnienie
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otwiera zawor, a woda moze przeptyng¢ do czesci wylotowej. Przez precyzyjny zawér regulujgcy
wbudowany w zawor pilotowy cisnienie na wlocie zwieksza cisnienie w komorze ponad przepona.
Poddana wptywowi cisnienia wlotowego powierzchnia przepony jest wigksza od powierzchni grzyba
zaworu, ktéry jest pod wplywem tego samego cisnienia, co powoduje zamkniecie zaworu. Jezeli
cisnienie na wejsciu osiggnie wartos¢ cisnienia ustawionego na zaworze pilotowym, zawoér pilotowy
otworzy potgczenie pomiedzy komorg membrany a wylotem. Cisnienie w komorze przepony spadnie i
zawor sie otworzy. Jezeli ciSnienie na wejsciu spadnie ponizej ustawionego poziomu otwarcia, zawor
pilotowy sie zamknie a rosngce cisnienie w komorze zamknie zawér. Taka sytuacja zamkniecia
zaworu ma nastapi¢ w przypadku poboru wody przez hydranty wewnetrzne na cele przeciwpozarowe.

Nowg instalacje na cele p.poz. projektuje sie jako instalacje nawodniong obwodowg, z petlg
na poziomie najnizszej kondygnacji. Z poziomu 02 instalacja hydrantowa poprowadzona jest do
szachtow, z ktorych doprowadza sie zasilanie do hydrantéw na kazdej kondygnacji. Instalacje
zaprojektowano tak, aby z pionu instalacji hydrantowej zasilane byto mniej niz 5 hydrantéw.

Projektowang instalacje hydrantowa nalezy wykonaé zrur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie i wewnetrznie, ze stali niestopowej 1.0215, tgczonych za pomoca systemowych
zaciskanych ksztattek. Zastosowany system instalacyjny umozliwi uzyskanie cisnienia roboczego do
12 bar. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

Projekt przewiduje zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich powierzchni. Zasieg
pojedynczego hydrantu HP25 wynosi 30m dtugos¢ weza + 3m zasieg rzutu prgdéw gasniczych.

Zasieg pojedynczego hydrantu HP52 z dodatkowym wezem wynosi 20m dtugos¢ weza + 3m
zasieg rzutu prgdow gasniczych. Hydranty swoim zasiegiem obejmujg catg chroniong strefe
pozarowg.

Na kondygnacjach 01 do 1 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pozarowej z dwdoch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych 25. Na kondygnacji podziemnej 02 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych 52. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Minimalna wydajnos$é
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 25 - 1,0 I/s; dla hydrantu 52 - 2,5
I/'s. Przedstawione protokoty badan wydajnosci hydrantéw potwierdzajg spetnienie wymagan
przeptywu i ciSnienia wody na hydrantach. Istniejgce hydranty rozmieszczone sg prawidiowo, nie
zachodzi koniecznos$¢ dodania nowych hydrantéw, nie przewiduje sie w ramach niniejszego projektu

wymiany hydrantéw.

4.2.3. lzolacja rurociggéw

Przewidziano =zaizolowanie catosdci instalacji otuling termiczng o charakterystyce
nierozprzestrzeniajgcej ognia. lzolacja przewodéw wody zimnej otulinami termoizolacyjnymi z wetny
mineralnej gr. 20mm. lzolacja przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami termoizolacyjnymi

z pianki polietylenowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
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zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie:

— Srednica wewnetrzna 20-40 mm — grubo$¢ izolacji 20mm

— Srednica wewnetrzna 50-63 mm — grubo$¢ izolacji 30mm

—  Srednica wewnetrzna 75-90 mm — grubo$¢ izolacji 40mm

Dopuszczono zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociggéw wody cieptej
i cyrkulacyjnej ze wzgledu na umieszczenie w kubaturze budynku o kontrolowanej temperaturze.
Izolacja cieplna powinna spetnia¢ wymagania ppoz — nierozprzestrzeniajgca ognia i niekapigca
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.2.4. Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonaé¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie
z PN-70/N-01270. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze

technologiczne.

4.2.5. Mocowanie przewodéw

Do mocowania przewoddéw prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
stosowa¢ typowe =zawieszenia, wraz z Kkonstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowa¢ na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Odlegtosci pomiedzy podporami dobieraé wg zalecen

producenta rur z uwzglednieniem materiatu oraz temperatury czynnika roboczego.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Catos¢ instalacji oraz montaz urzgdzen powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Instalacje podlegajgce wymianie podlegajg demontazowi bez odzysku elementéw. Demontaze

mogg wymagac bruzdowania Scian i posadzek.

5.1. BRANZA BUDOWLANA
Przygotowac przejscia przez Sciany i stropy, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz

podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji sanitarnych.
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Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz i na zewnagtrz obiektu nalezy podwieszac
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgciji.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw
instalacji sanitarnych. Przygotowaé przejScia przez Sciany i stropy dla rurociggéw. Przygotowac
niezbedne bruzdy instalacyjne Nalezy ograniczy¢ mozliwo$é przenoszenia odgtoséw poprzez
stosowanie izolaciji.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materiaty) muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalac;ji

wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

6. UWAGI KONCOWE

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

— Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacg procedura.

— Instalacje wykona¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

— Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegac ogodlnych przepiséw BHP.

— Wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w projekcie jako , Projektowane” nalezy traktowaé
jako , Elementy wzorcowe” , ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez
parametry szczegoélne wynikajg z zatozen projektu i wymagan inwestora.

— Zmiany wykonywane w trakcie realizacji a wynikajgce z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia
kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na
ktére mogg mie¢ wptyw.

— We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejs¢ i przepustéw
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie

zabezpieczenie. Natomiast przy przejsciu przez $ciany i stropy oddzielenia stref pozarowych
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nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej
jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw, jesli
rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob nie wystarczajgcy lub niezgodny
Z obowigzujgcymi normami szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest

zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.
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