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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | WODY CIEPLEJ

RURY | KSZTALTKI

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 20 x 3,4 mm, faczona przez zgrzewanie mufowe
za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach 4m,
wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

20 mm.

350

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 25 x 4,2 mm, faczona przez zgrzewanie mufowe
za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach 4m,
wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

20 mm.

235

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 32 x 5,4 mm, faczona przez zgrzewanie mufowe
za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach 4m,
wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

20 mm.

115

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 40 x 6,7 mm, faczona przez zgrzewanie mufowe
za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach 4m,
wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

20 mm.

20

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 50 x 8,3 mm, faczona przez zgrzewanie mufowe
za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach 4m,
wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

30 mm.

60

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR6 (PN20), o $rednicy 63 x 10,5 mm, fgczona przez zgrzewanie
mufowe za pomoca ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach
4m, wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

30 mm.

10

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR7,4 (PN16), o Srednicy 20 x 2,8 mm, taczona przez zgrzewanie
mufowe za pomoca ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach
4m, wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.

20 mm.

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR7,4 (PN16), o Srednicy 25 x 3,5 mm, tgczona przez zgrzewanie
mufowe za pomoca ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach
4m, wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjq z wetny mineralnej gr.

20 mm.

180

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym

110
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SDR7,4 (PN16), o $rednicy 32 x 4,4 mm, taczona przez zgrzewanie
mufowe za pomocag ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach
4m, wraz z ksztaltkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.
20 mm.

Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR7,4 (PN16), o $rednicy 63 x 8,6 mm, taczona przez zgrzewanie
mufowe za pomocg ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach

10. . o - . . o m 85
4m, wraz z ksztaltkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.
20 mm.
Rura polipropylenowa wielowarstwowa (typ 3) o typoszeregu ci$nieniowym
SDR?7,4 (PN16), o $rednicy 75 x 10,3 mm, faczona przez zgrzewanie
1" mufowe za pomoca ztaczek polipropylenowych. Dostarczana w sztangach m 5
' 4m, wraz z ksztaltkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami. Z izolacjg z wetny mineralnej gr.
20 mm.
ARMATURA
1. Zawor odcinajacy DN15 szt. 23
2. Zawor odcinajacy DN20 szt. 24
3. Zawér odcinajacy DN25 szt. 21
4, Zawor spustowy szt. 3
5. Zawor termostatyczny cyrkulacyjny podpionowy DN15 szt. 21
ELEMENTY POZOSTALE
Demontaze istniejacych instalacji kpl. 1

Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia rurociggow
przeprowadzanych przez otwory w cianach i stropach, przejscia szczelne,

) e - . kpl. 1
niezbedne bruzdowanie $cian, wypetnienie ubytkow, zabudowa
przewodow. llo$¢ wg rysunkéw na podstawie rzutow i opisu.

Systemowe podwieszenia i podpory dla rurociggéw i urzadzen wraz z
materiatami montazowymi ({j. opaski, elementy mocujace, $ruby oraz inne kpl. 1
elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania elementdw instalacji.

Ptukanie instalacji, préby szczelno$ci, badania temperatury wody cieptej. kpl 1
Regulacja instalacj. '

Oznakowanie instalacii. kpl. 1

Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w kpl
niniejszym zestawieniu. )

Elementy i urzadzenia dodatkowe nie wyszczegoinione w specyfikacii,
ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i niezawodnego Kpl. 1
dziatania systemu.

UWAGI:

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

3. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢ réwniez

wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, ktore

sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pézniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalaciji.

Podane ilosci orientacyjne, nalezy zweryfikowac¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.

Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatdw nalezy je przyja¢ na podstawie rysunkow.

W przypadku uzycia nazwy produktu lub producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu

réwnowaznego pod wzgledem technicznym i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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