ZAL NR 4

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4330.11.2024 Lublin, dnia 19.03.2024 .

Wydziat Przygotowania Inwestycji

w/m

dot. IP-P1.530.4.2024 - budowy ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Gesiej do istniejacego

odcinka ul. Berylowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2024 roku dotyczgce wydania warunkéw

technicznych do projektowania na budowe ul. Granatowej w Lublinie na odcinku
od ul. Gesiej do istniejgcego odcinka ul. Berylowej, Wydziat Opinii i Uzgodnien okre$la
ponizsze warunki do projektowania:

1.

7.

8.

9.

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518).

Ul. Granatowg =zgodnie z obowigzujgcymi zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin nalezy projektowaé w klasie
technicznej ,Z” - zbiorcza.

. W ramach zadania przewidzie¢ zaprojektowanie wlotébw na skrzyzowaniach

Z ulicami bocznymi.

Dia potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ul. Granatowej proponujemy
przyjac¢ kategorie obciazeh ruchem min. KR3.

Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coo/3. W konstrukcji przewidzie¢ warstwy asfaltowe
z zastosowaniem polimeroasfaltow.

Chodniki nalezy projektowaé z kostki betonowej koloru szarego (kostka
z mikrofaza).

Przed przejéciami dla pieszych zaprojektowaé pas ostrzegawczy z plytek
betonowych z wypustkami koloru zéttego.

Sciezki rowerowe nalezy projektowaé o nawierzchni asfaltowej.

10. Stanowiska postojowe nalezy projektowac z kostki betonowej koloru szarego.
11. Zatoki autobusowe projektowaé o nawierzchni betonowe;.
12.Do projektowania nalezy przyjgé krawezniki betonowe 20x30 w tym krawezniki

tukowe, zjazdowe i przejSciowe. Rodzaj kraweznikbw na zatokach
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autobusowych uzgodni¢ z Zarzadem Transportu Miejskiego w Lublinie.
Krawezniki nalezy posadawia¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 15
cm z oporem siegajacym potowy wysokosci kraweznika.

13.Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do standardéw obowigzujacych na
terenie miasta Lublin oraz z zatoZzeniem schematu geometrycznego jak dla
ul. Berylowej na odcinku od ul. Krysztatowej do ul. Jantarowe;.

14.Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

15.Projekty budowlane i techniczne branzy drogowej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie
Drég i Mostéw w Lublinie.

16.Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

Jednoczesnie tut. Wydziat przekazuje w zatgczeniu do niniejszego pisma wyciag
z koncepciji projektowej ul. Granatowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Koralowg do
skrzyzowania z ul. Berylowa.

W zalaczeniu:
1. Wyciag z koncepcji na budowe ul. Granatowej — 2 rys.
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