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UZOPEENIENIE

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm_lublin.eu

0S-SU.4330.2.8.2024 Lublin, dnia 25.03.2024r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot: budowy ul. Granatowej

W nawigzaniu do pisma z dnia 05.03.2024r. dot. wydania warunkéw technicznych
budowy kanatu technologicznego w zwiazku z prowadzonymi pracami projektowymi
dotyczacymi ,Budowy ul. Granatowej od ul. Gesiej do istniejacego odcinka
ul. Berylowej”, tut. Wydziat informuje ze kanat technologiczny nalezy projektowac w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2023.1039)

oraz n/w wytyczne.

I. WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA | BUDOWY KANALOW TECHNOLOGICZNYCH
NA TERENIE MIASTA LUBLIN

1. Stownik:

kanat — kanat technologiczny,

studnia — studnia kablowa,

Wydziat OS — Wydziat Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog i Mostow
w Lublinie,

2. Wytyczne formalne dot. dokumentacji:
2.1, Proiekt budowy kanatu winien byé wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia

budowlane w zakresie sieci telekomunikacyinych.
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2.2. Projekty nalezy opracowad w oparciu o:

a) uzgodniong w Wydziale Opinii i Uzgodnien tut. Zarzadu geometrie drogowa (uzgodniony projekt
branzy drogowej),

b) zatwierdzong (uzgodniong) przez Wydziat Opinii i Uzgodnien tut. Zarzadu lokalizacje urzadzen
i sieci, w pasie drogowym

2.3. Kanat nalezy projektowa¢ w pasie drogowym lub na dziatkach ktére po zakoriczeniu inwestycii

zostang przekazane do tut. Zarzadu.

2.4. Projekt winien zawiera¢ co najmniej:

a) czes¢ formalno-prawng (m.in. wykaz dziatek, oéwiadczenia, uprawnienia i zaswiadczenia
projektanta i sprawdzajgcego),

b) dane ogélne inwestycji (m.in. opis inwestycji, podstawe opracowania),

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli planowane prace tego wymagajg
(zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz.U.2023.682tj. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Dz.U.2003.120.1126),

d) opis techniczny,

e) zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych,

f) przytoczenie norm'i przepiséw,

g) mape obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji (orientacja),

h) plan sytuacyjno-wysokos$ciowy z projektowanym kanatem,

i) schemat budowy kanatu,

i) rysunki profiléw kanatu,

k) warunki do projektowania, uzgodnienia i opinie.

2.5. Opiniowanie projektu:
a) projekt podiega zaopiniowaniu w Wydziale OS,
b) projekt nalezy sktadaé w dwéch egzemplarzach (jeden opieczetowany egzemplarz zostanie

zwrdcony).

Znak sprawy: 0S-SU.4330.2.8.2024 - Lublin, dnia 25.03.2024r.
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3. Wytyczne techniczne dot. projektow:

3.1. Studnie:

a) studnie nalezy instalowaé na koncach, w miejscach zatamania trasy, tgczeniach lub
odgatezieniach kanatu, stosujac (gdy jest to techniczne mozliwe) nastepujacag kolejnos¢ lokalizacii
studni: 1. pasy zieleni, 2. chodniki, 3. $ciezki rowerowe,

b) wiazy do studni nie mogg znajdowac sie przed wjazdami do bram, wejsciami do budynkow,
w rejonach wylotow rynien, w wyznaczonych miejscach parkingéw samochodowych oraz

w bezposredniej bliskosci przejscia lub przejazdu rowerowego przez jezdnie,

c) iloé¢ studni ograniczaé do niezbednego minimum,

d) stosowaé typowe studnie dla kanalizacji teletechnicznej o wymiarach dna studni nie mniejszych
niz 0,9m x 1,4m (w uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Wydziatem OS,
dopuszcza sie zastosowanie mniejszych studni o wymiarach dna studni nie mniejszych niz 0,5m
x 1,0m).

e) stosowac prefabrykowane studnie betonowe z materiatdw niepalnych, zabezpieczone warstwa
bitumiczna, z saczkami odwadniajacymi na dnie studni, jezeli sredni poziom wody gruntowej jest
wysoki albo zachodzi potrzeba zwiekszenia odpornosci studni na przenikanie gazow z gruntu,
mozna zrezygnowac z wykonania osadnika,

f) w studniach glebszych niz jeden metr instalowaé szczeble wtazowe w $cianie na ktorej nie bedg
mocowane kable,

g) studnie muszg by¢ wyposazone w kolumny wsporcze z rur stalowych o $rednicy 30-35mm,
Zabezpieczone antykorozyjnie oraz wsporniki kablowe,

h) pokrywy i ramy studni projektowa¢ jako typ ciezki z obramowaniem zeliwnym (nie dopuszcza
sie stosowania obramowania pokryw i ram wykonanych ze stali) o odpowiedniej klasie obcigzenia
w zalezno$ci od lokalizacji studni: B-125 dla trawnikéw i C-250 dla chodnikdw, pokrywy studni
projektowac z wywietrznikami,

i) studnie wyposazyé w dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajgce przed ingerencjg osob
nieuprawnionych, wykonane z blachy i ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych, montowane
bezposrednio do korpusu studni za pomoca kotkéw rozporowych, mechanizm zamknigé pokryw
wewnetrznych musi umozliwia¢ blokowanie zaréwno kioédka jak i wkiadkg oraz musi umozliwia¢
skuteczne zabezpieczenie przed korozjg mechanizmu wkiadki przy uzyciu smaru plastycznego,
zamki pokryw wewnetrznych wyposazy¢ we wktadki otwierane kluczem, ktérego kod zostanie
udostepniony przez Wydziat OS, system zamknig¢ winien spetnia¢ wymogi min. kl. trwatosci 6,
odpornosci na korozje "C", odporno$¢ na atak "C" lub "D" wg PN-EN 1303:2015.

Znak sprawy: 0S-SU.4330.2.8.2024 N Lublin, dnia 25.03.2024.
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J) na odiewanych zeliwnych elementach pokryw studni umiescié napis "ZDiTM",

k) wprowadzenia rur kanatu w otwory w $cianach studni powinny byé wykonane przy uzyciu
zaprawy cementowej,

) kanaty w mostach, tunelach i wiaduktach projektowaé z uwzglednieniem wymagan w zakresie
usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla drég publicznych, drogowych
obiektéw inzynierskich oraz w zalgczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.05.2023r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie”,

3.2. Rury i profil kanalu:

a) rury kanatu uktada¢ na gtebokosci minimum 1m pod jezdniami i 0,8m w pozostatym terenie
(odlegtosc od poziomu terenu do gérnej czesci kanatu),

b) dia profilu podstawowego kanalu stosowaé n/w rury:

-dla KTu - 1 x rura ostonowa pusta fi 160 mm, 2 x rura $wiatlowodowa fi 40mm, 2x wigzka
mikrorur 7x12/10 mm (w rurach ostonowych o $rednicy od 40mm do 50mm),

-dla KTp - 1 x rura ostonowa pusta fi 160 mm, 1 x rura ostonowa wypetniona fi 160mm
nastepujacymi rurami. 2 x rura $wiattowodowa fi 40mm, 2 x wigzka mikrorur 7x12/10 mm
(w rurach ostonowych o $rednicy od 40mm do 50mm),

c) nie dopuszcza sie taczenia rury $wiattowodowych i wigzek mikrorur poza studniami,

d) wolne rury ostonowe fi 160 mm w kazdym przelocie pomigdzy studniami wyposazy¢ w pilot,
po przeprowadzonej kontroli droznosci przy udziale przedstawiciela Wydzialu OS, otwory rur
ostonowych w studniach zabezpieczyé przed zamuleniem korkami styropianowymi,

e) kontrola droznosci rur $wiattowodowych i wigzki mikrorur bedzie badana przy uzyciu kalibra
metodg pneumatyczng przy obecnosci przedstawiciela Wydzialu OS,

f) kontrola droznosci rur ostonowych i swiattowodowych bedzie wykonana za pomoca kalibra

o $rednicy nie mniejszej niz 90% Srednicy wewnetrznej rury, a kontrola droznosci wigzki mikrorur
bedzie wykonana kalibrem o $rednicy nie mniejszej niz 80% $rednicy wewnetrznej mikrorury,

g) rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur beda badane pod wzgledem szczelnosci testem
dtugotrwatym, badany odcinek rury/mikrorury nalezy uszczelnié na obydwu konicach odcinka
testowego i napetni¢ sprezonym powietrzem do ci$nienia 0,1Mpa, ci$nienie nie powinno spasé

o wigcej niz 0,01MPa w ciggu 24 godzin,

h) materialy i sprzet do badan szczelnos$ci i droznosci rur kanatu zabezpieczy Wykonawca prac
budowlanych,

Znak sprawy: OS-SU.4330.2.8.2024 ' o Lublin, dnia 25.03.2024r.
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i) po zakonczeniu badan otwory rur $wiattowodowych i mikrorur nalezy na koncach kanatu
uszczelni¢ kapturkami, a otwory rur ostonowych fi 160 mm, wypetnione rurami $wiattowodowymi
i wigzkami mikrorur uszczelni¢ specjalnymi uszczelnieniami fabrycznymi lub piankg poliuretanowa,
j) w przypadku projektowania kanatu wraz z okablowaniem, w studniach rury zajete nalezy
oznaczyé trwale przy pomocy opasek wskazujgc rodzaj kabla, relacje, date i wykonawce.

k) W przypadku gdy kanat przebiega pod droga, zjazdem z drogi lub miejscami parkingowymi caty
odcinek pomiedzy studniami nalezy projektowac jako Ktp.

Il. UWAGI DODATKOWE

Kanat przewidzie¢ wzdiuz budowanej drogi gminnej ul. Granatowej oraz istniejgcych
odcinkéw ul. Granatowej oraz ul. Berylowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ nawigzanie sie
do zaprojektowanego kanatu w ul. Koralowej zaznaczonego na zatgczniku nr 1 na zielono oraz

istniejacego kanatu w ul. Wrébla zaznaczonego na zatgczniku nr 2 na pomaranczowo.

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjna ul. Koralowa,
2. Mapa sytuacyjna ul. Wrébla.

Znak sprawy: 0S-SU .4330.2.8.2024 ~ Lublin, dnia 25.03.2024r.
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Sporzadzit Przemystaw Bryda (25.03.2024, 10:00:41)

Wydruk z systemu IntraEWID
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Sporzadzit Przemystaw Bryda (25.03.2024, 10:07:12)
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