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Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot. budowy ul. Granatowej w Lublinie

W zwiazku z planowang budowa ul. Granatowej na odcinku od ul. Gesiej do
ul. Berylowej, Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze
wyraza zgode na wiaczenie planowanego o$wietlenia do miejskiej sieci oswietlenia
drogowego, przy uwzglednieniu nastepujgcych wytycznych :

l. wytyczne ogéine dot. planowanego oswietlenia :

1. zakres o$wietlenia winien obejmowac¢ wytgcznie tereny ktére sg ( bedq )
w zarzgdzie miasta,

2. oswietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2
przyjmujac:

dla ulicy Granatowej - kiase o$wietlenia M3 ( C3 ),
dla ewentualnych ciagéw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi
jezdni - klase oswietlenia - P4,

3. na skrzyzowaniu ulic zwiekszy¢ parametry fotometryczne stosujac wspéiczynnik 1,5

w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie technicznej:
dla ul.Granatowej - klasa oswietlenia M3,
dla ul. Gesiej - klasa oswietlenia M5,
dla ul. Wrébla - klasa os$wietlenia M5,
dla ul. Koralowej - klasa o$wietlenia MS,
dla ul. Jaspisowej - klasa o$wietlenia M5,
. dla ul. Berylowej - klasa o$wietlenia M3,

3. stosowaé stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary (odpowiednik
RAL 7015 - dla drég ), ze stopg zabezpieczong fabrycznie elastomerem
poliuretanowym.

4. stosowaé oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- Il klasa izolacji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod kagtem 0 ° w odniesieniu do nawierzchni drogi,

- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i,

- zasilacze opraw winny posiada¢ fabrycznie uruchomiong opcje wspotpracy
z szafkami oswietleniowymi z funkcja redukcji mocy umozliwiajgca regulacje ich
mocy z pozycji szafki oraz funkcje utrzymania statego strumienia Swietinego
w ciggu catego okresu eksploatacji,
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5. ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo&¢ typdw opraw, ich mocy oraz rodzajow
optyki dla opraw instalowanych na danej ulicy,

6. kable oswietleniowe uktadac na catej dtugosci w rurach ostonowych o $rednicy
75mm, a pod drogami, zjazdami itp. dodatkowo w rurach grubosciennych
0 $rednicy min. 100 mm,

7. na terenach zielonych kabel oswietleniowy uktadaé w wiw rurach bezpo$rednio
w ziemi uzupetniajgc wykop rodzimym gruntem pozbawionym kamieni, natomiast
na terenach utwardzonych np. chodniki, parkingi itp. kable uktada¢ na podsypce
piaskowej uzupetniajac wykop samym zageszczanym warstwami piaskiem,

8. zwroci¢ szczegblng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od krawedzi jezdni. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewnié poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,

9. w przypadku projektowania wysiggnikéw stosowaé modele o kacie nachylenia 5°,

10. w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wigcznie,

11. stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny
zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu
oswietlenia w ciggu dnia i w nocy,

12. w dokumentac;ji ( oraz przedmiarze rob6t ) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakonczeniu prac i uruchomieniu catego
o$wietlenia.

ll. dodatkowe wytyczne dot. dedykowanego oswietlenia przejé¢ dia pieszych :
1. o$wietlenie to projektowaé w oparciu o "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych - wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych”,
2. projektowac ;
2.1. stupy aluminiowe ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
o wysokosci 5-6 m malowane proszkowo na kolor RAL 1023,
2.2. oprawy LED ;

- Z asymetrycznym rozsytem strumienia Swietlnego o charakterystyce
dedykowanej do oSwietlenia przej$¢ dia pieszych, montowane oddzielnie dla
kazdego kierunku ruchu pojazdéw,

- o temperaturze barwowej odmiennej wzgledem opraw stosowanych w ciggu
drogi i stosunku temperatur barwowych na poziomie 1:2,

- wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- Il klasa izolaciji, IP 66, IK min. 09,

- korpus wraz z obudowg oprawy wykonany z ci$nieniowego aluminium,
malowany w kolorze RAL 1023,

- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i,

Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o0 warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz
powyzsze wytyczne ), nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Waznos¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Ze wzgledu na brak ( w sktadanych wnioskach o wydanie warunkéw technicznych do
projektowania o$wietlenia ) szczegdtéw dotyczgcych projektowanej drogi, np. :
przewidywanego strumienia ruchu pojazdéw, wystepowania stref konfliktowych,
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zfozono$ci pola widzenia kierowcéw, miejsc parkingowych, $rodkéw uspokojenia ruchu
itp., miejsc wzmozonego ruchu pieszych, w tym obowiazkowo docelowej klasy
technicznej, umozliwiajgcych bardziej precyzyjne okreslenie wytycznych, zastrzegamy
sobie prawo do ewentualnych korekt w fazie uzgadniania opracowania.
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