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- Warunki techmczne wod. - kan. w zwigzku z realizacjg zadania pn. , Budowa
Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 1140 Ul. Granatowej na odcinku od ul. Gesiej do istniejacego odcinka ul. Berylowej”.
20-445 Lubfin '
tl. 81744 36 41
fox 81744 3280
Oczyszcasinia Odpowiadajac na wniosek z dnia 8.05.2024r, okre$la si¢ nastepujace warunki
f m&*’:"" zwigzane Z ww. budowg wraz z odwodnieniem:
20-228 Lubkn ieni :
D e or I. Odwodnienie drogi
fax 817460333 1. Odprowadzenie wéd opadowych wymaga zgodnie z ,,Koncepcja ogélng kanalizacji
erterice deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z o. o., Krakéw; 2013r.),
ul. Zowileows 10 zaprojektowania i zrealizowania 2 ciggdw kanalizacyjnych:
3*2‘5 Lublin - 315m kanatu ¢ 300mm, 230m kanatu ¢ 400m, z wlaczeniem do istniejgcego kanatu
. 817460324 . . i .
fax B1 746 3082 ¢ 400mm w ul. Granatowej w rejonie skrzyzowania z ul. Koralowa.
Dzisi Zeméwish - ok. 500m kanatu ¢ 300mm i 530m kanatu ¢ 500 (w terenie zielonym) z wigczeniem
g6 do kolektora ¢ 1600mm w rejonie ul. Weglinek.
15324281 . . . o
wavs, 288 2. Na kanalizacji deszczowej stosowaé wlazy z zamknieciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.
@ I1. Budowa ukladu drogowego — infrastruktura wod.- kan.
PRS W planowanym do realizacji fragmencie drogi brak pelnego uzbrojenia wod. — kan.,
e w zwiazku z powyzszym konieczne jest zrealizowanie odcinkdw sieci wodociggowej.
[—m Zasady finansowania i obowigzki stron odnos$nie budowy brakujgcego uzbrojenia
zostang okreslone w stosownym porozumieniu.
@ 1. Nalezy zaprojektowaé odcinek ok. 100m wodociagu ¢ 160x9,5mm (PE 100RC),
PRS Iaczacy istniejgce sieci ¢ 160mm w ul. Granatowej/Berylowej w rejonie budynkéw nr 5
ok oraz ok. 500m kanalu ¢ 200mm w ul. Berylowej i Jaspisowe] 1i terenie zielonym z
:’;:"ﬁ wilgczeniem do kolektora ¢ 400mm w rejonie ul. Weglinek. Od projektowanych sieci
% ¥ przewidzie¢ niezbedne odgalezienia do poses;ji.
= E 2. Nalezy dokonaé analizy usytuowania istniejgcych i projektowanych sieci 1 przylaczy
\/ wod.- kan. wzgledem elementow zagospodarowania pasa drogowego i normatywnego
EMAS przykrycia. W przypadku kolizji lub nienormatywnego przykrycia nalezy je rozwigzaé
Doy na etapie projektu budowlanego.
gz eri=. o 3. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do projektowanej
geometrii i niwelety ulic. Rozwigzania w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w projekcie.
S0 4. Projektowane i pozostajgce w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w
45001 pasie drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).
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111. Dodatkowe wymagania i informacie

1.

2.

MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie zastrzega sobie prawo zamiany lub uszczegdlowienia
warunkéw wod. —kan. po przedstawieniu rozwigzan drogowych.

Projekt zagospodarowania terenu /PZT/, projekt architektoniczno-budowlany /PAB/
i_projekt techniczny /PT/ podlegaja opiniowaniu przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie.

. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych

do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.p! lub w
Biurze Obstugi Klienta).

Lokalizacja sieci i przylaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespot
ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

. Projektowanie i realizacj¢ uzbrojenia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej MPWiK

Sp. z 0.0. w Lublinie wykona we wlasnym zakresie.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania
i nalezy je zalaczy¢ do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.

Warunki nr RT/4004/488/2024 traca waznos¢.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowa¢ sie z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-207 email:
marek.lisiewicz@mpwik.lublin.pl.

Otrzymuja:
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