Zatgcznik nr 1 do SWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zaméwienia — Zadanie |
( zamawiajgcy Zarzad Droég i Transportu Miejskiego w Lublinie )

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowe ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Gesiej do istniejagcego
odcinka ul. Berylowej oraz sprawowanie nadzoréw autorskich.

1.W_ sktad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy
opracowania:

1.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu sktadajacej sie z: czesci opisowej z opracowaniami
ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem, oraz materiatu graficznego (plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje normalne, projektowane
konstrukcje nawierzchni, sprawdzenie przejezdnosci. Plan sytuacyjny powinien rowniez
zawieraC wstepng lokalizacje stupéw oswietleniowych, masztéw sygnalizacji Swietlnej,
proponowany przebieg sieci kanalizacji deszczowej, oraz kanatu technologicznego - 3 egz.
Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu, zawierajgcej
ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii ZDiTM w Lublinie, wystgpi o wydanie warunkow
branzowych na zabezpieczenie lub usunigecie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu
kolidujgcego z przebudowg ulicy, do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikiem
graficznym okreslajgcym zakres rozbudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:
= skala mapy 1:500,
= mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej wektorowej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg — 1 egz.(CD/DVD),
= oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg, ztozone do formatu A4 — 1 egz.,
b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejacymi pasami drogowymi ulic nalezy wykonac:
= dokumentacje zawierajgcg materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci
(jednostkowe mapy odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci oraz mape zbiorcza,
sporzgdzone zgodnie z odrebnymi przepisami) — 5 egz.,
= dokumentacje czasowego korzystania 2z nieruchomo$ci (ustanowienie stuzebno$ci
obejmujgce w szczegdlnosci: mape do celéw prawnych sporzgdzong na mapie
zasadniczej , linie rozgraniczajgce (granic pasa drogowego), wspoétrzedne punktéw
zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektow
inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci - 5 egz.
c) nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje techniczng projektu osnowy dla uzupetnienia
bazy punktoéw osnowy szczegdtowej po zniszczeniu lub uszkodzeniu punktéw z obszaru
projektowanego pasa drogowego z jego bezposredniego sgsiedztwa.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ klauzule urzedowg o wpisie do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Przy opracowaniu map projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy wykonac:

a) analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspoétrzedne punktéw granicznych
i powierzchnie dziatek) i jego naniesienie na mape;

b) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie
nowych punktéw granicznych za pomocg drewnianych palikow.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonegj
nieruchomos$ci i nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz dziatek sgsiednich (informacje
z ewidenc;ji gruntdéw, mape ewidencyjng, odpisy z ksiag wieczystych).

Przed przystapieniem do wyznaczenia w terenie projektowanych granic pasa drogowego
nalezy wznowi¢ znaki graniczne Ilub wyznaczy¢ punkty graniczne dziatek zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z czynnosci wznowienia znakow
granicznych lub wyznaczenia punktow granicznych Wykonawca sporzgdzi protokét (art 93
ust. 4 . Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [15.20]

1.3. Przygotowanie materiatbw oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji

o srodowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia tj. wniosku
(wraz z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
niezbedne bedzie réwniez uwzglednienie Stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w sprawie koniecznoéci uwzglednienia szczegétowych celéw ochrony
obszarow Natura 2000 z dnia 5 sierpnia 2021 r. (decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach musi uwzglednia¢ zapisy dotyczgce planéw zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000) — 2 egz.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w odrebnej teczce
kompletnej dokumentacji bedacej przedmiotem postepowania o0 wydanie decyzji
Srodowiskowej (m.in. KIP, raport, pisma, postanowienia dot. wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, itp.).

1.4. Wykonanie dokumentacji okres$lajgcej geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych tj. obligatoryjnie opinii geotechnicznej, a dodatkowo w zaleznosci od przyjetej
kategorii geotechnicznej wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — po 3 egz.

Przedmiotowe opracowanie powinno spetniaC wymagania Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. [15.9]

1.5. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane [15.1] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [15.7], w tym:
1. projektu zagospodarowania terenu - 5 egz.,

2. projektéw architektoniczno-budowlanych wszystkich branz tj.:

a) drogowej - 5 egz.,

b) elektrycznej oswietlenie ulicy - 5 egz.,

c) sanitarnej odwodnienie drogi — budowa kanalizacji deszczowej - 5 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym - po 5 egz.,

e) telekomunikacyjnej - kanat technologiczny - po 5 egz.

f) budowy drogowej sygnalizacji $wietlnej z podziatem na branze: czes¢ ruchowa,
elektryczng, konstrukcyjna, telekomunikacyjng — 5 egz.,

Zamawiajgcy wymaga, aby kazda branza zawarta byta w oddzielnym opracowaniu, stanowigcym
samodzielny tom dokumentacji. Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia w jedno opracowanie
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projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego (wykonawczego).

1.6. Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz

— 5egz. [15.11],

1.7. Przygotowanie materiatbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem

w ilosci — 2 egz.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany do uzupetniania, korygowania

itp. ww. materiatow na kazde wezwanie organu administracji architektoniczno-budowlanej

do chwili uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji ZRID.

Wykonawca powinien liczy¢ sie z mozliwo$cig wystgpienia w zakresie zadania

koniecznoSci pozyskania roznych pozwolen na roboty budowlane np.: pozwolenia

na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej czy tez zgtoszenia robot.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ odpowiedni podziat dokumentacji projektowej

gwarantujgcy realizacje kompletnych robot budowlanych.

Ponadto Wykonawca powinien  przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania dokumentacji

projektowych w formie oraz w ilosci gwarantujgcych uzyskanie w/w pozwolen.

1.8. Wykonanie projektow technicznych (wykonawczych) wszystkich branz:

a) drogowej - 5 egz.,

b) elektrycznej odwietlenie ulicy - 5 egz.,

c) sanitarnej odwodnienie drogi — budowa kanalizacji deszczowej - 5 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym — po 5 egz.,

e) telekomunikacyjnej - kanat technologiczny - 5 egz.

f) budowy drogowej sygnalizacji swietlnej z podziatem na branze: cze$¢ ruchowa,

elektryczng, konstrukcyjna, telekomunikacyjna — po 5 egz.

Zamawiajgcy wymaga, aby kazda branza zawarta byta w oddzielnym opracowaniu,

stanowigcym samodzielny tom dokumentacji. Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia

w jedno opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego

(wykonawczego).

1.9. Wykonanie projektu branzy ,zieleh” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — inwentaryzacja wszystkich drzew i krzewow, zakres planowanej wycinKki
oraz nowych nasadzen wraz z ewentualnym uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewoéw — po 5 egz.

W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w warunkach
do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy ,zielen” (zatgcznik nr 3).
Projekt branzy ,zielen” podlega uzgodnieniu przez Wydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.

1.10. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem zatwierdzenia - 4 egz.

1.11. Wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz oddzielnie) — po 4 egz.,

1.12. Wykonanie przedmiaréw robét, kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 3 egz.:

a) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztoryséw inwestorskich z wyszczegdlnieniem
wartosci robét dla poszczegdlnych branz — 3 egz.

b) Przedmiary robot winny zawierac¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robét (wg pkt.10.9 OPZ),
Kosztorysy inwestorskie powinny by¢é opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym, tj. metodg kalkulacji uproszczonej, [15.6]

¢) Kosztorys powinien uwzglednia¢ koszty zatozenia osnowy geodezyjnej dla uzupetnienia
bazy punktow osnowy szczegotowej zniszczonych lub uszkodzonych punktéw z obszaru
projektowanego pasa drogowego i z jego bezposredniego sgsiedztwa.

1.13. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich (w oparciu
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o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych

- po 3 egz. dla kazdej z branz wraz z wersjg elektroniczng na CD/DVD.

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.15. Pozyskanie niezbednych warunkéw branzowych zabezpieczenia badz przetozenia
uzbrojenia technicznego, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnien projektéw
budowlanych i projektéw technicznych (wykonawczych) z Zamawiajagcym, uzytkownikami
i wtascicielami infrastruktury technicznej wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji,
skoordynowanie usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz
innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych)
w celu uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji
pozwolenia na budowe bgdz zaswiadczenia braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.16. Dokumentacje projektowg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.ods, *.odt, jak réwniez
nieedytowalnej tj. w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf
powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar
pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci). Ponadto dokumentacja w wers;ji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang ilo$¢ i kolejnos¢ numeracji stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
Kosztorysy i przedmiary nalezy przedtozy¢é w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku
w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Ponadto, kosztorysy inwestorskie
i ofertowe nalezy przedtozy¢ wersji edytowalnej w programie OpenOfice Calc i .pdf
— 2 egz. (CD/DVD).

1.17. Przekazanie Zamawiajgcemu w odrebnej teczce oryginatéw wszelkich decyzji, opinii,
uzgodnien wraz z kompletng dokumentacjg bedacg przedmiotem uzgodnien.

1.18. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg rob6t budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zaméwienia
w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [15.1],

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) nadzorowanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej zmiany wydanej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. [15.1] oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy [15.10],

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie),

g) $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 15 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich. Jako jeden pobyt nalezy
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rozumie¢ przyjazd projektanta lub zespotu projektantow odpowiednich branz na teren
budowy. Kazdy taki pobyt powinien by¢ poswiadczony wpisem projektanta
do dziennika budowy.

2. Ogdlna charakterystyka.
2.1. Zagospodarowanie istniejgcego terenu przylegtego do planowanej drogi:
Ul. Granatowa jest jedng z osiedlowych arterii komunikacyjnych zlokalizowang w dzielnicy
Weglin. Rozpoczyna sie skrzyzowaniem ul. Gesiej a konczy skrzyzowaniem
z ul. Berylowg. Ulica przebiega w gtownie w sgsiedztwie terendw o zabudowie
wielorodzinnej. Nawierzchnia ulicy na przewazajgcej czesci wykonana jest z ptyt
betonowych typu MON.
2.2. Ogdlna charakterystyka projektowanej inwestyciji - podstawowe parametry techniczne:
a) ul. Granatowa
* kategoria - droga gminna,
klasa techniczna - Z - zbiorcza,
dtugosc - okoto 1000 m,
nosnosc¢ nawierzchni - 115 kN,
przekrdj ulicy - 1 x 2 (1-jezdniowy z 2-ma pasami ruchu) z wylgczeniem obszaréw
skrzyzowah gdzie planowane jest zaprojektowanie dodatkowych paséw ruchu dla
relacji skretnych.
b) ul. Jaspisowa
* kategoria — droga gminna,
* klasa techniczna — L — lokalna,
* dtugos¢ — okoto 150 m
* nosnos¢ nawierzchni — 115 kN,
* przekroj ulicy — 1 x 2 (1-jezdniowy z 2-ma pasami ruchu).
2.3. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢:
a) budowe ul. Granatowej zgodnie z warunkami technicznymi Wydziatu Opinii i Uzgodnien
ZDiM (zatgcznik nr 4),
b) budowe drogowej sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic Gesiej — Granatowej -
Wrébla zgodnie z warunkami technicznymi Wydziatu Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji ZDiM (zatgcznik nr 5),
c) budowe kanatu technologicznego zgodnie z wytycznymi Wydziatu Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM — (zatgcznik nr 6),
d) budowe oswietlenia drogowego w oparciu o warunki techniczne Wydziatu Utrzymania
Oswietlenia Drogowego i Sygnalizacji ZDiM (zatgcznik nr 7),
e) warunki do projektowania statej organizacji ruchu zgodnie z warunkami Wydziatu
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzad Miasta Lublin (zatgcznik nr 8),
f) budowe chodnikow,
g) budowe drog rowerowych,
h) budowe miejsc postojowych,
i) budowe zatok, wiat autobusowych, punktéw DIP, w oparciu o warunki techniczne ZTM
(obecnie ZDiTM) (zatgcznik nr 9),
j) budowe zjazdow,
k) budowe wlotow na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi,
l)w razie potrzeby budowe muru oporowego/palisady do zabezpieczenia skarp przed
osuwaniem,
m) warunki do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy zielen wydane
przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta (zatgcznik nr 3),
n) budowe kanalizacji deszczowej, w oparciu o warunki techniczne wydane przez MPWiK
(zatgcznik nr 10),
o) wykonanie pasa ostrzegawczego z ptyt betonowych wskaznikowych w rejonie przejs¢
dla pieszych,
p) ustawienie koszy na $mieci oraz fawek parkowych, na osobnych przylegajgcych
do chodnikéw nawierzchniach,

Opis przedmiotu zaméwienia — Zadanie |

— zat. nr 1 do SWZ, zat nr 1 do wzoru umowy Strona 52 18

DZ-P.231.1.21.2024




q) realizacje projektu osnowy dla uzupetnienia bazy punktéw osnowy szczegotowej
0 punkty osnowy narazone na zniszczenie lub uszkodzenie z obszaru projektowanego
pasa drogowego i z jego bezposredniego sgsiedztwa,

rywytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki
rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” dostepne na stronie internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-
nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-luteqo-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-
do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-
rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html,

s) wytyczne i zalecenia zawarte w dokumencie: ,Standardy techniczne dla infrastruktury
rowerowej Miasta Lublin” z 2010 roku (Zarzgdzenie nr 415/2010 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 10 czerwca 2010 r.) dostepne na stronie internetowej pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-
nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-
wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-
miasta-lublin,106,23053,2.html

t) zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcych urzgdzen infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym z uwzglednieniem rozdziatu kosztow ponoszonych
przez Zamawiajgcego i wtasciciela urzgdzenia zwigzanych z przeniesieniem urzgadzenh.
W projektach usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej winny byé
zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne
przebudowywanych urzgdzen.

3. Materiaty wyj$ciowe:
3.1. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:

a) geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

b) informacje techniczne dotyczace grubosci i stanu technicznego istniejgcych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

c)wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w niezbedny zakresie,

d) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie lub usuniecie
kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym
od stosownych zarzgdcéw sieci.

e) Wykonawca wykona we wilasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego,
prognozy ruchu dla okreslenia minimalnej kategorii ruchu ulicy objetej inwestycja,

f)y Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” — propozycji rozwigzan
geometrycznych projektowanej ulicy wraz z zasadniczymi elementami statej organizaciji
ruchu zawierajgcej czesc¢ opisowg z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem, oraz materiatem graficznym (plan orientacyjny, plan sytuacyjny,
profile podituzne, przekroje normalne, projektowane konstrukcje nawierzchni,
sprawdzenie przejezdnosci, lokalizacja stupow oswietleniowych, masztow sygnalizaciji
Swietlnej sposobu odwodnienia pasa drogowego, kanatu technologicznego) i uzyskaniu
pozytywnej opinii od Zamawiajgcego, przygotuje pisemne wystgpienia o wydanie
warunkéw branzowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury
technicznej z projektowanym uktadem drogowym ulicy objetej opracowaniem
do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres
inwestyciji).

4. Ogdélne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych, w taki sposoéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzgdzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowaé
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https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-2022017-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-9-lutego-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-oraz-sposobu-wdrazania-dokumentu-lubelskie-standardy-piesze-kierunki-rozwoju-ruchu-pieszego-w-lublinie,88,23032,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-4152010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-10-czerwca-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-stosowania-standardow-technicznych-dla-infrastruktury-rowerowej-miasta-lublin,106,23053,2.html
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865

tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy
projektowac z zastosowaniem technologii robot i materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania
optymalnych rozwigzah dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle Ilub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

5. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatow wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

6. Zakres prac geodezyjnych:
6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzgdzenia numerycznych map
sytuacyjno-wysokosciowych.
Prace geodezyjne obejmuija:

a) analize istniejacych, we wilasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentaciji
geodezyjno - kartograficznych pod kgtem ich wykorzystania, a w szczegdlnosci
analize dokfadnosci osnow geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz
analize istniejgcych map geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegotéw | grupy,

¢) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) dokonanie wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych
w zaleznosci od potrzeb),

e) opracowanie numerycznej wektorowej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500,

f) opracowanie niezbednych map jednostkowych (oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci) i opiséw do podziatdw gruntdw (mapy z projektem podziatu
nieruchomosci) i czasowego zajecia gruntdéw (mapy do celdw prawnych) wraz
Z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci, zgodnie z odrebnymi przepisami.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6.2. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okresSlony w pkt 2.3 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Szerokosc¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan
projektowych.
6.3. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane numeryczne wektorowe mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawierac
uzgodnienia branzowe odnosnie istniejgcych i projektowanych urzadzen naziemnych
i podziemnych. Koordynacje usytuowania sieci w referacie ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin nalezy
wykonac¢ na mapie do celdow projektowych. Mapy do celéw projektowych powinny byé
zewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym. Koordynacja powinna
obejmowa¢ wskazanie punktow osnowy geodezyjnej narazonych na uszkodzenie
lub zniszczenie.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ wykonane w programie stosowanym przez
Zamawiajgcego (Adobe Reader, AutoCAD).
Poza trescia mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawieraé¢ informacje
na temat:
a) aktualnego stanu drzew i krzewdw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru
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stanu prawnego ewidenc;ji gruntéw,
b) istniejgcych draog,
c) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,
d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebéw,
e) numery porzgdkowe nieruchomosci.
f) punktéw osnowy geodezyjnej narazonych na uszkodzenie i zniszczenia

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

7. Materiaty, metody badan i metody obliczerh do wykonania opracowan projektowych:

7.1. Materiaty do badan i prac projektowych:
Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére
spetniajg wymagania opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm
i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan i prac projektowych.

7.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektéw (w tym niezbedne dla posadowienia obiektéw badania
geotechniczne podtoza),

b) Wykonawca wykona na wtasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego i prognozy
ruchu drogowego,

c) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczeh i oprogramowanie komputerowe przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy,
przepiséw i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane prawem licencje
na uzytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byc¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym
przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

7.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektéw drogowych powinna zawierac¢:

a) geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szeroko$ci drogi, skrzyzowan
i zjazdow w terenie),

b) profile podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagesci¢),

c) przekroje podtuzne na zjazdach,

d) przekroje normalne oraz szczegdty konstrukcyjne,

e) przekroje poprzeczne (nie rzadziej niz co 20 m, w punktach charakterystycznych oraz
w osi kazdego zjazdu),

f) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do poses;ji i wejs¢ do budynkow),

g) inwentaryzacja: chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

h) badania geotechniczne podtoza gruntowego,

i) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowg),

j) sprawdzenie przejezdnosci.

7.4. Dla urzgdzenia ochrony srodowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy) z projektem ewentualnych nasadzen,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lublin, znak: GK-ZZ-1.6130.17.2024 z dnia 10.05.2024 r. (zatgcznik nr 3).
Przygotowywana dokumentacja powinna uwzglednia¢ rozwigzania poprawiajgce jakosé
srodowiska, chronigce istniejgce zasoby w tym w szczegdlny sposob drzewa.

7.5. Dla urzgdzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.
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7.6.

Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzgdzeh
Opracowana dokumentacja bedzie podstawowym dokumentem opisujgcym przedmiot
zamowienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach
projektowych zastosowanie materiatdbw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen,
ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiaty
i urzadzenia do wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z ustawg
z dnia 11.09.2019 r. prawo zamowien publicznych [15.4] art. 99 ust. 4. Przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéory magtby utrudnia¢ uczciwag
konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, nazw
wilasnych, patentéw lub pochodzenia, ktére charakteryzuja produkty lub ustugi
dostarczane przez konkrethego wykonawce. W przypadku, gdy jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisaé za pomocg dostatecznie
doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”
Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od w/w wymogdéw wytgcznie na zasadach
okreslonych w art. 99 ust. 5 i ust. 6 ustawy prawo zaméwien publicznych. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do opisania proponowanych materiatéw i urzgdzen za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub urzadzen
i dopisania ,lub réwnowazne”. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do sporzgdzenia tabeli rbwnowaznosci.

C. SZATA GRAFICZNA.

8. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia wymagania:

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

zapewnia czytelnosc, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci,

cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego: kazdy rysunek powinien byc¢
opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegodlnych czesci
skladowych opracowania projektowego,

szata graficzna i uklad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [15.7],

ponadto wymaga sie aby czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstéw w formatach ogdlnie stosowanych tj.: *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,
obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,

cze$¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku
w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

Cato$¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

9. Informacje dotyczace teczek na dokumentacije.

9.1

9.2

9.3

9.4.

. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca

przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna

stanowi¢ kompletny projekt budowlany lub techniczny (wykonawczy).

. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢é podana 3 razy: na wierzchu teczki,

w srodku i na grzbiecie.
Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
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D. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

10. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzaciji),
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu
ZamoOwienia oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich
uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywac¢ Zamawiajgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Ujawnione wady
w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwiocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce:

a)do uzyskania uzgodnienia projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
(wykonawczych) z Zarzgdem Drdg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna
13j, Lublin (w zakresie branzy drogowej),

b)do uzyskania uzgodnienia branzowych projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych (wykonawczych) poszczegdlnych zadan z wlasciwymi zarzgdcami sieci.

10.2. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych:

a) Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym,
w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce
dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji.

b) Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia w jedno opracowanie projektu technicznego
Z innymi czesciami projektu budowlanego.

c) Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja kazdej z branz byta zawarta w oddzielnym
opracowaniu, stanowigcym samodzielny oprawiony tom, a kompletny projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
(wykonawczy) skfadajgcy sie z poszczegolnych toméw projektéw branzowych) byt
spakowany w odrebnej teczce (lub teczkach).

d) Zamawiajgcy wymaga, aby czesci: opisowa i rysunkowa dokumentacji bylty opatrzone
oryginalnymi podpisami projektantéw i sprawdzajgcych.

e) Zamawiajgcy wymaga, aby projekty architektoniczno-budowlane i techniczne
(wykonawcze) branzy elektrycznej oswietlenia drogowego byty ztozone do uzgodnienia
u Zamawiajgcego w tym samym czasie.

f) Po uzyskaniu warunkow technicznych od zarzadcéw lub wiascicieli sieci na usuniecie
kolizji z projektowanym uktadem drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do ich
szczegbtowej analizy i potwierdzenia, ze wskazany w warunkach przebudowywany
zakres danej sieci wynika wytgcznie z przyjetych rozwigzan uktadu drogowego
i w projekcie przebudowy sieci nie wprowadzono ulepszen urzgdzen w rozumieniu
art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. [15.2]

10.3. Wykonanie dokumentacji okreslajgcej geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych tj. obligatoryjnie opinii geotechnicznej, a dodatkowo w zaleznosci
od przyjetej kategorii geotechnicznej wykonanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Dokumentacja przedstawiajgca ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych powinna byé sporzgdzona w oparciu o tres¢ rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
[15.9]

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania

tej dokumentacji. Rozstaw odwiertow wzdtuz osi drogi <150 m.

10.4. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane [15.1] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [15.7] i w warunkach
technicznych. Zamawiajgcy nie dopuszcza fgczenia w jedno opracowanie Projektu
technicznego (wykonawczego) z Projektem zagospodarowania terenu i Projektem
architektoniczno-budowlanym. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robdt
budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierac¢:

10.4.1 Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi

z trescig rozdziatu 2 rozporzadzenia [15.9] i zawierac:

a) Czes$¢ opisowg - zawartos¢ musi zawierac:

» okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia,

» okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

» projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, parametry techniczne
sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu;

» zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych,

* informacje i dane: czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane Ilokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

* inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

* informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

b) Czesc¢ rysunkowg — zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 15, 161 17
rozporzgdzenia [15.7]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisac
projektanci wszystkich branz.

c) Elementy informaciji o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

» wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

» zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatce lub dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.

10.4.2. Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow

(branz) - zawartos¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia [15.7].

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a) Czes¢ opisowa,

b) Czes¢ rysunkowg - czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

Dla obiektéw drogowych:

* plan orientacyjny (1:10 000),

* plan sytuacyjny (1:500),

* przekroje normalne — charakterystyczne(1:50),

* szczegoty konstrukcyjne - (w zaleznosci od potrzeb),

* przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych.

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

* rozwigzania wynikajgce z uzgodnien i przepisdw branzowych.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdZz
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zgtoszenia robot budowlanych poprzez udzielanie wyjasnienn oraz dokonywanie

ewentualnych zmian i uzupetnien.

10.4.3 Czesc¢ formalna:

a) Zawiera opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i warunki pozyskiwane
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, w tym wynikajgcych z przepiséw
odrebnych ustaw. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat
wszystkich elementow planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

» zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

» wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetenciji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegdlinymi.

Dla ww. dokumentéw nalezy zamies$ci¢ wykaz i wykonac kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione).

b) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1. pkt 1b ustawy. [15.1]

10.5. Projekty techniczne (wykonawcze) dla wszystkich projektowanych obiektéw (branz)

- zawartos¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzadzenia [15.7] oraz
Rozdziatu 2 rozporzadzenia [15.8].
Ponadto, celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robo6t budowlanych. Projekt techniczny
(wykonawczy) powinien by¢ spéjny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym i ma zawieraé rozszerzenia w/w opracowan o zagadnienia
istotne z punktu widzenia:

a) mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez
wykonawcow ubiegajgcych sie 0 zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

b) potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot.
W skitad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skfadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:
* Wyciag z projektu budowlanego, wraz z obliczeniami, opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robdét.
* Rysunki wykonawcze:
o Dla obiektéw drogowych:
= plan orientacyjny (1:10 000),

plan sytuacyjny w skali 1:500,

profile podtuzne drogi (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,

przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),

szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,

przekroje poprzeczne drég (1:100),

schematy wytyczenia osi drog za pomocg wspotrzednych,

plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),

szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

o na budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej

i nie zwigzanej z drogg - wedtug wymagan branzowych.

10.6. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodniehA i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi:

Materiaty nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,
uzgodnieh i pozwoleh:
a) Materiaty oraz wniosek do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgodnie z ustawg [15.5],
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b) Materiaty do uzgodnienia lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ZDiTM oraz koordynacji
uzbrojenia w referacie ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

c) Materialy do uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej
koniecznosci),

d) Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,

e) Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem) wraz z projektem
ewentualnych nasadzen drzew i krzewow,

f) Materialy oraz wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, zgodnie z ustawg [15.3], lub materiaty oraz wniosek do uzyskania decyziji
pozwolenia na budowe badz zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, zgodnie z ustawg [15.1],

g) Materiaty oraz wniosek do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzah projektowych niezgodnych
z warunkami technicznymi) — zgodnie z ustawg [15.1],

h) Inne materiaty niezbedne, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.
Wykonawca uzyska w  imieniu  Zamawiajgcego wszystkie wymagane  opinie,
uzgodnienia oraz decyzje administracyjne dla opracowanej dokumentacji projektowey.

10.7. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony
przez organ zarzgdzajgcy ruchem wg wymagan rozporzgdzenia [15.12],

10.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz
i asortymentow robot — w ukladzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
Ogdélinych  Specyfikacjach ~ Technicznych.  Wykonawca  bedzie  uczestniczyt
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robo6t budowlanych
objetych niniejszym zamowieniem w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania
odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych
inwestycji. STWIORB powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [15.8].

10.9. Przedmiary roboét
a) W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”

koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot oraz tabele:
robét ziemnych, zdjecia humusu, plantowania skarp nasypow i wykopow, zestawienia
powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw, drég rowerowych,
wykaz robot na zjazdach (w pasie drogowym i poza — w tym zestawienie dtugosci
zastosowanych obramowan — kraweznikow, obrzezy, opornikébw wykaz ogrodzen
i obiektéw do rozbidrki, wykaz oznakowania i inne w zaleznosci od potrzeb i przyjetych
rozwigzan projektowych.

10.10. Kosztorys inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy

i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

robot budowlano-montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym

z zawartoscig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadac

m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu [15.6] i ustawie [15.4].

Kosztorys inwestorski powinien zawierag:

a) strone tytutowa,

b) ogbing charakterystyke obiektu lub robot oraz:

* opis podstaw i metod sporzgdzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki
cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
* zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),

c) przedmiar robat,

d) kalkulacje uproszczona,

e) tabele elementéw scalonych.

Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym
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10.11.

10.12.

10.13.

uktadzie:

* L.p. elementu kosztorysowego,

» podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,

nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,

numer elementu rozliczeniowego,

nazwa elementu rozliczeniowego,

jednostka miary,

ilos¢ jednostek,

cena jednostkowa,

* cena za element rozliczeniowy.

f) Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi
formutami powinna by¢é dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z OpenOffice.

Kosztorysy ofertowe

Ukitad przedmiaréw robot i kosztoryséw ofertowych, powinien zawieraé przywofanie

do poszczegodlnych elementoéw rozliczeniowych zawartych w STWiORB.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia:

a) Karta informacyjna przedsiewziecia,

b) Poswiadczona przez wilasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie (z legendg na mapach),

c) Wypisy z rejestru ewidencji gruntdow aktualne na dzien skfadania wniosku,

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e) Wykazy wiascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji,

f)y Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko - jezeli organ wydajgcy
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek
sporzadzenia raportu.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewzigcia powinny spetniaC wymagania okreslone w ustawie z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko

[15.5].

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych [15.3].

Sktad dokumentac;i :

a) Czesc¢ opisowa i formalno-prawna:

» charakterystyka inwestycji,

* analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

» okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

* opinie wlasciwych organéw wymagane przepisami ustawy [15.3] oraz przepisami
odrebnymi.

b) Czesc¢ rysunkowa:
 plan orientacyjny - skala 1:10 000,

* mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu
— skala 1:500,

* jednostkowe mapy (odrebnie dla kazdej dzielonej nieruchomosci) zawierajgce
projekty podziatu nieruchomos$ci wraz z mapg zbiorczg podziatu nieruchomosci,
sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami,

* Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw aktualne na dzien sktadania wniosku,

* projekt budowlany,

 tabelaryczne zestawienie dziatek znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym
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(zawartos¢ tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia dziafki,
wiasciciel/wtadajgcy, aktualny adres, uwagi),

» tabelaryczne zestawienie dziatek obejmujgce nieruchomosci przewidziane
pod poszerzenie pasa drogowego (zawarto$¢ tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza,
nr ew. dziatki, powierzchnia dziatki, nr ew. dziatki po podziale pod poszerzenie pasa
dr., powierzchnia dziatki pod poszerzenie pasa dr., nr ewid. dziatki po podziale
pozostajgcej przy wtascicielu, pow. dziatki po podziale pozostajgcej przy wtascicielu,
wiasciciel/wtadajgcy, aktualny adres, uwagi),

 tabelaryczne zestawienie dziatek, niewchodzgcych w pas drogowy, dla ktérych
wnosi sie 0 okreslenie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci (zawartosé
tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomos$ci, witasdciciel/wladajgcy, aktualny adres, cel
ograniczenia, uwagi).

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie [15.3] oraz przepisach odrebnych.

11. Narady i konsultacje spoteczne:

11.1. Narady:
W miare potrzeb w siedzibie Zamawiajgcego bedg organizowane spotkania, przy udziale
Wykonawcy (projektantéw odpowiednich branz), ktérych celem jest omodwienie
i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do  ktorych  rozstrzygania  upowazniony jest Zamawiajgcy.
Z przeprowadzonych narad sporzgdzane sporzgdzone sg protokoty, po 1 egz. dla kazdego
z uczestnikéw.

11.2. Konsultacje spoteczne.
W trakcie opracowania dokumentacji projektowej po wstepnym zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych uktadu drogowego mogg by¢ przeprowadzone
konsultacje spoteczne. Wszelkie materiaty na ww. konsultacje (np. prezentacja, wersja
papierowa projektu, druki do skfadania uwag/opinii itp.) zostang przygotowane przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w konsultacjach, przyjmowania
uwag i opinii, przygotowania tabelarycznego zestawienia zgtoszonych uwag i opinii wraz
z adnotacjg czy zostang uwzglednione w opracowywanej dokumentacji oraz koncowego
raportu. Ostateczna decyzja co do uwzgledniania uwag zgtoszonych do dokumentacji
projektowej nalezy do Zamawiajgcego. Ostateczny raport wraz z tabelg Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zakonczenia konsultaciji.

12. Odbidr opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu i ostatecznemu.

12.1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci dokumentacji
projektowej, ktérego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie przekazanych dokumentow,
potwierdzajgc podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego czesciowego. Odbidr
czeéciowy moze byé przeprowadzony po wykonaniu zakresu prac projektowych zgodnie
z podziatem zawartym w §9 ust. 5 umowy.

12.2. Odbior ostateczny:

a) Zasady odbioru ostatecznego:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego catosci dokumentow
i opracowan projektowych na podstawie zapiséw umowy i Opisu Przedmiotu
Zaméwienia.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do dokumentow do odbioru ostatecznego
lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca
powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna
za konieczne i dokonaé¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
uzgodnione. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezenh do dokumentow
przedtozonych wczesniej do odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego
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(koncowego).

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan
projektowych jest protokét zdawczo-odbiorczy, ktory Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wraz wnioskiem o dokonanie odbioru (protokotem przekazania).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

* kompletne opracowanie projektowe,

« o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,

* protokét zdawczo-odbiorczy,

» wykaz uzgodnien branzowych oraz oryginaty pism uzgadniajgcych projekty branzowe
wraz z ostemplowanymi egzemplarzami dokumentacji stanowigcymi zatgczniki
do tych uzgodnien,

* dokumenty projektu,

* materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego,

» oswiadczenie Wykonawcy oraz tworcow/wspottworcow dokumentacji  projektowe;j
wszystkich branz o przeniesieniu praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego,

» oswiadczenia o ktérym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy [15.1].

12.3. Przedmiot odbiorow:

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zaméwienia uznaje sie za wykonane
zgodnie z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli
wg pkt. 12 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg
odbiorowi ostatecznemu.

13. Platnosci:
13.1. Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) zawarta w umowie.

13.2. Istnieje  mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac

— zgodnie zzasadami przyjetymi w pkt 12.1. Podstawg do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie czesci przedmiotu zamodwienia, bedg podpisane przez
Zamawiajgcego protokoty zdawczo-odbiorcze czesciowe.

14. Uwagi ogdine.
14.1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy

przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

14.2. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze zakres robot projektowych okreslony

w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia wynika ze wstepnych zatozen
Zamawiajgcego i moze ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegdbtowe rozwigzania projektowe wplywajgce na zwiekszenie robdt, tj. opracowan
projektowych stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania

ustawy Prawo budowlane [15.1] i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest zobowigzany stosowac
reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien publicznych [15.4].

14.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢

konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosé¢ wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy.

15. Przepisy zwigzane:

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy, a w szczegdlnosci
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nizej wymienione:

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

15.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
45).

15.11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

15.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

15.13. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

15.14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

1251).

15.15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2024 .

poz. 1145).

15.16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

15.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 880).

15.18. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

15.19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

15.20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 1151 z pdzn. zm.).

15.21. Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek

mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik
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15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 r.,

Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Zatgcznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.,

Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢
dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego
ds. transportu WR-D-41-3,

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego
ds. transportu WR-D-41-4.

Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i
ulicach — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu
WR-D-33.

Zatgczniki:
Zat. nr 1. - Plan orientacyjny 1:5000,
Zat.nr2.- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 2z orientacyjnym zakresem

planowanych robét drogowych (3 czeéci a,b,c),

Zat. nr 3. - Warunki techniczne dotyczgce zieleni wydane przez Wydziat Zieleni i Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta Lublin znak: GK-ZZ-1.6130.17.2024 z dnia 10.05.2024 r.,

Zat. nr 4. - Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnieh

ZDiM w Lublinie znak: IU-UD.4330.11.2024 z dnia 19.03.2024 r.,

Zat.nr5.- Warunki techniczne budowy sygnalizacji sSwietinej na skrzyzowaniu

ulic: Gesiej — Granatowej — Wrébla wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji znak: 0OS-SU.4330.2.18.2024 z dnia 31.05.2024 .

Zat. nr6. - Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego wydane przez Wydziat

Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie znak: OS-SU.4330.2.8.2024
z dnia 03.06.2024 r. wraz z planszami sytuacyjnymi ulic (zat. nr 1-4)
i uzupetniajgcymi wytycznymi ZDiM Lublin dla projektowania i budowy kanatéw
technologicznych terenie Miasta Lublin (zat. nr 5.6);

Zat. nr 7. - Warunki techniczne do oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat Utrzymania

Oswietlenia i Sygnalizacji znak: OS-0S.4330.1.16.2024 z dnia 12.03.2024 r.

Zat. nr 8. - Warunki wydane przez Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig

Urzad Miasta Lublin znak: ZR-ZR-1.7221.1.35.2024 z dnia 26.03.2024 r. wraz
z wytycznymi do sporzadzania projektow drogowej sygnalizacji Swietlnej (zat. 8.1).

Zat. nr 9. - Warunki techniczne wydane przez Zarzad Transportu Miejskiego znak: PP.082.15.24

z dnia 04.04.2024 r.

Zat. nr 10. - warunki techniczne wydane przez MPWIK Sp. z 0. 0. znak: RT/4004/488-1/2024

z dnia 19.06.2024 r.
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