Zalacznik nr 4

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD>63G pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow. 60% HA
(...>63G)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Oczyszczanie zrebdw, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50m. Stopien pokrycia
odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu. Powierzchnia
zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha powierzchnia do
odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynnosSci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakow komunikacyjnych, ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen
(w szczegdlnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach.
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ecrlnniz.:;ka
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-PL Zdarcie pokrywy na placéwkach S7ZT
POP-TAL Poprawienie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 cm x 40 cm) lub na placéwkach (o wymiarach
2,0 m x 2,2 m) poprawienie talerza przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie
chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci
pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy,) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu.

1.3 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
Sadzenie 1- lub wielolatek lub sadzonek z zakrytym systemem
SADZ-SM korzeniowym pod kostur, przy pomocy topaty lub siekiero- TSZT
motyki na placéwkach i talerzach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :
- Prace odnowieniowe wykonywane przy zakladaniu upraw gatunkami liciastymi
i iglastymi, obejmuja:

. zdarcie pokrywy na talerzach 40 x 40 cm, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie
préochnicy ze zdartej pokrywy ze spulchnieniem w miejscu sadzenia.

. sadzenie wielolatek przy pomocy topaty lub siekiero motyki z przekopaniem gleby

. sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pod kostur

W przypadku jodly mozliwe jest zastosowanie modyfikacji polegajacej na sadzeniu
w grupach tzw. placéwkach :

. ilo$¢ placowek - 0k.570 szt/ha

. ilo$¢ sadzonek na placéwce 13 szt.

. odlegtos¢ miedzy sadzonkami 0,5 m

. odlegto$¢ miedzy sadzonkami centralnymi ok. 4,20m

. ilo$¢ sadzonek na 1 ha - 7 500 szt.

. sadzenie obejmuje zatadunek i roztadunek sadzonek, zabezpieczenie korzeni przed

wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, przekopanie gleby w miejscu
sadzenia, wykonanie szpary, sadzenie oraz ubicie gleby wokoét sadzonek. W przypadku
sadzenia sadzonek z brytka, sadzenie wykonujemy przy pomocy kostura bez przekopania
gleby w miejscu sadzenia. Sadzenie w dotki stosuje sie przy sadzeniu wyro$nietych drzewek.
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Uwaga:
. Dowdéz sadzonek na powierzchnie odnowieniowa oraz dotowanie sadzonek
traktowane s3 jako oddzielne czynnoSci i stanowig oddzielnie wynagrodzenie.

PoprawKi i uzupeinienia.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
Sadzenie wielolatek przy pomocy topaty lub siekiero-motyki na
placéwkach i talerzach w poprawkach i uzupetnieniach
POPR-WM TSZT
sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pod
kostur w poprawkach i uzupeinieniach
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
. usuniecie chwastow przez zdarcie pokrywy na talerzach lub na placéwkach
. usuniecie starej (wypadtej) sadzonki
. sadzenie wielolatek w jamke przy pomocy motyki le$nej, kostura lub topaty
w miejscach po wypadtych sadzonkach.
. sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pod kostur w miejscach po
wypadtych sadzonkach
. sadzenie obejmuje takie same czynno$ci jak przy odnowieniach sztucznych

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostanag okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunké6w domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

1.4 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce
do gatunkow gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie roéznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
MB
MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokét sadzonek na TSZT
talerzach
MOT-TAL 2 Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokdét sadzonek na TSZT
talerzach ( zabieg II)
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN? Wykaszanie chwastow w upra.wach, réwniez usuwanie nalotéw Ha
w uprawach pochodnych (zabieg 2)

Standard technologii dla czynno$ci MOT-TAL obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
wykonywany poprzez motyczenie (motyczenie gleby za pomoca motyki wokét sadzonki
w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastow wraz z korzeniami i ztozenie ich poza
obrysem talerza). Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zostac
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie sadzonek .

Standard technologii dla czynno$ci KOSZ-CHN obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg bedzie
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg z uZyciem tarczy do
wykaszania bez mozliwo$ci uzycia urzadzenia z zytkg). Wprowadzone na uprawe drzewka
w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc¢
wykluczajacg przykrycie sadzonek .

Na powierzchni uprawy miedzy talerzami i placowkami musi pozosta¢ istniejace odnowienie
naturalne, ktore nie zagraza uprawie.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczema. wczesne w up,ra.wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
CW-SZTM C_zysz,czenla wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek na catej powierzchni
objetej uprawa, gtuszacych gatunek gléwny lub domieszki pozadane, tagodzenie rodznic
wysoko$ci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym,
ewentualne roéznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostow Ilub
przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych partii siewoéw lub samosiewdéw, usuwanie
drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Chodzi gtéwnie o popieranie
gatunkéw majacych znaczenie produkcyjne, o utrzymanie najlepszej formy ich wystepowania
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oraz o usuniecie lub powstrzymanie w rozwoju wystepujacych w nadmiarze lub zgota
niepozadanych domieszek.

CzynnoSci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek
w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwos$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.5 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki
z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszcz.ema pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |
CP-SZTM1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |
CP-NAT1 ;I;l})/is:g?ema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowdéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
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1.6 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe reczne z zagospodarowania lasu H

Zakres prac obejmuje:

Dotowanie sadzonek, przygotowanie schronu na sadzonki itp. Dotowanie sadzonek w dotach
oziebionych wraz z ich ocienieniem i zabezpieczeniem korzeni przed przesychaniem, a takze
ewentualne wysortowanie sadzonek.

Kod czynnosci Opis kodu czynno$ci ]edn_ostka
miary
POD-SADY, Dpqu .materla%u sadzeniowego (prace wykonywane CH
ciggnikiem)

Zakres prac obejmuje:

Dowdéz materiatu sadzeniowego na powierzchnie zaktadanych upraw sztucznych, poprawek
i uzupeinien z recznym zatadunkiem i roztadunkiem. W przypadku konteneréw dowdz na

powie

rzchnie wysadzenia i zwrotny dowdz z recznym zatadunkiem kontenerow.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7AB-REPEL Zabezpieczenie upraw przeq zwierzyna przy uzyciu repelentow HA
przeciw zgryzaniu

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dostarczenie repelentu do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania,

zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

gat. lidciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okotek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na
powierzchni uprawy.

oczyszczenie urzadzen,
zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
materiaty zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka - VAT 23%
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka nowg HM
KOR-SLUP Korowanie stupkdw grodzeniowych SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia
- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strona zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

- 5 m w nadle$nictwach goérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw
stupkéw pod katem 45 stopni oraz wykonaniem jednej podpory w potowie miedzy stupkami.

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutow poziomych. Umocowanie siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemig lub

- przybiciu zerdzi lub

- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

6) wykonanie przetazow w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie
wg zataczonego schematu.
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Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gorna cze$¢ siatki odczepiana lesna ; i?dnz iznia
g
o =
N
g
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o
poziom
gruntu
09m g
0
podpora )
i -—_— . =
1 '
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Materiaty zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,

Wykonaweca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane 4x100
(ok. 0,1 kgna 1 hm)*.

*koniecznos$¢ podania iloSci przez Zamawiajgcego

I1.3 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen - VAT23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ROZ-GRODZ Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1)  oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,
2) demontaz zerdzi,

3)  zdjecie i zrolowanie siatki,

4)  rozbiorke przetazéw/bram,

5)  wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkow,

6)  wyr6wnanie powierzchni gleby,

7)  zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,

8) roztaduneki utozenie odzyskanych materiatbw we wskazanym miejscu.
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9)  Zuzyte stupki moga pozosta¢ na powierzchni.

10) Pkt 8 lub 9 wg wskazan Zamawiajacego.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM
KOR-St.UP Korowanie stupkéw grodzeniowych SZT
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
. dowdz materiatéw na powierzchnie
. wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 2.1.3,
. korowanie stupkéw grodzeniowych,
. naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu

Nadles$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania
nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu Nadle$nictwa)

. naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek
. usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
. fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane;j

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stup6w bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut. Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane
odrebnie. Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajacej
roslinno$ci (np. jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacej konserwacji
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez lesniczego w okresie przedzimowym.

I1.4. Konserwacja starych budek legowych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) dojazd do budek, schronéw;

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

9|Strona




I1.5. Usuwanie drzew niebezpiecznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
USUW-DRZE Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- prace polegajace na $cince i obaleniu pojedynczych drzew martwych i obumierajacych (np.:
na powierzchniach roboczych lub zagrazajacych bezpieczenstwu powszechnemu lub mieniu
na duza skale) i pozostawieniu ich do naturalnego rozktadu. Scinka badZz ewentualnie
odciagniecie z drogi lub szlaku rozliczane beda stawka za roboczogodzine z pozyskania i
zrywki drewna za 1 m3 wg. ewidencji prowadzonej przez miejscowego le$niczego.

I1.6. Wywieszanie i zbior pulapek feromonowych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- prace polegajace na rozwiezieniu i ustawieniu w miejscach wskazanych przez wtasciwego

le$niczego putapek feromonowych na kornika drukarza a nastepnie po zakonczeniu rojki
przez korniki demontaz, oczyszczenie i zwiezienie putapek do magazynu le$nictwa.

Do Wykonawcy nalezy:

- rozwiezienie putapek po terenie lesnictwa

- montaz putapek w terenie (przygotowanie palika + zawieszenie putapki)

- demontaz putapki

- zwiezienie putapek z terenu le$nictwa do siedziby le$nictwa

- konserwacja putapek po demontazu

I1.7. Wykladanie pulapek klasycznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-SW Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- prace polegajace na wytozeniu putapek klasycznych w celach kontrolnych. Na putapki nalezy

wykorzystac istniejace wywroty i ztomy. Miejsce oraz surowiec przeznaczony na wykonanie
putapki wskaze miejscowy le$niczy.
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I1.8. Korowanie putapek klasycznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOR-SW Korowanie putapek klasycznych M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- prace polegajace na okorowaniu surowca zasiedlonego przez owady, przy pomocy urzadzen

mechanicznych lub recznych. Surowiec powinien by¢ okorowany bardzo doktadnie, tak by na
drewnie nie pozostawi¢ zadnych ptatéw kory. Miejsce oraz surowiec przeznaczony do zabiegu
wskaze miejscowy le$niczy. Zasiedlong korowine nalezy zakopa¢ na gteboko$¢ min. 30 cm,
wywiez¢ poza obszar zagrozony lub spali¢ (dotyczy stadium poczwarki i mtodego imago).

I1.9. Zwalczanie szkodnikéw wtornych - usuwanie posuszu - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
USUW-POSU Usuwanie posuszu M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- prace zwigzane z usuwaniem posuszu oraz dbaniem o stan sanitarny i zdrowotny lasu.

Drewno ktore bedzie spelnialo normy techniczne bedzie pozyskiwane i zrywane wg.
katalogow dla pozyskania i zrywki drewna, natomiast posusz nie spelniajgcy norm
technicznych bedzie tylko obalony wg. stawka za m3 i pozostawiony do naturalnego rozktadu.

Posusz do wyciecia wskaze miejscowy le$niczy.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka- goéry 1M3
Pozyskanie drewna jest wykonywane w technologii: pozyskania pilarka z uzyciem narzedzi

pomocniczych.
Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :
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a) Tereny goérskie:

Stopnie

trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢

03

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i IlI klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w [V i starszych klasach wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem
morza,

- Zreby zupetlne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50
% powierzchni potoZzone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku
potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

- Trzebieze I1 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w [V i starszych klasach wieku potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad
poziomem morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w 11 i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdzne

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 3.1 do SIWZ. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych
zostaty wykazane w zatagcznikach do SIWZ nr 3.3.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie ciec¢ Grupy czynnoS$ci
Pozostate ciecia rebne IVD, IVDU.
Trzebieze p6zZne i ciecia sanitarno - TPP

selekcyjne (CSS) ’

Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne CP-P, TWP,

z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate

PR, PRZEST, PTP, PTW

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane

w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
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ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete. Po zakonczeniu prac
pozyskaniowych nalezy takze uporzadkowa powierzchnie manipulacyjng tj. uprzatnac
$Smieci.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp.
(z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepujg odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.
W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na wskazanych przez
Zamawiajgcego w zleceniu szlakach operacyjnych.

4, Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogo6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje za$
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosSci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych nizZ rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

6. Scinke drzew iglastych i lidciastych wyznaczonych przez miejscowego leéniczego lub
podles$niczego wraz z ich obaleniem, okrzesaniem i manipulacja sortymentéw zgodnie z
obowigzujacymi normami (optymalna manipulacja, ktora umozliwi pozyskanie najlepszych
jako$ciowo sortymentéw) oraz donoszenie do stosu drewna Sredniowymiarowego na
odlegto$¢ 20 m. W drewnie S$redniowymiarowym S2A i S2B przewidziane jest pozyskanie
drewna dtugiego (powyzej 1,5 m), natomiast
w wielkowymiarowym drewna o dtugosci 3 m i 6 m. Zamawiajacy przewiduje zmiany zakresu
rzeczowego pomiedzy uktadem sortymentowym.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPG)
Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia Okrzesanie $cietych drzew w stopniu
przewidzianym w normach lub warunkach technicznych obowigzujacych w PGL LP na
wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegblnoSci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego

(CP),
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2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi

w zleceniu.
W przypadku koniecznosci zaloZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Scinamy tylko drzewa wyznaczone przez miejscowych lesniczych lub podlesniczych. Sciecie
drzew niewyznaczonych skutkuje odbiorem bez kosztéw pozyskania oraz naliczeniem kar

zgodnie Z umowa.

1.2 Zrywka drewna
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S1)
w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego
i kltodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajacego)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konng (nie dotyczy
drewna stosowego S2B).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakdéw operacyjnych wynosi od 3 do 4 m. Zrywke
nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja
jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

. UloZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego
w szczego6lnosci biezace utrzymanie drozno$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowgq
i opadowa, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa.

5. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podkitadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem,
a podtozem. Stosy nalezy uktadac oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.

6. Zrywke nalezy organizowac i realizowaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna,
w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
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7. Przy zrywce przez rowy przydrozne zaleca sie wylozenie ich drewnem dtuzycowym
umozliwiajacym przejazd, ktoére po zakonczeniu prac zrywkowych nalezy usungé.

8. W warunkach zimowych Wykonawca jest zobowigzany do od$niezenia miejsc
sktadowania drewna i szlakéw zrywkowych.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostalty w Zataczniku 3.2 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni
i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

trlslglfcf)};ci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
[ 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreSlaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

I11.3 Szlaki operacyjne - w warunkach goérskich

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

NOWE-SZLA Wykonanie szlaku zrywkowego MB
STARE-SZLA Remont szlaku zrywkowego MB
DYLOW-SZLA Wykonanie dylowanek MB

Wykonanie szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje):

1) usunieciem poprzez $cinke przeszkadzajacych drzew i krzewow,

2) odspojenie gruntu na szeroko$¢ 4 m (poszerzenia do 5 m na zakretach

i zawrotkach, a na stromych stokach za zgoda miejscowego lesniczego dopuszcza sie
szeroko$¢ szlakéw 3 m) w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw) i przemieszczenie go na
wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowe;j
powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 18% i poprzecznym 3%
w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie,

3) odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez
wykonanie poprzecznych sptywek w miejscach wynikajgcych z uksztattowania terenu oraz
dodatkowo we wskazanych miejscach.

Przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez Zamawiajgcego.
Prace nalezy wykonac przy uzyciu spycharki ggsienicowej.
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Naprawa szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje):

1) biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajacych drzew i krzewéw,
2) wyrownanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen na srednia

szeroko$¢ 4 m (poszerzenia do 5 m na zakretach i zawrotkach, a na stromych stokach za
zgoda le$niczego dopuszcza sie szerokos$¢ szlakéw 3 m) w gruncie rodzimym (nie liczac
nasypow), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych sptywek
w miejscach wynikajgcych z uksztattowania terenu oraz dodatkowo we wskazanych
miejscach. Prace te nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie,

3) remontem mostkéw przy zjazdach ze szlakéw zrywkowych na drogi wywozowe lub
w miejscach wskazanych,
4) naprawg przejazdéw przez cieki wodne i tereny podmokte.

Poprawe istniejacych szlakow zrywkowych nalezy uzgodni¢ z wiasciwym terenowo
Le$niczym.

Wykonanie dylowanek obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) pozyskaniem i przetransportowaniem drewna z miejsca wskazanego w terenie
le$nictwa do miejsca wykonania dylowanki,

2) przygotowaniem terenu (usuniecie warstwy humusu, wyréwnanie, odwodnienie
i zageszczenie gruntu),

3) utozenie legaréw i dyli szeroko$ci 3 m (poszerzenia do 5 m na zakretach
i zawrotkach,), przymocowanie dyli do legaréw, r6wnomierne zasypanie dylowanki warstwa
gruntu grubosci min. 20 cm i zageszczenie nasypanego gruntu.

Wykonanie dylowanki nalezy uzgodni¢ z wtasciwym terenowo LeSniczym.

I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ PIL Prace godzinowe pilarkg H
GODZ RP Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna H

Prace godzinowe pilarkg

Prace godzinowe pilarka obejmujg czynnosci zwigzane min. z:

1. dodatkowa manipulacja drewna cennego na sktadzie (np. okleina),

2. obalaniem drzew trudnych (zwalonych, zawieszonych, ztamanych, pochylonych

w innym kierunku niz kierunek cigzenia) i niebezpiecznych (zlomy, wywroty) przed
rozpoczeciem prac na powierzchni manipulacyjnej przez ZUL.

3. usuwanie drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, $ciezkach i
obiektach edukacyjnych.

Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna
Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna obejmujg czynnos$ci zwigzane min. z:

1. $cinka i recznym odrzuceniem gatezi z szlakéw zrywkowych,
2. utrzymaniem drozno$ci przepustow na drogach lesnych,
3. Scigganie drzew zawieszonych przy uzyciu narzedzi recznych (np. $ciggacz linowy)

z powierzchni manipulacyjnej przed przystgpieniem do wtasciwych prac pozyskaniowych.
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ CP Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie H
Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie
Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie obejmuje czynno$ci zwigzane min. z:
1. obalaniem drzew trudnych (np. pochylonych) i niebezpiecznych (ztomy, wywroty)
z powierzchni manipulacyjnej przed przystapieniem do wtasciwych prac pozyskaniowych,
2. podciaganie pojedynczych sztuk drewna z upraw i mtodnikow.
Dzial IV - OCHRONA P.POZ
IV.1 Porzadkowanie sktadow drewna - VAT8%
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PORZ-SKL Porzadkowanie trenéw HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- prace polegajace na porzadkowaniu terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni
pasow przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodly, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu
w odlegto$ci co najmniej 10 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazdoéw - o konieczno$ci wykonania decyduje wiasciwy le$niczy.

IV.2 Utrzymanie punktow czerpania wody - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PUNKT WOD Utrzymanie punktéw czerpania wody SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- utrzymanie istniejgcych punktéw czerpania wody - prace polegaja na biezacych remontach
i naprawach istniejgcych punktéw czerpania wody (m.in. wykaszanie trawy, poprawa
dojazdu).
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Dzial V - Zagospodarowanie turystyczne

V.1 Utrzymanie obiektéw turystycznych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
UT POZ-OB Utrzymanie obiektéw turystycznych H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wykaszanie i odkrzaczanie, jak rowniez usuwanie drzew zalegajacych oraz stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikéw Sciezek edukacyjnych, widokowych oraz szlakow
turystycznych.

- wykaszanie trawy i chwastoéw na terenie miejsc postoju pojazdéw, obiektdw turystycznych
oraz przy tablicach informacyjnych od kwietnia do paZdziernika wtgcznie. Utrzymanie miejsc
postoju pojazdéw oraz obiektéow turystycznych w porzadku i czystosci, w tym usuwanie
potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbioérka $mieci - wykonywana (w ustalonym
przez lesniczego dniu) w okresie catego roku.

- inne wg. potrzeb.

V.2 Utrzymanie wodospustow

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
CZYSZ-WOD Czyszczenie wodospustow SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- reczne usuniecie przy uzyciu oskarda lub motyki materiatu drogowego, btota lub innych
materiatéw utrudniajacych sptyw wody z koryt wodospustéw wbudowanych w korony drég
lesnych, zjazdy na szlaki zrywkowe i sktady drewna oraz z rowkéw poboczach drogowych
i zjazd6w na szlaki zrywkowe odprowadzajacych wody opadowe do rowéw lub Scidtki le$ne;.

Potrzeba wykonania prac zostanie kazdorazowo przekazana liderowi konsorcjum zleceniem
pisemnym. Zlecenie pisemne moze by¢ poprzedzone zleceniem telefonicznym, a nastepnego
dnia potwierdzone pisemnie, wowczas za date zlecenia przyjmuje sie date powziecia zlecenia
telefonicznego.

Prace nalezy wykonywa¢ w zespotach dwuosobowych umozliwiajgcych ich wykonanie
w okresie dwdch nastepnych dni od dnia powziecia informacji o potrzebie wykonania.
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V.3 Utrzymanie pasow granicznych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
WIZURY Przeciecie pasa granicznego MB

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wyznaczenie przy pomocy tyczek przebiegu i przecieciu, podkrzesaniu drzew lub
odkrzaczeniu pasa na granicy geodezyjnej o szerokosci 1mb. Z pasa o szerokosci 1mb nalezy
usung¢ rosngce i lezace drzewa i krzewy, drzewa nalezy podkrzesa¢ na wysoko$¢ 2m,
natomiast gatezie ztozy¢ poza oczyszczang powierzchnia.

- na drzewach w poblizu kamieni granicznych (do 2mb.) nalezy biatg farba namalowa¢ opaske
o szeroko$ci min. 5cm na wysokosci 1,5m.

- jezeli w poblizu kamieni granicznych nie wystepuja drzewa nalezy przy kamieniu wbi¢ lub
wkopa¢ okorowany i zakonserwowany $rodkami solnymi stupek i na nim na wysokosci 1,5m
namalowac biatg opaske.

- pasy muszg by¢ widoczne pomiedzy dwoma kamieniami granicznymi, tzn. majg by¢
widoczne biate opaski namalowane na drzewach lub stupkach przy kamieniach granicznych.

- po wykonaniu paséw poruszanie sie po granicy geodezyjnej nie moze stanowi¢ problemu,
wyciete drzewa i krzewy oraz gatezie nalezy ztozy¢ na granicy wykonanego pasa po stronie
wewnetrznej, na gruntach zarzadzanych przez LP.

Dzial VI - GOSPODARKA LOWIECKA - VAT 23%

Gospodarka towiecka prowadzona jest na terenie OSrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ),
obwodu towieckiego nr 218 pk i 219 pk, tj. na terenie nizej wymienionych le$nictw: Buk,
Dotzyca, Habkowce, Krzywe, Liszna, Roztoki, Solinka, Zubracze, Jaworzec, Kalnica, Okraglik,
Smerek, Stare Sioto, Strzebowiska, Zaw;.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
E-POLET-O Spulchnianie gleby na poletkach towieckich HA
- orka
L-POLET-B Spulchnianie gleby na pole‘Fkach towieckich HA
- bronowanie
L-POLET-G Spulchnianie gleby na poletkach towieckich HA
- glebogryzarka
TRAN.SIAN Transport siana w towisko TONA
ZRYW.TUSB Zrywka tusz jeleni-bykow SZT
ZRYW.TUSL Zrywka tusz jeleni-tani SZT
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BURAK KAR Dostarczenie i Wy%.ozeme burakéw na TONA
karmiskach
BURAK.PIW Zatadunek, transport .1 ro.z}adunek burakow TONA
do piwnic
PRZEO.KUK Przeoranie kukurydzy na neciskach SZT
TRAN.BAL. Wykonanie i transport balotéw w towisko SZT
SPRZ.MECH Inne prace sprzetem mechanicznym RBH
PREP-TROP Preparacja parostkéw sarny-rogacza SZT
PREP-TROW Preparacja wiencow jeleni-bykéw SZT
SADZ-JABL Sadzenie 1.wyk(,)nan1e indywidualnych S7T
zabezpieczen drzew owocowych
POPR-OGRO Poprawa ogrodzen istniejgcych sadéw HM
owocowych
ZRZU-BURA Zrzucanie burakéw do magazynu TONA
PIEL-SADO . Pielegnacja sadow 9woco_wych HA
(jednokrotne wykaszanie w ciggu roku)
PIEL-KORO Plelqgnacla S.adOV\{ owocowych S7T
(prze$wietlanie koron)
1.-URZS-CZ CzeSciowy remont ambon towieckich SZT
L-URZS-KA Kapitalny remont ambon towieckich SZT
WYS-RECZN Wysiew nawozow i nasion na poletkach HA
towieckich - wysiew reczny
POL-ZBIOR Prace zwigzane z obstuga polowan RBH
zbiorowych
REM-DROBN Remonty i inne prace dll‘obne wykonywane RBH
recznie

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Remonty ambon mysliwsKich (czeSciowe i kapitalne)

Biezace naprawy obejmujg wg aktualnych potrzeb remont pokrycia dachowego, zatozenie
dodatkowego okna, wymiana drzwi, drabiny, okien, szczebli, poreczy, deskowania elewacji,
stup6w, wiatrownic. Malowanie elementéw drewnianych oraz metalowych.

ZrywkKa tusz

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zrywke tusz zwierzyny townej na terenie obwodu
towieckiego 2181 219 pk (teren catego Nadle$nictwa Cisna).
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Przedmiot zamoéwienia Wykonawca bedzie wykonywat niezwlocznie, po przekazaniu
informacji przez le$niczego ds. towieckich o strzelonej lub znalezionej zwierzynie.

Preparowanie trofeéw lowieckich

Preparowanie trofeum, polega na preparacji trofeum samcow zwierzyny ptowej oraz dzikéw-
odyncow zgodnie z zasadami trofeistyki w celu przygotowania do wstepnej wyceny CIC.
Preparowanie trofeéw nalezy wykonac¢ do 24 godzin od dostarczenia trofedw do preparacji.

Organizacja polowan zbiorowych

Obejmuje przygotowanie pokotu z igliwia, pochodni drewnianych w czterech narozach
pokotu, uktadanie zwierzyny w pokocie, przygotowanie ogniska, bezposredni udzial w
nagance 10 osdb, transport 15-25 mysliwych, udziat min. 1 sygnalisty, zapewnienie min.
1 psa do poszukiwania postrzatkéw.

Rozladunek, zatladunek, dowdz i wykltadanie karmy

Roztadunek, zatadunek, dowo6z i wyktadanie karmy obejmuje roztadunek przywiezionej
karmy do magazynu, zatadunek karmy na Srodek transportowy w magazynie, dowdz na teren
OHZ-u oraz roztadunek karmy w miejscach dokarmiania zwierzyny townej jak rowniez
roztadunek bezposrednio do piwnic zlokalizowanych w terenie.

Rodzaj karmy:

- buraki cukrowe,

- s6l lizawkowa,

- kukurydza.

- siano.

Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie wg potrzeb.

Uprawa poletek towieckich

Na poletkach bedg wykonywane nastepujace zabiegi agrotechniczne :

- talerzowanie,

- watowanie,

- bronowanie,

- orka,

- kultywatorowanie,

- wysiew nasion oraz nawozdéw sztucznych,

przy uzyciu pojazdu mechanicznego np. ciggnika rolniczego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ recznego wysiewu nasion oraz nawozow sztucznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzycia glebogryzarki zamiast brony talerzowe;j.

Nasiona oraz nawozy sztuczne zostang dostarczone przez Zamawiajacego.

Szczegbtowaq lokalizacje, powierzchnie poletek, rodzaj i terminy zabiegéw agrotechnicznych
na poszczegblnych poletkach okre$lona zostanie w ,Protokole prac do wykonania”
sporzadzonym przez leSniczego.
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Przeoranie kukurydzy na neciskach

Prace beda obejmowaly przeoranie kukurydzy na neciskach dla dzikéw sprzetem
mechanicznym (ciggnik rolniczy z ptugiem). Szczegbétowq lokalizacje, powierzchnie necisk,
terminy zabiegéw na poszczegélnych neciskach okreslona zostanie w ,Protokole prac do
wykonania” sporzagdzonym przez le$niczego.

Wykonanie i transport balotéw w towisko

Balotowanie zielonej masy na kiszonke obejmuje skoszenie, podsuszenie, grabienie oraz
prasowanie zielonej masy w baloty o srednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu
oraz foliowanie balotow. Terminy oraz szczegdtowy zakres prac okre$lony zostanie w
»Protokole prac do wykonania” sporzadzonym przez le$niczego.

Sadzenie i zabezpieczanie drzewek w nowo zakladanych sadach owocowych

Wykonanie sadzenia oraz zabezpieczenie pojedynczych drzewek w nowo zaktadanych sadach
owocowych poprzez wbicie trzech Zerdzi na wysoko$¢ 2,5 m w ksztalcie ostrostupa
i zaloZzenie na nich siatki grodzeniowej. Sadzonki oraz materiaty do budowy grodzen
zapewnia Zamawiajacy.

Pielegnacja sadow owocowych

Prace obejmujg wykaszanie powierzchni wokot sadzonek drzew owocowych oraz odstanianie
i przeswietlanie koron drzew tj. usuwanie krzewéw oraz drzew uniemozliwiajacych wzrost
oraz efektywne owocowanie drzew jak réwniez wycinanie suchych i starych gatezi, konaréw
i tzw. ,wilkéw” w koronach drzew owocowych oraz zabezpieczeniu ubytkow w pniach
$rodkami grzyboboéjczymi.

Remonty istniejacych ogrodzen sadéw owocowych

Wykonanie remontéw i napraw starych ogrodzen poprzez przymocowanie zerwanej siatki
badZ wymiana uszkodzonych stupkéw. Usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszacych
na ogrodzeniu, usunieciu z siatki wro$nietej jezyny. Materialy do remontu zapewnia
Zamawiajacy.

Prace godzinowe ciagnikiem w lowiectwie

Prace obejmuja czynnosci wykonywane ciggnikiem wg stawki za roboczogodzine
nieokres$lone powyzej np. transport materialéw do remontu urzadzen towieckich, itp.

Prace godzinowe reczne w lowiectwie

Prace obejmuja czynnos$ci wykonywane recznie wg stawki za roboczogodzine nie okreslone
powyzej np. drobne remonty urzadzen towieckich (pasniki, lizawki) itp.
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Dzial VII - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA - VAT 8%

Uprawa roli, 1ak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogdt czynnos$ci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrga praktykg rolnicza, majacych na celu wprowadzenie,
pielegnacje zasiewow lub nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej
na karme dla zwierzyny. Przygotowanie gleby na nowych zaktadanych poletkach.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
Koszenie specjalne ze zbiorem i wywozeniem biomasy,
KOSZ-SPEC spelniajace wymagania unijne utrzymania gruntéw w dobrej HA
kulturze rolnej
KOSZ-LAK Koszenie tgk HA
PRZY-SIAN Przygotowanie siana - przewracanie, zgrabywanie, zwiezienie TONA
do magazyny

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Koszenie 13k.

Koszenie nalezy wykona¢ przy uzyciu pojazdu mechanicznego np. ciagnika rolniczego,
yA wykorzystaniem kosiarki tnacej np. rotacyjnej. Niedopuszczalne
jest koszenie za pomocg kosiarek bijakowych lub innych podobnych rozdrabniaczy.
Na powierzchniach, na ktére nie uda sie dojecha¢ pojazdem mechanicznym, koszenie nalezy
wykonac recznie, np. przy uzyciu wykaszarki mechanicznej.

Wysoko$¢ koszenia: 5 - 10 cm.

Technika koszenia - od $rodka dziatki na zewnatrz.

Scietg biomase nalezy catkowicie usuna¢ i ztozyé w sterty poza koszong powierzchnie tak
w miejscu wskazanym przez le$niczego, w terminie do 14 dni po pokosie, a w uzasadnionych
przypadkach (np. dtugotrwate opady deszczu) w dtuzszym terminie, niezwtocznie po ustaniu
przyczyn ze wzgledu na ktore termin ten nie byt przestrzegany.

Termin koszenia Igk: 15.06-15.08.2020r.

Szczegbtowaq lokalizacje i powierzchnie tgk przeznaczonych do koszenia okre$lona zostanie
w ,,Protokole prac do wykonania” sporzadzonym przez le$niczego.

Uwaga

Zgodnie z planem rolno-$rodowiskowo-klimatycznym cze$¢ powierzchni bedzie koszona w 80
% w stosunku do powierzchni catkowitych. Lokalizacje cze$ci 13k, ktérych nie bedzie wolno
skosi¢ zostang wskazane na gruncie przez le$niczego.

Przygotowanie siana - przewracanie, zgrabywanie, zwiezienie do magazyny

Przygotowanie siana obejmuje skoszenie, podsuszenie, grabienie oraz zwiezienie
do magazyny . Terminy oraz szczegétowy zakres prac okre$lony zostanie w ,Protokole prac
do wykonania” sporzadzonym przez le$niczego.
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