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PRZEKROJ B -B
SKALA 1:100
ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH
01 POSADZKA PARTERU 04 SCIANY KONSTRUKCYJINE WEWNETRZNE
PODBUDOWA Z TLUCZNIA/ZWIRU GRUBOZIARNISTEGO 25CM GLADZ GIPSOWA - WYKONCZENIE SCIAN
PODSYPKA STAB. 10CM TYNK CEM.-WAP.
PODKtAD Z BETONU KLASY B-25 GR.10 CM SCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI CERAMICZNE GR. 25CM
HYDROIZOLACJA Z BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA POWLOKA TYNK CEM.-WAP.
USZCZELNIAJACA Z FLIZELINA OCHRONNA GLADZ GIPSOWA - WYKONCZENIE SCIAN
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU EPS100 GR.10 CM (0,032w/M2)
POSADZKA 2CM
IZOLACJA PIONOWA P.WILGOCIOWA - 2 WARSTWY
2 WARSTWY DACH ,
0 S CHU SCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI BETONOWE
WIAZAROWA PREFABRYKOWANA KONSTUKCJA DREWNIANA ( ( ZALEWANE - BETON C20/25 LUB PELNE 20MPa )
IMPREGNACJA P.WILGOCIOWA | NRO ) STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPS100 GR.15CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA MIN 180G/M2 IZOLACJA OD ZEWNATRZ - FOLIA KUBELKOWA
KONTRLATY 4x8CM TYNK CEMENTOWY
LATY 4x6CM WARSTWA WYKONCZENIOWA
BLACHODACHOWKA
. /[
03
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE 06 SUFIT PODWIESZANY /
GLADZ GIPSOWA - WYKONCZENIE $CIAN ) A A R Z
TYNK CEM.-WAP. PODWOJUNA PLYTA KARTON-GIPS GR. 1.25 CMX2 LUB SUFIT e ARCHWEKWRV/
SCIANA KONSTRUKCYJNA - BLOCZKI CERAMICZNE GR. 25CM MODULOWY NA KONSTURKCJI ALUMINIOWEJ —
STYROPIAN - 15CM (07033W/M2) KONSTRUKCJA ALUMINIOWA PREFABRYKOWANA UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382
TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE WEELNA MINERALNA GR. 20 CM BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU ___ NR ZALACZNIKA
NADPROZA PREFABRYKOWANE TYPU L-1 9 NAZWA | ADRES ZADANIA DATA 17 MARZEC 2021
Budowa budynku edt jnego uzy publicznej, pc na budowie nowego budynku, wraz
i?st)axﬂ?jgjv:gi mv;?g:: yr:zi/v?erfzzclﬁlimlgmunikacji It;‘;ieszej i.kolonwaej, uMardzo?vv;ggl miejsca na ?)zzgiﬁ;]ydsztiaa:s
DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEN SLUZA OKNA ROZSZCZELNIANE NAWIEWNIKAMI OKIENNYMI UMIESZCZONE W GORNEJ RAMIE OKNA. K oerycomion Inogo: siecl eleldrocnergetycznel, w ramach zadania Budowa
DODATKOWO W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ZASTOSOWANO DRZWI Z PODCIACIEM WENTYLACYJ NYM. ADRES: Ul Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz cze$¢ dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina

Pobiedziska, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

ZAWARTOSC RYSUNKU
PRZEKROJ PODLUZNY OBIEKTU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: / eporis
Mgr inz. arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo §

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY: [ V7

Mgrinz. arch. Radoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKKI2014/GW upr. budowlane w spec. architeklonicznej blo_| g % é‘

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. - blo [ ( U

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: == 1 _

Mgrinz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - blo [XVZ‘/
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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