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WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŹBY
DACHOWEJ PREFABRYKOWANEJ
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RZUT  WIĘŹBY DACHOWEJ
50cm 100cm 200cm 500cm

SKALA 1:100

Więźba dachowa wiązarowa prefabrykowana. Mocowania wiązarów,
oparcie na murłatach, oraz łączenia technologiczne należy wykonać
zgodnie z wymaganiami danego producenta.

Dopuszcza się brak murłaty wg zaleceń producenta danego systemu.
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„Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

Budowa budynku edukacyjnego użyteczności publicznej, polegająca na budowie  nowego budynku, wraz
instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na kompleksyowym zagospodarowaniu działki
tj. budowie utwardzeń nawierzchni komunikacji pieszej i kołowej, utwardzonego miejsca na odpady stałe,
wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania „Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, działka nr ew. 247/2 oraz część działek nr ew. 266 i 248, obręb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznański, woj. wielkopolskie

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA
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