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Projektowane przesto ogrodzenia stalowe, systemowe
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Projektowany stup stalowy
- profil kwadratowy 60x60 mm\

FRAGMENT PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
WIDOK OD FRONTU
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Projektowany stup stalowy
/ - profil kwadratowy 60x60 mm
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Projektowane wykonanie podmuréwki ogrodzenia wraz z jej

fundamentowaniem

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL D - OGRODZENIE
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SKALA 1:15

Na wniosek inwestora oraz za zgoag projekianta dopuszcza Slie stosowarnie
materiatbw o parametrach nie gorszych niz projektowane.

DANE SZCZEGOtOWE PRZEStA STALOWEGO OGRODZENIOWEGO 2540 mm

Wypetnienie:
Rozstaw wypetnienia:
Konstrukcja ramy:
Przekroje stupdéw:
Wysoko$¢ stupa:
Rozstaw stupow:
Ocynk przesta:
Malowanie:

profil kwadratowy 25%25 mm

co 105 mm

40x40 mm

2x profil kwadratowy 60x60 / 80x80 mm
wysokosc¢ przesta + 600-800 mm
60%x60 — 2610 mm / 80x80 — 2630 mm
ogniowo

proszkowo

Kolorystyka elementéw ogrodzenia w kolorze szarym, murek
w kolorze grafitowym / do ustalenia z inwestorem /.
Dtugos¢ ogrodzenia systemowego 328 m.

Dodatkowo do sktadowych elementoéw ogrodzenia nalezy zaliczy¢ 2 bramy przesuwne o szer.
6,0 m oraz jedna furtka wejsciowa o szerokosci 1,2 m.
Mozliwo$¢ otwierania przez portiera ze srodka budynku oraz na klucz.

Zestawienie stali ksztattowej [S235] - 1 mb
Profil d*t’rgg]sc sztuk. mas[i 91] mb | asana 1 mb [kg]
25x25x2,5 1.34 7.70 1.25 12.90
60x60x3,0 1.50 0.38 5.19 2.96
40x40x3,0 1.00 2.00 3.30 6.60
40x40x3,0 1.34 0.76 3.30 3.36
Razem 1 mb ogrodzenia [kg] 25.82
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NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

17 MARZEC 2021

Budowa budynku edukacyjnego uzyteczno$ci publicznej, polegajaca na budowie nowego budynku, wraz|
instalacjami wewnetrznymi oraz roboty j na ym p iu dziatki
tj. budowie utwardzen nawierzchni komunikacji pieszej i kotowej, utwardzonego miejsca na odpady state,|
wykonaniu przylgcza wodno-kanalizacyjnego, sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania ,,Budowa
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie”

ADRES: Ul. Wierzbowa, dziatka nr ew. 247/2 oraz czg$¢ dziatek nr ew. 266 i 248, obreb 0011 Jerzykowo, jedn. ew. 303112_5 gmina
Pobiedziska, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

ZAWARTOSC RYSUNKU

2
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: Hopis
Mgrinz. arch. Radoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architekionicznej blo |
BRANZA DROGOWA - PROJEKTANT:
Mar inz. Krzysztof Czapliski Nr upr. 106/00/DUW w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen [ (]
~9

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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