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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1I/1 BRANZA DROGOWA

I1/2.1 BRANZA MOSTOWA
Przejazd pieszo rowerowy PPR-1,
Przejazd pieszo rowerowy PPR-2,
Przepust P1 na rz. Rotmanka

11/2.2 BRANZA MOSTOWA
Mosty M1, M2 i M3 nad Kanatem Raduni

11/2.3 BRANZA MOSTOWA
Przejazd pieszo rowerowy PPR-3

11/2.4 BRANZA MOSTOWA
Wiadukt WD1 nad drogg krajowg DK 91

11/2.5 BRANZA MOSTOWA
Mury oporowe

I1/3.1 BRANZA SANITARNA
Sie¢ wodociggowa i kanalizagji sanitarnej

I1/3.2 BRANZA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji deszczowej

I1/4.1 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projekt oswietlenia, usuniecia kolizji elektroenergetycznych

I1/4.2 BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
Projekt kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych

III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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II.A.1 CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt architektoniczno budowlany:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

»Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza mostowa

Branza: DROGOWA

Projektant:

Ninigjszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MACIE] GAJEWSKI /
projektant w specialposci inZynieryjnej drogowej

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym oswiadczam, Zze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

DANIEL KEPINSKI
sprawdzajacy w 5@5’0‘ drogowej
POM/0274/PWOD/1
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Poiskiege 16

Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gd

PROTEKT BIIDOWE ARY y
PROJEKT BUDOWLANY —

II/1.B. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego taczacej droge krajowa DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach
~Projektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” (Decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.)

Zleceniodawcy jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdanskim dnia 12.05.2020 r, pomiedzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami z dnia
23.12.2003r.

- Prawo o ruchu drogowym.

1.3. Materialy wyjsciowe

- Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektow Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.
- Mapa do celdow projektowych

- Geotechniczne warunki posadowienia

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i
komunikacyjnej regionu, poprzez skrécenie czasu i zapewnienie wtasciwych warunkéw podrézy, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogéw ochrony srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:

a) ok. 0,61 km drogi krajowej nr 91 (od km 17+080 do km 17+690)
b) ok. 0,82 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
c) ok. 1,55 km drog tacznic wezta
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Zakres robét objetych niniejszym projektem obejmuije:

a) Przebudowa drogi krajowej nr 91 na dlugosci 0,61 km o klasie GP, szerokosci pasa ruchu 3,5 m.

b) Przebudowa drogi gminnej od dtugosci 0,82 km — ul. Strzeleckiego,

¢) Budowe wezta drogowego (typu WB) na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Strzeleckiego

d) Skrzyzowanie typu rondo z ulicami lokalnymi obstugujgcymi tereny rozwojowe

e) Budowa skarp nasypu lub wykopu o pochyleniu skarpy 1:1,5

f) Zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej

g) Budowa obiektéw inzynierskich, w tym konstrukcji mostowych i przepustéw dla pieszych i
rowerzystow,

h) Budowa chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych

i) Budowa oswietlenia drogowego

j) Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajgcym z potrzeb
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogow poszczegoinych administratordw sieci,

k) wycinka drzew znajdujacych sie w $ladzie projektowanej jezdni, zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu,

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Charakterystyka istniejacej drogi krajowej — DK91 ul. Grunwaldzka

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdaniskiego
ulica Grunwaldzka (droga krajowa nr 91) posiada oznaczenie 01 KDGp - droga gtdwna ruchu

przyspieszonego o parametrach

Istniejaca droga krajowa nr 91 jest droga klasy GP taczaca Gdansk z Czestochowa. Przebiega
przez wojewodztwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, tédzkie i slaskie. Droga krajowa nr 91 stanowi
fragmenty tras europejskich:

a) E-75 port morski Gdansk — Rusocin
b) E-77 port morski Gdansk — wezet Gdansk Lipce
¢) Réwnolegle do drogi krajowe]j nr 91 biegnie autostrada A-1.

d) Dopuszczalny nacisk na o$ wynosi 115 kN.

Istniejaca droga krajowa nr 91 jest wykorzystywana do ruchu kotowego, rowerowego i pieszego,
Z czego wazng czest stanowi ruch tranzytowy. Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa.
Nawierzchnia drogi krajowej jest w stanie srednim — nie brak na powierzchni spekan zmeczeniowych

czy kolein, lecz nie zagrazajg one bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Droga krajowa biegnie pomiedzy Kanatem Raduni a rzekg Radunia.

Odwaodnienie drogi jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo, a

woda opadowa i roztopowa trafia do rowéw przydroznych. Droga jest oswietlona.
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Budowa ul, Strzeleckiego w Pruszczu Gdaniskim

2.2. Charakterystyka istniejacej drogi gminnej — ul. Strzeleckiego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdanskiego

ulica Strzeleckiego posiada oznaczenie 02 KDz — ulica zbiorcza o parametrach:

a) przekrdj — jezdnia 7,0 m.,
b) predkos¢ projektowa: 40-60 km/h
¢) infrastruktura - chodniki dwustronne, droga rowerowa

d) powigzania z uktadem zewnetrznym — poprzez droge krajowa nr 91.

W stanie istniejgcym ulica Strzeleckiego jest wykonana do km 0+446,74. Po wykonaniu w catosci
ulicy Strzeleckiego wraz z potgczeniem z drogg krajowa nr 91, stanie sie ona wazng drogg podrozy dla
miasta Pruszcz Gdanski — potaczy ona kierunek z miasta Gdanska z dzielnicami Pruszcza Gdanskiego

z pominieciem mocno obcigzonego skrzyzowania drogi krajowej nr 91 z ul. Raciborskiego.

2.3. Ruch drogowy

Z uwagi na brak aktualnych badan ruchu drogowego analizy oparto na Generalnym Pomiarze
Ruchu wykonanym w 2015 roku na drogach krajowych, dla ktérego okreslono sredni dobowy ruch
roczny (SDRR) z podziatem na strukture rodzajowa ruchu. Zgodnie z ww. dokumentacjg odcinek
analizowanej drogi krajowej nr 91 w obszarze miejscowosci Pruszcz Gdanski zostat opisany wg punktu
pomiarowego nr 70631 — odcinek Gdansk — Pruszcz Gd. 16+700 — 18+706.

Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych
Pojazdy
silnokowe Samochody ciezarowe o Rowery
. Samochod Samochod Ciagniki
ogotem Mamoyke osobc’wey dostawczey Altohisy ro?r?icze
bez przyczep | z przyczepami
17347 138 15311 802 269 360 462 5 16

Tabela nr 1 — SDR, rok 2015.
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2.4. Prognoza ruchu drogowego (2016-2045)

Na potrzeby analizy ruchu wykonano prognozy ruchu do roku 2045 wg metody zalecanej przez
GDDKIA - opracowania: ,Wymagania, zatozenia i zalecenia analiz i prognoz ruchu”. Prognozy ruchu
opieraja sie na wskaznikach wzrostu ruchu wyliczonych na podstawie ,Zasad prognozowania
wskaznikow wzrostu ruchu wewnetrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celow
planistyczno-projektowych” opierajgce sie na wskaznikach wzrostu PKB i wskazniku elastycznosci (We).

2.4.1. Wskaznik wzrostu PKB

Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2020 — 2040 (jako punkt bazowy oddania inwestycji
przyjeto rok 2025)

Wskazniki przyjeto dla:

a) Regionu pétnocnego (NTS1)

b) Wojewddztwa Pomorskiego (NTS2)
c) Obszar metropolitalny - Gdarfski OM
d) Podregion (NTS3) — tréjmiejski

e) Kod catkowity — 62243

(Zrédto: dr inz. Andrzej Waltz, 2012, Analizy prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy

wzrostu ruchu):

Na niebiesko oznaczono zatozenia na potrzeby niniejszego opracowania z uwagi na brak analiz
wzrostu PKB dla lat 2040-2045.

2015 3.4%
2016 3.3%
2017 3.4%
2018 3.3%
2019 3.4%
2020 3.1%
2021 3.1%
2022 3.0%
2023 2,9%
2024 2,8%
2025 2.7%
2026 2.7%
2027 2.8%
2028 2.7%
2029 2.7%
2030 2.7%
2031 2.6%
2032 2.6%
2033 2.6%
2034 2.7%
2035 2.7%
2036 2.6%
2037 2.6%
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2038 2.5%
2039 2.4%
2040 2.3%
2041 2.3%
2042 2.3%
2043 2.3%
2044 2.3%
2045 2.3%

Tabela nr 2 - prognozy wskaznika wzrostu PKB na okres 2016-2045

2.4.2. Wskaznik elastycznosci

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych Rowery
Pojazdy
silnikowe Samochody ciezarowe -
& Samochody | Samochody Ciggniki
ARy Motocykle osobowe dostawcze . Autabusy rolnicze
bez przyczep | z przyczepami
wskaznik
elastycznosci 0.5 0.9 0.33 0.35 1,07 0.5 0.5 0.5
2015
wskaznik
elastycznosci 0.5 0.8 0.33 0.35 1 0.5 0.5 0.5
2016-2045
Tabela nr 3 — wskaZnik elastycznosci
2.4.3. Wskaznik wzrostu ruchu
Wskaznik wzrostu ruchu obliczono na podstawie ponizszej metody:
Przyktadowy skumulowany wskaznik ruchu dla lat 2015 — 2018 wyznaczono wg wzoru:
(1+W*PKB2015)* (1+W.*PKB2016)*(1+W:*PKB2017)* (1+W.*PKB2018)
Na podstawie powyzszych danych i zatozen obliczono skumulowane wskazniki wzrostu ruchu:
Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
S hody cigz R
o Samochody Samochody SR s Biitohis Ciagniki S
2 osobowe dostawcze ! 4 rolnicze
bez przyczep | z przyczepami
2015 -2015 1.034 1.031 1.011 1.012 1.036 1.011 1.011 1.011
2015 - 2016 1.017 1.027 1.011 1.012 1.034 1.017 1.017 1.017
2015 - 2017 1.034 1.055 1.022 1.024 1.069 1.034 1.034 1.034
2015 - 2018 1.051 1.083 1.033 1.036 1.105 1.051 1.051 1.051
2015 -2019 1.069 1.112 1.045 1.048 1.142 1.069 1.069 1.069
2015 - 2020 1.086 1.140 1.056 1.059 1.178 1.085 1.085 1.085
2015 -2021 1.103 1.168 1.067 1.071 1.214 1.102 1.102 1.102
2015 - 2022 1.119 1.196 1.077 1.082 1.251 1.119 1.119 1.119

str. 15




STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

KTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITE

2015 -2023 1.135 1.224 1.087 1.093 1.287 1.135 1.135 1.135
2015 -2024 1.151 1.252 1.097 1.104 1.323 1.151 1.151 1.151
2015 -2025 1.167 1.279 1.107 1.114 1.359 1.166 1.166 1.166
2015 -2026 1.183 1.306 1.117 1.125 1.395 1.182 1.182 1.182
2015 -2027 1.199 1.335 1.127 1.136 1.434 1.199 1.199 1.199
2015 -2028 1.215 1.364 1.138 1.146 1.473 1.215 1.215 1.215
2015 -2029 1.232 1.394 1.148 1.157 1.513 1.231 1.231 1.231
2015 -2030 1.248 1.424 1.158 1.168 1.554 1.248 1.248 1.248
2015 -2031 1.265 1.453 1.168 1.179 1.594 1.264 1.264 1.264
2015 -2032 1.281 1.484 1.178 1.190 1.635 1.281 1.281 1.281
2015 -2033 1.298 1.515 1.188 1.200 1.678 1.297 1.297 1.297
2015 -2034 1.315 1.547 1.199 1.212 1.723 1.315 1.315 1.315
2015 -2035 1.333 1.581 1.209 1.223 1.770 1.333 1.333 1.333
2015 -2036 1.350 1.614 1.220 1.234 1.816 1.350 1.350 1.350
2015 - 2037 1.368 1.647 1.230 1.245 1.863 1.367 1.367 1.367
2015 -2038 1.385 1.680 1.240 1.256 1.910 1.385 1.385 1.385
2015 -2039 1.402 1.712 1.250 1.267 1.955 1.401 1.401 1.401
2015 -2040 1.418 1.744 1.259 1.277 2.000 1.417 1.417 1.417
2015 -2041 1.434 1.776 1.269 1.287 2.046 1.434 1.434 1.434
2015 -2042 1.451 1.809 1.279 1.298 2.094 1.450 1.450 1.450
2015 -2043 1.467 1.842 1.288 1.308 2.142 1.467 1.467 1.467
2015 -2044 1.484 1.876 1.298 1.319 2.191 1.484 1.484 1.484
2015 -2045 1.501 1.910 1.308 1.329 2.241 1.501 1.501 1.501
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Na podstawie zebranych danych obliczono prognoze ruchu dla drogi krajowej nr 91 dla okresu 2015-2045.

Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych

Fkﬁazdy
sn(l)réoéllceon\:e Motocykle Samochody Samochody SamacHodyCRzanoe Autobusy Ciagniki Rowery
osobowe dostawcze I prrr— rolnicze

17347 138 15311 802 269 360 462 5 16
17798 140 15728 811 272 372 470 5 16
18261 143 16155 820 275 385 478 5 17
18723 145 16582 829 279 398 486 5 17
19211 148 17033 838 282 411 494 5 17
19668 150 17455 847 285 424 501 5 17
20136 152 17888 855 288 437 509 6 18
20600 154 18318 864 291 450 517 6 18
21059 157 18742 872 294 463 524 6 18
21512 159 19162 880 297 476 532 6 18
21959 161 19576 888 300 489 539 6 19
22415 163 19999 896 303 502 546 6 19
22898 165 20447 904 305 516 554 6 19
23375 168 20889 912 308 530 561 6 19
23861 170 21340 920 311 545 569 6 20
24358 172 21801 929 314 559 577 6 20
24847 175 22254 937 317 574 584 6 20
25345 177 22717 945 320 589 592 6 20
25854 179 23190 953 323 604 599 6 21
26394 182 23691 961 326 620 607 7 21
26945 184 24202 970 329 637 616 7 21
27486 186 24706 978 332 654 624 7 22
28039 189 25220 986 335 671 632 7 22
28582 191 25724 995 338 687 640 7 22
29113 193 26218 1002 341 704 647 7 22
29632 196 26700 1010 344 720 655 7 23
30160 198 27192 1018 346 737 662 7 23
30698 200 27692 1025 349 754 670 7 23
31245 202 28201 1033 352 771 678 7 23
31803 205 28720 1041 355 789 685 7 24
32370 207 29249 1049 358 807 693 8 24
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2.5. Obcigzenie ruchem
i?q?:gv?r: c?:;::;\l:;d z Autobus
Rok przyczepa fi | f2 | f3 | rc |Fe+p| Fa Nioo
SDR f;’:KA) SDR (s;"gl'(‘; SDR (s:‘;"x“)
2025 | 300 | 109500 | 489 | 178485 | 539 | 196735 |1.00|1.00|1.00|0.50| 1.80 | 1.20 612 105
2026 | 303 | 110595 | 502 | 183230 | 546 | 199290 |1.00|1.00]1.00|0.50| 1.80 | 1.20 624 260
2027 | 305 | 111325 | 516 | 188340 | 554 | 202210 |1.00|1.00]1.00|0.50| 1.80 | 1.20 637 327
2028 | 308 | 112420 | 530 | 193450 | 561 | 204765 |1.00|1.00|1.00]0.50] 1.80 | 1.20 650 138
2029 | 311 | 113515 | 545 | 198925 | 569 | 207685 |1.00|1.00|1.00|0.50] 1.80 | 1.20 664 045
2030 | 314 | 114610 | 559 | 204035 | 577 | 210605 |1.00|1.00|1.00]0.50 1.80 | 1.20 677 294
2031 | 317 | 115705 | 574 | 209510 | 584 | 213160 |1.00|1.00|1.00|0.50| 1.80 | 1.20 690 763
2032 | 320 | 116800 | 589 | 214985 | 592 | 216080 |1.00|1.00]1.00]0.50] 1.80 | 1.20 704 669
2033 | 323 | 117895 | 604 | 220460 | 599 | 218635 |1.00|1.00]1.00|0.50] 1.80 | 1.20 718 138
2034 | 326 | 118990 | 620 | 226300 | 607 | 221555 |1.00|1.00]1.00]0.50] 1.80 | 1.20 732 701
2035 | 329 | 120085 | 637 | 232505 | 616 | 224840 |1.00|1.00|1.000.50| 1.80 | 1.20 748 360
2036 | 332 | 121180 | 654 | 238710 | 624 | 227760 |1.00|1.00]1.00]0.50| 1.80 | 1.20 763 580
2037 | 335 | 122275 | 671 | 244915 | 632 | 230680 |1.00|1.00|1.00|0.50| 1.80 | 1.20 778 801
2038 | 338 | 123370 | 687 | 250755 | 640 | 233600 |1.00|1.00|1.00]0.50| 1.80 | 1.20 793 364
2039 | 341 | 124465 | 704 | 256960 | 647 | 236155 |1.00|1.00|1.00]0.50| 1.80 | 1.20 808 147
2040 | 344 | 125560 | 720 | 262800 | 655 | 239075 |1.001.00|1.00|0.50| 1.80 | 1.20 822 710
2041 | 346 | 126290 | 737 | 269005 | 662 | 241630 |1.00|1.00(1.00|0.50| 1.80 | 1.20 837 310
2042 | 349 | 127385 | 754 | 275210 | 670 | 244550 |1.00|1.00(1.00|0.50] 1.80 | 1.20 852 531
2043 | 352 | 128480 | 771 | 281415 | 678 | 247470 |1.00|1.00]1.00|0.50| 1.80 | 1.20 867 751
2044 | 355 | 129575 | 789 | 287985 | 685 | 250025 |1.00|1.00(1.00|0.50| 1.80 | 1.20 883 191
2045 | 358 | 130670 | 807 | 294555 | 693 | 252945 |1.001.00|1.00]0.50] 1.80 | 1.20 899 068
15 766 248
~15,77 min

Z prognoz i analiz ruchu wynika, ze droga bedzie obcigzona ruchem 15,77 min osi 100 kN/20 lat,

co znajduje sie w zakresie kategorii KR5 i taka kategorie ruchu przyjmuje sie w zakresie

DK91 oraz projektowanego wezla.

N,g0 - sumaryczna liczba réwnowaznych osi |
Kategoria standardowych 100 kN w catym okresie |
ruchu projektowym
[w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy] |
1 2 |
KR1 0,03 < N < 0,09
KR2 0,09 < Njgp € D,SD
KR3 0,50 < N:gg < 2,50
KR4 2,50 < NIOG = 7,30
KR5S 7,30 < Nygp < 22,00
KR6 22,00 < NIDD = 52,00
KR7 Njgo > 52,00
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2.6. Powigzania komunikacyjne z istniejaca siecig drég publicznych

W zakresie opracowania znajduja sie nastepujace drogi publiczne.

Nazwa drogi Zarzadca
ul. Grunwaldzka Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
droga krajowa DK91 i Autostrad w Gdansku
ul. Strzeleckiego Gmina Miejska Pruszcz Gdaniski

2.7. Istniejace obiekty inzynierskie
W rejonie drogi krajowej nr 91 i ul. Strzeleckiego nie ma istniejgcych obiektdw inzynierskich.

2.8. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe roznigce sig
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.

W podtozu planowanej inwestycji stwierdzono zréznicowane warunki geotechniczne. Ze wzgledu
na posadowienie obiektu ponizej warstw gruntéw stabonosnych nalezy przyja¢ II kategorie

geotechniczng w prostych (dla drég) oraz ziozonych (dla obiektéw) warunkach geotechnicznych

W dokumentowanym podiozu stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, napietym oraz zawieszonym z warstwach gruntéw antropogenicznych oraz na warstwach
gruntéw spoistych. Ustabilizowany poziom wod gruntowych znajduje sie na glebokosciach 1,1 — 3,0m
ppt. Wérdd osadéw spoistych stwierdzono réwniez wystepowanie sgczern wod gruntowych.

Zaklada sie kategorie podtoza gruntowego G4 dla obiektow wykonywanych na
istniejacym podiozu gruntowym ze wzgledu na wystepujace grunty spoiste i przecigtne
warunki wodne oraz G1 dla obiektow wykonywanych w nasypie i gruntach niespoistych
— niewysadzinowych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Geometria pozioma i parametry projektowe

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach 2.1, 2.2 — plan sytuacyjny w skali 1:500

Projekt zakfada budowe bezkolizyjnego wezta typu WB iagczacy droge krajowa DK91 z
projektowang ulica Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim. Projektowany wezel zostat ograniczony
poprzez wylaczenie relacji Pruszcz Gdanski — Strzeleckiego.

W przekroju normalnym ulica Grunwaldzka (DK91) bedzie sie sktada¢ z dwoch gtéwnych pasow
ruchu o szerokosci 3,5m kazdy oraz dodatkowych paséw wiaczenia i jednego pasa wylgczenia na
wezle. Droga nie jest ograniczona kraweznikami oraz nie jest wyposazona w elementy infrastruktury
pieszej i rowerowej. Z uwagi na brak jednej relacji wezta zdecydowano o wprowadzeniu wyspy

rozdzielajacej uniemozliwiajgcej przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Projekt zakfada
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odwodnienie powierzchniowe do wpustéw deszczowych projektowanej kanalizacji deszczowej z

wylotami do odbiornikéw — kanatu Radunia i rzeka Radunia oraz nowe oSwietlenie dla catosci

projektowanego zakresu.

W przekroju normalnym ulica Strzeleckiego bedzie sie sktadac z dwdch pasow ruchu o szerokosci

3,5 kazdy. Droge obramowano kraweznikami. Po stronie prawej za pasem dzielacym z zieleni

zaprojektowano chodnik szerokosci 2,1m. Po stronie lewej za pasem dzielacym z zieleni

zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 4,0m. (2 m+2 m.).

Catos¢ ulicy Strzeleckiego odwadniana bedzie za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej z

wylotami do istniejgcej kanalizacji deszczowe]j oraz do potoku Rotmanka. Przewidziano oswietlenie

ulicy Strzeleckiego na catym odcinku.

Droga krajowa nr 91

Kategoria drogi krajowa
Klasa drogi GP
Predkos¢ projektowa 60 km/h
Predkos¢ miarodajna 80 km/h
Kategoria ruchu KRS
Pasy ruchu 2x3.5
Spadek poprzeczny nawierzchni 2%
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
ul. Strzeleckiego
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi Z
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Kategoria ruchu KR3
Pasy ruchu 2x3,5m
Spadek poprzeczny nawierzchni 2%
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
tacznice
Kategoria drogi tacznica
Typ facznicy P1
Predkos¢ projektowa 30-40 km/h
Kategoria ruchu KR5

Szerokosc¢ jezdni

6,0m z opaskami

Spadek poprzeczny nawierzchni

2%

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni

115 kN/os

3.2. Geometria pionowa

Rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku 3 — profile podtuzne w skali 1:50/500.
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Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania parametrow geometrycznych drogi krajowej nr 91 do
zgodnosci z obowigzujacymi warunkami technicznym (Dz.U. 43) i prawidtowe odprowadzenie wad
opadowych wprowadzono zmiany w profilu drogi poprzez wyniesienie jej ponad istniejacy teren. W
miejscach zerowych ramp przechytkowych zastosowano odpowiednie pochylenia podiuzne
zapobiegajac powstawaniu zastoisk wody. Maksymalny spadek drogi wynosi 2%. Natomiast ze
wzgledu na duze zréznicowanie wysokosciowe terenu i istniejgcych ulic objetych opracowaniem oraz
koniecznosci potaczenia drog poprzez wezet zaprojektowane maksymalne pochylenia podiuzne tacznic

wynoszg 6% dla tacznicy zjazdowej i 6,5% dla krétkiej facznicy wjazdowej.

3.3. Rozwiazanie konstrukcyjne

Rozwiazania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 4 — przekroje normalne w skali 1:50.

Jezdnie KR3 i KR5 zaprojektowano jako asfaltowe z warstwg $cieralng z SMA11 grubosci 4cm.
Warstwe $cieralng chodnikéw zaprojektowano z ptytek betonowych (z fakturg kamienia ptukanego —
kolor zéity) 30x30cm, ciggdw pieszo-rowerowych — nawierzchnia bitumiczna koloru czarnego oraz
sciezek rowerowych z nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego.

Na catym opracowywanym odcinku przyjeto kraweznik kamienny, opornik kamienny (w miejscach
przejs¢ dla pieszych) i obrzeza kamienne (jako obramowanie chodnika).

W celu wigczenia projektowanej konstrukcji w stan istniejacy nalezy sfrezowac istniejaca
konstrukcje na grubo$¢ warstwy Scieralnej i wigzacej + 3 cm, a nastepnie ulozyé warstwe
wyréwnawcza grubosci 3 cm, geokompozyt (pas o szerokosci 2m symetrycznie na potgczeniu starej i
nowej konstrukcji) oraz warstwe wiazacg i $cieralna.

Bezpoérednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny modut
odksztatcenia E2 mierzony plytg VSS nie mniejszy niz 120 MPa (dla KR5) i 100MPa (dla KR3).

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wlasciwosci
pozwalajgce wnioskowacd, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do

wykonywania koryta przeprowadzenie badan noSnosci podtoza za pomocg piyty VSS.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

A. Konstrukcja jezdni ulic Grunwaldzkiej DK91 i tacznic wezta (KRS)

4 cm - warstwa Scieralna z SMA11

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

12 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
warstwy ulepszonego podioza:

a) podtoze G1 (grunty niespoiste, projektowane nasypy)
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15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C5/6, E2>120MPa
b) podioze G4 (grunty spoiste, chiekty w wykopie)
20 cm - podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C5/6, E2>120MPa
40 cm — warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

geotkanina wzmacniajaca (o wtasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

B. Konstrukcja jezdni ulic Strzeleckiego i (KR3)

4 cm - warstwa Scieralna z SMA11

5 ¢cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

warstwy ulepszonego podtoza:

a) podtoze G1 (grunty niespoiste, projektowane nasypy)

15 ¢m - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C3/4, E2>100MPa
b) podtoze G4 (grunty spoiste, obiekty w wykopie)

20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C3/4, E2>100MPa
40 cm — warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

geotkanina wzmacniajaca (o wtasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

C. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
5 cm - warstwa $cieralna z plytek betonowych 30x30 (z fakturg kamienia ptukanego — kolor z6tty)
3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
warstwy ulepszonego podtoza:
a) podtoze G1 (grunty niespoiste, projektowane nasypy)
b) podioze G4 (grunty spoiste, obiekty w wykopie)
40 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

geotkanina wzmacniajaca (o wiasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

D. Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych
4 cm - warstwa Scieralna z AC11S (kolor czarny)
4 c¢m - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
warstwy ulepszonego podioza:

a) podtoze G1 (grunty niespoiste, projektowane nasypy)
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b) podtoze G4 (grunty spoiste, obiekty w wykopie)
40 cm — warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej

geotkanina wzmacniajaca (o wiasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

E. Konstrukcja ciggdw Sciezek rowerowych
4 cm - warstwa 3cieralna z AC11S (kolor czerwony)
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
warstwy ulepszonego podtoza:
a) podtoze G1 (grunty niespoiste, projektowane nasypy)
b) podioze G4 (grunty spoiste, obiekty w wykopie)
40 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej

geotkanina wzmacniajgca (o wiasciwosciach separacyjnych) 70/70 kN/m

Opracowat : mgr inz. Magiej Gajewski

A
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II/1.C. CZESC RYSUNKOWA

1 PLAN ORIENTACYJINY — skala 1:500 rys. nrl

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — skala 1:500 rys. nr 2.1 -2.2
3. PROFILE PODLUZNE - skala 1:100 / 1:1000 rys.nr 3.1 -3.5
4 PRZEKROJE NORMALNE - skala 1:100 rys.nr4.1-4.3
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