Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m, Nawrocko,
dz. ewid. nr 321.

Przedmiar robét - Branza drogowa

L Pozycja Wyszczegolnienle elamentéw Jadnostka
e a ST rozllczenlowveh nazwa [ [lo§¢
X D.01.00.00 [ROBOTY P R_ZrYGOTOWAWCZ_E " 2
* D.01.01.01 |Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych . "

1. . Roboty pomiarows na drodze powiatows| km 0,16
x| D.01.02.02 |Usuniecie warstwy humusu / darniny =
. Usuniecie warstwy zlem! urodzajne) (humusu) grubosé 3 458
4 warstwy do 10 em (2 odwozem) m .00
X D.01.02.04 |Rozblérka elemantéw drég. *
3 R Rozebranie nawierzchni Jezdnl | zjazdow m2 310,00
Rozebranie krawgznikow betonowych, ulozonych na
4. i m 10,00
podsypce E_ementowo-maskowe]
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE ot g
X D.02.01.01 |Wykonanie wykopdw 2 i
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. | - I
5. - z transportem urobku na odklad, wraz z uformowaniem m3 118,00
i : ,
X D.02.03.01 |Wykonanie nasypow i "
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kal. Il
z transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem
6. " | zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeb m3 118,00
warslw zageszczanych wodg (wymlana gruntu pod plyty
ah1 1
X D.04.00.00 |PODBUDOWY g
X D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczenlem podtoza °
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i
7. . zageszczeniem zjazdy, pobocza, rozbidrkl technalogiczne m2 618.00
w | zjazdéw oraz na poszerzeniach, glebokosd koryta do '
30.cm
X zjazdy. pobocza, poszerzenia m2 618.00
X D.04.03.01 |[Oczyszczenile i skropienle warstw konstrukcyjnych y L
) Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych bitumicznych
8, |D-04.03.01 —— m2 964,00
X Jezdnia m2 964,00
9. |D-04.03.01 lt;;k:rr:-plemIeaucn*uz::hz:nic::nafwarstw konstrukcyjnych m2 964,00
itumicznveh ermulsia asfaltowa
X Jezdnia _ m2 964,00
« |D-04.04.02 Podbud?wa_z kruszywa tamanego:-stablllzowanego N N
mechanicznie
10. |D-04.04.02 Podbudgwa z kruszywa famanego o gr. 15 cm po m2 618
machanicznym zageszezenly

X Zjazdy, Pobocza, Wzmacnienia, Chodnik wzmocniony m2 618

11. [D-04.04.02 Podbud?wa z kruszywa lam_anego ogr. 20 cm po m2 70
maechapiczovm zaagszezenil

X Miejsca rozbiérek technologicznych, poszerzenia m2 70

« [D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabliizowanego cementem z R
wytwérni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

oy gl cementem z wylwomi 2,5MPa grubo$é warsiwy 10cm M2 e
X zlazdy, chodnik m2 307
« |D-04.08.01 Wyréwnanle podbudowy mieszankami mineralno -

bltumicznymi
Wyréwnanie podbudowy mieszankaml mineralno -
. |D-04.08.
13 04.08.01 bitumicznymi AC11W T 128,46
X Istnlejaca Jezdnia T 128,46
D.06.00,00_|NAWIERZCHNIE -
Nawlerzchnla z betonu asfaltowego. Warstwa =
D.05.03.05
X 2 |scleralna wa WT-11WT-2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
, - 2 ,

14 qruhoé¢ warstwy 4 cm - S54:00

x | 0.05.03.11a |Frezowanle nawlerzchni bitumicznych na zimno .




Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,

1% N z odwiezleniem urobku; grubo§¢ warstwy max. 4 cm 2 £EE00
« | D.05.03.23a Newi'erzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i N .
ulic oraz placéw i chodnikéw
Nawierzchnia z kostkl brukowej betonowej gr. 8 cm na
16. * podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 307,00
X zjazdy, chodniki — m2 307,00
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
. D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i terenow 7 N
zielonych
Humusowanie z obsianiem poboczy i terenéw zielonych,
17. przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm, z | m2 757,00
18, " Wzmocnienie poboczy p{yta aZL{rowq gr.10cm na m2 107,00
nodsypcm_ew%gﬁkowel ar. 5¢m
OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA . 5
x | D.07.00.00 TR
X_| D.07.02.01_|Oznakowanie pionowe = 2
Ustawienie stupkéw z rur stalowych 850 mm dla znakow
19. - drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dolow z ubiciem | szt. 8,00
warstwami
20. . Pr;?-mocowan'le do gotowych slupkow Enakbw typ A szt 4,00
(trojkatny), folia odblaskowa Il generacii
. Przymocowanie do gotowych siupkow znakéw typ D, folia
21. A szt. 3,00
odblaskowa Il generacii
29 - Przymocowame do gotowych siupkém{.znakéw typ B szt 3,00
{ok li lask 1] lejl]
23 . Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw ma2 5.00
) drogowyeh typ T, folia odblaskowsa |l aeneracii '
X D.07.03.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu e J
Progi zwalniajgce z elementow typowych 3x1,8 -
24, r wbudowanie wraz z wykonaniem faw betonowych C12/15 | szt. 2,00
- t
X D. 08.00.00 |ELEMENTY ULIC 2 %
X D 08.01.01 |Krawezniki betonowe - N
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na
25. * podsypce cementowo-piaskowej na fawie belonowej, z m 67,00
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na
26. * podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej, z m 64,00
x | D08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe 2 2
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
27. i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione m 56,00

Zaorawa cementowa




