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OPIS TECHNICZHEY DO PROJEKTU HER Z/POW/T(5)

i.0.WSTEP
i.1i.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przepompownia osadu i wéa
ociekowych "POW" (ob. nr 15), na oczyszczalni sciekdéw w Zninie.
Przepompownia POW jest obiektem istniejgcym, kKtéry zgodnie z
niniejszym projektem ma byé poddany modernizacji.

Numeracja 1 symbol obiektu odpowiada oznaczeniom w koncepcji

(31.

i.2.Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy
technologicznej skladajgcym sie =z niniejszej czedci opisowej
oraz czeéci rysunkowej.

Numeracja projektu oznacza:

Z/POW/T(5)
Znin -———J kolejny numer projektu branz
(wg kolejnoéci sporzadzenxa?
symbol obiektu branza technologiczna

i.3.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych

gtéwnych materialdw:

(1] Umowa . ny i 11 /94 iz cdnia 20, 12.1994 v pomiedzy Gming Znin
reprezentowana przez Zarzad Miejski a Przedsiebiorstwem
Projektowo-Inzynieryjnym EKOLOG =z Pity (podstawa formalna),

(2} Aneks nr 1/95 do umowy [t] z dnia 24.05.95 zawarty przy
udziale Cukrowni ZNIN,

[3] Koncepcja (projekt wstepny) rozbudowy 1 modernizacji
miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Zninie (koncepcja rozbudowy
Z udzialem $§ciekéw =z Cukrowni Znin) opracowana przez PPI
EKOLOG w sierpniu 1995 r; nr rej.zZ/KC/T(3)

[4] PT technologii oczyszczalni &ciekéw w Zninie opracowany.
przez BPBK Bydgoszcz w grudniu 1975 »r.,
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{5] Aneks do projektu technologicznego oczyszczalni Sciekdéw w
Zninie opracowany przez BPBK Bydgoszcz w czerwcu 1978 o,

(6] Ocena stanu technicznego obiektéw inzynierskich miejskiej
oczyszczalni Sciekéw w Zninie oprac. Przez Pracownie
Techniczno-Naukowg EKOBUD z Bydgoszczy w czerwcu 1995 »r.,

[7] Pomiary geodezyjne rzednych wysokosciowych obiektéw
inzynierskich miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Zninie oprac.
przez Pracownie Techniczno-Naukowa EKOBUD =z Bydgoszczy W
CZE8rwel 1995 ni

[8] Obowiazujace przepisy, normy branzowe, dane katalogowe i
literatura przedmiotu.

i.4.Zakres opracowania

Niniejsze oprécowanie przedstawia od strony technologicznej
przepompownie POW z projektowanym w ramach modernizacji nowym
wyposazeniem w postaci nowych pomp osadu recyrkulowanego i
uktadu sterowania wszystkimi pompami.

Niniejszy ©projekt podaje takze wytyczne bhp 1 eksploatacji
zmodernizowanego obiektu.

Zewnetrzne nowe sieci zwiazane 2z ©przepompownia POW - w
szczegblnoéci rurociag ttoczny osadu recyrkulopwanego - zawarte
bedg w odrebnym opracowaniu sieci technologicznych.

Szczegbiowy zakres niniejszego opracowania wynika ze spisu
tresgci.

Uwaga:

Rola i1 miejsce przepompowni POW w ukltadzie technologicznym catej
oczyszczalni przedstawione Jest w Kkoncepcji [3]1, Dbedacej
projektem technologicznym zbiorczym dla opracowywane j
- dokumentacji, stanowigacym jej integralnag czesé.

2.0.DANE OGOLNE MODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI

Dla modernizowane]j oczyszczalni Sciekéw w Zninie jako zatozenia
projektowe przyjeto ponizsze dane ogélne dotyczace ilosgci i
jakoéci Sciekédw. Bilans ilodci &ciekéw zaklada doprowadzenie na
oczyszczalnig 5200m3/d Sciekéw, z czego 450m3/d przypada na
podczyszczone $§cieki z Cukrowni Znin, 1200m3/d na podczyszczone
scieki z fabryki PEPSI-COLI, a 3550m3/d stanowia $cieki z Miasta
Znin z uwzglednieniem zlewni Gasawy i rezerwy przepustowosci.
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Qdér, m3/4 5200
Qdmax, m3/4 6000
Qhmax, m3/h 539
Qhdz, m3/h 379

Jakosé Sciekédw surowych i projektowana dla oczyszczonych:

surowe: oOCzyszczone:
BZT5, mg 02/dm3 334 135,
ChZTCP,mgOE/de 768 75
zaw. og.,mg/dm3 25! 50
Noa1c. mgN/dm3 42,7 30
N-NH4, mgN/dm3 28,3 6
Pog' mgP/dm3 2,0 176

3.0.0PIS STANU ISTRIEJACEGO

Aktualnie na mechaniczno—biologicznej oczyszczalni Sciekdéw w
Zninie «cze$é mechaniczna oczyszczalni obejmuje: Przepompownie

osadu i wéd ociekowych POW, otwarte komory fermentacyjne WXKFO

oraz poletka osadowe PO.
Przepompownia POW zlokalizowana jest w centralnej czesci
0CzZyszczalni. Obiekt sklada sie z nastepujacych czesdci:

a) trzech podziemnych komér czerpalnychs (wymiary w Swietle):

- osadu recyrkulowanego doprowadzanego z istniejacych
osadnikéw wtérnych:
A¥BxHcalk=6,0%2,5%5,0m

- wéd ociekowych (odcieki z poletek, spusty z obiektéw);
AxBxHcalk=3,3%2,5%5,0m

- osadu wstephego/mﬁeszanegé ;i (doprowédzenie osadu
wstepnego z osadnikéw wstepnych 1lub osadu mieszanego z
komér fermentacyjnych WKFO 1lub 0sadu nadmiernego =z
istniejacych osadnikéw wtérnych bad? tez osadu
nadmiernego "przerzucanego" przez pompy recyrkulacyjne);
AxBxHcalk=3,9%2,5%5,0m
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b) hali pomp (zabudowa sucha) z pompami przynaleznymi kazdej z
wymienionych komér czerpalnych; hala pomp stanowi budowle
podziemnag polaczong z czedcia nadziemng w formie budynku;
AxBxHcalk=14,5%5,5%(5,0+2,5)m
Na poziomie parteru w hali pomp znajduje sie pomost z wezlem
WC i szafkami sterowniczymi pompowni.

W hali pomp zainstalowane sg nastepujace podstawowe pompy wraz =z

armaturag odcinajgca i zwrotnag:

- pompy osadu recyrkulowanego - 3szt.
Zainstalowane 83 dwie pompy typu Z2K o mocy 7,5kW oraz jedna
rompa prod. czeskiej o mocy 1{ikW. Orientacyjne parametry
zainstalowanych pomp wynoszg: Q=50-100m3/h; H:=-1{4-1i0m
Pompy podaja osad do komér pomiarowych osadu PQO badz poprzez
odgatezienie (wewnatrz przepompowni) na przewodzie tiocznym
odprowadzajag osad (jako nadmierny) na poletka osadowe lub do
studzienki "6p", z ktérej osad trafia do czesci pompowni osadu
wstepnego/mieszanego; istnieje takze mozliwoéé skierowania
czeéci osadu recyrkulowanego (poprzez odgalezienie na zewnatrz
przepompowni) do komér wstepnego napowietrzania,

- pompy wéd ociekowych - 2 szt.
Zainstalowane sa dwie pompy Z2K o mocy 7,5KW o orientacyjnych
parametrach: Q=20-30m3/h, H=30,5m,
Pompy odpompowuja wody ociekowe przed osadniki wstepne - do
komory rozdzialu przed osadnikami "2s3".

- pompy osadu wstepnego/mieszanego - 2 szt.
Zainstalowane s3 dwile pompy s - typu Z2K 0. mocy: 18,5W 1
orientacyjnych parametrach: Q:=120m3, H=28,5m.
Pompy podaja osad do komér fermentacyjnych WKFO.

Sterowanie wszystkimi pompami typu witacz/wylacz odbywa sie w
oparciu o urzadzenia piywakowe typu WP-8,.

Ponadto w hali pomp znajduje sie pomocnicze wyposazenie: pompa
do odwodnienia posadzki i niewielka sprezarka.

Pompownia wyposazona Jjest w instalacje wodociggowa, wentylacje
wywiewnag mechaniczng i nawiewng grawitacyjng.

W pompowni znajduje sie wciggarka reczna podwieszona do stropu
hali pomp.
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4.0.0PIS PROJEKTOWARYCH ROZWIAZAN
4.1.0861lny opis zamierzen projektowych

Zgodnie Z koncepcja 131 planowana jest modernizacja
igtniejacej przepompowni wéd ociekowych i osadu POW.
Modernizacja obejmowadé¢ bedzie nastepujace gitéwne dziatania:
-wymiane pomp recyrkulacji osadu (3szt.) z uwagi na zbyt maila
wydajnosé istniejacych pomp w stosunku do zwiekszonych potrzeb
wynikajgcych z rozbudowy czedci biologicznej oczyszczalni,
-wymiana armatury dla w/w pomp, :

-wymiane ukladu sterowania dla wszystkich pomp.

Pompy wéd ociekowych i1 osadu wstepnego/mieszanego pozostawia sie
bez zmian - ich parametry techniczne, stan techniczny oraz rola
w ukiadzie technologicznym oczyszczalni pozwala na dalsza
eksploatacje, az do catkowitego =zuzycia w przyszitodci. Wtedy
pompy te bedzie trzeba wymienié.

W ramach medernizacji planowane jest takzZze nowe wprowadzenie do
komory czerpalnej rurociggu doprowadzajacego osad recyrkulowany,
co zwiazane Jjest 2z nowa sytuacja wysokosSciowa przy nowych
osadnikach wtérnych.

"Stara" droga osadu, z obecnych osadnikéw wtérnych (zageszczaczy

ZON po modernizacji) prowadzony bedzie osad nadmierny
zageszczony 1 kierowany - ©poprzez istniejgacace polagczenie ze
studzienka Heph - do komory czerpalne] osadu

wstepnego/mieszanego.

Osad recyrkulowany bedzie tiloczony poza przepompownig POW nowym
rurcciggiem - Dbezpodrednio do reaktordéw biologicznych (koryta
pomiarowe PQO przeznaczone s8a do likwidacji).

Kwestie nowych sieci poza przepompownia POW rozwiazane beda
szczegbdltowo w zbiorczym projekcie sieci technologicznych.

4.2.0pis rozwigzan technicznych
4.2.1.Pompy osadu recyrkulowanego z armatursg

Projektuje sie zainstalowanie w istniejacej hali pomp trzech
nowych pomp osadu recyrkulowanegoe typu typu CT 3152 MT 432 prod.
FLYGT z silnikami N=9,0kKW.

Dobrane pompy &3 pompami do &ciekéw lub uwodnionych osadéw, d&
zabudowy suchej, o pionowej osi wirnika (i silnika).
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Charakterystyke techniczng pomp podano w zestawieniu w p.10.0.
Parametry pracy pomp oméwiono w p.5.0.

Pompy =zainstalowane =zostang po demontazu pomp istniejgcych, na
fundamentach "nadlanych' na fundamentach istniejgcych (wg
projektu konstrukcyjnego) .

Po stronie ssawnej pompy nalezy wiaczyé w istniejace instalacje
ssawne DN 200 z wykorzystaniem istniejgcych zasuw.

Po stronie tlocznej kazdej z pomp (DN 150) nalezy zainstalowadé w
kolejnosci: kompensatory dbgan DN 150" "pnedh RKR, zwezki
DNiB0O/200, zawory zwroine DN 200 typ 5087 prod.HDL, oraz zasuwy
odcinajgce DN - 200. Instalacje tloczne kazdej z pomp nalezy
wigczyé w istniejacy Muneclag . zhblonczy. tilecezny. = DN 250,
przechodzgcy nastepnie (wewnatrz przepompownia POW) w rurociag
DN300. Za przepompownia POW rurocigg ten wigczony zostanie w
nowoprojektowany »rurociag tioczny osadu recyrkulowanego (PVC DN
315) doprowadzony bezpocérednic do reaktordédw RBI,

Zmiany w ukladzie istniejacych rurociagéw tlocznych na zewnatrz
przepompowni POW zawarte beda w odrebnym projekcie sieci
technologicznych.

4.2.2.Inne elementy

Poza instalacjs nowych pomp recyrkulacyjnych W ramach

modernizacji nalezy:

-wykonaé przepusty dla kKabli sygnalizatoréw poziomu z rur PVC DN
25 w miejscach wskazanych na rys.3. Ogdélem zainstalowanych
zostannie 14 sygnalizatoréw (okreslonych w projektach
branzowych) ; czedciowo dla przepustéw mozna wykorzystad
istniejace otwory w Scianie przepompowni dla linek istniejacych
plywakédw, a pozostate przepusty nalezy osadzié poprzez
wywiercenie nowych otwordw,

-wykona¢ przejsécie szczelne typu PT rurociggu zeliwnego DN 400
przez Sciane komory czerpalnej osadu recyrkulowanego, w miejscu
wskazanym na rysunku 3. Rure osionowa ¢ 500 przejécia nalezy
osadzié¢ w wykutym otworze stosujgc zaprawe cementowsg MAXGRIP
firmy DRIZORO, a nastepnie wykonaé typowe przejécie szczelne wg
TS Ym0

-wykonaé¢ inne prace wynikajace z projektéw branzowych.
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5.0.CHARAKTERYSTYCZEE PARAMETRY TECHHNOLOGICZEE

Dobér pomp i sprawdzenie ich parametréw pPracy dokonano w oparciu
(&) program FLYPS ver.1.07 wudostepniony PPI EKOLOG przez
producenta pomp.

Wydruk obliczen przedstawiony jest w zalaczeniu, na koricu opisu
technicznego.

W obliczeniach przyjeto nastepujace zalozenia:

-8traty liniowe wyznaczano w oparciu o formute Colebrooka-

White’a, przyjmujac nastepujace wartosci chropowatosci
bezwzglednej k [mm]:
stare nowe

rury PVC B 0,05

rury statl., 0,4 ;s ite

rury zel. 0,4 e
-wspbiczynniki strat miejscowych t przyjmowano nastepujagco:

luk, kolano 90° 0,5

tuk 45° o, 8%

zawér zwrotny 2,0

zasuwa 62Le]

tréjnik 055

wylot 5 (0)

UKLAD HYDRAULICZNY:

Uklad hydrauliczny dla projektowanych pomp recyrkulacyjnych
dotyczy przypadku pompowania osadu do reaktora RBI.
Rurociag "pipe 1" dotyczy inatalacji w pompowni do miejsca
potaczenia rurociggéw tilocznych obu pomp; "pipe 3" odpowiada
istniejacemu rurociagowi DN 250 w Przepompowni, a "pipe 4"
istniejacemu rurocciggowi DN 300, do miejsca gdzie zaczyna sie
projektowany odcinek rurociggu tiocznego z PVC DN 313, tj. "pipe
6"

WYMAGANE PARAMETRY POMP:
Qhdz: 380m3/h (w okresie doplywu Sciekéw =z Cukrowni)
maksymalna recyrkulacja osadu, (1157 Qhdz): 437m3/h
ilo&¢ pomp roboczych: 2szt.
wymagana wydajnos§¢é pomp Q:=2x%220:=440m3/h

wysokos&¢ geometryczna podnoszenia: 3,35m
orientacyjna wymagana wysoko&é podnoszenia pompy pPrzy
wspélpracy obu pomp: H=7,5m

L I S S S T
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PARAMETRY DOBRANYCH POMP:
% jako pompy wéd ociekowych dobrano pompy typu CT 3152 MT 432
charakterystyke dobranych pomp ilustruje zatagcznik;
¥ Pprzy pracy obu pomp jednoczesénie parametry pracy 8a
nastepujace:
Q:=2%236,6m3/h=473,2m3/h

H=8;1m
Ne=9,%kw (Ne-catkowita moc pobierana)
Na=52.,6% (ne—calkowita sprawnoé8é agregatu)

* przy pracy tylko jednej pompy jej parametry s3 nastepujace:
Q=27E5m3 /A
H=6,5m

CZESTOTLIWOSC ZALACZANIA POMP:

¥ pojemno&é czynna komory czerpalnej sterujaca zalagczaniem
jednej pompy:Vuz=13,5m3

¥ maksymalna czestotliwodé zalaczania pompy wystepuje ©przy
doplywie réwnym polowie wydajnoéci pompy i wynosi:

Tminz=4*Vuz/Qp

Qp=-280m3/h=-4,66m3/min

% Tmin=11,6 min (max.czestotliwoéé¢ zalaczen ok. 5/godz.)

6.0.WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANRZOWYCH
6.1 .Branza konstrukcyjno-budowlana

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowaé fundamenty pod
pompy osadu recyrkulowanego.

Szczegdlowe wytyczne wynikaja =z czeéci rysunkowej niniejszego
opracowania oraz zalaczonej karty katalogowej pompy.

6.2.Zasilanie elektryczne

W ramach projektu zasilania energetycznego nalezy zaprojektowad
zasilanie 3 silnikoéw pomp osadu recyrkulowanego © mocy
znamionowej Ns:=9,0KW kazdy (380V/50Hz),

Ponadto w zwiazku =z modernizacjg ukladu sterowania wszystkimi
pompami W przepompowni POW nalezy zaprojektowaé¢ ewentualne
zmiany w zasilaniu pozostalych, istniejgcych pomp.

Ponadto nalezy =zapewnié od strony energetycznej =zasilanie
napedéw dwéch istniejacych elektrozasuw na rurociggu osadu
recyrkulowanege i nadmiernego (DN 300 i DN 200) w kontekécie ich

wilaczenia w nowy system automatyki.
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6.3.8terowanie i sygnalizacja

W ramach uktadu sterowania nalezy uwzglednié sterowanie pompami
oraz elektrozasuwami.
Wszystkie pompy oraz dwie istniejace elektrozasuwy zalaczane
maja byé recznie miejscowo lub 2z systemu (automatycznie).
W ukiadzie automatycznym pompy =zalaczane maja byé w funkcji
poziomu Sciekéw/osadu w komorach Czerpalnych. Dla kazdej z komér
czerpnych planowanych jest kilka pozioméw charakterystycznych
odpowiadajacych wlaczaniu i wylaczaniu danej pompy oraz poziomom
zabezpieczenia przed suchobiegiem i alarmu przepelnienia.
-dla pomp recyrkulacji poziomy opisane sg na rys.3 (6 pozioméw),
-dla pomp wéd ociekowych jedna pompa peilni role nominalnie
pracujacej; druga rezerwowej; planowane ga ezt ey ipozZil omy
*suchobieg (obie pompy),
¥min.-zalaczenie pompy roboczej,
¥max.-wyiaczenie pompy roboczej i rezerwowej,
*max.max-alarm i zalaczenie Pompy rezerwowej.,
-dla pomp osadu wstepnego/mieszanego uklad jest analogiczny jak
dla pomp wéd ociekowych.,
Do centralnego systemu dyspozytorskiego doprowadzone majg zostad
sygnaty pracy i. cawarii poszczegdélnych pomp. Funkcje pomp
(nominalna-rezerwowa) powinny byé samoczynnie, okresowo
wymieniane miedzy pompami .
W systemie dostepna ma byé¢ informacja o &4rednim natezeniu
recyrkulacji (wyrazona w m3/h) obliczana na podstawie czasu
pracy Jjednej/ dwu pomp recyrkulacji w danym przedziale czasu
(godzinie) .
Elektrozasuwy na rurociggach tiocznych romp osadu
recyrkulowanego (istniejace) w opcji automatycznej majg byé
sterowane typu wiacz/wylacz w nastawach czasowych (harmonogram
dobowy) .
W systemie ma byé dostepna informacja o ilosci odprowadzanego
osadu nadmiernego (wyrazZona w m3; m3/d) obliczana jako pochodna
czasu otwarcia odpowiedniej elektrozasuwy i c¢czasu pracy
pompy/pomp w tym czasie.
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7.0 .WYTYCZNE BHP

Modernizowana przepompownia PWW jest obiektem istniejgcym i
obowigzujace dotychczas zasady BHP w tym obiekcie nie powinny
ulec istotnym zmianom.

Przy wejéciu do Dbudynku przepompowni umieécié nalezy tablice
informacyjna 2 nazwa obiektu, a przy komorach czerpalnych
tablice z nazwag komory, kubaturg i giebokoédcig.

W obiekcie powinny znajdowaé sie Srodki gasdnicze dostosowane do
kategorii zagrozenia pozarowego (gadnica proszkowa) .

Biezaca eksploatacje obiektu oraz okresowe prace remontowe i
konserwatorskie nalezy prowadzié¢ zgodnie z ogdbélnymi przepisami
BHP obowiazujgcymi dla Zakladu (oczyszczalni) przez odpowiednio
przeszkolony w tym =zakresie personel. W s8zczegdélnosdci nalezy
uwzgledniad tu przepisy zawarte w Rozporzadzeniu MGPiB =z
AR ORNEGR 1 993 ny w sprawie ©bezpieczenrstwa 1 higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekdéw.

W przypadku koniecznodci wejscia do komér czerpalnych nalezy to
uczynié za pomoca drabiny przenoénej, po uprzednim starannym
mechanicznym przewietrzeniu komory 1 9Pprzy uzyciu sprzetu
ochronnege 1 czujnikéw gazé4w kanalizacyjnych. Wchodzacego do
komory musi ubezpieczaé min. jedna osoba na powierzchni terenu.
Przepompownie POW klasyfikuje sie jako obiekt nie zagrozony
wybuchem.

8.0 .WYTYCZNE WYKONANTIA MODERNIZACJI OBIEKTU

Przepompownie osadu i wéd ociekowych POW nalezy poddad
modernizacji zgodnie =z niniejszym projektem oraz zwiagzanymi
projektami branzowymi.

Modernizacje nalezy prowadzié¢ na ruchu obiektu, dostosowujac
harmonogram robét do dopuszczalnych przerw w pracy
poszczegdlnych rodzajéw pomp w przepompowni wynoszacym kKilka +
kilkadziesigt godzin oraz do faktu wystepowania dwéch lub trzech
pomp danego rodzaju.

Wszystkie prace nalezy prowadzié przy przestrzeganiu przepiséw
BHP ;. zgodnle =z  Rozporzadzeniem MBIiMB z dn.28.03.1873 (Dz.U.nr
1030 poz.91) oraz przy zachowaniu wymagan okresdlonych w
"Warunkach technicznych wykonania & odbioru robét -
budowlano-montazowych", c¢cz.I,I1.
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2.0.WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Obsluga przepompowni POW nie wymaga stategoe nadzoru. Praca pomp
i elektrozasuw odbywaé sie bedzie w normalnej sytuacji w cyklu
automatycznym, a ewentualne zaburzenia pracy sygnalizowane beda
w centralnym systemie dyspozytorskim.

Remonty 1 konserwacje pomp 1 innych urzadzen (istniejacych)
nalezy przeprowadzaé zgodnie z ich DTR.

Obiekt 1 otoczenie nalezy utrzymywaé w czystosSci; posadzki w
przepompowni przewidziane sa do zmywania przy uzyciu strumienia
wody =z weza podlaczonego do zaworu czerpalnego z odprowadzeniem
popluczyn przez pompe do odwodnienia posadzki.

{0.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I WYPOSAZENIA
OB ITEERT 1122 1% 2

PRZEPOMPOWNIA OSADU I WOD
OCIEKOWYCH "ProOoOw?"™

Uwaga:

Elementy istniejgace podano Kursywa

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC MOC UWAGI
ZAINSTAL.
kW
i rad 3 4 o]

ELEMERETY EKUBATUROWE:

{ Budynek przepompowni-istniejgcy

2 Komory czerpalne przepompowni - l1stniejgce

3 Fundamenty pod pompy osadu 3szt. wg proj.
poz.4 konstr.
WYPOSAZERIE:

4 Pompa osadu typu CT 3152 MT 432 3szt TN patrz
Q=22om3/h H=%, 5m; ksero

z silnikiem N:=9,0kW 380V/50Hz;
n=14500br/min; m=353Kg

5 Plywakowy sygnalizator poziomu filazt s - wWg Pproj.
elekir.
6 Wyposazenie Inne - istniejgce, bez zmian
rlaeiial pozostalte pompy instalacje wentylacji e e

odwietlenia, wod.-kan, odwodnienia posadzki)
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i & 5! 4 5
ARMATURA :

7 Xompensator gumowy DN {50 prod.RKR 55 )= kA patrz

ksero

8 Zawér zwrotny, kulowy do Sciekdw, SazZth patrz

DNEOO; np. typ 5087 prod.HDL ksgero

(dystrybucja ITT FLYGT)

2 Zasuwa koilnierzowa DN 200; ST,
AP ny kat . Q08

10 Armatura pezostala - istniejaca, bez zmian badZ przebudowa

RUROCIAGT :

i1 Rurociggi i ksztaltki projektowane - wg c¢zed8ci rysunkowej

{2 Rurocigagi 1 ksztaltki istniejgce - wg czedci rysunkowej

13 Lkaczniki, redukcje, opaski, podpory itp. drobne elementy
instalacyjne: wg czeéci rysunkowej i/lub rozwigzania i
obmiaru wiasnego wykonawcy

opracowatl:

Q

mgr ini} Wojtiech Mat Tk
Upr. bug. GP-7342/174 1/92

Z2 §2 ustly pkt 1, §4 ust.2, §7
§13 ust.q pkt 4 iit.c
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R Shaft Power 9.8 ki
Rated current: 19.8 A
308 U, 4 poles

Throughlet:1¥188 mm
In/outlet:20B/158 wmm
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DUTY DATA R R Aﬂ3m4,h

Pl e b Meak aia D
Power: 9.9 iU Power(hyd): 8.4 kU Flow: 228.8 m37h
S 52.6 % Ethathyd): 62.1 2 e 7.5 &
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FLYGT
Submersible Pumps 3152

Tauchmotor-Pumpen 3152

Single Channel impelier
Einkanalrad (geschlossen)

Raue monocanal (fermée) DN1}150
Referenceline number | Throughletsize (mm)
Kennlinien-Nr. Freier Durchgang (mm)
Courbe no. Section de passage (mm)
Curva diriferimento Passaggio libero (mm)
1 100x115 O
2 100x110 O
3 100x109 O
4 100x100 O
5 93x100 O
Impelier also available in:
Laufrad auchlieferbarin:
Roue également disponible en:
\\ Girante disponibile anche in:
14.0 \\ NG Material 1452
\% \ : Grade 220
10.5 S &\ Werkstoff GG X8CrNiMo 275
»\\ : \\ Matériaux
7.0 N N i
< \ \\ Materiale ASTMA 48 329
35 iy .‘\ 1 No30B
) Zf
5 \4 3 for impeller number: allimpellers
0.0 Lc/)S fir Laufrad-Nr.: alle Laufréder e
pour roue n°: toutes les roues
0 35 70 105 per girante numero: tutte le giranti
Pump Casing Stator Housing Shaft Outer Seal
Pumpengehiuse Motorgehause Welle GLRD produktseitig
Volute Enveloppe moteur Arbre Garniture mécanique
Corpo pompa Alloggio statore Albero Tenute
Material (BS) 1452 1452 970:4
Grade 220 Grade 220 431529 WC/WC or/oder/ou/oppure
Werkstoff (DIN) GG GG X22CrNi17 WCCr/WCCr
Matériaux
Materiale ASTMA48 ASTMA48 431
(AISVASTM) No30B No30B
Further combinations of material in accordance with the conditions of use Différentes combinaisons de matériaux sur demande
Weitere Materialkombinationen nach Anwendungsbedingungen Sono disponibili altre combinazioni di materiale
= 85 446
Dimensions inmm Weight 283,5kg "" ™ ! ses
MaBeinmm Gewicht 283 5kg [t sos $S32) =
Di jonsenmm M 283,5kg Sl el

Dimensioniinmm Peso 283,5kg

Other discharge connection
sizes upon request
KupplungsfuB mit anderen Nenn-
weiten auf Anfrage

Differents diamétres de
refoulement sur demande
Disponibili, a richiesta, piedi di
accopiamento in diametri

Flange drilled according to:
Flansche gebohrt nach:
Bride percée selon norme:
Foratura flange secondo:
DIN 2533, PN 16 (< DN, 150)
DIN 2532, PN 10 (= DN, 200)

C46



Pompe sommergibili 3152

Motor
Motor
Moteur
Motore

Impeller
Laufrad
Roue

Girante

* Enveloppe moteur
* Alloggio statore

* Stator Housing
* Motorgehduse

') Puissance absorbée limitée

") Potenzaresa limitata

Pompes submersibles 3152
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') Motorennleistung begrenzt

") Limited rated power

825

Weight 353kg.
Gewicht 353kg

Dimensionsinmm
MaBeinmm
B =

CT

Masse
Peso

1S enmm

353 kg
353kg

Dimensioniinmm

DN 150

Gewicht 364 kg

Weight 364kg

Dimensionsinmm
MaBeinmm

Di

CS

1S enmm

364 kg
364 kg

Peso

Dimensioniinmm

oz _ oz

Flange drilled according to:
Flansche gebohrt nach

Bride percée selon normes:
Foratura flange secondo:
DIN 2533, PN 16 (= DN, 150)

DIN 2532, PN 10 (= DN, 200)

Cc47



ball non return valve

type 5087

.4

HDL Ball Check Valves offer great cperational reliabil- The New HDL Ball Check Valve Type 5087
ity because of their construction and working principle. : :
The principle of these valves is a freely moving ball Its most important features are:

mounted in a valve housing in such a way that return

; ; - % Clog-free thanks to principle of the ball check valve
flow is effectively prevented. -

The metal ball is covered with an oil, sewage and sea * Short valve length in accordance with DIN 3202
\gietr?tr ézzlftam rubber which provides a perfectand * =y ya\e housing constructed of high quality material
| :

Nodular cast iron GGG40

The special advantages of the HDL Ball Check Valves *
are:

Light weight, hence low shipping and installation

- costs
* Reliable operation without the danger of clogging * Economical because of low friction loss.
* Efficient operation even with small pressure : * Easily serviced

“differences . : g
Conclusion: a reliable quality product
* No wear under normal conditions

: e Standard sizes are suitable for:
* Maintenance-free and long service life

These advantages make HDL Ball Check Valves * " Working pressures of up to 145 psi (10 bar)
extremely suitable for use in systems where there is * Working temperatures of up to 176" F. (80" C)
danger of obstruction, such as sewage and storm

water systems. Special versions for higher pressures and temperatures

available on request.

Size Measurements
inches mm A C D H K [
2 50 165 63 LGt 115 19 200
2 65 185 80 19457 | 185500 . 19. 152 240
o5 s s 20096~ 140; == 16019 260~
4100 220 Pas | 17 b oobo. 19300
5 125 250 $850° § 1200 i 285 195 - 523508
BN B ~-285\ T, SQ/'W&/'”
g1 “ogg* T B i e oGl B TS TR
10 250 Gl o B amatedh 410 22 600
12 300 455w OUG v xa09, - 490 24,53 1700

Face to face dimensions acc DIN-norm.
Valves with face to face acc ASA- norm are available too.

HILLEN DE LELIE B.V.

GRASWEG 51 - POSTBOX 3088

AMSTERDAM - THE NETHERLANDS

TELEPHONE (020) - 36 82 42 - 36 09 82 - TELEX 15384
TELEFAX (020) - 36 28 42




NOWY
kulowy zawor zwrotny
typ 5087

Zawory firmy HDL oferuja wielka niezawodnoéé w Nowy zawér zwrotny HDL typu 5087

dziataniu z uwagi na ich konstrukcje oraz zasady pracy.

Zasad pracy tych zaworéw jest swobodnie poruszajaca Jego najwazniejszymi zaletami sq:

si¢ kula umieszczona w obudowie zaworu w ten ¥ Nie zacinanie si¢ dzigki zasadzie dziatania zaworu

sposdb, ze przeplyw powrotny jest niemozliwy. #* Mata dhugoéé zaworu zgodna z DIN
Kula metalowa jest pokryta tworzywem gumowym % Obudowa zaworu skonstruowana z materiatu o wy-
odpornym na oleje, écieki i slong wode, a takze sokiej jakosci. Zeliwo sferoidalne GGG40,
zapewniajacym cichg i prace zaworw ¥ Niewielka waga, a co za tym idzie latwa instalacja
Specjalne  zalety zaworéw zwrotnych HDL sa i transport
nastgpujace: # Ekonomika pracy, z uwagi na mate straty tarcia
¥ Latwosé obstugi

¥ Niezawodnos$é dzialania bez niebezpieczenstwa ;

zatykania sig Waiosek: produkt niezawodny o wysokiej jakosci
% Efektywna praca nawet przy niewielkich réznicach

c1smen =g ; Standardowe wymiary s3 dostepne dla:
% Niezuzywanie si¢ w normalnych warunkagh pracy ¥ Cisnienia pracy 10 baréw
¥ Bezobstugowos¢ i dluga zywotnoéé % Temperatura pracy do 80°C

Te zalety czynia zawory zwrotne HDL bardzo Specjalne wersje dla wyzszych ciénied i temperatur sa
przydatnymi do uzytku w systemach, w ktérych istnieje dostepne na zaméwienie.

mozliwos¢ blokady przeplywu, takich Jjak systemy

kanalizacji sanitarne;j i deszczowe;.

Rozmiar Wymiary

cale mm A C D H K L
2 50 165 63 100 115 19 200

2172 65 185 80 114 135 19 240
3 80 200 % % T 16 19 260
4 100 220 B s 170 200 19 300
5 125 250 150 200 225 19 350
6 156: | o8s 180 230 260 19 400
8 200 340 250 315 335 20 500
10 250 400 320 3% | 410 22 600
12 300 455 370 460 490 245 700

Wymiary kotnierzy wg. DIN
Dostgpne réwniez zawory z kolnierzami wg norm ASA
H DL HILLEN DE LIEBE B.V,

GRASWEG 51 - POSTBOX 3088
AMSTERDAM - THE NETHERLANDS



GUMMI-KOMPENSATOREN MIT FLANSCHEN

=

| -
;g $
§
o .
N o=
Fianschanschiubmabe n. DIN 2501 Unterdruck Bewegungsbereich
Nenn- 0 N A s B E |beiL = normal L (s Lo
DN Druck ohne mit | normal] mini. | max.
g swzring
PN mm mm mm omm mm mm mbar | _mbar mm mm mm
2 10716 140 100 70 4x18 18 81 800 1000 130 100 160
40 10/18 150 110 70 4x18 19 86 800 1000 130 100 160
50 10/18 165 125 80 4x18 19 g6 | 800 | 1000 | 130 100 160
65 10/16 185 145 105 4x18 18 111 800 1000 130 100 160
80 10/16 200 160 116 8x 18 21 122 700 1000 130 100 160
100 10716 220 180 138 8x18 21 142 600 900 130 100 160
125 10/16 250 210 165 8x18 21 168 400 800 130 100 160
150 10/16 285 240 190 8x23 21 182 400 800 130 100 160
(175) 10/16 315 | 270 | 200 8xM20 22 285 | 300 800 | 100 80 120
200 10 340 | 295 250 8 x23 26 252 | 300 800 | 130 100 160
250 10 385 as0 | 300 12x23 26 302 | 200 800 | 130 100 |- 160
300 10 445 | 400 350 12x23 26 354 | 200 800 { 130 100 |- 160
(350) 10 505 | 460 395 16xM20 23 460 | 200 800 { 100 80 120
400 10 565 515 | 455 16x 26 26 480 | 200 800 | 200 150 230
500 10 670 620 555 20 x 26 28 580 200 800 200 150 230
l 1
( ) Sondergrobe
BraasstraBe 16, Postiach 14 50
RKR  VERDICHTERTECHNIK GmbH Tikiar0srs: ¢o0ss teexom 70 14-041.1
) ) Telefax 057 51/4004 30 : [
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mgr in2.T.Jankow ﬁlNr

tech. U. Matuszak
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