Przekrdj konstrukcyjny - Sciezka rowerowa przy drodze wojewdzkiej nr 240 od km 27+715 do km 28+475

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm

istniejgca podbudowa zasadnicza z MKt - kruszywa
niezwigzanego 0/31,5, gr. 20 cm

2,0%

Pt A

250 . 8

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm

istniejgca podbudowa zasadnicza z MKt - kruszywa
niezwigzanego 0/31,5, gr. 20 cm

250 . 8

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz

Jednostka projektujaca: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz

Obiekt: Faza: Branza: Skala:
Przebudowa istniejacej $ciezki rowerowej na Projekt Wykonawczy drogowa 1:50
drodze wojewodzkiej nr 240 Tuchola - Swiecie ]
odc. Rudzki Most - Rudzki Miyn od km 27+715 Opracowat: Podpis:
do km 28+475, dt. 0,760 km
Jakub Klofczynski

Tre$¢ rysunku: Przekroje

konstrukcyjne

Data: Numer rysunku: Numer strony:




