SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla robdt zwigzanych z wycinkg drzew: CPV 77211400-6: Ustugi wycinania drzew

dla robdt zwigzanych z pielegnacjg drzew: CPV 77211500-7: Ustugi pielegnacji drzew
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotyczace gospodarki
drzewostanem w zwigzku z realizacjg prac konserwatorskich w zieleni w zabytkowym parku
dworskim w MIERZYNIE (dz. nr ew. 820/5, 820/6, 820/7 obreb Mierzyn gm. Rozprza).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w punkciel.1l w zakresie okreslonym w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zakresu wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majgcych na celu wykonanie i odbiér robdt objetych zamdéwieniem zgodnie z dokumentacjg
projektowa wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszacymi.

Gospodarke drzewostanem w parku podzielono na nw. grupy:

o grupa 1: drzewa wymagajgce zabiegdw przyrodniczych w zakresie przeprowadzenia
w koronie cie¢ sanitarnych i pielegnacyjnych w tym korygujgcych korone max. do 30%

razem.,

obwdéd pni do 100cm 57 szt.
obwéd pni 101-200 cm: 87szt.

obwdéd pni powyzej 200cm 34 szt.

o grupa 2: drzewa te charakteryzujg sie posuszem do 50% oraz koniecznoscia

przeprowadzenia w koronie cie¢ sanitarnych i korygujacych korone max. 31-50% razem

obwdd pni do 100cm 1 szt.
obwdd pni 101-200 cm: 2szt.
obwdd pni powyzej 200cm 2 szt.
. Grupa 3: drzewa do usuniecia

Do usuniecia zakwalifikowano drzewa obumarte, ztamane 13 szt.



Przed usunieciem drzew Wykonawca dokona weryfikacji zgodnosci drzew wymienionych w
decyzji zezwalajacej na ich usuniecie z drzewami w terenie w zakresie sprawdzenia gatunku i
obwodu pnia.

Drzewa $cinaé pitg mechaniczng a nastepnie odcig¢ konary i gatezie od pnia. Nastepnie pnie
pocig¢ na mniejsze odcinki, wygodniejsze do zatadunku i transportu. Przy duzym
zageszczeniu terenu drzewa $cinac od gory a urobek opuszczaé na linach na doét.

Karpy po scietych drzewach wyfrezowa¢ lub usungé recznie. Urobek winien byé wywieziony
poza teren parku i zutylizowany. Doty po pniach zasypac ziemig urodzajna.

. Grupa 4: Usuwanie wykrotow 10 szt.

Wykroty drzew pocig¢ na odcinki dogodne do transportu . Teren po wykonaniu prac
uprzatnac przyjmujac zasade, ze konary, gatezie i draggowina po Scieciu zostang wywiezione
poza teren parku. Dopuszcza sie mozliwosé rozdrobnienia urobku za pomocg rebaka.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie sktadowac urobku - urobek wywozic¢ na biezgco poza
teren parku.

o Grupa 5: odkrzaczanie terenu, usuwanie roslinnosci zielnej pow. ok.  1,9ha

Nalezy usung¢ samosiewy bzu czarnego i roslinnosci zielnej (pokrzywy, rdestowiec, przytulia
czepna ). Roslinnos¢ zielng i krzewy usungé tgcznie z systemem korzeniowym. Prace
wykonywac recznie. Na terenie objetym opracowaniem wystepujg mate skupiny $nieguliczki i
bzu lilaka — do zachowania.

Rdestowiec nalezy zutylizowaé¢ w sposéb zgodny z przepisami ROZPORZADZENIA RADY
MINISTROW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunkéw obcych
stwarzajgcych zagrozenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunkéw obcych stwarzajgcych
zagrozenie dla Polski, dziatan zaradczych oraz srodkéw majgcych na celu przywrdcenie
naturalnego stanu ekosysteméw.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie sktadowac urobku - urobek wywozic¢ na biezgco poza
teren parku i zutylizowac

o Grupa 6: usuwanie samosiewdw drzew nie wymagajacych decyzji na usuniecie drzew
(parametry zgodnie z ustawg o ochronie przyrody) pow. ok. 1,5,ha.

Z powierzchni terenu opracowania nalezy usungé rozwiniete samosiewy drzew, gtéwnie
klonu pospolitego i robinii biatej, ktére nie osiggnety parametréw nakazujacych uzyskanie
decyzji administracyjnej na ich usuniecie. Samosiewy nalezy usungé¢ z catej powierzchni
objetej opracowaniem. Samosiewy nalezy usuwac recznie tgcznie z systemem korzeniowym.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie sktadowac urobku - urobek wywozi¢ na biezgco poza
teren parku i zutylizowac

. grupa 7: zabezpieczenie za pomocg siatki metalowej pni drzew rosngcych przy stawie
do wys. 1,5m 15 szt.
Siatkg metalowg zabezpieczy¢ drzewa wokét stawdw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

e Grupa 8: weryfikacja wigzania typu Cobra i zatozenie nowych wigzan 2 szt.



Do weryfikacji wigzania przedstawiono 1 drzewo i do zatozenia nowego wigzania 1 drzewo.
Razem do zatozenia 2 wigzania.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
warunkach kontraktowych, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
0goInymi i szczegdtowymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét a
takze zgodnie z poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnosé za przestrzeganie przepiséw bhp i jakos¢ prowadzonych
prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren parku w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy
okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy w protokole
przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robét.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i

normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegdlnosci
bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wéd, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych czynnikéw wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robdt.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw zgodnie z zasadami i przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go

sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu i rodzajow robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego.

1.10. Warunki dotyczace organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania organizacji prowadzenia robét oraz sporzadzenia
projektu zagospodarowania terenu parku uwzgledniajgcego w szczegdlnosci miejsca sktadowania
sprzetu, urobku, obstugi komunikacyjnej i przedtozeniu go do akceptacji przez zamawiajgcego.
Obszar na ktérym prowadzone bedg prace winien by¢ wygrodzony. Istniejgca zjazdy na droge
publiczng winny posiadac¢ stosowne oznakowanie.

2. MATERIALY

2.1 Usuwanie drzew



Materiaty/grunty/ do zasypania dotéw po karczowaniu zgodnie z wymogami PN —=S-02205
3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na stan i jakos¢ wykonywanych robdt. Uzyty sprzet winien posiada¢ aktualne badania techniczne,

potwierdzone stosownymi badaniami.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do usuwania drzew

Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

- - pilarki spalinowe,
- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni
- sekatory,

- liny i pasy,

- podno$nik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

-- urzadzenia do rozdrabniania gatezi na zrebki
- Drobny sprzet ogrodniczy

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatow i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowac takie

srodki transportu kotowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatdw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drég dojazdowych.

Zakaz wjazdu sprzetem ciezkim, na teren opracowania po opadach deszczu czy roztopach
4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpin, gatezie oraz zrebki mogg by przewozone dowolnym srodkiem transportu zgodnym z
przepisami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie.

Nie przewiduje sie pozyskania materiatu o wartosci uzytkowej. Materiat z wycinki drzew jest
wiasnoscig Wykonawcy.

Miejsce sktadowania $cietych drzew, karpiny i gatezi musi by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w dokumentacji projektowe;j.
5.2 Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg Sciecie drzewa, pociecie pnia na odcinki dogodne do
transportu, pociecie i zrebkowanie gatezi, karczowanie pni z wywiezieniem i utylizacjg pozyskanej
masy oraz zasypanie dotéw ziemig urodzajna.

Zakaz palenia pozostatosci po wycince na miejscu budowy.

Teren po usunietych drzewach powinien by¢ doktadnie oczyszczony z pozostatosci po wycince z
frezowaniem pni na gtebokos¢ nie mniejszg niz 30cm ponizej poziomu gruntu.

Drzewa przewidziane do usuniecia powinny by¢ zaznaczone przez Wykonawce i potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z decyzjg na usuniecie. Decyzja na usuniecie
drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez posiadacza terenu.

Roslinnos¢ istniejgca w bezposrednim sgsiedztwie robdt, nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona na czas wykonania robét.

Jezeli roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzona przez Wykonawce w trakcie robdt,
wszelka odpowiedzialno$¢ administracyjna i finansowa spada na Wykonawce. Ponadto roslinnos$¢ ta
powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Woycinka i pielegnacja drzew powinna by¢ wykonana w okresie bezlistnym poza okresem legowym
ptakow. Wykonywanie robét w okresie legowym ptakdw wymaga uzyskania decyzji wiasciwego
organu.

5.3 Usuniecie drzew/wykrotéw

Za usuniecie drzewa rozumie sie $ciecie drzewa, odciecie gatezi i konaréw, pociecie pnia na odcinki
dogodne do transportu, usuniecie karp po scietych drzewach (frezowanie), zasypanie dotéw po
karpie ziemig urodzajng, utylizacja odpaddéw — Scietych drzew. Doty po wykarczowanych pniach
nalezy wypetni¢ gruntem o parametrach— patrz punkt 2.1 SST ,Materiaty”

Z uwagi na ograniczone warunki wprowadzania ciezkiego sprzetu zaleca sie wykonywanie cie¢ na
wysokosciach metodami "alpinistycznymi".

Dopuszcza sie uzywanie lekkiego podnosnika przy dokonywaniu cie¢ na drzewach w strefie zasiegu z
drdg o gabarytach umozliwiajgcych poruszanie sie samochodu.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z zapisami ST lub
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego.



Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi za pomocg specjalistycznego sprzetu, sposdéb wykonania powinien
odpowiadacd zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po wycince powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

5.6 Ciecia pielegnacyjne drzew.

Nalezy przeprowadzié ciecia pielegnacyjne drzew zgodnie ze wskazaniami projektu gospodarki
drzewostanem bedacej integralng czescig Dokumentacji Projektowe;.

Ciecia nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Ciecia pielegnacyjne majg na celu
poprawe kondycji zdrowotnej drzewa i usuniecie suszu.

Ciecia wykona¢ w drugiej potowie roku ( z zachowaniem okresow legowych ptactwa) lub w stanie
bezlistnym.

Ciecia pielegnacyjne drzew wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w
sposéb fachowy, nie usuwajac jednorazowo: przy cieciach pielegnacyjnych wiecej ni 30% zywej masy
korony drzew.

Z uwagi na ograniczone warunki wprowadzania ciezkiego sprzetu zaleca sie wykonywanie cie¢ na
wysokosciach metodami "alpinistycznymi".

Dopuszcza sie uzywanie lekkiego podnosnika przy dokonywaniu cie¢ na drzewach w strefie zasiegu z
drég o gabarytach umozliwiajgcych poruszanie sie samochodu.

5.7 Warunki wykonywania prac w sgsiedztwie drzew istniejgcych

W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkéow
bytowych drzew co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W

zwigzku z tym nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac zwigzanych z korytowaniem pod
nawierzchnie.

Prace w promieniu rownym promieniowi korony drzewa + 1 m powinny by wykonane z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- wszelkie wykopy nalezy wykonywac recznie

- nie przecinac korzeni gtéwnych, dopuszczalne jest przecinanie korzeni o srednicy ponizej 2 cm,
uszkodzone korzenie nalezy przycigé prostopadle do dtugosci i zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym np. Funaben — 3 lub Dendromal.

- odkryte korzenie drzew muszg by¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tak by nie dopusci¢ do ich przesuszenia lub przemarzniecia,

- w zasiegu korony drzewa nie wolno parkowac sprzetu, sktadowac materiatéw budowlanych i ziemi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Kontrola jakosci przy usuwaniu drzew/wykrotéw



Kontrola polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag w zakresie kompletnosci usuniecia roslinnosci i doktadnosci
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

6.3. Kontrola jakosci przy cieciu pielegnacyjnym koron drzew i krzewéw
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:

-ciecia poszczegdlnych drzew , odkrzaczania terenu z systemem korzeniowym, usuniecia rozwinietych
podrostéw drzew z systemem korzeniowym, usuniecia roslinnosci zielnej wraz z systemem
korzeniowym

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa:

e Dla drzew wymagajgcych zabiegéw przyrodniczych w zakresie przeprowadzenia w koronie
cie¢ sanitarnych i pielegnacyjnych w tym przeswietlajgcych i korygujgcych szt.

e Dla drzew do usuniecia szt.
e Dla usunietych wykrotéw szt.
e Dla odkrzaczanie terenu , usuwanie roslinnosci zielnej ha

e Dla usuwanie samosiewow drzew nie wymagajacych decyzji na usuniecie drzew ha.

o dla zabezpieczenie za pomocg siatki metalowe] pni drzew rosngcych przy stawie do wys.
1,5m szt

o weryfikacja i zatozenie wigzania szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem oraz terendw zakrzaczen i po usunieciu roslinnosci zielnej (usuniecie
korzeni, ktgczy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Zasady i podstawy ptatnosci bedg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.



9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt.7

Cena wykonania poszczegdlnych robdt obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST — punkt 1.3.
Zakres robét objetych ST

10 PRZEPISY ZWIZANE
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z dnia 16.04.2004 ( Dz. U. nr 92 poz.880)

Opracowata:Anna Wierzbowska



