PRZEKROJ NORMALNY |

CHODNIK LEWOSTRONNY, POSZERZENIE LEWOSTRONNE, ROW KRYTY POD CHODNIKIEM

skala 1:50

opaska z kruszywa famanego
0/31,5 gr. 10cm

granica pasa

row kryty z rur HDPE -

wg rys. nr 2 — Plan sytuacypy

CHODNIK LEWOSTRONNY, MIEJSCA POSTOJOWE, POSZERZENIE PRAWOSTRONNE,

PRZEKROJ NORMALNY I
skala 1:50

ROW KRYTY POD CHODNIKIEM

opaska z kruszywa famanego

0/31,5 gr. 10cm

granica pasa

row kryty z rur HDPE - lokalizacja

wg rys. nr 2 — Plan sytuacyjy
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CHODNIK PRAWOSTRONNY, POSZERZENIE PRAWOSTRONNE, ROW KRYTY POD CHODNIKIEM
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CHODNIK NA ZJAZDACH - WIDOK Z GORY
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granica pasa drogowego
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

Szczegbt posadowienia krawgznika
skala 1:20

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50, 1:20
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skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30cm
na lawie betonowej C12/15

%_ S cem.—piask. 1:4 gr. 5em i na lawie
g|g betonowej C12/15 z oporem ‘ +1.014+0.0 |
EHE +12.0| +13.0 | T — 530
> ‘ AT:TtO.O / TL_1E [ 5  E——(—Te) E\ —
> R | e Sl 1 NN 2
x ;;’ ﬂ i v AN Y N I S
= s s 8 N NN
il - h :
‘ C20l ol 10,8 ,10
0 ) ‘ | 28
I e O NN A A"
1% L 15 |
‘ %,

SCHEMAT BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACEJ

skala 1:50

zabezpieczenie chodnika

balustradq U-11a/U-12a
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fundament pod slupki balustrad

beton C16/20 (B20), 0,30x1,00m
/830cmx1,00m, rozstaw co 2,0m

5 cm w—wa &cieraina z betonu asfaltowego AC11S

6 cm w—-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W

geosiatka wytrzymatosé na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach

7 ¢cm w—wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.

25cm w—-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

63cm RAZEM

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

6cm  betonowa kostka brukowa — kolor szary

Scm  podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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‘ 12cm w—wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
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KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJAZDACH:

L L
obnizenie krawenika od +12cm do +3¢tm

0§ zjazdu

kraweznik betonowy 30x15cm wtopiony

8cm betonowa kostka brukowa — kolor szary

L 180 L
obnizenie krawenika od +12cm do +3tm

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. Secm
i na fawie z oporem z betonu C12/15
qr. 15em
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20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5

15cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
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SCHEMAT UMOCNIENIA SKARPY ZA CHODNIKIEM

Z PLYT AZROWYCH
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podsypka z betonu C8/10
(B10) gr. 5cm

opornik z kraweznika

15x30cm

tawa z betonu C12/15 (B15)

0,07m3/mb

Biuro Projektowe:

KREO-MOST Krzysztof Kanach
al. Rejtana 53a/334

35-326 Rzeszow

NIP 818-154-45-92
REGON 365092893

tel. kom. 691 623 299

Inwestor: Gmina Debowiec
38-220 Degbowiec 101

Przedsigwzigcie:

PRZEBUDOWA DROGI

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R
Debowiec — Zarzecze w miejscowosciach
Debowiec i Zarzecze

Opracowanie: Nr umowy:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Nazwa zadania: Rysunek:

PRZEKROJE NORMALNE

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWQOD/14 % 12.2022
Projektant: | mgr inz. Krzysztof Kanach PDK/0080/PWOM/14|—==— | 12.2022
Pracownia KREO-MOST Krzysztof Kanach Skala_: Nrrys.
projektowa: Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze, ekspertyzy 1:50 3

i przeglady obiektow mostowych, nadzory inwestorskie 1:20




