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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego instalacji wod.-kan., p.poz., i centralnego ogrzewania dla przebudowy budynku
Domu Studenta nr 4 przy ul. Podgdérnej 26 w Szczecinie.

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= Kkatalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Istniejgcy budynek objety opracowaniem jest budynkiem wysokim 11-sto kondygnacyjnym.
Budynek catkowicie podpiwniczony. Obiekt zasilany jest w zimng wode z istniejgcego przytacza wody.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie pomieszczen z

miejskiej sieci cieplnej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji p.poz. dla przebudowy budynku Domu
Studenta nr4 przy ul. Podgdrnej 26 w Szczecinie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

= projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,

= projekt wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u.,

= projekt wykonawczy instalacji zasilajgcej hydranty p.poz.

= projekt wykonawczy instalacji oddymiajacej p.poz

= projekt wykonawczy instalacji c.o.
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2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. SPOSOB WEACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

Przewidziano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych w nawigzaniu do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej wigczonego do kanatu o $rednicy 300mm. Wigczenie na przylgcze poprzez
nastawienie studni na kanale istniejacym. Rzedna kinety studni 11,32 m.n.p.m.

Wejscie do budynku nalezy wykonac w rurze ochronnej stalowej o Srednicy 200mm.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkq gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2_(¢1 60 klasy S)

Studzienka rewizyjna na terenie posesji projektuje sie np. w systemie Wavin lub réownowaznym
wykonane z rury karbowanej D425mm z kinetg z PP typu przeptywowego z pokrywa zeliwng A15.

2.3. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowaneyj instalacji kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjiami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg
gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac
ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdow musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesSc zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z

gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy ukiadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

2.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Cafg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub réwnowaznym.

KECMAN — PROJEKTOWANIE. WYKONASTWO. NADZOR
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Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz czesciowo po Scianach,
pofgczy¢ w kolektor wyprowadzajacy Scieki na zewnatrz budynku do studzienki rewizyjnej ze spadkami
podanymi w czedci graficznej. PrzejScia przez $ciany przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczyc¢ rurg wywiewng wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczyc¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).

Caftosc robdt wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami firmy
HILTI:
= dla przegroéd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

= dla przegrod budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. INSTALACJA C.O. .

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zafozenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
« Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B— 02403
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczen o kubaturze do 600 m* PN/B — 03406
- Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszKkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m®

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. w nawigzaniu do istniejacej instalacji c.o. wodna,

dwururowa, pompowg o parametrach 90/70°C. w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z

KECMAN — PROJEKTOWANIE. WYKONASTWO. NADZOR N
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istniejgcego wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Z racji zmniejszenia ilosci mieszkancow w domu
studenckim wezet odpowiadac bedzie projektowanej instalacji przygotowania c.w.u. .
Obliczeniowa moc grzewcza: 163,6kW.
Wspotczynniki przenikania U:
Sciana zewnetrzna gr. 24cm 0.395
Sciana zewnetrzna gr. 28cm 0,391
dach 0.3
okna 1,5
Istniejgca instalacja c.o. wykonana z rur stalowych z rozdzialem dolnym w piwnicy zasilajgcym piony
instalacji. Istniejgca instalacja nie posiada regulacji pod pionami.
Na zlecenie inwestora zaprojektowano indywidualne ogrzewanie tfazienek co wigze sie z koniecznoscig
dodania nowych pionéw na instalacji w celu zasilenia grzejnikow w fazienkach.

Poziomy w piwnicy oraz piony istniejgce wykonane ze stali nalezy pozostawi¢c z ewentualnym

poprawieniem mocowarn do przegrod budynku.

Nowo projektowane piony nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219,
taczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ na kofnierze lub gwint w
zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potaczeri umozliwiajacych
demontaz urzgdzen.

Jako elementy grzejne pozostawia sie istniejgce grzejniki zeliwne, z zachowaniem odpowiedniej
ilosci mocy grzejnika do danego pomieszczenia. W tym celu nalezy w pomieszczeniach pokazanych na
rysunkach dodac lub zdemontowaé odpowiednia iloS¢ ogniw (,+” przy ilosci ogniw oznacza, ze nalezy
dodac ogniwa, ,-" - odjgc).

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe np. Firmy VNH typu CosmoArt lub rownowazne
wyposazone w zawory termostatyczne np. firmy Danfoss typ RTD-N lub réwnowazne z gtowicami
termostatycznymi np. Firmy Danfoss RTD-3100 lub réwnowazne, a na gafgzce powrotnej w zawor
grzejnikowy odcinajgcy np. typu RLV firmy Danfoss lub réwnowazny. Grzejniki nalezy mocowaé do Scian
za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w  tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami

np. firmy HILTI lub rwnowaznymi:
e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

e dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
Wszystkie rurociggi poziome (w piwnicach) oraz piony instalacji instalacji c.o. nalezy izolowac termicznie

wetng mineralng na folii aluminiowej.

$15 mm, $25 mm gr. 30 mm
$32, 40 mm gr. 40 mm
>¢50 mm gr. 50 mm

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagar technicznych.

KECMAN — PROJEKTOWANIE. WYKONASTWO. NADZOR
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3.REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub réwnowazne,
- Zawory nastawne np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub réwnowazne na przewodach powrotnych

u podstaw piondw.

3.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.0O.

Odpowietrzenie instalacji poprzez istnigjgce reczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na

przewodzie zasilajgcym).

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego. Opomiarowanie
istniejgcym wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu hydroforu.
W celu zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem za istniejagcg konsolg wodomierzowg
projektuje sie zawor antyskazeniowy typu klasy BA DN80 zgodnie z normg PN-B-01706/Az1.
Instalacja wody zimnej podzielona bedzie na dwie czesci:
e zasilana z wodociggu z rozdziatem dolnym doprowadza¢ bedzie wode od parteru do czwartego
pietra wigcznie wykonana z rur PP np. systemu BOR lub réwnowaznym,
e zasilana z hydroforu z rozdziatem gérnym rozprowadzaé bedzie wode od dziesigtego pietra do
pigtego pietra wigcznie — Zasilenie wody zimnej z pionu instalacji p.poz.
W celu uzyskania wymaganego ci$nienia na najwyzszej kondygnacji.zwigzanego z wysokoscig budynku
projektuje sie hydrofor podnoszgcy ci$nienie wody w instalacji. Priorytetem doboru hydroforu bedzie
instalacja p.poz.
Przy doborze hydroforu przyjeto nastepujgce zatozenia:
® wysokoSc od przytgcza wody do hajwyzej potozonego punktu czerpalnego — 32m tj. 3,2bar
@ wymagane cisnienie przed hydrantem — 2bar
e straty ciSnienia na instalacji— 0,2 bar
3,2bar+2bar+0,2bar = 5,4bar
Pobor wody przy zatozeniu czterech jednoczesnie pracujacych zaworéw hydrantowych - 36m3/h
Dla powyzZszych zatozen dobrano hydrofor np. Typu 2000ME 1 CRE32-3,PFV firmy Danfoss lub
rownowazny o maksymalnej wysokosci podnoszenia 58,8m.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego z rozdziatlem gornym.
Poziomy cyrkulacyjne zbierane bedg w piwnicach. W piwnicy pod pionami na przewodach cyrkulacyjnych
nalezy zastosowac zawory requlacyjne np. Typu MTCV firmy Danfoss lub rownowazne.
Piony wody zimnej i cieptej oraz rozprowadzenie instalacji dla poszczegolnych pomieszczen pokazano na

rysunkach.
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Rozprowadzenie instalacji dla poszczegolnych pomieszczen nalezy wykonac¢ w bruzdach Sciennych oraz
wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w specjalnie dla tego celu przeznaczonych szachtach
instalacyjnych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z

wytycznymi producenta rur.

Umywalek 115
Zlewozmywakow 20
Natryskéw 110

Misek ustepowych 117

Obliczeniowy przeptyw sekundowy: qse= 3,49 dm®/s.

Piony oraz rozdziat gérny i dolny instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur PP np. systemu BOR
lub réwnowaznego taczonych przez sklejanie np. firmy NIPCO lub rownowazne.

Piony instalacji wody ciepfej nalezy wykonac z rur polipropylenowych np. systemu BOR lub rownowaznego
PN20 z wkfadkg stabilizacyjng. Piony instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych np.
systemu BOR lub rownowaznego PN20. Srednice rur oraz grubosci $cianek podano na rysunkach.

Montaz rur polipropylenowych zgodnie z instrukcjg producenta ,Poradnik Techniczny Projektowania i
Montazu Instalacji z Polipropylenu Systemu BOR”.

Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykonac¢ rurami PEX np. systemu KAN-Therm lub
rownowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
.Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” - tom Il. Przed przystapieniem do préby
cisnieniowej nalezy odtgaczyc¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtyby zakiocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Odcinki przewodoéw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac
cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury ponizej + 5 [°C] na Sciankach
przewodow.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac otulinami z polietylenu firmy
Armacell typ Tubolit DG o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +10° C rownym
0,038 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubosc izolacji na rurociggach przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Srednica rury Gr izolacji(mm)
15 9
20 13
25 13
32 20
=40 20

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé masami HILTI:
— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o £1120.

— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o E160.
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5. INSTALACJA P.POZ.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, pofaczenia gwintowane wg. PN-
74/H-74200, starg instalacje nalezy catkowicie zdemontowac.

Whgczenie instalacji p.poz. nalezy wykonaé¢ za hydroforem w celu uzyskania odpowiedniego ciSnienia w
hydrancie na ostatniej kondygnacji.
Przy doborze hydroforu przyjeto nastepujace zatozenia:

@ wysokosc od przytgcza wody do najwyzej pofozonego punktu czerpalnego — 32m tj. 3,2bar

@ wymagane cisnienie przed hydrantem — 2bar

@ straty ci$nienia na instalacji — 0,2 bar

3,2bar+2bar+0,2bar = 5,4bar

Pobdr wody przy zatozeniu czterech jednocze$nie pracujacych zawordw hydrantowych - 36m3/h
Dla powyzszych zatozen dobrano hydrofor np. Typu 2000ME 1 CRE32-3,PFV firmy Danfoss lub
rownowazny o maksymalnej wysokosci podnoszenia 58,8m.
Instalacja hydrantowa zasilana bedzie dwoma pionami potgczonymi na ostatniej kondygnacji przewodem
DN8O ze stali ocynkowaney.
Projektuje sie dwadzieScia osiem zaworéw hydrantowych p.poz. Dn52. Do 25m wysokosci budynku
wzgledem poziomu terenu zaprojektowano jeden zawdr 52 na kazdej kondygnacji. Powyzej 25m wysokosci
budynku od poziomu terenu zaprojektowano dwa zawory 52 na kazdej kondygnacji. Wydajnosc jednego
zaworu hydrantowego min. 2,5l/s, cisnienie min. 0,2 MPa.
Projektuje sie dwadzie$cia dwa hydranty p. poz. dn25 z wezem potsztywnym o df.30m zlokalizowane
zgodnie z czescig graficzng. Wydajnos¢ jednego hydrantu min. 1l/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.
Pion hydrantowy wykorzystywany bedzie do zasilenia instalacji wody z rozdziatu gérnego, co jednoczesnie
zapewnia ruch wody w pionie p.poz.

Cisnienie wody na zaworze hydrantowym bedzie zapewnia¢ wydajnos¢ 1dm?®/s dla hydrantu dn25
oraz 2,5dm’s dla zaworu hydrantowego dn52 z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy i statej k
hydrantu.

Zawordw hydrantowych dn52 28
Hydrantéw dn25 22
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.. Gsex= 36,0 dm’/s.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
.Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej
nalezy odigczyc wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
HILTI:
— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o E/120,

— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
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6. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza, dla poszczegdinych pomieszczen projektuje
sie mechaniczng instalacje wyciggowa. Przewidziano dla kazdej kuchni i boksu tj. uktadu pomieszczen -
fazienka + dwa pokoje - jedng wymiane powietrza na godzine. Wymiana powietrza dla boksu odbywac sie
bedzie za pomocg jednej kratki wentylacyjnej umieszczonej w fazience. Wycigg powietrza realizowany
bedzie poprzez wentylator dachowy np. TFR 160 o maksymalnej wydajnosci 365m3/h firmy Systemair lub
rownowazny. W celu poifgczenia pomieszczeri z wentylatorem wykorzystano istnigjace przewody

kominowe. Przyporzgdkowanie przewodow do pomieszczen pokazano w czesci rysunkowej.

W celu zapewnienia oddzielenia strefy zagrozonej pozarem od reszty budynku projektuje sie kratki
wentylacyjne z zaworem odcinajgcym np. MCR FRH producenta MERCOR lub réwnowazny o odpornosci
ogniowej EI120. Kratki nalezy montowacé na kanale wentylacyjnym w tazienkach. Montaz kratki w Scianie

W uprzednio przygotowanym otworze za pomocg systemowej ramki

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczern za pomocg nawiewnikow okiennych
cisnieniowych np. AMI o przeptywie powietrza 22,3m3/h firmy Aerco lub réwnowaznymi. Nawiewniki nalezy

montowac w gornej czesci ramy okiennej. Montaz wedtug instrukcji producenta.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA ODDYMIAJACA

W celu zapewnienie odpowiedniego stanu powietrza i bezpieczeristwa dla oséb przebywajgcych i
korzystajgcych z budynku przewidziano system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej ppoz.
Przewidziano dwa uktady niedopuszczenia do zadymienia klatek schodowych (po jednym dla kazdej klatki),
dwa ukfady nawiewno wywiewne oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych oraz uktad zabezpieczajgcy
przed zadymieniem szybu windowego.

Zatozono, ze w czasie pozaru na danej kondygnacji oddymiane bedg korytarze pietro wyzej i nizej,
czyli oddymiane bedg jednoczesnie korytarze na trzech pietrach oraz bedg pracowac ukfady
niedopuszczajgce do zadymienia w dwoch klatkach schodowych oraz w szybie windowym. Uktady
wentylacji oddymiajgcej projektuje sie tak, aby w poziomych ciggach ewakuacyjnych oraz w szybie
windowym uzyskac nadcisnienie 50 Pa, a na klatkach schodowych 80 Pa.

Korytarz A (wiekszy)

Dla wentylacji oddymiajacej przyjeto 12 w/h dla nawiewu i 10 w/h dla wywiewu

Korytarz obstugiwany przez ukiad nawiewny N3 oraz dwa wywiewne W1 i W2 oddymia¢ beda korytarz
wigkszy. Uktad wentylacji nawiewno wywiewny wytwarzat bedzie nadcisnienie w korytarzach wigkszych na
poziomie 50 Pa.

Uktad N3 oparty na wentylatorze kanatowym o wydatku 6000 m3/h, dp=800 Pa, czerpnia Scienna 450x300
zlokalizowana w studni do$wietlajacej. Kraty nawiewne na poszczegolnych pietrach zlokalizowane 20 c¢m
nad posadzkg. Na kazdej kracie nawiewnej projektuje sie klapy ppoz o El 60 z sitownikami ele.

Uktad W1 oparty o wentylator dachowy o wydatku 2475 m3/h i dp 600 Pa w wykonaniu odpornym na
wysokg temperature (600 st C /120 min).

Uktad W2 oparty o wentylator dachowy o wydatku 2475 m3/h i dp 600 Pa w wykonaniu odpornym na
wysokg temperature (600 st C /120 min).

Kraty wywiewne na poszczegdlnych pietrach zlokalizowane pod stropem kondygnacji, tak aby dolna
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krawedZ kraty byta min 1,8 od posadzki. Na kazdej kracie nawiewnej projektuje sie klapy ppoz o El 60 z
sitownikami ele.

Wentylatory oddymiajgce nawiewne i wywiewne z plynng regulacjg predko$ci obrotowe;.

Kanaty wszystkich uktadéw wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm. oraz zabezpieczyé do odpornosci
pozarowej El 60 — zaleca sig wykonanie kanatéw bezposrednio z ptyt spetniajacych to kryterium bez uzycia
blachy np. Z ptyt RIDURIT, PROMAT lub réwnowazne.

Korytarz B (mniejszy)

Dla wentylacji oddymiajace przyjeto 12 w/h dla nawiewu i 10 w/h dla wywiewu

Korytarz obstugiwany przez uktad nawiewny N1 oraz wywiewny W3 oddymia¢ bedg korytarz wigkszy. Uktad
wentylacji nawiewno wywiewny wytwarzaf bedzie nadcisnienie w korytarzach wigkszych na poziomie 50 Pa.
Ukfad N1 oparty na wentylatorze kanatowym (wentylator obstuguje réwniez klatke schodowg A, sumaryczna
wydajnos$¢ wentylatora 40900 m3/h) o wydatku na korytarz mniejszy 900 m3/h, dp=800 Pa, czerpnia
Scienna 710x1600 zlokalizowana w studni doswietlajacej. Kraty nawiewne na poszczegéinych pietrach
Zlokalizowane 20 cm nad posadzky. Na kazdej kracie nawiewnej projektuje sie klapy ppoz o El 60 z
sitownikami ele.

Uktad W3 oparty o wentylator dachowy o wydatku 750 m3/h i dp 400 Pa w wykonaniu odpornym na wysoka
temperature (600 st C /120 min).

Kraty wywiewne na poszczegéinych pigtrach zlokalizowane pod stropem kondygnacji, tak aby dolna
krawedZ kraty byta min 1,8 od posadzki. Na kazdej kracie nawiewnej projektuje sie klapy ppoz o El 60 z
sitownikami ele.

Wentylatory oddymiajgce nawiewne i wywiewne z ptynng regulacjg predkosci obrotowe.

Kanaly wszystkich uktadéw wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm. oraz zabezpieczyé do odpornosci
pozarowej El 60 — zaleca sig wykonanie kanaléw bezposrednio z ptyt spetniajgcych to kryterium bez uzycia
blachy np. Z ptyt RIDURIT, PROMAT lub réwnowazne.

Klatka schodowa A
Zatozono Ze w czasie trwania pozaru sprawg priorytetowg jest niedopuszczenie do zadymienia

klatki schodowej. Zatozenie to realizowane jest poprzez uktad nawiewny w klatce schodowej i jedng klape
upustowq z sitownikiem, sterowanym presostatem. Ukfad uruchamiany poprzez instalacje wykrywania
pozaru (zgodnie z branzg ele.), praca wentylatorow ma zapewni¢ nadci$nienie w klatce schodowej 50Pa.
Dla utrzymania wymaganego nadcisnienia projektuje sig wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci oraz w
kazdej klatce przepustnice np. firmy Eichelberger typu DEKA-1200/1000 LK1500/1200 lub réwnowazne z
mechanizmem sterujgcym plynng regulacjg nadcisnienia.
Do bilansu przyjeto nastepujgce zatozenia:
- W czasie trwania pozaru na ktérej$ z kondygnacji ewakuowani bedg mieszkaricy z trzech kondygnaciji

na zewngtrz budynku.
- Predkos$¢ przeptywu przez otwarte drzwi — ok 0,5 m/s (ok 6000 m3/h)
- ilo$¢ otwartych drzwi — 4 szt o wymiarach 2,7 x 1,35,
~ 47 szt drzwi zamknigtych — 450 m3/h — dodatek na nieszczelno$é drzwi,
- 400 m3/h — dodatek na nieszczelnos$¢ wtazu dachowego,

V=3 x 6.000[m3/h] + 47 x 450 [ m3/h] + 400 [m3/h] = 39.550 [m3/h]
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W celu zapewnienia w/w wydajnosci projektuje sie wentylator kanatowy N1 (wentylator obstuguje réwniez
korytarz B mniejszy, sumaryczna wydajno$¢ wentylatora 40900 m3/h) o wydajnosci na klatke schodowg
40.000 m3/h i dp=800m3/h, czerpnia $cienna 710x1600 zlokalizowana w studni do$wietlajgce;.

Klatka schodowa B
Zafozono, ze w czasie trwania pozaru sprawg priorytetowg jest niedopuszczenie do zadymienia

klatki schodowej. Zafozenie to realizowane jest poprzez uktad nawiewny w klatce schodoweyj i Jedng klape
upustowq z sitownikiem, sterowanym presostatem. Uktad uruchamiany poprzez instalacje wykrywania
pozaru (zgodnie z branzg ele.), praca wentylatoréw ma zapewni¢ nadcisnienie w klatce schodowej 50Pa.
Dla utrzymania wymaganego nadcisnienia projektuje sie wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci oraz w
kazdej klatce przepustnice np. firmy Eichelberger typu DEKA-1200/1000 LK1500/1200 lub réwnowazne z
mechanizmem sterujgcym ptynna regulacjg nadci$nienia.
Do bilansu przyjeto nastepujgce zatozenia:
- W czasie trwania pozaru na ktérej$ z kondygnacji ewakuowani bedg mieszkaricy z trzech kondygnaciji

na zewnatrz budynku.
- Predkosc przeptywu przez otwarte drzwi — ok 0,5 m3/h (ok 6000 m3/h)
- llo$¢ otwartych drzwi — 4 szt o wymiarach 2,7 x 1,35,
- 29 szt drzwi zamknigtych — 260 m3/h — dodatek na nieszczelno$é drzwi,
- 400 m3/h — dodatek na nieszczelno$¢ wtazu dachowego,

V=3 x 6.000[m3/h] + 29 x 260 [ m3/h] + 400 [m3/h] = 26.000 [m3/h]

W celu zapewnienia w/w wydajnosci projektuje sig wentylator N4 o wydajnosci 26.000 m3/h i dp=800m3/h.
Wentylator podwieszony pod stropem podcienia na kondygnaciji parteru. Czerpnia na kanale 1000x710.

Szyb windowy

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego polega nawiewie powietrza w jego dolnej czesci oraz
Jjego usuwaniu za pomocg klapy upustowej z sitownikiem, sterowanym presostatem. Zaprojektowano uktad
tak aby zapewni¢ nadci$nienie ok 50Pa w stosunku do korytarzy ewakuacyjnych.

Ustalenie ilosci powietrza.

2
V= XE1 %—PEEADW

> o
gazie:
Vsw — wydajno$¢ wentylatora nawiewnego do szybu dwigu [m*/s],
X — ilo$¢ drzwi do szybu windowego,
AP — wymagane nadcisnienie w szybie dZwigowym [Pa},
Apw — wielko$¢ nieszczelnosci drzwi dzwigu [m?],
26— suma wspétczynnikbw oporéw miejscowych przeptywu,

p — gestosé powietrza w temp.eraturze 20°C [kg/m°].
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8. INSTALACJA AGREGATU PRADTWORCZEGO

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z agregatu pragdotworczego (agregat dziata tylko podczas
pozaru) za pomocg przewodéw ze stali kwasoodpornej o Srednicy ¢100. Kréciec spalin taczyc z kolektorem
spalin poprzez zastosowanie krééca elastycznego o dfugosci min. 0,5m. Przejscia przewodem przez Sciany
wykonac¢ z wykorzystaniem elastycznego osadzenia i uszczelnienia np. poprzez zastosowanie waty
kaolinowej. Przewody spalinowe wraz z ttumikiem nalezy mocowac do Scian i stropu elastycznie. minimalne
promienie tukéw przewodéw wynoszg Rmin=2,5d. Wkfad kominowy nalezy wyposazy¢ w skraplacz.
Uszczelnienia kotnierzy przewoddw spalinowych nalezy uszczelnia¢ materiatami odpornymi na wysokie
temperatury. Potgczenia kotnierzy wykonac poprzez zastosowanie Srub i nakretek miedziowanych lub
posmarowac smarem grafitowym. Komin wyposazy¢ w zakoriczenie ustnikowe chronigce przed

przedostawaniem sie deszczu. przewody spalinowe zabudowac ptytami gkf o odpornosci EI60.

Dodatkowo w pomieszczeniu z agregatem zapewniono doptyw powietrza niezbednego do spalania
oraz na cele chfodzenia | wentylacji agregatu. Nawiew realizowany bedzie poprzez azurowg krate o
wymiarach szer.xwys. 1250x1500mm w $cianie zewnetrznej budynku w studni doswietlajgcej. Takim
samym otworem w Scianie zewnetrznej bedzie odprowadzane nagrzane powietrze na zewnatrz
pomieszczenia. Strumienie powietrza wywiewanego ciepfego i nawiewanego zimnego sg oddzielone w

studni doswietlajgcej Sciankg murowang o wysokosci studni doswietlajgcey.

6. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Dopuszcza sie zastosowanie mieszkaniowych centralek cieplnych innych producentéw pod warunkiem
zachowania wymagarn producenta dotyczacych instalacji.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajagcg sie catosc. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
harzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
Jjest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

Projektant : mgr inz. Grzegorz Kecman

Wnn

KECMAN — PROJEKTOWANIE. WYKONASTWO. NADZOR
70-470 Szczecin. ul. Wojska Polskiego 13A tel.fax./091/48 25 814. tel. kom./0602/227 194 '



Szczecin, dn. 07.2006

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM ZE PROJEKT
BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY DOMU
STUDENTA NR 4 PRZY UL. PPODGORNEJ 26 W SZCZECINIE ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman
W

SN
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Imbra



s Szczecin, dnia QL] lipca 2002r.
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RRIHM-7136-14/02 '
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

- 106, poz. 11262z 2000r. — tekst jednolity z pézn. Zmianami), w zwiazkn z art. 104 §1 i 2 KPA,

- PO rozpatrzenin wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie

dokumentéw stwierdzajacych ‘Wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na

podstawie POZytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powolana przeze mmie komisja - '

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inZ. o kierunku budowmictwo -
- W zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE :
' DO PROJEKTOWANIA -
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
-vvzmmmmnsmmgnmnuAcnlUmummme S
~Wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,.wentylacyjnych i gazowych -
P - BEZ OGRANICZEX - 5

UZASADNIENIE
W zwiggku -z potwierdzeniem przez -Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodq Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dmia 17 kwietnia 2002r.
posiadania_p:zez Pana _Grzggom. KECMANA ‘Wymaganego prawem-wyksztalcenia oraz

2 1. Pan Grzegorz Kecman
UL Mieszka I 102/41
70-106 Szczecin

2. Géwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

‘z%_c_f;@mommonsm
Ahdrzej Duyrka

WICEWOJEWODA




Szczecin, dnia Q( lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-15/02 «

DECYZJA Nr 71/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. Zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA z dmia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienmia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja = ‘

'NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
. mgr inZ. o kierunku budownictwo
~ wzakresie urzadzeri sanitamych
- ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA .
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ W.SPECJALNOSCI'INSTALACYJNEJ -
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:

. wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

L W zmaczku z potmerdzememplzez Komisjq : egzammacyjnq, | pdwoiaﬁac'fﬁrzéz
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r. -

. posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA ‘Wymaganego prawem Wyksztalcenia oraz

praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji. Loy e S D ‘ : e e

- Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gléwnego ‘Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego. -

1. Pan Krzysztof Imbra Z NS00 ol
Ul. Grzymifiska 25¢/12 AT ~ WO"W@“’@”MOM
71-711 Szczecin R

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

TN

Andrzej Durkq
WICEWOJEWODA




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetyksw 9
e/ (091) 46244-40; (09T) 439 3410+ 12
WWW. zap hame. pl e-maﬂ: zZap@home.pl

b T T KECMAN Grzegorz, Paw
' S " 5 alLWojska Polskiego 13A
78470 SZCZECIN .

- ZASWIAD CZENIE

' Pan() KECMAN Grzegors, Paet kod dentyfikacyiny ZAPAS/377 5102, zzmieszicaiy(z)
.TD‘GG‘; SZCZECIN.ULS_ZEfoﬂdT_f'QI17; : jest onki e"ﬂZEChOdmopomors:dej ‘O- 4 w)y : V’ : .A
Budownictwa oraz Pesiada wymagane ubezpigczenieczipdpo‘u,ied;iamqsf@wmejag: e - ey '"e’i,. ' UWI_

Nk i et v cd i 20070104

»

 Secion, i 20064208

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
- ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9. -

tel/fx (091) 462-44-40; (091)439.8410+12 - .
WWW. zap home.pl -c-mail: np@homc.p_l '

al.Wojska Polskiego 13A
70470 SZCZECIN ,

ZASWIADCZENIE

Pan(i) IMBRA Krzysztof, ‘kod identyfikacyjny _ZAPns/3781[b2, Zémiesikaly(a). 71-118
ierow

ASZCZE(;IN ul. Grzymiriska 25 e/ 12, jest Czionkiem Zac':hpdniopomorskiej Okregowej Izby Inzyni
Budownictwa oraz Posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzia_lnos}ci cywilnej. :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne o dnia:  2007-01-01.
dodnia:  2007-12-31

Zachcdniopomarska Okregowa
Izba Inzyrfieréw Budownictwa
Przewodpidgacy Rady Olvg_gowej

mgrinz. Mieczystaw Oftarzews,



