Legenda: S - j
osprzet glektrOInstalaCYJ ny nim IP44 UWAGI dot. oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: Jn=400 ‘: =550

S - w+qczn!k E)OJ.edyn.czy 1. Oprawy stosowane jako oprawy owietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego powinny speiniac normy: PE-EN 60598-2-22 | : ! |
- wigcznik swiecznikowy 2. Oprawy awaryjne oraz awaryjne - ewakuacyjne powinny by¢ testowane nie Zadziej niz raz na 3 miesiace RC-O1 i

% - gniazdo 2P+Z 230V 7a pomoca przycisku TEST el ‘ Rl R

3. Przycisk TEST opraw 0s. awaryjno - ewakuacyjnego znajduje sig w tablicach pietrowych : b3 ﬁ
osprzet elekrtoinstalacyjny IP20 4. Nie przewiduje sie naklejania piktogramaw na oprawy awaryjne, piktogramy powinny zostac naklejone na plexiglas, o % E }
a nastepnie przykrecone za pomoca czterech rub do $ciany h = 255cm e ¢
cf - facznik pojedynczy 5. Tloéc oraz rozmieszczenie piktograméw wg projektu architektonicznego I

dodatkowo wytacznik-nadpradowy

- tacznik Swiecznikowy ‘ ! -
jf - tacznik schodowy 3‘_ = 1x36W
Y - gniazdo 2p+Z 230V ! 0 ZCOGI 2300 ® # §C159Vi = 7‘71 "
- oprawa 2x11W Swietléwki kompaktowe PL-S, typu: PK211 prod. FAREL i 3 o
z inwerterem VL 8-1 CGline h = 280cm 2 %
- oprawa oswietleniowa 2x18W - o

==——=- oprawa osSwietleniowa 1x36W 136W

1. Zmianie ulegta ilosC i lokalizacja lamp w pomieszczeniach i na korytarzu

2. Oprawy $wietléwkowe 1x36W z demontazu na korytarzach pieter
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1. Rozdzielnice i instalacje elektryczne piwnic w wykonaniu natynkowym 2 g o
2. Wykaczniki oéwietleniowe montowac na h=1.1m, gniazda ogdine h=0.3m, gniazda przy umuwalkach na h=1.4m, Agregat pradbtwirezy RG-02
3. Oprawy oSwietleniowe Klatki i korytatzy zataczane poprzez automaty schodowe, YDY 4x1,5 f-my ANCORIA ZE6CT107111/5 ,
4, Stosowac puszki rozgatezne natynkowe ‘ 400V, 50Hz, 68kW/85KVA RG-02 RED2 bs
5. W pomieszczeniach natrysku metalowe piony wody i .0, pofaczyé przewodem LgY4 z zaciskiem PE w tablicy pietrowej _ YTy R S o2 ' e SPRAWDZI
6. Przewody w szachcie montowac na konstrukcji wsporczej klasy E90 np. firmy BAKS, za pomoca kotkéw @ 6 d. 6cm - | ]<" mgr inz. Szymon Woyke [;)7[(,
7. W piwnicy wykonac gtowna szyne wyréwnawcza dla catego budynku tasma Fe-Zn25x4 " pom. Hydroforni upr. nr 183/Sﬂ2002
. Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na etapie wykonawstwa e e
g O0 s ésviet[i)en?a awaryjnego z ms:g m zasilaniem regerv\yg m, oprawy Swietlowkowe state PW ELEKTRYCZNA
. Oprawy o! ryjneg Y! wym, skala:  migsceidata: "Nrry
1:100 Szczecin, 06.2007 E3




przewody w

korycie wody w
S korycie
{RB-51  R8-GLH RB-Gt H RrB-G2 RB-G2 | R
% ' EH 45 = =
- 4 2 RBT-G1
RB-0O1 y —-—->< RB-O1 3R)glevl >< 5]:
3x21W el 3x21W
I 1 ) energooszczedne energooszczedf energooszczedne
| RB-O1 “RB-O1 5] ,
=X ‘ 3x21W s, 0.18 094
| ) energooszczedne energooszczedne RBT-01 =
B-O1 2 L _H( . >€ 3x21W
2 21W energooszczedne
: v
- Q
1.2 23 4 E
o
oprawa i .
e TP-04 4
5 stniejaca .
PODCEEN I >% 2X36W Al oL
,,,,,,
g ilmd P-02
o012 ®
:r: 21W
RB—G%' ‘ } I{RE J’/ ' !) . —
—x| = = L A= Kt <Y
RB-O1 : FB-O1 i il ‘
D21 cnergooszizefne  3:21W niergooszc wdrle energooszdn ;
energooszcsgdiic = energooszczedne .
0.11; J 0,08 i
% !
. RBGLH RB-G2 | RB-G2 X HCRB-GI | R3-GL r{‘,ﬂész | Re-G2 H [ R3-G2 } |

= e e —

Legenda: i . | 7
osprzet elektroinstalacyjny nim IP44 - ‘ i o R A
& - wiacznik pojedynczy AL p-02 ‘
¥ - wiacznik éwiecznikowy . ’_- 02 e SRt
¥ - gplazdo 2P+Z 230V interkom windy, do maszynowni prowadzi¢ .
osprzet elekrtoinstalacyjny IP20 brzewed YrTKSY L o
d - tacznik pojedynczy UWAGL:
o - tacznik Swiecznikowy 1. Rozdzielnice TP w wykonaniu wtynkowym : ‘ ‘%<Tp_oz
- przycisk podswietlany 2. Wylgczniki oéwietleniowe montowac na h=1.1m, gniazda ogdine h=0.3m, gniazda przy umuwalkach na h=1.4m, d A 321w
% - gniazdo 2p+Z 230V 7 . . . .. _ [ AOOT\\ energooszczedne
£ - aniazdo telefoniczne RI-12 gniazda przy biurkach na h=1.1m, gniazda przy t6zkach na h=0.6m - iy
9 3. Oprawy oswietleniowe Klatki i korytarzy zataczane poprzez automaty schodowe, YDY 4x1,5 ewe ELG ™62 %j
IX| - oprawa oéwietleniowa WOS 60 (zsyp émieci) 4. Nie stosowaC puszek rozgateznych, potaczenia wykonac w puszkach pod osprzgtem, stosowat puszki dn60 gtebokosci TP-05 aw] TP-G2
X - oprawa oéwietleniowa 3x21W energooszczedne montazowej 7cm , i A | IS
O - oprawa o$wietleniowa 60W 5. W pomieszczeniach natrysku metalowe piony wody i c.0. pofaczy¢ przewodem LgY4 z zaciskiem PE o >b
A - Kinkiet tazienkowy I P44 w tablicy pietrowej fRax .
6. Przewody w szachcie montowac na konstrukcji wsporczej klasy E90 np. firmy BAKS , Legenda:
- oprawa kasetonowa 4x18W, typu: ORN418 prod. FAREL za pomoca kotkow @ 6 dt. 6cm
7. Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na etapie wykonawstwa 1. Instalacje wykona¢ jako wtynowe
- : . FARE . ’ 7 i i i
. ?r?vzz\:'taer‘;ﬁe\t/ing_ v;ac?;ﬁ:gw' typu: ORN418 prod. FAREL 8. W kuchni zamontowat griazdo do okapu na wysokosci 2m poprzez wykucie bruzd w betonie posadzki
9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego z wiasnym zasilaniem rezerwowym,oprawy $wietlowkowe state
3 - g 1:211 WAR! A
- oprawa 2x11W $wietldwki kompaktowe PL-S, typu: PK211 prod. FAREL , . I T —— m SIS ;%@é,{%%’éf%gf
z inwerterem VL 8-1 CGline w Szczesinie O3 [ oracomas reomy s LSRR
L. 091-81-22-149
. N a FAX 091-81-22-199
- oprawa $wietléwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL UWAGI dot, OSW|etIen|.a anarylnego - fe.wakugqqlleggz , . o ERONEIIN PRoADZNG, ik ul. Podgdrna 26, 70-205 Szczecin
1. Oprawy stosowane jako oprawy oéwietlenia aviaryjnego - ewakuacyjnego powinny spetnia¢ normy: PE-EN 60598-2-22 mgr InZi ”grgfgo\qVSZWko [ inwestor UNIWERSYTET SZCZECINSKI
- oprawa $wietléwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL 2. Oprawy awaryjne oraz awaryjne - ewakuacyjnz powinny byc testowane nie zadziej niz raz na 3 miesiace il il - Ld i al. Jednosci Narodowej 31
z inwerterem VL 8-1 CGline za pomocg przycisku TEST OFRACOWAL _ L e ~ 70-453 Szczecin
3. Przycisk TEST opraw 0. awaryjno - ewakuacyjnego znajduje sie w tablicach pietrowych
[ - gtéwny wylacznik p.poz. 4. Nie przewiduje sig naklejania piktogramow na oprawy awaryjne, piktogramy powinny zostac naklejone na plexiglas, RZUT PARTERU
oprawa oSwietienia awaryinegp a nastepnie przykrecone za pomoca czterech $rub do éciany I - —
= L2 . - 4 : i e 2 ranza:
Croiises, S AGALTELT 5. Ilosc oraz rozmieszczenie piktogramdw wg projektu architektonicznego e S S PW ELEKTRYCZNA
mgrinz. Szymon Woyke Uﬂ]&— skala:  migjsce  data: Ny /e
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Legenda: -
osprzet elektroinstalacyjny nim IP44 T e
- witgcznik pojedync
g - Wk poiedyicsy UWAGL

Y - wiacznik $wiecznikowy
s - gniazdo 2P+Z 230V

osprzet elekrtoinstalacyjny IP20
& - tacznik pojedynczy
o - tacznik $wiecznikowy
- przycisk podswietlany
% - gniazdo 2p+Z 230V

- oprawa o$wietleniowa WOS 60 (zsyp $mieci)

- oprawa o$wietleniowa 3x21W energooszczedne
- oprawa o$wietleniowa 60W

- kinkiet tazienkowy I P44

DOXX

ED - oprawa 2x11W $wietldwki kompaktowe PL-S, typu: PK241 prod. FAREL
z inwerterem VL 8-1 CGline

E—— - oprawa S$wietldwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL

C——TD - oprawa $wietldwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL
z inwerterem VL 8-1 CGline
- oprawa Swietlowkowa 2x58W

- oprawa o$wietlenia awaryjnego
Cruiser 8W AGA-LIGHT

1. Rozdzielnice TP w wykonaniu wtynkowym

2. Wykaczniki oswietleniowe montowac na h=1.1m, gniazda ogéine h=0.3m, gniazda przy umuwalkach na h=1.4m,
gniazda przy biurkach na h=1.1m, gniazda przy f6zkach na h=0.6m

3. Oprawy oéwietleniowe klatki i korytarzy zataczane poprzez automaty schodowe, YDY 4x1,5

4. Nie stosowac puszek rozgateZnych, potaczenia wykonaé w puszkach pod osprzetem, stosowaé puszki dn60 gtebokosci
montazowej 7cm

5. W pomieszczeniach natrysku metalowe piony wody i c.0. potaczyé przewodem LgY4 z zaciskiem PE

w tablicy pietrowej

6. Przewody w szachcie montowat na konstrukcji wsporczej klasy E90 np. firmy BAKS ,

za pomoca kotkdw @ 6 dt. 6cm

7. Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na etapie wykonawstwa

8. W kuchni zamontowac gniazdo do okapu na wysokosci 2m

9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego z wlasnym zasilaniem rezerwowym,oprawy $wietlowkowe state

UWAGI dot. oéwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego:
1. Oprawy stosowane jako oprawy oéwietlenia aviaryjnego - ewakuacyjnego powinny spelniac normy: PE-EN 60598-2-22
2. Oprawy awaryjne oraz awaryjne - ewakuacyjne powinny by¢ testowane nie Zadziej ni raz na 3 miesiace
za pomoca przycisku TEST
3. Przycisk TEST opraw 03, awaryjno - ewakuacyinego znajduje sie w tablicach pietrowych
4. Nie przewiduje sig naklejania piktogramow na oprawy awaryjne, piktogramy powinny zostac naklejone na plexiglas,
a nastepnie przykrecone za pomoca czterech $rub do éciany
5. llod¢ oraz rozmieszczenie piktogramow wg projektu architektonicznego

Legenda:

1

. Instalacje wykonac jako wtynowe

poprzez wykucie bruzd w betonie posadzki

temat:
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Legenda:

osprzet elektroinstalacyjny nim IP44
d - wiacznik pojedynczy
g - wiacznik Swiecznikowy
s - gniazdo 2P+Z 230V

osprzet elekrtoinstalacyjny IP20
d - facznik pojedynczy
Y - facznik Swiecznikowy
- przycisk podswietlany
¢ - gniazdo 2p+Z 230V

- oprawa o$wietleniowa WOS 60 (zsyp $mieci)
- oprawa o$wietleniowa 3x21W energooszczedne
- oprawa o$wietleniowa 60W

X
X
g - kinkiet fazienkowy I P44

- oprawa 2x11W Swietldwki kompaktowe PL-S, typu: PK211 prod. FAREL

z inwerterem VL 8-1 CGline
- oprawa Swietldwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL
- oprawa $wietldwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL
z inwerterem VL 8-1 CGline

- oprawa Swietldwkowa 2x58W

- oprawa o$wietlenia awaryjnego
Cruiser 8W AGA-LIGHT

UWAGL:
1. Rozdzielnice TP w wykonaniu wtynkowym
2. Wytaczniki oéwietleniowe montowac na h=1.1m, gniazda ogdine h=0.3m, gniazda przy umuwalkach na h=1.4m,
gniazda przy biurkach na h=1.1m, gniazda przy ozkach na h=0.6m
3. Oprawy oswietleniowe klatki i korytarzy zafaczane poprzez automaty schodowe, YDY 4x1,5
4. Nie stosowac puszek rozgateznych, potaczenia wykonac w puszkach pod osprzetem, stosowat puszki dn60 glebokosci
montazowej 7cm
5. W pomieszczeniach natrysku metalowe piony wody i c.0. potaczy¢ przewodem LgY4 z zaciskiem PE
w tablicy pietrowej
6. Przewody w szachcie montowa na konstrukcji wsporczej klasy £90 np. firmy BAKS ,
za pomoca kotkow @ 6 dt. 6cm
7. Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego ustali¢ na etapie wykonawstwa
8. W kuchni zamontowac gniazdo do okapu na wysokoéci 2m
9. Oprawy odwietlenia awaryjnego z wiasnym zasilaniem rezerwoviym,oprawy $wietlowkowe state

UWAGI dot. oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjrego:

1. Oprawy stosowane jako oprawy oSwietlenia avryjnego - ewakuacyjnego powinny speiniac normy: PE-EN 60598-2-22
2. Oprawy awaryjne oraz awaryjne - ewakuacyjn2 powinny by¢ testowane nie Zadziej ni raz na 3 miesiace

za pomoca przycisku TEST

3. Przycisk TEST opraw oS, awaryjno - ewakuacyjnego znajduje sie w tablicach pietrowych

4. Nie przewiduje sig naklejania piktogramow na oprawy awaryjne, piktogramy powinny zostac naklejone na plexiglas,

a nastepnie przykrecone za pomoca czterech $rub do Sciany

5. TloS¢ oraz rozmieszczenie piktogramow wg projektu architektonicznego
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Legenda:

1. Instalacje wykonac jako wtynowe
poprzez wykucie bruzd w betonie posadzki

temat:
Przebudywa Domu Studenta nr 4

ul. Podgsrna 26; Szczecin
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Legenda:
osprzet elektroinstalacyjny nim IP44
& - whacznik pojedynczy UWAGL:
¥ - wiacznik $wiecznikowy 1, Rozdzielnice TP w wykonaniu wtynkowym
¢ - gniazdo 2P+Z 230V 2. Wytaczniki odwietieniowe montowa na h=1.1m, gniazda ogdine h=0.3m, gniazda przy umuwalkach na h=1.4m,
P— gniazda przy biurkach na h=1.1m, gniazda przy tzkach na h=0.6m
g f’fggﬁfkeleo‘f:g'zscta acylny I 3. Oprawy oéwietleniowe klatki i korytatzy zalaczane poprzez automaty schodowe, YDY 51,5
¥ - tacznik EWJI e CZ nikzglwy 4. Nie stosowaC puszek rozgateznych, potaczenia wykonac w puszkach pod osprzetem, stosowaé puszki dn60 gtebokosci
- przycisk podswietlany montaioyvej 7cm. . . , ; : e - _— :
¢ - gniazdo 2p+Z 230V 5. W pomieszczeniach naFrysku metalowllve piony wody i E.o.po%qczyc 'przewodem Lg¥4 pomigdzy zaciskiem PE rozdzielnicy w tablicy pietrowej
6. Przewody w szachcie montowac na konstrukji wsporczej klasy E9Q np. firmy BAKS
o o za pomoca kotkow @ 6 dt. 6cm
P4 - oprawa °§W!etlenfowa WGi5 60 12eyp sTmieel) 7. Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na etapie wykonawstwa Legenda:
X - oprawa oSwietleniowa 3x21W energooszczedne \ , "
- . 8. W kuchni zamontowa gniazdo do okapu na wysokosci 2m
\X) - oprewa Sletiariona 60 9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego, Cruiser 8W AGA-LIGHT, z wiasnym zasilaniem rezerwowym, oprawy éwietiowkowe stale 1. Instalacje wykonac jako wtynowe
£ - kinkiet tazienkowy I P44 ' ' poprzez wykucie bruzd w betonie posadzki
ED - oprawa 2x11W $wietléwki kompaktowe PL-S, typu: PK211 prod. FAREL _ — —
Z Inwerterem V1. &1 Caline, . : . - . e Przebudowa Domu Studenta nr 4 il O 'bik.\ T ,Z:gwgg*gg%g%
R ; i . ul. Podgérna 26; Szczecin | ooy 70,467 szc7ECIN
== oprawa $wietléwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL UWAST dot. osw1et(en|'a awary]negol ?WakU?CYJ"eQQ' ) . o TEL 0918122 14
1. Oprawy stosowane jako oprawy oSwietlenia aviaryjnego - ewakuacyjnego powinny speiniac normy: PE-EN 60598-2-22 PROJEKTANT PROWADZACY adres: ul. Podgdrna 26, 70-205 Szczecin
- oprawa $wietléwkowa 2x36W, typu: OKN 236 prod. FAREL 2. Oprawy awaryjne oraz awaryjne - ewakuacyjne powinny by testowane nie 7adziej ni raz na 3 miesiace mor i, oSG = UNIWERSYTET SZCZECINSKI
z inwerterem VL 8-1 CGline za pomoca przycisku TEST PR OF ey al. Jednosci Narodowej 31
—— 3. Przycisk TEST opraw 05, awaryjno - ewakuacyjnego znajduje sie w tablicach pietrowych i - ~ 10-453 Szczecin
- oprawa $wietldwkowa 2x58W 4. Nie przewiduje sig naklejania piktogramdw na oprawy awaryjne, piktogramy powinny zosta¢ naklejone na plexiglas, '
o . . a nastepnie przykrecone za pomoca czterech $rub do Sciany ' RZUT X PIETRA
- Oprawa oswietlenia awaryjnego 5. llo¢ oraz rozmieszczenie piktogramow wg projektu architektonicznego
Cruiser 8W AGA-LIGHT sz - faza: branza: — -
R [, ELEKTRYCZNA
mgr inz. Szymon Woyke L)o]&— skala: Tmigjsce idata: Nrys: =g
upr. nr 183/52/2002 1400 Szczecin, 06.2007 E#
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‘ wentylator oddymiajacy | wentylator oddymiajacy wentylator oddymiajacy T
! dachowy 1,5kW, 400V | _dachowy 1,5kW, 400V dachowy 0,55kW, 400V
, Lchwiyt dachowy betonowy facznik 8mm Stzn, 390050 Dehn
| [l ‘ | ; i
| I |, tacznik 8mm Stzn, 390050 Dehn ! | | @
‘ ’ 1 pofaczenie z istn. instal. odgromowa | ‘ i )
| 1l I S N Y _ I ——
3 L e S S T T o -
B c i3 LF] 6] H
iglica ochrony odgromowej wentylatoréw dachowych iglica ochrony odgromowej masztu antenowego
("1 - rura izolacyjna GF-UP/AY, I=285cm A ( 1
- fura izolacyjna GFAPIA, = " ® 1 - zwéd pionovry 8mm, I=150cm, 105071 Dehn
2 - element dystansujacy GF-UP I=103cm 2-lacznik dla VI, 301229 Dehn .
3 element dystansujacy GF-UP 1=69cm 5 3- przewdd odpro'wadzajqcy dla HVI, I=535¢m, 819020 Dehn Oznaczenia
4 - element dystansujacy ZDC, I=69cm R N 2 4 - maszt anterowy M-5.3 prod Durall. h=5,3m’
S-gkea i, Lo "% | H 5 o torows M 0 ° przepust kablowy w stropodachu
mm, ) ~il PN | | -lacznik 36505 .
Wizpamis oty prod, EHN . 5 °*e/r‘o¢,,,d o e drut dn8 mm ocynkowany ogniowy
P i ) B3 1 - e
™ 4| 4 "a; T | = | iglica odgromowa z wyprowadzonym zwodem
" komi lat ‘ 31
°m'"zwe"tya°ram1 }7/’ ‘| © wentylator dachowy
1
B — = B TFR 160 o0 mocy 77W
s B k uchwyt dachowy betonowy %&"°  puszka odgatezna KF5020Z
\_ J .| pasille B do stosowania na zewnatrz,
, tacznik 8mm Stzn, 390050 Dehn stopien ochrony IP65
{l| / potaczenie z istn. instal. odgromowa
nadbudéwka | /
obrdbka przepustu kablowego | s
S RENIN - = — —==
( podstawa z blachy | h
ocynkowanej !
___ stozek z blachy ocynkowanej \_ J
lut & sta temat:
8 S e —Alufiex : . ™ Przebudowa Domu Studenta nr 4
‘ Uwagi ul. Podgdrna 26; Szczecin i - Y i
= Puszk! odgaiegne zamykane herm,etyczme 0 §topn|u ochrony IP65 PROJEKTANT PROVADZACY B _[des  ul. Podgéma 26, 70-205 Szczecin
lutlaczacy podstawe ~silikon Puszki odgatezne nalezy mocowaé do komindw mgr inz. Norbert Wszytko \x/ . UNIWERSYTET SZCZECINSK]
8l 4 - ’ - . . . . o
ze stozkiem ) " e Stosowac puszki odgatezne oraz opaski zaciskowe do spinania kabli odporne na U nritisalol J al. Jednosci Narodowej 31
%ﬁ%ﬁﬁzé?ag . v{» stozek z blachy oanowa?ig‘_éﬁa promieniowanie UV . . . ) 70PRACOWA¥. B s B 770.4753 Szczecin
/ - Pionowe zwody instalacji odgromowej nalezy potaczy¢ z istniejacy instalacja Rzut dachu
S " stropodach odgromowa na budynku Instalacja odgromowa
(B — P, Kable zasilajace wentylatory dachowe prowadzi¢ w posadzce ostatniej A S Zasilenie wentylatorow dachowych
kondygnaciji i wolnej przestrzeni stropodachu eRAWRZE I T ELEKTRYCZNA
mgr inz. Szymon Woyke 27“7@ skalam T miefsceidata  Nenys: ’Y
upr. nr 183/S2/2002 1400 Szczecin, 06.2007 ES
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1. Rysunek wykonano na podstawie sterf pozarowych branzy architektonicznej P 815155188
2. Budynek posiada 16 sterf pozarowych oraz 2 sterfy specjaine pom. agregatu pradotwérczego oraz hydroforni PR TN WA ALY e ul. Podgérna 26, 70-205 Szczecin
i A ; N 4 iy ; ) mgr inz. Norbert Wszytko inwestor: :
3. Piwnica jest jedna strefg pozarowa i kazde przebicie przez strop na parter musi by¢ zabezpieczone masg ognioodporng upr. nr 11/Sz/2001 \X/SZV#‘) UN'WERSYTE,T SZCZECINSKI
4. Wszystkie przepusty przez stropy, pomigdzy strefami wydzielenia pozarowego, oraz wyjécie z szachtu technicznego wykonac masg ognioochronng CP620 f-my HILTI OPRACOWAL /4 Bl Jed”"%%ﬂg?g‘;ﬁ’fgg;;
5. Miejsca przepustéw, zabezpieczone mas ognioodpoma nalezy oznaczy¢ poprzez odpowiednie tabliczki informacyjne rysunek:
6. Pomieszczenie agregatu pradotwdrczego oraz hydroforu sg osobnymi strefami pozarowymi ‘ STREFY POZAROWE
PRZEKROJE POZIOME
SPRADEE B = ELEKTRYCZNA
o |
£ AP ﬂ e = ™ Sacsecin, 06.2007 "E9.1




