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3 DANE OGOLNE
3.1 Nazwa i adres obiektu

Dom Studenta nr4 ,PORTOWIEC”
ul. Podgérna 26, 70-205 Szczecin
3.2  Inwestor, adres

Uniwersytet Szczecinski
Al. Jednosci Narodowej31
70-453 Szczecin

3.3  Imie i nazwisko projektanta

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski, upr. nr 49/Sz/2000

3.4 Imie i nazwisko osoby sprawdzajacej projekt

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz, upr. nr 65/Sz/2001
4 PODSTAWA OPRACOWANIA Z ZAt ACZNIKAMI
4.1 Oéwiadczenie projektantow Zat. Nr 1
4.2 Decyzja Nr49/Sz/2000 o nadaniu uprawnien Piotrowi Czujkowskiemu Zat. Nr 2
4.3 Decyzja Nr 65/Sz/2001 o nadaniu uprawnien Rafatowi Antonowiczowi Zat. Nr 3
4.4 ZaSwiadczenie o przynaleznosci do izby architektow Piotra Czujkowskiego Zat. Nr 4
4.5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektéw Rafata Antonowicza Zat. Nr 5
4.6 Postanowienie w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do budynku Zat. Nr 6
4.7 Postanowienie po rozpatrzeniu ekspertyzy technicznej w aspekcie zgodnoSci z warunkami
technicznymi Zat. Nr 7
4.8 Postanowienie w sprawie szerokosci drzwi pokoi w domu studenckim Zat. Nr 8
4.9 Decyzja w sprawie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych Zat. Nr 9
4.10 Decyzja w sprawie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych - zmiana Zat. Nr 10
4.11 Decyzja w sprawie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych - zmiana Zat. Nr 11
4.12 Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy(wtérnika) Zat. Nr 12
4.13 Opinia nr 493/2006 uzgodnienia dokumentacji projektowej Zat. Nr 13
4.14 Postanowienie z dnia 23.05.2007 o nr WZ-5561/8/07 Zat. Nr 14
4.15 Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora
4.16 Wizja lokalna
4.17 Koncepcja ostateczna
4.18 Upowaznienie udzielone przez inwestora projektantom Pracowni Projektowej Portal
4.19 Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

4.20 Uzgodnienia migdzybranzowe



4.21 Przepisy prawa budowlanego

5 OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

51  BUDYNEK DOMU STUDENTA NR 4 ,PORTOWIEC®

Celem niniejszego opracowania jest uszczegdlowienie dokumentacji projektu budowlanego
przebudowy budynku Domu Studenta Nr 4 ,Portowca” w celu podniesienia jego standardu oraz
dostosowanie do obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych.

Zlokalizowany jest w Szczecinie zostat zrealizowany w drugiej potowie XX wieku w technologii
monolitycznej jako hotel robotniczy. Obecnie uzytkowany jest jako dom studencki Uniwersytetu
Szczecinskiego. Budynek skfada sie z czesci gastronomicznej- parterowej oraz jedenastokondygnacyjne;
czesci mieszkalnej. Obie te czeSci nie s ze sobg potaczone uktadem komunikacji wewnetrznej.
Przedmiotem opracowania jest jedynie cze$¢ wysoka — mieszkalna. Zelbetowe monolityczne $ciany no$ne
budynku o gr. 14 cm majg rozstaw 6 m. Budynek poddano termomodernizacji — ocieplono od zewnatrz
oraz wymieniono w catosci stolarke okienng. Budynek w uktadzie korytarzowym, trojtraktowym. Po obu
stronach korytarza znajdujg sie pokoje oraz pomieszczenia pomocnicze. Budynek posiada dwie klatki
schodowe, jedna prowadzi do holu wejsciowego na parterze, druga — pomocnicza znajduje sie w
potudniowej czesci budynku i prowadzi od | pietra do IX. Z pierwszego pietra na poziom terenu prowadzg
dobudowane stalowe schody zewnetrzne. Ponad to budynek wyposazony jest w dzwig osobowy. Na
parterze budynku znajduja sie¢ pomieszczenia biurowe, recepcja, $wietlica, kiosk, radiowezet, pokoje
studenckie, ogolnodostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz aneks kuchenny. Na
kondygnacjach od parteru do X pigtra znajdujq sie pokoje studenckie, wspélne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz wspoine kuchnie. Na X pietrze znajduje sie taras. Budynek wyposazony jest w niezbedne
media to jest; instalacje wodno-kanalizacyjna, co i ccw z sieci miejskiej (wezet cieplny znajduje sie w
budynku), wentylacje grawitacyjna, hydranty wewnetrzne, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng,

odgromowg oraz system SAP. Stan techniczny budynku jest dobry.

52  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Podgérnej 26; dz. nr 33/4, dostepnej poprzez
dziatke nr 8/12.



Planowana inwestycja nie obejmuje planu zagospodarowania terenu, poza nowoprojektowanym
przykanalikiem do przylacza kanalizacji sanitarnej, poszerzeniem istniejacego wjazdu od strony ul.
Podgornej do 3,5m oraz zmodernizowaniem balustrady przy stalowych schodach zewnetrznych.

W promieniu 75 m istniejg dwa hydranty w sieci miejskiej o min. Wymaganej wydajnosci 201/s.

Zgodnie ze stanem faktycznym istniejg dwie mozliwosci dojazdu do wschodniej Sciany budynku:
od strony ulicy Podgérnej i ul. Rybackiej przez dziatke Pomorskiej Akademii Medycznej. Oba wjazdy
prowadzg w miejsce umozliwiajace dostep do wschodniej Sciany w poblizu okien gtéwnej klatki schodowe;
budynku. Plac przed budynkiem od strony utwardzonego dojazdu, umoZliwia manewrowanie pojazdem
PSP.

Wijazd od strony ul. Rybackiej na catej szeroko$ci ma wymagang szeroko$¢. Przejazd przez brame
o szerokosci 4 m. Niezbedne bedzie podpisanie stosownej umowy z wiascicielem dziatki na korzystanie z
przejazdu w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej i ¢wiczen (ZAL. NR. 15)

Wijazd od strony ul. Podgornej wymagac¢ bedzie poszerzenia lokalnego przewezenia do 3,5 m. Ze wzgledu
na istniejgce warunki ( budynek trafostacii i studzienka kanalizacyjna ) jest to maksymalna szeroko$¢ do

uzyskania powiekszajac promien wjazdu z jednej strony.

53  OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, posiadajacy XI kondygnacji nadziemnych w catosci
podpiwniczonym o konstrukcji monolitycznej. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany konstrukcyjne
budynku Zelbetowe o gr. 14 cm , rozpietos¢ konstrukcyjna $cian nosnych 6m

Szczegbtowe informacje dotyczace istniejacego uktadu konstrukcyjnego zostaly zawarte w Ekspertyzie

Technicznej.
54  WYMIAROWANIE

Inwestor przekazat dokumentacje koncepcyjng przebudowy pomieszczen w Domu Studenta nr 4
,Portowiec” sporzadzong w listopadzie 2005, (ktéra okazata si¢ w miare aktualna), oraz dokumentacje
archiwalne. Dokumentacje zostawaly wykorzystane przez wykonawce do wrysowania uktadu
konstrukcyjnego budynku. Jednocze$nie wykonano inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w celu
uscislenia rzutow stanu faktycznego budynku. Pomiary wykonano w stanie wykoriczonym, a nie w stanie
odkrytym tzw. surowym.

W PRZYPADKACH WATPLIWYCH ORAZ PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM ELEMENTOW
BUDOWLANYCH, URZADZEN LUB MEBLI O NIEWIELKIEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ, NALEZY



KAZDORAZOWO SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW, WYMIARY POMIEDZY SCIANAMI
BEZPOSREDNIO Z NATURY NA PRZBUDOWYWANYM OBIEKCIE.

55  FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest na palach. Stan techniczny dobry, brak oznak $wiadczacych o przekroczeniu
stanéw granicznych w podtozu gruntowym, powodujace nadmierne osiadanie budynku i odchylenia od
poziomu i pionu oraz peknigcia elementow konstrukcyjnych budynku. Stan przeciwwilgociowej izolacji

zadawalajacy, nie stwierdzono przeciekéw wéd gruntowych i opadowych do piwnicy budynku.

56  SCIANY

Poprzeczne $ciany konstrukcyjne oraz poprzeczne usztywniajace wykonane sg jako zelbetowe gr. 14 cm podiuzne
Sciany korytarzy wykonano jako prefabrykowane zelbetowe ze wstawionymi prefabrykowanymi blokami
wentylacyjnymi.

Sciany zewnetrzne podiuzne — wypelniajace murowane z cegly kratowki gr. 24 cm na zaprawie cem.-
wap.

Sciany zewnetrzne szczytowe usztywniajace, monolityczne gr 32 cm.

Stan techniczny zadawalajacy. Nie stwierdzono znacznych peknigé $cian konstrukcyjnych.

9.7  STROPY
Strop nad piwnicg i nad kondygnacjami nadziemnymi z prefabrykowanych plyt kanatowych typu blok

zeranski. Stan techniczny dobry.

58  STROPODACH
Stropodach dwuspadowy wentylowany kryty papa. Stan techniczny pokrycia dachu dobry. Na dachu
zamontowana jest stalowa konstrukcja reklamy pod$wietlanej przeznaczona do demontazu i odtworzenia

Z innym napisem.
59 KLATKI SCHODOWE
Budynek posiada dwie klatki schodowe Zelbetowe, jedna prowadzi do holu wejsciowego na parterze, druga —

pomocnicza znajduje sie w potudniowej czesci budynku i jest dostepna od | pietra do IX. Z klatki pomocniczej na
7



poziomie pierwszego pietra istnieje mozliwos¢ wyjscia na zewnatrz budynku poprzez dobudowane stalowe schody

zewnetrzne prowadzace na poziom terenu.

5.10 POSADZKI

Posadzki piwnic betonowe oraz z terakoty w korytarzu i w niektérych pomieszczeniach.

Posadzka wiatrotapu, holu i klatek schodowych lastrykowa. Posadzki niektorych pomieszczen
gospodarczych, weztébw sanitarnych oraz kuchni ogélnodostepnych z terakoty, oktadzina stopni
schodowych lastrykowa w zlym stanie. Posadzki korytarzy i pomieszczen mieszkalnych wyktadzina
rulonowa z PCW. Stan techniczny posadzek; z wyktadziny rulonowej PCW $redi,

Posadzki z zaprawy cementowej zly, lastrykowych oktadzin schodéw S$redni ze znacznym starciem

powierzchni i miejscowymi wykruszeniami.

5.11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W ramach wykonanego docieplenia budynku istniejgca stolarka okienna w catoci wymieniona na nowg z
PVC w. Stolarka drzwiowa; drzwi wewnetrzne plytowe pefne, na oScieznicach stalowych. Stan techniczny
stolarki Sredni ; spaczone skrzydta drzwiowe, o$cieznice i ramiaki skrzydet okiennych nie wymienionych na

nowe spekane i zawilgocone. Stolarka drzwiowa w cato$ci przeznaczona do wymiany.

5.12 TYNKI WEWNETRZNE

Sciany pomieszczeri mieszkalnych, holu, korytarzy, piwnic i Klatki schodowej wykonczone tynkiem
zwyklym cementowo-wapiennym. Sciany pomieszczen fazienek i weziow sanitarnych do wysokosci 2,00 m
okftadzina z plytek ceramicznych. Stan techniczny tynkéw i oktadzin Scian ptytek ceramicznych zly ;
spekania, miejscowe skruszenia i zawilgocenia oraz odparzenia w pomieszczeniach weztow sanitarnych.

Powierzchnia tynkdw nieréwna.

5.13 INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony jest w nastepujace media; instalacje wodno-kanalizacyjng, co i ccw z
sieci miejskiej (wezet cieplny znajduje sie w budynku), wentylacje grawitacyjng, hydranty

wewnetrzne, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, odgromowg oraz system SAP.
6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

6.1  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



Modernizowany budynek posiada X| kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna; zbudowany w uktadzie
konstrukcyjnym korytarzowym. Po prawej stronie elewacji frontowej zlokalizowane jest wejscie gtowne do
obiektu, przez dobudowany parterowy hol. Parter budynku wyniesiony jest w stosunku do poziomu
przylegtego terenu o ok. 70 cm. W obrebie wejscia teren podwyzszony jest tak, ze istniejace wejscie jest
bezprogowe.

Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz jeden podtuzny korytarz wewnetrzny.

Jedenascie kondygnacji nadziemnych przeznaczonych jest na funkcje mieszkalng — cze$¢ parteru petni
funkcje gastronomiczna, biurowa oraz ustugowa, piwnica przeznaczona jest na pomieszczenia
pomocnicze — gospodarcze oraz techniczne. Ponad dachem znajduje sie nadbudéwka - maszynownia
dzwigu osobowego. Zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym opracowanym przez Inwestora

zaprojektowano pomieszczenie, ktére przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

62  DANE OGOLNE

6.2.1 Powierzchnia zabudowy budynku 387,00 m2
6.2.2 Powierzchnia podstawowa 2 372,53 m2
6.2.3 Powierzchnia pomocnicza 548,34 m2
6.24 Powierzchnia ruchu 867,12 m?
6.2.5 Powierzchnia catkowita 3 787,99 m?
6.26 Kubatura obiektu 12230,00m3
6.2.7 Liczba kondygnacji uzytkowych obiektu 11

6.2.8 Liczba kondygnacji nadziemnych 11

6.2.9 Wysokos¢ budynku nad poziom terenu 31,60 m
6.2.10 Diugos¢ 35,20 m
6.2.11 Szeroko$¢ 11,00 m

6.3  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr nazwa pow. rodzaj

om. | pomieszczenia m? posadzki
PIWNICA
-1.01  |Klatka schodowa 10,71 |terakota
-1.02 | Korytarz 33,24 |istniejgca posadzka
-1.03 | Pokéj 1 - osobowy 11,40 | wyktadzina PCV
-1.04 | Magazyn konserw. 13,81 | wyktadzina PCV
-1.05 | Magazyn poscieli czyste; 24,32 | wyktadzina PCV
-1.06 | Magazyn 24,21 | wyktadzina PCV
-1.07 | Magazyn 24,21 | wyktadzina PCV




-1.08 |Pralnia 14,45 |terakota
-1.09 | Magazyn poscieli brudnej 9,38 |wyktadzina PCV
-1.10 | Suszarnia 14,07 |terakota
-1.11  |tazienka 9,98 |terakota
-1.12 | Pomieszczenie gospodarcze 11,40 | wyktadzina PCV
-1.13 | Korytarz 12,34 |istniejaca posadzka
-1.14 | Pomieszczenie gospodarcze socjalne 12,25 | wyktadzina PCV
-1.15 | Wezet co - hydrofornia 34,96 |istniejgca posadzka
-1.16 | Pomieszczenie socjalne 21,52 | wyktadzina PCV
-1.17 | Serwerownia 24,55 | Terakota
-1.18 | Pomieszczenie sktadowe 6,7 | Terakota
-1.19 | Magazyn 32,95 | Terakota
-1.20 | Magazyn 32,33 | Terakota
powierzchnia podstawowa 11,40
powierzchnia pomochicza 311,09
powierzchnia ruchu ; 56,29
powierzchnia calkowita 378,78

PARTER
0.01 Wiatrofap 4,60 |terakota
0.02 Hol 75,31 |terakota
0.03 Klatka schodowa 15,80 |terakota
0.04 Korytarz 31,24 | wyktadzina PCV
0.05 Recepcja 9,43 | wyktadzina PCV
0.06 Pokéj 1 - osobowy 10,80 | wyktadzina PCV
007 |Lazienka 3,15 | terakota
00.8 Pokéj 1 - osobowy 9,23 | wyktadzina PCV
0.09 tazienka 3,15 |terakota
0.10 Pokoj 1- osobowy 10,05 | wyktadzina PCV
0.11 Pokoj 1 - osobowy 9,23 | wyktadzina PCV
012  |Lazienka 3,15 |terakota
0.13 Pokéj 1- osobowy 10,05 | wyktadzina PCV
0.14 Pokéj 1- osobowy 10,05 | wyktadzina PCV
015  |tazienka 3,15 |terakota
0.16 Pokéj 1- osobowy 9,23 | wyktadzina PCV
017 Pokoj biurowy 12,68 | wyktadzina PCV
0.18 Pokéj biurowy 9,95 | wyktadzina PCV
0.19 Archiwum 13,19 | wyktadzina PCV
0.20  |tazienka personelu 9,52 |terakota
0.21 Pomieszczenie gospodarcze 1,69 | wyktadzina PCV
0.22 Zsyp 1,99 |terakota
0.23 Korytarz 4,52 | wyktadzina PCV
0.24 Biuro podrozy 21,07 |istniejgca
0.25 Sala telewizyjna 35,13 | wyktadzina PCV
powierzchnia podstawowa 80,49
powierzchnia pomocnicza 114,65
powierzchnia ruchu 131,47

owierzchnia catkowita 326,61




1. PIETRO

1.01 Klatka schodowa 19,85 |terakota

1.02 Korytarz 32,67 |wyktadzina PCV
1.03 Pokéj 1 - osobowy 9,43 | wyktadzina PCV
1.04 tazienka 3,18 |terakota

1.05 Pokoj 1 - osobowy 10,30 | wyktadzina PCV
1.06 Pokéj 1 - osobowy 9,46 | wyktadzina PCV
1.07 t azienka 3,18 |terakota

1.08 Pokoj 1 - osobowy 10,30 | wyktadzina PCV
1.09 Pokéj 1 - osobowy 9,46 | wyktadzina PCV
1.10 t azienka 3,18 |terakota

1.11 Pokéj 1 - osobowy 10,30 | wyktadzina PCV
1.12 Klatka schodowa 11,96 |terakota

1.13 Pokéj 2 - osobowy 18,85 | wyktadzina PCV
114 |tazienka 3,39 |terakota

1.15 Pokéj 2 - osobowy 18,85 | wyktadzina PCV
116 |tazienka 3,39 |terakota

1.17 Pokéj 1 - osobowy 10,30 | wyktadzina PCV
1.18  |Lazienka 3,18 |terakota

1.19 Pokoj 1 - osobowy 9,46 | wyktadzina PCV
1.20 Pokéj 1 - osobowy 9,43 | wyktadzina PCV
1.21 t azienka 3,18 |terakota

1.22 Pokoj 1 - osobowy 10,30 | wyktadzina PCV
1.23 Pokgj 2 - osobowy 10,98 | wyktadzina PCV
1.24 t azienka 2,25 |terakota

1,28 Kuchnia 9,44 | wyktadzina PCV
1.26 Zsyp 1,99 |terakota

127 Korytarz 3,92 | wyktadzina PCV
1.28 Pokéj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
1.29 t azienka 3,20 |terakota

1.30 Pokéj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
1.31 t azienka 3,20 |terakota

1.32 Pokéj 2 - osobowy 11,84 | wyktadzina PCV
1.33 t azienka 2,82 |terakota

1.34 Pokéj 1 - osobowy 8,21 | wyktadzina PCV
powierzchnia podstawowa 236,04 |
powierzchnia pomochicza 11,43

powierzchnia ruchu 68,40

powierzchnia catkowita 315,87

2 -9. PIETRO POWTARZALNE

2.01 Klatka schodowa 19,85 |terakota

2.02 Korytarz 32,68 |wyktadzina PCV
2.03 Pokéj 1 - osobowy 9,60 |wyktadzina PCV
2.04 t azienka 3,18 |terakota

2.05 Pokdj 1 - osobowy 10,50 | wyktadzina PCV
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2.06 Pokéj 1 - osobowy 9,60 |wyktadzina PCV
207 tazienka 3,18 |terakota

2.08 Pokdj 1 - osobowy 10,50 | wyktadzina PCV
2.09 Pokéj 1 - osobowy 9,60 |wyktadzina PCV
2.10 t azienka 3,18 |terakota

211 Pokéj 1 - osobowy 10,50 |wyktadzina PCV
212 Klatka schodowa 12,66 | wyktadzina PCV
213 Pokoj 2 - osobowy 19,14 | wyktadzina PCV
214 t azienka 3,39 |terakota

2.15 Pokéj 2 - osobowy 19,14 | wyktadzina PCV
2.16 tazienka 3,39 |terakota

217 Pokéj 1 - osobowy 10,50 | wyktadzina PCV
2.18 t azienka 3,18 |terakota

219 Pokj 1 - osobowy 9,60 |wyktadzina PCV
2.20 Pokéj 1 - osobowy 9,60 |wyktadzina PCV
2.21 tazienka 3,18 |terakota

2.22 Pokoj 1 - osobowy 10,50 | wyktadzina PCV
2.23 Pokdj 2 - osobowy 11,17 | wyktadzina PCV
224  |tLazienka 2,25 |terakota

2.25 Kuchnia 9,32 | wyktadzina PCV
2.26 Zsyp 1,99 |terakota

2.27 Korytarz 3,92 | wyktadzina PCV
2.28 Pokoj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
2.29 tazienka 3,20 | wyktadzina PCV
2.30 Pokdj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
2.31 tazienka 3,20 |terakota

2.32 Pokoj 2 - osobowy 11,84 | wyktadzina PCV
2.33 t azienka 3,00 |terakota

2.34 Pokéj 1 - osobowy 8,21 | wyktadzina PCV
powierzchnia podstawowa 238,75 (x8)

powierzchnia pomocnicza 11,31 (x8)

powierzchnia ruchu 69,11 (x8)

powierzchnia catkowita 319,17 (x8)

10. PIETRO

10.01 |Klatka schodowa 18,21 |terakota

10.02 | Korytarz 21,62 | wyktadzina PCV
10.03 | Pokdj 1 - osobowy 8,19 | wyktadzina PCV
10.04 |Lazienka 3,18 | terakota

10.05 | Pokdj 1 - osobowy 9,11 | wyktadzina PCV
10.06 | Pokdj 1 - osobowy 8,24 | wyktadzina PCV
10.07 |tazienka 3,18 |terakota

10.08 | Pokdj 1 - osobowy 9,06 |wyktadzina PCV
10.09 | Pokdj 1 - osobowy 8,28 | wyktadzina PCV
10.10 |tazienka 3,18 |terakota

10.11 | Pokdj 1 - osobowy 9,25 | wyktadzina PCV
10.12 | Pokdj 1 - osobowy 9,63 | wyktadzina PCV
10.13 |tazienka 2,25 |terakota

10.14 | Kuchnia 8,15 | wyktadzina PCV
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10.15 | Zsyp 1,99 |terakota
10.16 | Korytarz 3,92 | wyktadzina PCV
10.17 | Pokdj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
10.18 |tazienka 3,20 |terakota
10.19 | Pokdj 2 - osobowy 17,21 | wyktadzina PCV
10.20 |tazienka 3,20 |terakota
10.21 | Pokdj 1 - osobowy 10,09 | wyktadzina PCV
10.22 |tazienka 3,00 |terakota
10.23 | Pokdj 1 - osobowy 7,14 | wyktadzina PCV
powierzchnia podstawowa | 134,60

powierzchnia pomocnicza 10,14

powierzchnia ruchu 43,75

powierzchnia catkowita 188,49

11. PIETRO

11.01 | Klatka schodowa 14,33 |terakota
11.02 | Maszynownia 8,55 | wyktadzina PCV
11.03  [Zsyp 2,00 |wyktadzina PCV
 powierzchnia podstawowa

powierzchnia pomocnicza 10,55

 powierzchnia ruchu k 14,33

powierzchnia catkowita 24,88

POWIERZCHNIA OGOLEM

PODSTAWOWA 2.3712,53

POMOCNICZA 548,34

RUCHU 867,12

CALKOWITA 378199

64  ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH - PRACE BUDOWLANE

Podstawowy uktad konstrukcyjny istniejacego obiektu pozostaje bez zmian. Nowymi elementami w

konstrukcji budynku sg projektowane nadproza otworéw drzwiowych, rampa dla 0séb niepetnosprawnych

w holu wejSciowym oraz lokalne przebicia pionéw wentylacyjnych i instalacyjnych.

Roboty zwigzane z przebudowg budynku:

1. Zmiana uktadu funkcjonalnego polegajaca na likwidacji zbiorczych weztow sanitarnych i wykonaniu
lazienek; jednej na dwa pomieszczenia mieszkalne. Scianki tazienek murowane z bloczkow silka gr. 8
cm. Zabudowy $cian przy ktorych lokalizuje sie szachty zabudowane przedSciankami z ptyt 2x
GKF+GKF| od wnetrza fazienki na ruszcie metalowym z profilami 75 mm

2. Dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow p.-poz. Poprzez wprowadzenie instalacji DSO,
modenizacji instalacji SAP, montaz urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych, wykonanie

kanatow nawiewnych i wyciggowego oddymiajacych korytarze.
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Rozkucie wszystkich istniejacych blokéw wentylaciji grawitacyjnej w celu prowadzenia w ich obrysie
nowych kanatéw wentylacji wyciagowej tazienek z rur Spiro. Rozkucie w zakresie ,wybrania $rodka” i
Scianki zewnetrznej przy pozostawieniu trzech $cian bocznych catego bloku.

Remont — malowanie $cian piwnicznych i sufitdw w pomieszczeniach piwnicznych farbg emulsyjng
biata. W pomieszczeniach serwerowi, pralni, suszami, wykonanie nowych posadzek z ptytek terakoty
30x30 cm w karo i cokolikéw przy cianach 10 cm.

Remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych wraz z wymiang biatego montazu i armatury w piwnicy
za winda.

Wykonanie nadprozy nad projektowanymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi.

Zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych.

Wykonanie otworéw w stropach na szachty instalacyjne w projektowanych tazienkach.

Wykonanie $cian i Scianek dziatowych z bloczkow silka nowych tazienek, przepierzen przedsionkow

p.poz. w korytarzu.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
Naprawa tynkow wewnetrznych $cian, sufitow i biegdw klatki schodowej dla uzyskania jakosci
powierzchni odpowiadajace;j 1l kategorii tynku zwyktego.

Licowanie Scian ceramicznymi ptytkami w tazienkach, weztach sanitarnych, kuchniach.

Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen oraz wstawienie nowych drzwi w przegrodach
pozarowych.

Wymiana istniejacych drewnianych drzwi do pomieszczen na nowe o wymaganej odporno$ci ogniowe;
potwierdzonej stosownymi certyfikatami.

Osadzeniem nowej stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Wykonanie nowych posadzek wraz z naprawg i przygotowaniem podtoza.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w pokojach, masg tynkarskg na bazie zywic (
zmywalng, odporng na uszkodzenia mechaniczne ) w ciggach komunikacyjnych

Wykonanie podiog z wyktadziny winylowej obiektowej w ciggach komunikacyjnych.

Wykonanie zabezpieczenia duszy klatki schodowej wg rysunku. Malowanie elementéw $lusarskich
balustrad klatek schodowych.

Wykonanie i montaz kratek napowietrzajgcych w ramach okiennych

Wykonanie rampy dla niepetnosprawnych w holu wejsciowym wraz ze $ciang do pomieszczenia
Swietlicy.

Naprawa i uzupetnienie ubytkéw stopni lastrikowych klatek schodowych oraz obtozenie ich ptytkami z
gresu.

Demontaz reklamy $wietlnej na dachu
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24. Montaz agregatu pradotwérczego z oprzyrzadowaniem w pomieszczeniu piwnicy

25. Wymiana kabiny dzwigu osobowego wraz z oprzyrzadowaniem. Winda przystosowana musi by¢ do

celdw ekip ratowniczych, z drzwiami klasy EI30 na kazdej kondygnaciji; zgodnie z ekspertyzg

techniczng nr 49/2007.

PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU KONE- FURE2 LUB ROWNOWAZNY

TYP DZWIGU

KONE FURE 2 Z GORNA MASZYNOWNIA

Udzwig (iloS¢ osob/kg)
Predkos¢ (m/s)
Wysoko$¢ podnoszenia

llo8¢ przystankow/ dojsé

6 0s6b/ 480kg
1m/s
29,3m

11/11, umieszczone po jednej stronie

STEROWANIE

Zbiorcze ,w dét'- typ DC

sygnalizacja

Typ KSS 420, pietrowskazywacz na przystanku podstawowym; strzatki na

pozostatych

DRZWI PRZESTANKOWE

Typ
Szeroko$¢/ wysoko$c¢ drzwi

Wykoniczenie drzwi

AMD2, automatyczne z rama, otwierane jednostronnie
0,90/ 2,00m

blacha stalowa powlekana PCV

NAPED Bezreduktorowy typ KONE EcoDisc
Zasilanie 3x 400/230V, 50Hz
Moc napedu 2,8 kW

SZYB W STANIE

WYKONCZONYM

Szerokos¢/ gtebokosé i w
Tolerancja wykonania (mm) | £25mm

KABINA

llos¢ dojsc¢ 1

Szerokos$¢/ gtebokosce 1,05/ 1,24m
Wysoko$¢ 2,10m

Wykonanie $cian kabiny
Listwa cokotowa
Wykonczenie podtogi
Wykonczenie drzwi

kabinowych

blacha stalowa powlekana PCV
stal nierdzewna szczotkowana
wyktadzina gumowa

blacha stalowa powlekana PCV
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Sufit z blachy malowanej proszkowo biatym lakierem, pod$wietlany jarzeniowo typ
Aurora Nova

ZABEZPIECZENIA Kurtyna Swietina w drzwiach kabiny

INNE

Usytuowanie dzwigu W szybie betonowym

Wysoko$¢ nadszybia 3,05m

Gteboko$¢ nadszybia 0,80m

26. Zabezpieczenie zewnetrznej klatki schodowej poprzez mechanicznie zamontowanych mat

antyposlizgowych, azurowych, mrozoodpornych.

27. Montaz klimatyzatora lokalnego w pomieszczeniu serwerowi w piwnicy

28. Zamurowanie przejscia do czesci gastronomicznej w poziomie parteru oraz okien w pomieszczeniu

sanitariatow na parterze przy klatce schodowej.

29. Poszerzenie wjazdu na dziatke od strony ul. Podgérnej do szeroko$ci 3,5 m — przesunigcie

kraweznikow i uzupetnienie nawierzchni na waskim odcinku wjazdu, zgodnie z postanowieniem

Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

Poszerzenie uzyskano poprzez powiekszenie istniejgcego promienia wjazdu z r=3m na r=4m, tak aby w

najwezszym m-cu szer. wjazdu wynosita min.3,5m. W tym celu nalezy zdja¢ warstwe humusu i darniny

na fragmencie, o ktory poszerzyt sie wjazd;

dokonac rozbiérki kraweznikow istniejacych; wykonac podbudowe z kruszywa tamanego 0/32 gr. 15cm;

wykonac nowy kraweznik po nowym fuku; wykonczy¢ fragment powiekszonego wjazdu ptytg drogowg

szeSciokatng o wym. 50x50 gr. 10cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm (analogicznie do stanu

istniejacego)

@. Ustawienie znakéw zakazu zatrzymywania i postoju na placu przed czescig gastronomiczna,

petnigcym role placu manewrowego dla strazy pozarnej, zgodnie z postanowieniem

Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;

31. Podpisanie porozumienia dotyczacego kwestii przejazdu przez dziatke Pomorskiej Akademii

Medycznej od strony ul. Rybackiej w przypadku dziatan ratowniczo-gasniczych i cwiczen na obiekcie,

zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Pafstwowej Strazy Pozarnej.

Szczegotowe informacje dotyczace konstrukcji w modernizowanym obiekcie zawarto w Projekcie

Wykonawczym Konstrukcji, stanowigcym integraing cze$¢ niniejszej dokumentaci.
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32. W celu spetnienia zalecenia postanowienia ZKWPSP z dnia 30.06.2006r. WZ-5595/80/06 nalezy
zmodernizowat istniejace balustrady przy stalowych schodach zewnetrznych, tak aby balustrady byly
petne na catej wysokosci- wyeliminowanie prze$witu nad schodami. W tym celu nalezy zdemontowac
stare wypetnienie balustrady z blachy falistej; do istniejacych katownikow, ktére stanowity ,ramke” dla
wypetnienia przyspawa¢ nowe katowniki o wym. 40x40x3, tak aby "zakry¢" schody wg schematu nr 1

na rysunku nr 3

6.5 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wykucie w Scianach korytarza, otworéw na projektowane drzwi.

2. Przebicie otworéw w stropach na szachty wentylacyjne, instalacyjne instalacji sanitarnych i
elektrycznych,

3. Wykucie wszystkich istniejacych blokéw wentylacyjnych w celu umieszczenia w nich nowych piondw

wentylacyjnych z rur Spiro.

Rozbidrka zbednych $cianek dziatowych w pokojach i weztach sanitarnych.

Rozkucie warstw posadzek w pomieszczeniach po sanitariatach zbiorczych i kuchniach.

Rozbiérka Sciany wewnetrznej w $wietlicy telewizyjne;j.

Zerwanie wszystkich istniejacych wyktadzin pcw i oktadzin Scian w remontowanych pomieszczeniach.

© N o o &~

Demontaz istniejacych drzwi i niektorych okien niespetniajacych wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych.

9. Wykucie otworéw w istniejacych czapach kominowych.

10. Demontaz istniejacej reklamy $wietinej na dachu budynku

11. Demontaz istniejacej windy osobowej wraz z oprzyrzadowaniem.

12. Demontaz istniejacych instalacji wody, kanalizacji, c.o., elektrycznej

6.5  SCIANY
1. W wiekszosci przypadkéw w Scianach korytarzowych nowe otwory drzwiowe przesuniete sg w
stosunku do istniejacych w co drugich drzwiach. Zamurowania otworow drzwiowych, przemurowanie
otworéw drzwiowych oraz zamurowanie przebi¢ w $cianach wykonac z cegiet silka gr. 24 cm na
zaprawie murarskiej przewigzana z dziatowymi $ciankami tazienek licowane ze Scianami korytarza.
2. Przebicia przez $ciany i stropy do prowadzenia wszystkich instalacji nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wymogami p-poz. odpowiednimi masami peczniejagcymi posiadajacymi odporno$¢ ogniowg danej

przegrody.
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3. Nad projektowanymi otworami drzwiowymi wykona¢ wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcii.

4. Bruzdy po zdemontowanej instalacji zamurowa¢ cegtami ceramicznymi na zaprawie cementowe;
M-4.

5. W celu poprowadzenia dwoch pionéw wentylacji wywiewnej korytarzy, nalezy zdemontowac dwa
potréjne piony wentylaciji grawitacyjnej oznaczone na rzutach. Po zainstalowaniu kanatow
wywiewnych zaizolowa¢ weing mineralng miekka gr. 2, 5 - 3cm, np. firmy PAROC lub rownowazne;
klasyfikacja ogniowa zgodna z normg EN ISO 1182 (niepalna) i obmurowac¢ cegtq dziurawkg 12 cm
od strony korytarza. Przejscia piondw przez stropy uszczelni¢é masami peczniejgcymi posiadajacymi
odpowiedni atest do 1 godziny odporno$ci ogniowe;.

6. wszystkie istniejgce $Sciany nalezy oczysci¢ ze starych powlok malarskich przez tugowanie a
nastepnie zatrze¢ na mokro do Ill kategorii tynku.

7. W holu wejsciowym fragment $cianki w okolicy windy wykonana z pustakéw szklanych
posiadajacych certyfikat godzinnej odpornosci ogniowej zgodnie z normg PN — B-02851-1 np. firmy
Vitrablok lub rbwnowazne;.

8. Kominy:

Projektowana wentylacja grawitacyjna z rur spiro @16 — (kanaty wentylacyjne nowoprojektowane
wprowadzone w wyziobione otwory od strony tazienek po istniejacej wentylacji) - wspomagane
mechanicznie. Nalezy zaizolowa¢ pion weing mineralng posiadajacg odpowiednie parametry izolacji
p. poz. EN ISO 1182, akustycznej, termicznej np. firmy PAROC lub réwnowaznej zgodnie z
technologig firmy a nastepnie i zabudowqc 2x ptyta GKF na ruszcie, od strony fazienek. Urzadzenia
montowane ponad dachem zgodnie z prolektem branzy samtarnej W otworach przewodéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach zamontowaé kratki wentylacyjne o) 140 w odlegtosci 15 cm od
sufitu. Podtgczenia kratek wentylacyjnych a pionem wyciggowym wykonac rurg spiro.

9. Wszystkie urzadzenia wyciggowe montowane bedg na czapach kominowych na podstawach
typowych zgodnie z projektem sanitarnym. Po montazu wentylatoréw nalezy wykonaC nowe
obrébki blacharskie kominéw.

10. Po wymianie okien nalezy uzupetni¢ ubytki w elewacji, wykonczy¢ i odmalowa¢ zgodnie z istniejacq
technologig i kolorystykg .

11. Wykoriczenie $cian:

o Korytarze ogolnodostepne i klatki schodowe:
Lamperia - tynk mozaikowy gr. ziaren od 1,8 do 2.5 mm Gemlit, Bolix, Kreisel lub
rownowazne do wysokosci 1,7m. Sposéb potozenia na Sciany, zgodnie z technologig
producenta. Kolorystyke przyja¢ zgodnie ze schematem rys nr 18 i aprobatg architekta.

Powyzej lamperii farba emulsyjna w kolorze 31337 wg. palety barw STO. Sufity farba
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emulsyjna biata.
e Pokoje:
Farba emulsyjna w kolorze 32209 wg. palety barw STO. Sufity farba

emulsyjna biata.

e tazienki:
Oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,20m:
Plytki ceramiczne na posadzki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 159; Plytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10 % Grupa B Ill GL o
parametrach technicznych:
- Nasigkliwos¢ wodna; 10 %
- Wytrzymalto$¢ na zginanie; 15 Mpa
- Twardos$¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha
- Odporno$¢ na szok termiczny - wymagana
- Odporno$¢ na dziatanie Srodkdw chemicznych domowego uzytku; min. kl. B
- Odporno$¢ na plamienie min. KI. 2.
Uktad plytek na $cianach o wymiarach 20 x 25 cm pionowy (spoina w spoing). Gzymsy i
narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone fuga.
Pytki ceramiczne nalezy utozy¢ na zaprawach klejowych, oktadziny na ptytach kartonowo —
gipsowych nalezy utozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych.
Spoiny w kolorze lekko jasniejszym od koloru ptytek, ptaskie o szerokosci 3 mm.
Do spoin nalezy uzy¢ specjalnych mas wodoszczelnych, szczegdlnie w dolnych
partiach Scian tazienek oraz w obrebie natryskéw i umywalek, w kuchniach na
fartuchach przy zlewozmywakach — miejsca szczegdlnie narazone na
wystepowanie wilgoci,.
W kuchniach fartuch z glazury o szerokosci 75 cm (od 75 do 150 cm nad poziom
posadzki), w obrebie mebli kuchennych.

Powyzej ptytek ceramicznych malowane farbg emulsyjng biatg. Sufity farba

emulsyjna biata.

e Piwnice:
Odmalowanie $cian farbg emulsyjng w kolorze biatym. Sufity farba

emulsyjna biata.
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6.7 SCIANKI DZIALOWE

Projektowane $cianki dziatowe;
al wydzielajace tazienki - z cegly silka E8 gr 8 cm z klasa wytrzymato$ci 15. Przed utoZzeniem
glazury powierzchnie $cian zagruntowa¢ preparatem przeciwwilgociowym w ptynie np. firmy
MUREXIN lub rownowazne
b/ wydzielajace kuchnie ( pomieszczenie nr 25) z pokojem - z cegly silka E12 gr 12 cm z klasa
wytrzymato$ci  15. Przed ulozeniem glazury powierzchnie $Scian zagruntowaé preparatem
przeciwwilgociowym w ptynie np. firmy MUREXIN lub réwnowazne
¢/ wydzielajace tazienki (pomieszczenia nr 14 16 i 33)- typ Nida Sciana
- ksztattownik stalowy ocynkowany U 75,
- ksztaltownik stalowy ocynkowany C 75 w rozstawie co 40 cm,
- dwuwarstwowo ptytami GKB /GKBI 2x12,5 mm od strony fazienki i GKB 2x 12,5 mm od strony
pokoju
- miejscu mocowania umywalki stosowaé wzmocnienie rusztu dodatkowym, profilem poziomym na
wysokosci mocowania umywalki ( ok. 75 ¢cm)
- do mocowania oprzyrzadowania do $cian z ptyt gipsowo kartonowych stosowac kotki przeznaczone
do zamocowan w tych ptytach.
Przed utozeniem glazury powierzchnie $cian zagruntowaé preparatem przeciwwilgociowym w ptynie

np. firmy MUREXIN lub réwnowazne.

68  STROPY

Istniejgce w budynku stropy z plyt kanatowych pozostawia sie bez zmian.

Wykonuije sie jedynie lokalne otwory pod instalacje sanitarne i p. poz.. Lokalizacja otworéw oznaczona jest
na rysunkach jako piony instalacyjne i wentylacyjne. W miejscu po kuchniach i sanitariatach zbiorczych
przy klatce schodowej nalezy sku¢ warstwy posadzki do ptyty stropowej z uwagi na znaczne jej

zawilgocenie. Zdjetg grubos¢ wierzchniej warstwy nalezy uzupetni¢ wylewka betonowa.

6.9 TYNKI WEWNETRZNE
1. Przygotowanie podioza:
- Zistniejacych Scian wewnetrznych murowanych z cegiet i z ze Scian zelbetowych odbi¢ spekane,

zmurszate i zawilgocone tynki.
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- Zeskroba¢ i zmy¢ stare powtoki malarskie z farb klejowych i emulsyjnych. Powtoki malarskie na
lamperiach korytarzy i klatki schodowej z farby olejnej/ ftalowej usuna¢ poprzez tugowanie. Wyréwnac
Sciany gtadzig z gotowej zaprawy wapienno — cementowe;.

- W miejscach zawilgoconych sku¢ zagrzybione i zawilgocone tynki $cian i stropow. Odgrzybianie
Scian i stropow przeprowadzi¢ poprzez jednokrotne smarowanie preparatem do zwalczania grzybow
domowych i plesniowych ISOLITEM ANTISCHIMMELPILZ lub réwnorzednym.

2. Wykonanie tynkéw:

- Uzupetni¢ tynki zwykte kat Ill na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych, przebiciach
przez Sciany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Uzupetni¢ tynki zwykte kat Il na o$ciezach otworéw drzwiowych zwigzane z osadzeniem nowych
drzwi.

- Nieréwnosci powierzchni starych tynkéw w potaczeniu z nowymi na zamurowaniach, réznicy
poziomow i powierzchni tynkéw w tagczonych pomieszczeniach, (pomiedzy, ktorymi rozebrano $ciany
lub $cianki dzialowe), kiore s wigksze niz dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi
okreslone dla tynkéw zwyktych kategorii Ill nalezy wyréwna¢ poprzez ich uzupetnienie tynkiem
gipsowym.

- Na catej powierzchni istniejacych tynkéw zwyklych Scian i stropéw po zeskrobaniu i zmyciu starych
farb i uzupetnieniach tynkéw na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych, przebiciach
przez $ciany i stropy, bruzdach dla robét konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych
wykona¢ dwuwarstwowg gtadz z gipsu szpachlowego z przeszlifowaniem. Gtadz gipsowa wykonac
na zagruntowanym podtozu akrylowym preparatem gruntujgcym.

Podioze pod gtadz gipsowa powinno spelnia¢é wymogi okreslone dla tynku kategorii lll. Swieze

podioze z tynku zwyktego pod gtadz gipsowg nalezy fluatowac.

6.10 POSADZKI
Przygotowanie podtoza
- W pomieszczeniach mieszkalnych i na korytarzach z istniejacej posadzki usung¢ wszystkie
wyktadziny PCW, oczysci¢ podioze z resztek kleju, catos¢ powierzchni przeszlifowa¢. Nierownosci
przekraczajace 3 mm/ 2 cm frezowaé. Powierzchniowe rysy i ubytki podioza zagruntowac i
uzupetni¢ zaprawg naprawcza. Powierzchnie oczysci¢ z resztek zaprawy i kurzu a nastgpnie

zagruntowa¢ preparatem gruntujacym zgodnym z systemem zaprawy samopoziomujacej. Wzdtuz
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Scian wykona¢ nalezy dylatacje obwodowg z samoprzylepnej taSmy piankowej. Gotowg zaprawe
rownomiernie wylewa¢ na zagruntowane podtoze metodq ,mokre na mokre”. Zaprawg rozprowadzi¢
listwg zgarniajacg i nastepnie przeciggnaé watkiem kolczastym. Przy uzupetnianiu ubytkow w
posadzkach zwréci¢ szczegdlng uwage na dobre przygotowanie podioza w celu uzyskania dobrej
przyczepno$ci dodanych warstw.

- W pomieszczeniach po tazienkach zbiorowych i kuchniach nalezy usungg¢ istniejacg posadzke do
ptyty stropowej. Oczysci¢ podioze, a nastepnie uzupetnié poziom wylewkg betonowa. Na

zagruntowang powierzchnie wyla¢ posadzke samopoziomujacg o grubosci min. 3 mm.

Schody:
Istniejace klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej sg w dostatecznym stanie technicznym.
Konstrukcje schodéw pozostajgq bez zmiany. Stopnie, podstopnie oraz spoczniki klatki schodowej z
lastryka po naprawie ubytkéw powierzchni, obtozy¢ ptytkami ( stopnice i podstopnie ) ceramicznymi
GRES techniczny, stopnice reliefowe antyposlizgowe na zaprawie klejowe;.
Parametry techniczne plytek:
- wytrzymato$¢ na zginanie 45 Mpa,
- twardos¢ w skali Mosha 8,
- odporno$¢ na Scieranie wgtebne 130 mm?,
- skuteczno$¢ antyposlizgowa R11.
Przy styku zmian rodzaju posadzek nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy przej$ciowe, stalowe. Wzdtuz $cian

klatek schodowych stosowa¢ cokoliki do wysokosci 10 cm.

- l|zolacje przeciwwilgociowe
W projektowanych fazienkach oraz kuchniach ( tzw. pomieszczeniach mokrych) pod oktadzing
posadzek i $cian wykonat izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii w ptynie np. firmy MUREXIN lub
rownowaznej. Minimalna grubo$¢ masy uszczelniajacej -2mm z wywinieciem na $ciany na wysokos¢
20 cm, w miejscu kabin natryskowych wykona¢ izolacje na catej wysokosci $cian o szerokosci 100 +
100 cm.
- Oktadzina z ptytek ceramicznych w fazienkach i kuchniach
Plytki ceramiczne na posadzki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 159; Plytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10 % Grupa B Ill GL o parametrach technicznych:
- Nasigkliwos¢ wodna; 10 %
- Wytrzymato$¢ na zginanie; 15 Mpa

- Twardo$¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

22



- Odporno$¢ na szok termiczny - wymagana

- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; min. kl. B

- Odpornos¢ na plamienie min. KI. 2.

- w tazienkach i pomieszczeniach wezléw sanitarnych przyjeto plytki o wymiarach 30x30 cm

uktadane w karo z 4 mm wodoodporng spoina.

Pytki ceramiczne nalezy utozy¢ na zaprawach klejowych.
Spoiny w kolorze lekko jasniejszym od koloru plytek, ptaskie o szerokosci 4 mm. Do spoin nalezy
uzy¢ specjalnych mas wodoszczelnych do spoinowania terakoty, narazonej na wystepowanie
wilgoci w posadzkach.
- Oktadzina korytarzy ogdlnodostepnych i pokoi;
Wyktadzina pcw obiektowa o podwyzszonej odpornosci na $cieranie;
Wyktadzina pcw, homogeniczna, jednowarstwowa z winylu o nastepujacych parametrach
technicznych
- $cieralno$¢ - </=0,15 mm grupaP - EN 660
- pozostatos¢ odksztalcenia - </=0,03 mm EN 433
- odporno$¢ chemiczna — dobra EN 423
- Klasa uzytkowa — 43 przemystowa, 34 komercyjna EN 685
- klasa ogniotrwato$ci — M3 trudnozapalna PN-B-02854
- wlasciwosci antystatyczne — Max 1010 Ohm EN 1081
- przewodzenie ciepta — 0,011K/W m2 EN 12524
- absorpcja akustyczna ISO 717/2 w) 4 dB

- odporno$¢ na Scieralno$¢ przez meble na kotkach — odporna R/>2,4  EN 985

6.11 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Projekt zaktada czeSciowa wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowg w kolorze biatym oraz
wstawienie drzwi p-poz w systemie $lusarki stalowej w ciggach komunikacyjnych.

6.11.1 Drzwi

Wszystkie drzwi oznakowano symbolami literowymi, oraz opisano w niniejszym punkcie.

1. Drzwi wewnetrzne wraz z oScieznicami do pokoi i kuchni ogélnodostepnych D1 o odpornosci ogniowej
El 30, np. firmy Techno-Poz lub rownowazne, w kolorze biatym, posiadajgce atest p.poz. Montaz tych
drzwi powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcjg i technologia montazu producenta. Nalezy zwroci¢
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szczegblng uwage na szczelno$¢ zamocowanych drzwi. Powinny one by¢ zamocowane tak by w
efekcie nie byto przeswitu pod skrzydtem drzwiowym. Stosowa¢ samozamykacze zawiasowe.

- blat drzwi ocynkowany dwuscienny, czterostronnie felcowanie o gr. 42 mm

- grubos¢ blachy 0.88 mm,

- o8cieznice katownika ocynkowanego gr. 2mm z czterostronnym uszczelnieniem,

- okucia - 1 zawias konstrukcyjny z tozyskiem kulkowym i 1 zawias sprezynowy (jako samozamykacz)
- wktadka patentowa, klamki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

- zamkniecie blokada ,antypaniczna’

- $wiatto przejscia 80 cm

. Drzwi wewnetrzne z klatek schodowych do pokoi D2 i odporno$ci ogniowej El 60, np. firmy Techno-
Poz lub rbwnowazne, w kolorze bialym: wymagania analogicznie jak D1

- blat drzwi ocynkowany dwuscienny, czterostronnie falcowanie o gr. 42 mm

- grubos¢ blachy 0.88 mm,

- oScieznice katownika ocynkowanego gr. 2mm z czterostronnym uszczelnieniem,

- okucia — 1 zawias konstrukcyjny z fozyskiem kulkowym i 1 zawias sprezynowy (jako samozamykacz)
- wkfadka patentowa, klamki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

- zamkniecie blokada ,antypaniczna”

- Swiatto przejscia, co najmniej 80 cm,

. Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami do pomieszczen ogélnodostepnych D4 o odpornosci ogniowej
El 30, np. firmy Techno-Poz lub réwnowazne, w kolorze biatym, posiadajgce atest p.poz. Montaz tych
drzwi powinien odbywac sie¢ zgodnie z instrukcjg i technologia montazu producenta. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na szczelno$¢ zamocowanych drzwi. Powinny one by¢ zamocowane tak by w
efekcie nie bylo prze$witu pod skrzydiem drzwiowym. Stosowaé samozamykacze zawiasowe.

- blat drzwi ocynkowany dwuscienny, czterostronnie felcowanie o gr. 42 mm

- grubo$¢ blachy 0.88 mm,

- oScieznice katownika ocynkowanego gr. 2mm z czterostronnym uszczelnieniem,

- okucia — 1 zawias konstrukcyjny z fozyskiem kulkowym i 1 zawias sprezynowy (jako samozamykacz)
- wktadka patentowa, klamki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

- zamkniecie blokada ,antypaniczna”

- $wiatto przejscia 90 cm,

. Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do piwnicy D5 odpornosci ogniowej El 30, np. firmy Techno-Poz
lub rownowazne, w kolorze biatym:

- blat drzwi ocynkowany dwuscienny, czterostronnie falcowanie o gr. 42 mm

- grubo$¢ blachy 0.88 mm,

- oScieznice katownika ocynkowanego gr. 2mm z czterostronnym uszczelnieniem,

- okucia — 1 zawias konstrukcyjny z fozyskiem kulkowym i 1 zawias sprezynowy (jako samozamykacz)
- wktadka patentowa, klamki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

- zamknigcie blokada ,antypaniczna”

- Swiatto przejscia, co najmniej 90 cm,

. Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do zsypu i maszynowni dzwigu D6 odporno$ci ogniowej El 60,
np. firmy Techno-Poz lub rownowazne, w kolorze biatym:

- blat drzwi ocynkowany dwuscienny, czterostronnie falcowanie o gr. 42 mm

- grubo$¢ blachy 0.88 mm,

- oScieznice katownika ocynkowanego gr. 2mm z czterostronnym uszczelnieniem,

- okucia — 1 zawias konstrukcyjny z fozyskiem kulkowym i 1 zawias sprezynowy (jako samozamykacz)
- wktadka patentowa, klamki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym
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- zamkniecie blokada ,antypaniczna”
- Swiatlo przejscia, co najmniej 70 c¢m,

6. Drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe do tazienek, typu D 3 ;
- wymiar w $wietle oScieznicy 80x200 cm,,
- Swiatto przejscia skrzydta czynnego, co najmniej 80 cm,
- ptytowe petne
- o8cieznice stalowe
- kolor biaty
- otwory wentylacyjne o pow. 0.022 m2, w postaci 5 otworéw @50 mm, 10 cm od spodu skrzydta
obrobione rozetami z siatkg
- klamka z tworzywa sztucznego w kolorze biatym,

7. Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarza na klatke schodowa, dwuskrzydiowe 90/50x200,
przeciwpozarowe typu S2/ El 30;
- wymiar w $wietle oscieznicy 140 x 200 cm,
- potwierdzona klasa odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelne,
- $wiatto przejScia skrzydta czynnego, co najmniej 90 cm,
- profilowe stalowe szklone
- kolor RAL 9022
- zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg bebenkowa jednostronna,
- klamka lub pochwyt stalowy chromowany,
- samozamykacz zawiasowy.

8. Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarza na klatke schodowa, dwuskrzydiowe 90/50x200,
przeciwpozarowe typu S2/ El 60;
- wymiar w $wietle oscieznicy 140 x 200 c¢m,
- potwierdzona klasa odporno$ci ogniowej El 30, dymoszczelne,
- $wiatto przejscia skrzydta czynnego, co najmniej 90 cm,
- profilowe stalowe szklone
- kolor RAL 9022
- zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg bebenkowg jednostronna,
- klamka lub pochwyt stalowy chromowany,
- samozamykacz zawiasowy.

9. Drzwi wewnetrzne wejsciowe z holu do sali telewizyjnej , dwuskrzydtowe 90/50x200 przeciwpozarowe
typu S2/ El 30, typu S3;
- wymiar w $wietle oscieznicy 140 x 200 cm,
- Swiatto przejScia skrzydta czynnego, co najmniej 90 cm,
- profilowe stalowe szklone
- kolor RAL 9022
- zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowg bebenkowa jednostronng,
- klamka lub pochwyt stalowy chromowany,

Wszystkie drzwi powinny mie¢ szczelno$¢ akustyczng 28 - 30 dBA.
Przy drzwiach w korytarzach zamontowaé¢ odboje tak by skrzydta czynne otwieraty sie do 90 stopni ale nie

uderzaty w $ciany .

25



Montaz drzwi o potwierdzonej odporno$ci ogniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Cala przegroda razem z zamontowanym drzwiami w tym z wyrobami uzytymi do montazu drzwi ma
spefnia¢ wymagania okre$lonej odpornosci ogniowe;.

6.12 STOLARKA OKIENNA
Wszystkie okna przeznaczone do wymiany oznakowano symbolami literowymi, oraz opisano w niniejszym
punkcie.

1. okno w $lusarce aluminiowej, uchylne, typ O2 przeciwpozarowe typu S2/ El 30, na parterze
- @150 cm
- szkto bezbarwne
-u=1,1W/m2K
- w kolorze RAL 9022
-szt. 1

2. okno w Slusarce aluminiowej, uchylne, typ O3 przeciwpozarowe typu S2/ El 30, na parterze
-@90cm
- szkto bezbarwne
-u=1,1W/m2K
- w kolorze RAL 9022
- szt.3
3. okno w S$lusarce aluminiowej, state, typ O1 przeciwpozarowe typu S2/ El 30, na parterze -
portiernia
- 150x150 cm
- szkto bezbarwne
-u=1,1W/m2 K
- w kolorze RAL 9022
-szt. 1

6.13 BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH

Balustrady klatek schodowych istniejace. Wszystkie elementy $lusarki wewnetrznej malowane recznie w
kolorze ciemno szarym RAL 7034. Zabezpieczenie duszy gtéwnej klatki schodowej w postaci pretow
przediuzajacych balustrade mocowanych do ramki z katownika 40x40x3 mocowanego do biegow i

spocznikéw malowane w kolorze jasno szarym RAL 7044 zgodnie z rysunkiem szczeg6tu architektury.

6.14 INSTALACJE WEWNETRZNE

Modernizowany budynek wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje wewngtrzne; elektryczna,
wodno-kanalizacyjng, ¢.0. z modernizowanego wezta c.o. teletechniczng, TV z anteng zbiorcza, wentylacii
mechanicznej wywiewnej, SAP, DSO. Szczegdtowe informacje dotyczace instalacji wewnetrznych zawarte

zostaty w odpowiednich projektach branzowych.
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Pomieszczenia, ktére tego wymagajg bedq posiadaé wentylacje mechaniczng wywiewng. W tym celu
nalezy zamontowac kratki wentylacyjne w miejscach zaznaczonych na rzutach. Kanaty wykona¢ z rur spiro
I wyprowadzi¢ nad pota¢ dachowg do poziomu istniejagcych murowanych kanatdw wentylacyjnych. Wyloty
kanatéw zakonczy¢ urzadzeniami wentylatorowymi przyjetymi w projekcie sanitarnym.

Wentylacje nawiewno- wywiewng korytarzy wykona¢ zgodnie z P.T. branzy sanitarnej.
6.15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

6.15.1. Charakterystyka budynku niezbedna do oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dane liczbowe:

- wysoko$¢ budynku- 31.60 m.

- dtugo$¢ budynku — 35.20 m, szeroko$¢ budynku — 11.00 m

- powierzchnia zabudowy — 387.00 m2.

- powierzchnia uzytkowa analizowanej czesci — 3609.00 m2

- iloé¢ kondygnacji — 11 nadziemnych

- kubatura budynku — 12230 m3

- budynek w petni podpiwniczony.

- wysokos¢ kondygnacji nadziemnych w $wietle — parter — 330 cm, mieszkalne pigtra powtarzaine -
250 cm.

6.15.2 Budynek wolnostojacy z dostepem drogq pozarowg wytacznie od strony zachodniej czesci dziatki,

nie jest mozliwy dojazd do elewaciji wej$ciowej budynku.

6.15.3 Instalacje wewnetrzne : wodno-kanalizacyjna , centralnego ogrzewania i cieptej wody z miejskiej

sieci cieplnej poprzez wezet cieplny w piwnicy budynku, elektryczna, telefoniczna, odgromowa, wentylacji

grawitacyjnej, hydranty wewnetrzne, system SAP.

6.15.4 Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

- wysoko$¢ do budynkéw wysokich (W),

- przeznaczenie - do budynkéw zamieszkania zbiorowego,

- kategoria zagrozenia ludzi- ZL V.

6.15.5 W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
6.15.6. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B.

6.15.7. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
6.15.7.1. Gtéwna konstrukcja nosna — R120,

6.15.7.2. Konstrukcja dachu — R30,

6.15.7.3. Stropy - REI60,

6.15.7.4. Sciany zewnetrzne — EI60 ( w pasach miedzyokiennych wraz z potgczeniami ze stropami),

6.15.7.5. Sciany wewnetrzne — EI30,

6.15.7.6. Przekrycie dachu - E30,

6.15.7.7. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej - REI60

6.15.7.8. Biegi i spoczniki schodéw - R60,

6.15.7.9. Sciany oddzielajace pomieszczenia mieszkalne od siebie i od drég komunikacyjnych — EI60,

6.15.8. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — NRO; biegi i spoczniki schodow z
materiatdw niepalnych,

27



6.15.9. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 2500 m2, obecnie budynek stanowi jedna strefe
pozarowa, Rzeczywista wielko$¢ strefy pozarowej wynosi okoto 3610 m2. Po wydzieleniu klatek
schodowych jako odrebnych stref pozarowych, powierzchnia strefy pozarowej pozostatej czesci budynku
bedzie wynosi¢ okoto 3150 m2.

6.15.10. Z analizy przepisow zawartych w WT wynika, ze analizowany budynek powinien spetni¢ ponadto

nastepujace wymagania:

- W budynku dopuszcza sig wystepowanie jednej klatki schodowej, gdyz powierzchnia rzutu poziomego
jest mniejsza niz 750 m2. Klatki ewakuacyjne powinny by¢ obudowane, oddzielone przedsionkami
przeciwpozarowymi, wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub samoczynne
urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu — dotyczy to réwniez
przedsionkow (§246 ust.3i4 WT).

- Poziome drogi ewakuacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed zadymieniem (§247 ust.1 WT).

- Piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym (§250 ust.2
WT).

- Wyjscie z klatki schodowej na poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 (§251 p.2 WT).

- Przynajmniej jeden z dzwigéw powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych (§253 ust.1
WT).

- Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie moze przekroczy¢ 10 metrow a
przy dwdch dojsciach - 40 m (§256 ust.3 WT).

- Wysoko$¢ holu, przez ktory prowadzi droga ewakuacyjna powinna by¢ nie mniejsza niz 330 cm (§256
ust.6 p.5 WT).

- Nadrogach ewakuacyjnych w budynku nalezy zastosowaé¢ o$wietlenie ewakuacyjne (§181 ust.3 p.2d
WT).

- Drzwi ze wszystkich pomieszczeri na wyjatkiem sanitarno-higienicznych, prowadzace na drogi
komunikacji ogéinej powinny mie¢ klase EI30 (§24 ust.6 WT).

W budynku znajdujq sie dwie klatki schodowe oznaczone jaki K1 i K2. Klatka K2 petni funkcje klatki
pomocniczej. Klatka K1 jest gtowna klatkg schodowg w budynku. Wyjscie z klatki K1 na parterze prowadzi
na zewnatrz budynku przez hol wejsciowy, z ktérego dostepne jest pomieszczenie portierni, kiosku i
Swietlicy. Projektuje sie obudowanie ,zamknigcie drzwiami o klasie EI30 i wyposazenie w urzadzenia
oddymiajace, sterowane systemem wykrywania dymu obu klatek schodowych.

Obudowa $cian korytarzy na wszystkich kondygnacjach posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej
El60. Stropy w budynku majg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Drzwi do wszystkich
pomieszczen dostepnych z korytarzy (réwniez do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) zostang
wymienione na drzwi o klasie EI30. Korytarze zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng wywiewna,
sterowang systemem wykrywania dymu. Korytarze budynku stang sie w ten sposéb przedsionkami
przeciwpozarowymi oddzielajagcymi pomieszczenia od klatek schodowych.

- Spetniony zostanie wymog dotyczacy obowigzku stosowania obudowanych, oddzielonych od poziomych
drog ewakuacyjnych przedsionkami, wyposazonych w samoczynne urzadzenia oddymiajace klatek
schodowych.

- Spetniony zostanie wymadg zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drdg ewakuacyjnych.

- Spetniony zostanie wymadg dotyczacy diugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Zgodnie z trescig WT dtugosé
dojscia ewakuacyjnego liczy sie od wyjécia z pomieszczenia do, miedzy innymi, wejcia do przedsionka
przeciwpozarowego. Nalezy podkresli¢, ze diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku , liczona od wyjscia z
pomieszczenia do wejscia do klatki schodowej, stanowigcej inng strefe pozarowa, tylko na parterze
przekracza 10 metrow — wynosi maksymalnie okoto 16,5 metra.

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 3610 m2. Po przewidzianym w
projekcie wydzieleniu klatek schodowych jako odrebnych stref pozarowych ulegnie zmniejszeniu strefa
pozostatej czesSci budynku. Jej powierzchnia wyniesie okoto 3150 m2. Zgodnie z trescig §226 ust.2 WT
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strefe pozarowg stanowi rowniez kondygnacja budynku, jezeli klatki schodowe i szyby dZzwigowe spetniajg
wymagania okre$lone w §256 ust.2 WT dla klatek schodowych. Szyb dZzwigu znajdujacego sie w budynku
nie jest zamykany drzwiami o klasie EI30. Natomiast cze$¢ kazdej kondygnacji budynku, potoZona
pomiedzy klatkami K1 i K2 odpowiada wymaganiom §226 ust.2 WT . Budynek bedzie sktadat si¢ z
nastepujacych stref pozarowych:
- klatka schodowa K1,
- klatka schodowa K2,
- zsyp na Smieci
- kazda kondygnacja — cze$¢ budynku mieszkalna z komunikacja,
- szyb dZwigu z przedsionkiem
- kondygnacja piwnicy z wydzielonym pomieszczeniem agregatu pradotwérczego.oraz przytacza wody
drzwiami o klasie EI30
Zadna z wymienionych stref nie przekroczy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.

6.15.11. Budynek, po wprowadzeniu zmian objetych projektem modernizacji nie bedzie odpowiadaé
przepisom zawartym w WT, dotyczacym:

2. 6.15.12. §68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodéw statych w budynku. Budynek posiada dwie
klatki schodowe. Gltéwna klatka schodowa ( 0znaczona na rysunkach jako K1) posiada stopnie o
wysokosci 17,5 cm przy dopuszczalnej wysokosci 17 cm, biegi o szerokosci w Swietle 110 cm przy
wymaganej szerokosci 120 cm, spoczniki o szerokosci 135 cm przy wymaganej szerokosci 150
cm.. Pomocnicza jednobiegowa klatka schodowa (oznaczona na rysunkach jako K2) posiada
stopnie o wysokosci 20 cm przy dopuszczalnej wysokosci 17 cm, biegi o szerokosci 90 cm przy
wymaganej szerokosci 120 cm, spoczniki o szerokosci okoto 90 cm przy wymaganej szerokosci
150 cm. Szeroko$¢ przejscia pomiedzy biegiem tej klatki a Sciang korytarza wynosi 128 cm, przy
wymaganej szerokosci 140 cm. Klatka K2 koriczy sie na poziomie | pigtra. wyjScie na zewnatrz
budynku umozliwiajg stalowe schody zewnetrzne.

6.15.13. §253 — obowigzku przystosowania dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych w budynku wysokim ZL
V. Budynek wyposazony jest w dzwig osobowy, zlokalizowany przy klatce schodowej K1. Szyb dZwigu na
kazdej kondygnacji znajdzie si¢ w przedsionku przeciwpozarowym. Petne przystosowanie dzwigu do
potrzeb ekip ratowniczych wigze sie praktycznie z wymiang dzwigu na nowy — posiadajacy wymagang,
no$no$¢ i kabine o wymaganych wymiarach.

W projekcie zastosowano rozwigzanie zgodne z postanowieniem wydanym przez ZKWPSP WZ-
55695/85/07, to jest zastosowanie w rozpatrywanym budynku dzwigu przystosowanego dla ekip
ratowniczych o no$nosci 480kg i wymiarach kabiny 1,05x1,24m, w zastepstwie dzwigu o no$nosci 1000kg
i wymiarach kabiny nie mniejszych niz 1,1x2,1m.

6.15.14. §256 ust.6 p.5 — wysokosci holu, przez ktéry prowadzi droga ewakuacyjna na zewnatrz budynku z
klatki schodowej. Hol wej$ciowy nie taczy sie z poziomymi drogami komunikacyjnymi budynku. Wymagana
wysoko$¢ holu wynosi nie mniej niz 330 cm. Hol wejsciowy do analizowanego budynku wychodzi poza
obrys wielokondygnacyjnej czesci budynku. Czes$¢ holu znajdujaca si¢ w obrysie tej czesci budynku ma
wymagang wysokos¢, czes¢ holu znajdujaca sie poza obrysem ma wysoko$¢ wynoszaca okoto 280 cm.
Poniewaz bez radykalnej przebudowy nie ma mozliwosci zwiekszenia wysoko$ci holu, autorzy analizy
uwazajg, ze nalezy dopusci¢ mniejszg od wymaganej wysoko$¢ z zastrzezeniem zalecen zawartych w p.5
ekspertyzy.

6.15.15. Projekt modernizacji i przebudowy domu studenckiego doprowadzi budynek do zgodnosci z
wymaganiami rozporzadzen wymienionymi w p. 4.11 i 4.12 ekspertyzy, za wyjatkiem wymagania
dotyczacego obowigzku zapewnienia dodatkowego zapasu wody o pojemnosci nie mniejszej niz 100 m3.
Wymag taki nie obowigzywat w czasie realizacji budynku, dlatego uktad funkcjonalny i konstrukcja obiektu
nie pozwalajg na umieszczenie wymaganych zbiornikow.
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6.16 SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM MOZLIWOSCI
KORZYSTANIA Z OBIEKTU

W modernizowanym budynku pierwsza kondygnacja nadziemna dostepna bedzie dla 0os6b
niepetnosprawnych. W holu gléwnym dla zapewnienia dostepu na te kondygnacije, projektuje si¢ rampe w
celu pokonania réznicy poziomoéw ok. 30 cm. Wykonana jako wylewana na klinie ze styroduru. Betonu B15,
gr 8 cm wg. Rysunku szczegétowego. Balustrady z rur @40 na stupkach rury prostokatnej 30x80x4
mocowanych do rampy i do Sciany. Na pierwszej kondygnacji 6 pokojow zostato catkowicie
przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez poszerzenie szerokosci drzwi wejsciowych

do pokoi i do weztdéw sanitarnych do 90cm.

6.17 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt nie wplywa szkodliwie na otaczajace srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na
obiekty z nim sasiadujace.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych. Obiekt nie wytwarza
zadnych szkodliwych odpadow statych ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie emituje rowniez hatasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizujacego) i nie wytwarza
zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Obiekt nie wptywa negatywnie na istnigjacy w poblizu drzewostan, powierzchnig ziemi (w tym

glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

6.18 WENTYLACJA GRAWITACYJNA | MECHANICZNA

Zgodnie z PN-83/B-03430 przyjeto nastepujace parametry dla poszczegoinych pomieszczen:

Dla tazienek przyjeto wydajnos¢ 50 m3/h — wentylowane mechanicznie ( wyciag ), nawiew
realizowany bedzie przez projektowane kratki napowietrzajace montowane w gérnym ramiaku
okien, z mozliwoscig regulacji, w pokojach mieszkalnych. Pokoje wentylowane posrednio
otworami wentylacyjnym w drzwiach do tazienek.

Urzadzenia wentylacyjne zostaly opisane i przyjete w projekcie wykonawczym wentylacii

mechaniczne;j.
6.19 UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych a takze zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre$lanym przez
producentow poszczegoinych elementéw, produktow, materiatéw i urzadzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod Scistym nadzorem os6b
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykorczenia wnetrz materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie
ich na terenie Polski, w okreslonym celu.

W przypadkach nieokre$lonych w dokumentaciji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegbinych materiatow i elementow, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku
ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy $wiadczonej
ustugi ofertodawcy. Nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na gwarancje producenta oraz szybko$¢ i koszty
ewentualnego serwisu, oraz na w/w atesty i $wiadectwa dopuszczenia.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru

inwestorskiego.

arch. Piotr Czujkowski | (u?&\)
tech. arch. Renata Skobiej /S/&J@7
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