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1.1.

1. OPIS TECHNICZNY

TEMAT PROJEKTU

Projekt wykonawczy - czg$¢ elektroenergetyczna rpodemizowanego_ budynku Domu Studenta nr 4
ul. Podgéma 26 w Szczecinie

Projekt obejmuje modernizacje instalacji elektrycznych w catym budynku (piwnice w ograniczonym
zakresie). W piwnicy budynku zabudowane jest ztacze kablowe ZK-3 oraz rozdzielnia gtéwna , na kazdej
kondygnacji znajduja sie tablice pietrowe zasilane oddzielnymi wlz YDY 5x10mm?’ bezposrednio z RG.
Zakres prac nie przewiduje ingerencji w istniejacy uklad zasiania oraz potposredni uklad pomiarowy, gdyz
wymagatl by on kompletnej przebudowy wg aktualnych standardéw ENEA.

Zakres opracowania nie obejmuje réwniez cze$ci gastronomicznej zlokalizowane w przybudéwce do budynku.

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa pomigdzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji

® koncepcja rozwiazan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomigdzy Inwestorem, a Projektantem;
® projekty branzowe instalacji i architektury

e obowiazujace normy i przepisy

® wytyczne dla projektowania instalacji elektrycznych

1.3. WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspotczynnikéw jednoczesnosci uzyskano
nastegpujace moce obliczeniowe:

Rozdzielnia gléwna budynku:

Pins= 108 kW Pobl= 86,5kW
Kz=0,8 Tobl= 1254

1.4.  LINIE ZASILAJACA

WLZ od ZK do RG

W piwnicach budynku zabudowane jest ztacze kablowe ZK-3 pracujace w ukladzie dwustronnego zasilania.

—  z wezta kablowego nr 0578 ( obok budynku); kablem AKYY4x120

— ztrafostacji Podgdérna; kablem AKSTFTA 4x120

Od ztacza do RG budynku poprzez uktad pomiarowy utozone sa kable 4x120Cu, ktére wraz ze ztaczem
pozostaja bez zmian.

WLZ od RG do TP

Do poszczegdlnych tablic pietrowych utozone sa wlz z RG przewodem YDY5x10mm® - Wiz ufozone sa w

istniejacym szachcie technicznym i pozostajg bez zmian.
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W RG budynku nalezy uporzadkowaé prowadzenie wlz, wszystkie wlz wypia¢ z roztacznikéw bezpiecznikowych

opisa¢ za pomoca oznacznikdw, uporzadkowac i podpia¢ ponownie.

Po zakonczeniu rob6t przejscia przez stropy i $ciany migdzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi powinny by¢

uszczelnione materiatami ognioodpornymi w sposéb zapewniajacy klas¢ odpornosci ogniowej przepustu

instalacyjnego zgodna z klasa odpornosci ogniowej przenikanego elementu np. masa ognioodporng HILTI

CP620 (EI 120) z wyjatkiem przej$é ujetych w zalaczonej do dokumentacji opinii rzeczoznawcy ds. p.poz..

Wszystkie oznaczone na rysunkach przejscia przez granicg stref ogniowych nalezy obowiazkowo zabezpieczy¢

pozarowo masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, np: Hilti CP620 (EI 120).

WLZ bokséw mieszkalnych

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektuje sie utozenie oddzielnych przewodoéw do zespotu dwoch boksow

mieszkalnych z fazienka. Projektuje si¢ ulozenie wlz przewodem YDYp 3x4mm’ z zabezpieczeniami wlz w

postaci wylacznikéw instalacyjnych, zgodnie z Zzyczeniem inwestora liczac si¢ z niezachowaniem warunkow

selektywnosci wylaczenia zabezpieczen. Przy przyjetych zatozeniach uzytkownik we wlasnym zakresie bedzie w

stanie zalaczy¢ wylaczniki réznicowopradowe i wytaczniki instalacyjne w rozdzielnicach boksow RB oraz

tablicy pigtrowej.

Przewody wlz uktada¢ w posadzkach. Projektuje sie wycigcie bruzd w betonie (pitami diamentowymi) wzdtuz

korytarzy i schowanie wszystkich przewodow pod posadzka. W zakresie prac eklektycznych przewidziano

réwniez przygotowanie bruzd i ich zaprawienie dla ulozenia instalacji TV-SAT, SAP i DSO, ktore sa ujete w

odrebnych projektach.

WLZ instalacji pozarowych

W budynku projektuje sie zainstalowanie dwoch rozdzielnic pozarowych zasilanych kablami klasy EI 90 z przed

wytacznika p.poz. budynku oraz z agregatu pradotworczego.

RP1 — rozdzielnica pozarowa i SZR dla zasilania: hydroforni, RP2 (na Xp.) oraz trzech wentylatoréw
nawiewowych p.poz.

RP2 — rozdzielnica pozarowa zasilana z RP1 dla wentylatoréw oddymiania 2 szt. i centralek oddymiania 2 szt.

Projektuje sie prowadzenie przewodéw w szachcie technicznym [w kuchni] oraz na stropie i $cianach piwnic dla

agregatu pradotworczego oraz zasilania RP1 i RP2. Wz instalacji pozarowych uktadaé na konstrukcji wsporczej

E90 wykonanej z ceownikéw montazowych np. BAKS SDOC 500 mocowanych za pomoca metalowego kotka

montazowego @6, dt. 6cm. Kable mocowaé za pomoca metalowych uchwytow, opasek, maksymalny rozstaw

uchwytow 0,3m. Nie przewiduje si¢ mozliwosci mocowania przewodéw za pomoca opasek plastikowych.

1.5. ROZDZIELNICE PROJEKTOWANE

Zakres opracowania obejmuje rozdzielnice elektryczne:

TP do TPX - Tablice portierni oraz poszczegdlnych pigter , ( 11szt.)
REiRK - Rozdzielnica tazienki (1 szt.) i kuchni, (10 szt.)
RB 230V - Rozdzielnice boksow 1-fazowe. (114 szt.)
RPPiRW - Rozdzielnica pralni (1 szt.) i warsztatu (1 szt.)
RP1iRP2 - Rozdzielnice pozarowe. (2 szt.)
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1.6.  INSTALACJE ODBIORCZE

W pomieszczeniach stosowa¢ osprzet elektryczny (gniazda wtykowe i wylaczniki) IP20 montowane na
podstawach $ciennych do betonu ptyty budynku z cze$ciowym zaglebieniem w tynku, mozliwie glebokim.
Podejscia przewodami od dotu w tynku w bruzdach. Gniazda i wylaczniki w fazienkach P44 natynkowe.
Rozprowadzenie przewodéw instalacji odbiorczych w betonie posadki w korytarzach i w boksach mieszkalnych
oraz w projektowanych $cianach tazienek.

Dla celéw ofertowych nalezy przyjaé osprzet f-y ELDA seria Forum.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 i IP44 w fazienkach:

facznik jednobiegunowy Wpt-1F,

Tacznik dwubiegunowy Wpt-2F,

facznik dwubiegunowy LIP-5000F P44 w tazienkach

podstawy uniwersalne PU-1F P20,

gniazda w tazienkach pojedyncze z bolcem GWP-132PF,
® gniazd podwojnych GWP-23 1PF w pokojach

W tazienkach nie ma mozliwosci montazu podstawy uniwersalnej IP20

Instalacje odbiorcza gniazd
Instalacje gniazd wykona¢ przewodami -YDY 3x2,5mm’ jako wtynkowe. Stosowaé osprzet instalacyjny IP20,
w tazienkach IP44. Wszystkie gniazda w tazienkach IP44 pojedyncze, reszta gniazd podwojnych. Obwody
zabezpieczone sa wylacznikami r6znicowopradowymi o AI=30mA. Obowiazkowo zachowaé strefe ochronna
60cm od krawedzi wanny lub natrysku, w ktérej zabrania si¢ montowania urzadzen elektrycznych oraz
prowadzenia przewoddw elektrycznych.
Gniazda elektryczne montowaé na podanej wysokosci od posadzki:
— 140 cm w tazienkach,
— 110 cm w kuchniach, w pokojach przy biurkach,
— 60 cm w pokojach przy 16zkach,
— 30 cm pozostale

W zakresie rob6t elektrycznych jest réwniez przygotowanie otworéw i osadzenie puszek pod gniazda TV,
gniazda TV wtynkowe.

Instalacja odbiorcza os$wietleniowa
Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1 na poziome 100lux w boksach (pokoje do
odpoczynku) oraz 100lux na ciagach komunikacyjnych.
Wylaczniki o$wietlenia montowa¢ na  wysokosci 1,1 m od posadzki jako natynkowe na podstawach
uniwersalnych PU-1F IP20 zaglebionych w tynku.
Dla uzyskania wymaganego nat¢zenia o$wietlenia projektuje si¢ montaz opraw z energooszczednymi zrédtami
Swiatta 0 mocy 3x21W w pokojach oraz 1x21W w lazienkach. Dla obliczen przyjeto zastosowanie zrodet

swiatta firmy OSRAM, $wietlowki kompaktowe DULUX SUPERSTAR 21W z trzonkiem E27. Dopuszcza sie

PROJEKT WYKONAWCZY
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zamiang zrédet $wiatla przy uwzglednieniu drobnych réznic mocy  wynikajacych ze szczegotow
konstrukcyjnych poszczegélnych producentéw ale bez pogorszenia ich trwatosci 10.000h. Oferowane plafony
IP20 w pokojach oraz IP44 w tazienkach musza mie¢ identyczne zrodta $wiatta. Dla bokséw przyjeto
nastgpujace oprawy f-y BRILUX-ELGO: w boksach typ CK3, w lazienkach typ ATLA, oraz w kuchni oprawy
s’wietl(’)wkowé OPFa-258. ] |

Instalacje wykona¢ przewodami 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm? dla obwodéw $wiecznikowych, przewody uktadaé
posadzce pigtro wyzej.

Z o$wietlenia klatek wydzielono oprawy o$wietlenia nocnego zalaczane automatycznie wylacznikiem
zmierzchowym z portierni. Dla doswietlenia korytarzy w nocy przewidziano zastosowanie dwoch opraw
o$wietleniowych awaryjnego §wiecacych ,,na jasno”.

Pozostate oprawy zataczane sa wyltacznikami schodowymi z wydzielonymi obwodami dla kazdego pietra oraz
klatek schodowych.

Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewodéw dla dwoch klatek schodowych zaprojektowano trzy obwody

zasilane z tablicy TP portierni.

1.6.1 INSTALACIE BEZPIECZENSTWA

Uktadanie przewoddéw

Przewody dla instalacji bezpieczenstwa nalez uktadaé zgodnie z certyfikatem/deklaracja zgodnosci CNBOP dla
danego kabla. Przewody uktadane w tynku mocowaé co 60cm na odcinkach poziomych oraz 120cm na

odcinkach pionowych. Przewody ukladane na tynku w szachtach technicznych i piwnicy mocowaé co 30 cm

Zasilanie rezerwowe
Dla rezerwowego zasilania systeméw bezpieczenstwa (p.poz) zaprojektowano zespot pradotworczy,
68kW/85kVA f-my ANDORIA, zainstalowany w piwnicy (pom. Hydroforni). Agregat wlaczy sie w momencie
zaniku napigcia i otrzymania sygnatu z centrali SAP. Agregat ten ma na celu zapewnienie zasilania w
rozdzielnicach RP1 i RP2 tzn.: zapewnienie ciaglej pracy wentylatorow p.poz. i pozostatych systemow
bezpieczenstwa w razie pozaru.
Zesp6t pradotwérczy posiada wlasng tablice sterowania wraz z zabezpieczeniem. Dodatkowo projektuje sie
wytacznik réznicowopradowy o pradzie réznicowym 1A na wyjsciu uktadu w RP1.
Uktad SZR ( samoczynne zataczenie rezerwy) znajduje si¢ w rozdzielnicy RP1.

Instalacja wydechowa oraz instalacja czerpni powietrza dla zespotu pradotworczego po stronie branzy sanitarne;.

Zasilanie hydroforni
Poniewaz hydrofornia bedzie rowniez zasila¢ hydranty p.poz. Projektuje si¢ zasila¢ urzadzenie z rozdzielnicy
pozarowej RP1 z przed wylacznika gtéwnego budynku. Zasilanie wykonaé kablem klasy EI90 uktadanym w

piwnicach na tynku z mocowaniem co 30cm za pomoca stalowych uchwytow, @6, dt. 6cm. Odporno$é kabla
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wynika z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja oddymiania
W budynku projektuje sie cztery uktady c;ddymiania:
— dwa mechaniczne uklady napowietrzania i oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych,
— dwa mechaniczne uktady oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych ( dwie klatki schodowe)
Zasilanie wentylatorow instalacji oddymiania i systemu SAP z wydzielonych rozdzielnic pozarowych zasilanych
z przed wylacznika gltéwnego budynku. Trzy wentylatory zlokalizowane sa w piwnicy (nawiewy) oraz trzy na
dachu (wyciagi), dodatkowo jeden wentylator zlokalizowany jest na parterze pod podcieniem (na zewnatrz).
Wentylatory na dachu oraz uklad przepustnic zasilane beda z rozdzielnicy pozarowej RP2 zasilanej poprzez
RP1.
Zasilanie wentylatorow wykona¢ kablem klasy EI90 uktadanymi w szachcie z mocowaniem co 30cm za pomoca

stalowych uchwytow. Zasilanie i sterowanie klap oddymiania wykona¢ przewodami klasy EI130.

Zasada dziatania systemu oddymiania
W celu zapewnienie odpowiedniego stanu powietrza i bezpieczenstwa dla osob przebywajacych i korzystajacych
z budynku przewidziano system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej ppoz. Przewidziano dwa
uktady niedopuszczenia do zadymienia klatek schodowych (po jednym dla kazdej klatki), dwa uktady nawiewno
wywiewne oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych oraz ukfad zabezpieczajacy przed zadymieniem szybu
windowego.
Zatozono, ze w czasie pozaru na danej kondygnacji oddymiane beda korytarze pietro wyzej i nizej, czyli
oddymiane beda jednoczesnie korytarze na trzech pigtrach oraz beda pracowaé ukiady niedopuszczajace do
zadymienia w dwoch klatkach schodowych oraz w szybie windowym. Uklady wentylacji oddymiajacej projektuje
si¢ tak, aby w poziomych ciggach ewakuacyjnych oraz w szybie windowym uzyska¢ nadci$nienie 50 Pa, a na
klatkach schodowych 80 Pa.
Dla utrzymania wymaganego nadci$nienia na klatkach projektuje si¢ wentylatory z ptynna regulacja wydajnosci
tzn. zasilane poprzez falowniki, sterowane sygnatem z czujnikéw roznicy ci$nien, zamontowanych na klatkach
schowodych w najwyzszym punkcie (pod stropem) oraz w kazdej klatce przepustnice 800x800 z sitownikiem
sterowanym presostatem. Po osiaggnigciu ci$nienia na klatkach 100Pa presostat otworzy przepustnice. Presostat
winien by¢ zamontowany w najwyzszym punkcie tak jak czujniki réznicy cisnien.
Uktfad uruchamiany poprzez instalacje wykrywania pozaru SAP, praca wentylatorow ma zapewni¢ utrzymanie

nadci$nienia na klatkach chodowych 80Pa.

Algorytm oddymiania wg projektu instalacji sanitarnych

Przyjeto zatozenie, ze w razie pozaru na jednej kondygnacji, ewakuacja obejmuje kondygnacje na ktérej ma

miejsce pozar oraz kondygnacje wyzej i nizej.
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Wentylatory wyciagowe i nawiewne uruchamiane czujnikami dymu i recznymi ostrzegaczami pozarowymi
poprzez centrale SAP. W przypadku powstania pozaru, sygnat uruchomia uktady nawiewu N1, N2, N3, %Wl,
W2, W3. Na ukfadach N3, W1, W2, W3 otwieraja si¢ klapy na kondygnacji, na ktérej powstat pozar i
kondygnacje nizej i wyzej, klapy na innych pigtrach pozostaja zamknigte. i
Montaz i wentylatoré\:v, instalacji nawiéwowej i wyciagowej p.poz. po stronie branzy sanitarnej
Presostat po wykryciu na klatkach ci$nienia 100Pa otworzy przepustnice:

Wentylatory pozarowe nalezy zabezpieczy¢ wyltacznikami silnikowymi oraz czujnikami zaniku faz CZF.

Wentylatory nawiewowe N1, N4 sterowane sa falownikami za pomoca czujnikéw réznicy cisnien.

System detekcji spalin i substancji ropopochodnych
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany zostal agregat nalezy zamontowa¢ system detekcji spalin oraz
zwiazkow ropopochodnych. Oba te systemy beda oparte na wspélnym module sterowania MD2. Seria modutu
sterowania uzalezniona jest od zastosowanych czujnikéw, czujniki DEX-n wspolipracuja tylko z modutem
sterowania serii MC, MCU, U1.
Modut MD2 zasilany jest napieciem 12V pradu statego i zasilany jest poprzez zasilacz buforowany PS-3.
W razie alarmu [-ego stopnia powinien wiaczy¢ sie sygnalizator optyczny w pomieszczeniu portierni, natomiast
w razie alarmu II-ego stopnia powinien zataczy¢ si¢ dodatkowo sygnalizator akustyczno-optyczny na zewnatrz
budynku, zamontowany na elewacji.
System nie wspétdziala z zadnym z systemow bezpieczenstwa, ma na celu jedynie ostrzec obstuge domu

studenckiego o nieprawidtowosci.

Oswietlenie ewakuacyjne
W budynku zgodnie z PN-EN-1838, PN-EN 60598-2-22 projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Dodatkowo zgodnie z
ekspertyza p.poz. natezenie o$wietlenia zwiekszono o 50% w stosunku do wymagan normy. Obliczono $rednie
natezenie 1,5 lux na podiodze wzdtuz srodkowe;j linii dogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmujacym
mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie stanowi co najmniej 50% podanej wartosci.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w uktad samo-testowania.
Projektuje si¢ wyposazenie opraw w moduly awaryjne samo testujace z 3 — godzinna funkcja podtrzymania
zasilania np.: VL 8-1 CGline + Ni-Cd 2x3,6V/4Ah prod. CEAG.
Oprawy kierunkowe o$wietlenia ewakuacyjnego montowane na korytarzach nad drzwiami $§wieca sie ,,na jasno”
24h i pemig funkcje wspomagajaca dla  oswietlenia. Na oprawach nad drzwiami nie nalezy nakleja¢
piktogramoéw.

Dla celéw projektowych przyjeto oprawy awaryjne serii Cruiser 8W/3h P20 firmy AGA-LIGHT.

PROJEKT WYKONAWCZY
Domu Studenta US nr 4, ul. Podgorna 26 w Szczecinie



Instalacje niskonapieciowe, projektowane.
W budynku projektuje si¢ wykonanie sieci TV, ktérej projekt stanowi odrgbne opracowanie.
Ze wzgledu na sposob utozenia instalacji telefonicznej zakiada sie koniecznos$¢ jej wymiany podczas robot
budowlanych. Przylacze telekomunikacyjne znajduje sie na portierni skad nalezy zdemontowal istniejaca
n;euZywana centraiq telefoniczng. Wymieni¢ przewody do gniazdek-RJ -12 w pokoj a(;h biurowych 4szt. Portierni

1szt., pomieszczeniu konserwatora w piwnicy 1 szt, biuro podrozy 2 szt. i czg$¢ gastronomiczna 2 szt. .

Instalacje istniejqce

W budynku funkcjonuja instalacje: TV-dozorowa (dwie kamery), videodomofon (tylko portiernia), telefony
oraz sie¢ komputerowa. Wszystkie te instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia podczas
robét budowlanych. Po zakoAczeniu roboét wszystkie instalacje nalezy ponownie uruchomié. Dla sieci
komputerowej wymaga si¢ zrobienie pomiarow parametrow transmisji po zakoficzeniu prac.

Gniazda RJ sieci komputerowej i korytka zabezpieczy¢ przed pytem poprzez oklejenie folia.

Kamer¢ w holu zdemontowac¢. Istniejaca automatyke wentylatorow WC ( na Xp.) zdemontowa¢ i przekazaé
inwestorowi.

Zabezpieczenie pozostatych elementéw demontowanych na czas budowy w zakresie wykonawcy.

1.7.  INSTALACJIA ODGROMOWA

Budynek posiada instalacje odgromowa. Ze wzgledu na zabudowe na dachu wentylatoréw p.poz konieczne jest
uzupehianie instalacji odgromowej w celu ochrony montowanych urzadzen. Nalezy wykona¢ zwody izolowane
zachowujac odstgpy izolacyjne 100 cm od projektowanych wentylatorow. Wentylatory dachowe nalezy

zabezpieczy¢ pionowymi izolowanymi zwodami instalacji odgromowej wg PN-IEC 61024-1-2.

1.8.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewéd PE i N nastapi w
RG Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N
i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym AI=30mA.

W piwnicy budynku wykona¢ gtéwna szyne wyrownawcza tasma Fe-Zn25x4 i potaczy¢ z pionami metalowych
instalacji .

W pomieszczeniach fazienek wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem LgY4mm® i polaczy¢ z
przewodem PE w tablicach. Do potaczen wyréwnawczych faczy¢ metalowe piony instalacyjne, podejscia pod
urzadzenia wykonane sa z materialéw nie przewodzacych. Nie ma potrzeby taczy¢ do MSW element6éw instalacji

sanitarnych np: brodzikow.
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1.9.  UWAGI KONCOWE

o  cato$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP,

e instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gléwnych robét budowlanych,

e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, . ) .

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw,

e Instalacje DSO, SAP, TV wg odrebnego projektu,

e WSZYSTKIE PODANE URZADZENIA NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE Z
MOZLIWOSCIA ZAMIANY NA INNE O ROWNOWAZNYCH PARAMERTACH.

1.10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektu budowlanego.
e  Spadki napig¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma.
o  Czasy wylaczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewod6éw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe
UWAGA:

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem:

mgr inz. Norbert Wszytko, tel.kom. 0-504-026-615

Projektowatl: mgr inz. Norbert Wszytko Sprawdzil: mgr inz. Szymon Woyke
upr. nr 11/5z/01 upr. nr 183/5z/02

i 2t

PROJEKT WYKONAWCZY
Domu Studenta US nr 4, ul. Podgérna 26 w Szczecinie



Modernizacja Domu Studenta nr 4
ul Podgdrma 26 w Szczecinie

s mocy odbiordw energii elektrycznej

Domu Studenta US nr 4, ul. Podgérna 26 w Szczecinie

TABELA 1
. Moc inst. MOC mocbierna Mo :
Rodzaj odbioru (kW) kz cos ¢ tgd [czynna Q(VAr) pozorna Uwagi
(W) S(VA)
Tablica pietrowa
Tablica TP-0 40,0 0,30 0,86 0,59 12,00 712 1395 NHO00 25/160 | YDYzo 5x10
Tablica TP-10 22,0 1,00 0,86 0.59 22,00 13,05 25,58 NH00 40/160 | YDYzo 5x10
Tablica TP-9 34,0 1,00 0,91 0,46 34,00 15,49 37.36 NHO0 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-8 34,0 1,00 0,86 0,59 34,00 2017 39,53 NH00 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-7 34,0 1,00 0,86 0.59 34.00 20,17 39,53 NH00 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-6 34,0 1,00 0,91 046 34,00 15,49 37,36 NHO0 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-5 34,0 1,00 0,86 0,59 34,00 20,17 39,53 NHO0 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-4 34,0 1,00 0,86 0,59 34,00 20.17 39,53 NHO00 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-3 34,0 1,00 0,91 0.46 34,00 16,49 37,36 NHO00 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-2 34,0 1,00 0,86 0,59 34,00 20,17 38,53 NHO00 40/160 |YDYzo 5x10
Tablica TP-1 34,0 1,00 0,86 0,59 34,00 20,17 39,53 NH00 40/160 |YDYzo 5x10
RG - ogdlne 40,0 1,00 0,91 0.46 40,00 18,22 43,96
Razem 108,0 0,8 0,9 0,5 86,4 39,4 9.9 125,22[A]
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Dotyczy: dokumentacia projektowa na przebudowe pomieszczen w Domu Studenta Nr
4 "Portowiec”

przy ul. Podgérnej w Szczecinie - protokdt spisany dnia 13.07.2007 .

przewody do lamp o$wietleniowych | SAP prowadzone bedg w stropach w

bruzdach o glebokosci ok. 3cm. Po uloZzeniu przewoddw, bruzdy zostang w
calo$ci pokryte zaprawa cementowa. Przej$cia przez strop beda prowadzity na’
kondygnacje wyzsza. Przez strop beda przechodzity tylko pojedyncze przewody

elektryczne wiw instalaciji.

Tego typu przejécia nie wymagaja zamkniecia p.poz. np wg aprobaty HILTI,

wobec czego nie wymagaja tez oznakowania.



