Opis do projektu budowlanego
docieplenia budynku administracyjno — biurowego.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie oraz remont budynku administracyjno —
biurowego przy ul. Targowej 13 - 15 w Toruniu w ramach zadania: ,, Termomodernizacja
budynku administracyjno - biurowego przy ul. Targowej 13 - 15 w Toruniu”.

Zatozenia projektowe:
W wyniku analizy, oceny stanu technicznego oraz opracowanego audytu
energetycznego ustalono z Inwestorem nastepujacy zakres robét:
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych,
- docieplenie scian fundamentowych,
- docieplenie scian zewnetrznych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia,
- wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania,
- remont studzienki doswietlajgcej,
- wykonanie opaski wokoét budynku,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana stolarki okiennej,
- remont kominow,
- remont schodéw zewnetrznych,
- remont ptyt balkonowych,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
- remont daszkdéw wejsciowych,
- prace towarzyszace.

W zakresie branzy elektrycznej:

- montaz paneli fotowoltaicznych,
- wymiana opraw oswietleniowych,
- remont instalacji odgromowej,

Charakterystyka prac dociepleniowych:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia Scian
zewnetrznych oraz stropodachu przedmiotowego budynku. W projekcie przyjeto docieplenie
Scian metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy
tynkarskiej barwionej w masie oraz docieplenie stropodachu przy uzyciu granulatu wetny
mineralnej.

Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw
pochodzacych z innych systemow.

Wyznaczenie warstw docieplenia:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi
Zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordéw kart audytéw a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z
pdzniejszymi zmianami),



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1186
Z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna

stanowi zatacznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

sciany zewnetrzne piwnic, oznaczone jako SZP1, dociepli¢ do gtebokosci 100
cm ponizej poziomu terenu metoda BSO, przy uzyciu styropianu
samogasngcego ekstrudowanego XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/m*K; gr. 14 cm,

sciany zewnetrzne ostonowe, oznaczone jako SZ1, dociepli¢ metoda lekka —
mokra , przy uzyciu styropianu samogasnacego o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038 W/m*K; gr 16 cm,

sciany zewnetrzne szczytowe / klinkierowe /, oznaczone jako SZ2.1, docieplié¢
metoda lekka — mokra, przy uzyciu styropianu samogasnacego
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m*K; gr 16 cm,

sciany zewnetrzne szczytowe / otynkowane /, oznaczone jako S$Z2.2, dociepli¢
metoda lekka — mokra, przy uzyciu styropianu samogasnacego
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m*K; gr 16 cm,

stropodach wentylowany, oznaczony jako STRD, dociepli¢ przy uzyciu
granulatu welny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,045
W/m*K; gr. 25 cm,

stropodach niewentylowany nad maszynowniq i wiatrotapem, oznaczony jako
STRD1, dociepli¢ przy uzyciu stryopianu EPS 200-036 jednostronnie
laminowanego papa o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036; gr. 22 cm,

oscieza okienne i drzwiowe oklei¢ styropianem samogasnacym
o wspoétczynniku A=0,038 W/m*K; gr. 2 cm,

Uwaga

Na elewaciji potudniowej w pasie o szerokosci istniejacych ptyt balkonowych

nalezy zastosowac styropian samogasnacy o wspoétczynniku A=0,038 W/m*K;
gr. 2 cm.

Koniecznos¢ zastosowania ciefnszego styropianu wynika ze wzgledéw

ewakuacyjnych. Zastosowanie styropianu o gr. 16 cm zawezito by znacznie otwory
ewakuacyjne w ptytach.

Dane techniczne uzytych materiatéw:
styropian XPS:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,032

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300
(=300)

nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7

klasa reakcji na ogien — E



« gestos¢ kg/(m®)] — 30-38
styropian EPS-038:
« wspodtczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,038
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakcji na ogieh — E
wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115)
wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR
100 (=100)
granulat wetny mineralnej:
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,045
- klasa reakcji na ogien — A1
- gestos¢ nasypowa kg/(m3)] — min. 30
styropian EPS200-036:
« wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,036
« 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,036
« naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200
(=200)
« zdolno$¢ samogasniecia — samogashacy
« klasa reakcji na ogien — E
« wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 250 (=250)
zaprawa klejaca do styropianu — uniwersalna:
« baza — mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
. gestos$¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
e przyczepnosc:
o do betonu = 0,25 MPa
« do styropianu = 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z widkna szklanego:
o baza — E-wtékno szklane
e osnowa —24 x 2 x 100 mm
o watek — 22 x 100 mm
» rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

masa powierzchniowa — 2160 g/m?
wytrzymato$¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
« osnowa — 1195 N/5cm
« watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestos¢ — ok.1,5 kg/dm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
- wodochtonno$é po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
- przyczepnos¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - =2 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN
15824:2010
- odpornos¢ na uderzenia — kategoria | lub |l (w zaleznosci od uktadu
ociepleniowego) wg ETAG 004
- odpornosc¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornosc¢
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:




baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

gestosé — 1,0 kg/m?®

czas schniecia — ok. 24 H

odpornosé na deszcz — po ok. 6 godz.

« odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajaca z

wypetniaczem polistyrenowym:

« baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
gestosé — 0,65kg/m?
odpornosé¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
mozliwo$¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
temp. mieknienia > 80°C
nasigkliwo$¢ powtoki < 7%
odpornos¢ na powstawanie rys > 2mm
wartosc¢ pH — 7-11
odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
produkty uzupetniajgce:
taczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
profil cokotowy — startowy
narozniki z siatkg z wtdkna szklanego
narozniki z lekkiego metalu
tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu
docieplajgcego z wszelakim detalami i materiatami fasady

« profile dylatacyjne

srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:

« organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujacy asfaltowy srodek gruntujacy

« gestos¢ wzglednaw —1,05- 1,1 kg/m
papa termozgrzewalna podktadowa:
« osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
o grubosc¢ - (4,7 £ 0,2) mm
« odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
« gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
« wytrzymatos¢ na rozcigganie
o wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
o W poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
« wydtuzenie przy maksymailnej sile rozciggajacej
o wzdtuz - (50 £ 15) %
« wpoprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
« osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
o grubosc¢ - (5,3 £0,2) mm
« odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
« gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
« wytrzymatos¢ na rozcigganie
o wzdtuz - (1200 + 200) N/50 mm
o W poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
« wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajace;j
o wzdtuz - (50 £ 15) %
o w poprzek - (50 £ 15) %
dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy podktad epoksydowy o bardzo mocnej

przyczepnosci do podtoza

- wykonczenie — potysk, bezbarwny, zéttawy,

- gestos¢ EN ISO 2811.01 — sktadnik A: 1,14 kg/l, sktadnik A: 1,01 kg/l,

- mieszanie proporcja wagowa — 6,25 A, 3,75 B,

- zuzycie — 0,2 — 0,3 kg/m? na warstwe w zaleznosci od porowatosci podioza,
- temperatura aplikacji — od +5 do + 30,

- wilgotno$¢ podtoza < 100%,




- petne utwardzenie 7 dni,
- wytrzymatos$¢ przylegania = 3 N/ mm?,
- czas schniecia ( 25°) — 12h,
- czas do przemalowania ( 25°) — 24h,
- przydatno$¢ mieszaniny ( 25°) — 25 min,
- ruch pieszy ( 25°) — 24h,
Szybkoschnacy, elastyczny polimocznik posadzkowy do aplikacji watkiem,
- certyfikowany znakiem CE zgodnie z EN 1504-2,
- wyglad — potysk,
- gestos¢ EN ISO 2811.01 — 1,28 £0,02 g/ml,
- mieszanie proporcja wagowa — 3 A, 2,5 B,
- zuzycie — 300 g/m? na warstwe w zaleznosci od porowatosci podtoza,
- temperatura aplikacji — od +5 do + 30,
- dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza 4%,
- dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 80%,
- petne utwardzenie 24 h,
- wytrzymatos$¢ przylegania = 3 N / mm?,
- odpornosc¢ na uderzenia EN ISO 2272 — IR4 ( >4Nm )
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza przy aplikacji < 80%,
- wilgotno$¢ podtoza przy aplikacji < 4%,
- odporno$¢ na temperature utwardzonej powtoki - od - 30°C do + 80°C,
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gestos¢ pozorna - 25 kg/m?
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornos$¢ na deformacje — dobra
- odpornos¢ termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwos¢ wodna % - <= 0,5
- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35
- sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N
- wspotcz. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/°C - <9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odporno$¢ na $cieranie wgtebne mm? - max 175
- skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) wg normy DIN 51130 — R10 - R13
- odporno$¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — min. UB
- odpornosc¢ na plamienie — 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa po czasie nie
krotszym niz 30 min
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004)
- odpornosc¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i< 5 mm
- reakcja na ogien - A2q -s1
- klasa (wg normy PN-EN 12004:2008)
fuga elastyczna, mrozoodporna:




- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

- odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?

- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888)

- wytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888)

- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m

- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888)

- odpornosc¢ na temperature - od -30°C do +70°C
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetni¢ ubytki,itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania roboét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewaciji np.: anteny, tablice informacyjne, daszki zewnetrzne konstrukcji lekkiej, czujki,
oSwietlenie zewnetrzne, skrzynki teletechniczne itp. a po zakonczonych pracach ponownie
zamontowac stosujgc odpowiednie profile, taczniki, wsporniki uwzgledniajgce grubosé
zastosowanej izolacji termicznej.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcq wokdét budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC, HYDROIOZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopow wasko przestrzennych odcinkami

diugosci 3 - 5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Wykopy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadow nalezy zabezpieczy¢

wykopy przed wodg opadowa.

Odstoniete Sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonow i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczyC¢ przy uzyciu preparatéw biobojczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic (rozkuc¢ i wypetnic
zaprawg cementowgq). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujac uprzednio obrzutke kontaktowag. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowac¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegolnych elementéw nalezy wykonac Scisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowaé. Zastosowacé anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zaleznos$ci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktadac¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschia, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschngcag grubowarstwowag, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rédwnomiernie naktadacé
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg
o odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania



licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie pekniecC — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.

Docieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac przy uzyciu styropianu. Ptyty mocowac do
$cian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowej. Styropian ponizej
poziomu terenu zabezpieczyc¢ folig kubetkowa, a nastepnie wykopy zasypaé¢ gruntem

z wykopu zageszczajgc warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:
Uwaga

Na elewacji potudniowej w pasie o szerokosci istniejacych ptyt balkonowych
nalezy zastosowacé styropian samogasnacy o wspoétczynniku A=0,038 W/m*K;
gr.2cm.

Koniecznos¢ zastosowania cienszego styropianu wynika ze wzgledéw
ewakuacyjnych. Zastosowanie styropianu o gr. 16 cm zawezito by znacznie otwory
ewakuacyjne w plytach.

Wymagania ogodlne:

przed rozpoczeciem robot zakonczone sag roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

-zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian,

-przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikaciji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

-podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkdéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac¢ 80%,

"W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chronic¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

-duza wilgotnosc¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza.
W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac dokfadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylgace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierdbwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzic¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, o znacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcq wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosé




przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez
na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogq znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt
( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza
oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ociepleh scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) mogag
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowacé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta rbwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisnagc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac fgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6
cm. Dtugos¢ kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosc ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Uwaga
Montaz ptyt styropianowych na scianie z istniejgcym dociepleniem na kleju
poliuretanowym niskorozpreznym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10 cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec



na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosé co najmniej 10 cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony
W masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach naniesS¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwag o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze i
uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac¢ na grubosc kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.
Tynk nalezy nakfadac¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikow, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.
Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.
Uwaga:

Kolorystyke budynku, nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika.
Doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika kolorow.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Oscieza otworow stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem prostym natomiast gorne wykonac ze spadkiem na
zewnatrz. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza
z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej
poliuretanowy.

DOCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYZSZA KONDYGNACJA - STROPODACHU
WENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:

Stropodach wentylowany dociepli¢ warstwg izolacji termicznej z uzyciem granulatu
wetny mineralnej o wspotczynniku A=0,045 W/m*K i grubosci 25 cm,

W dachu wykonac¢ otwory wtazowe 60 x 60 cm, ktére po zakonczeniu robot nalezy
zabezpieczy¢ blachg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie o grubosci 4 mm i wymiarach
70x70 cm. Styki blachy nalezy wypetni¢ uniwersalnym kitem dekarskim. Przykry¢ papa
termozgrzewalng podktadowg o wym. 100 x 100 cm.

W uzasadnionych technologicznie przypadkach aby zapewni¢ rownomierne roztozenie
granulatu nalezy wykona¢ otwory do przestrzeni miedzydachowej o srednicy @90 mm



w celu wprowadzenia wezy nadmuchowych, ktore po zakonczeniu robdt nalezy zaslepic za
pomoca blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie o srednicy @150 mm i grubosci 0,7
mm, a nastepnie przykry¢ papg termozgrzewalng podktadowg. Nadmuch nalezy prowadzi¢
pod statym cisnieniem, wzdtuz jednej sciany budynku, postep prac prowadzi¢ w kierunku
przeciwlegtej Sciany.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podktadowej oraz papy wierzchniego krycia.

Przed przystgpieniem do klejenia papy nalezy zdemontowac system odprowadzenia
wody i instalacje odgromowa. Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc¢
i wytrzymatosc¢. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie,
aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4, w przypadku wiekszej ilosci nalezy je
zdemontowac).

Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, tlustych
plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace na podiozu wybrzuszenia (pecherze) nacigg,
wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem).
Nieréwnosci i zgrubienia usung¢ (np. scinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate
z papy podktadowej). Tak przygotowane podtoze nalezy podziurawic. Zaleca sie wykonanie
ok. 12 otworéw na 1 m? (np. wierttem). Podtoze zagruntowaé roztworem gruntujacym
i pozostawi¢ do wyschniecia. Utozy¢ pape podktadowg a nastepnie warstwe papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzgdowania oraz wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, komindw, itp.). Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc jg
z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny
12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegoblng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzic¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Uwaga:

Prace dekarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami

i zaleceniami producenta wyrobu

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowac kominki
wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadaé¢ na 40 - 60 m?
powierzchni dachu.

Uwaga:

Nie nalezy montowa¢ kominkow wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
kominow, ogniomurdw, itp. elementéw nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominkdéw, wywietrzakéw dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.



DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO NAD MASZYNOWNIA
| WIATROLAPEM WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:

Stropodach niewentylowany nad maszynownig, oznaczony jako STRD1, dociepli¢
przy uzyciu stryopianu EPS 200-036 jednostronnie laminowanego papg o0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036; gr. 22 cm,

Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos$¢ i wytrzymatosc. Podtoze
nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen).

Nastepnie przystapi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany
papa przeznaczony jest do izolacji termicznej dachéw ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty
powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachdéw na niepalnych podtozach. Ptyty
nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt
zastosowac klej poliuretanowy jednoskfadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 plackdw na ptyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisngc, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakow rynnowych i innego
oprzyrzadowania oraz wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
réwnolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakfady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Uwaga:
Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgacymi przepisami
i zaleceniami producenta wyrobu.

Ogniomury:

Wykonac¢ docieplenie przy uzyciu styropianu z wykonaniem warstwy zbrojong siatkg
i wyprawy z tynku cienkowarstwowego. Od strony wewnetrznej oraz od goéry zastosowac
ptyty gr. 5 cm.
Nowe obrébki ogniomurkow wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm na
przektadce z papy termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg
na wkrety samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowag. Obrobka powinna by¢ szersza
od $ciany z ociepleniem o okoto 10 cm (luz po kazdej stronie po 5 cm).
Docieplenie ogniomuru wykona¢ wg szczegotu wykonawczego.



Wywietrzaki dachowe:

Istniejgce stalowe wywietrzaki dachowe, wentylatory przewidziano do czyszczenia
i malowania. Wywietrzaki oraz wentylatory nalezy uprzednio odpowiednio przygotowac —
czyszczenie oraz malowanie wykonac¢ wg punktu — malowanie elementéw metalowych.

Kominy:

Kominy oklei¢ siatkg z widkna szklanego i otynkow¢. Wokot komina trzeba doktadnie
uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi on przez pota¢ dachowa. Nalezy uksztattowac tzw.
kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen
u podstawy komina. Obrébke blacharskg z blachy stalowej powlekanej zamocowac
bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.

ODTWORZENIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokot budynku odtworzy¢ opaske z kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm. Opaske utozyé ze spadkiem od sciany budynku —
spadek 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody. Nalezy pamietaé¢ o pozostawieniu
dylatacji szer. 2 cm miedzy Scianami a opaska.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych na scianach zewnetrznych nalezy
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie itd.

Po wykonaniu docieplenia zamontowac¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Parapety wypuscic¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku strukturalnego i blachy
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych tgczonych z dwdch i wiecej elementow blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna
poprawic¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30 x 3 mm.

Orynnowanie nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystykg elewaciji. Zastosowac koryta odwadniajgce oraz kosze. Rynny
dachowe @150 mm (zgodnie z czescig rysunkowg projektu). Zamontowac i potaczy¢ za
pomocg odpowiednich ksztattek. W celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod
opadowych z dachu w miejscach potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zastosowac
kosze z blachy stalowej powlekane.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatagczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna (okna) Rw =30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram od zewnatrz ciemno szary od
wewnatrz biaty

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powfokami
niskoemisyjnymi
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty



Uwaga:
W oknach zamontowaé nawiewniki higrosterowalne o wydajnoscéi 30m?/h.

Montaz stolarki wg instrukcji szczegoétowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw wewnetrznych.

Uwaga:
Istniejgce kraty okienne przewidziano do czyszczenia oraz malowania wg pkt. malowanie
elementow metalowych.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zataczone do czesci graficznej
opracowania.
Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z cieptego aluminium oraz stalowg
ocieplong - drzwi do maszynowni.

Wvymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng, U = 1,3 W/(m?K)

- aluminium anodowane

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- kolor stolarki ciemnoszary

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczego6towej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czeéci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

REMONT DASZKOW NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU:

Przy daszkow przy wejsciach do budynku, po zakonczonych pracach nalezy
uzupefnic¢ wszelkie ubytki, wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia (z wywinieciem na $ciane na wys. ok 15 cm) oraz odpowiednie obrdbki blacharskie.
Pofgczenie daszku z ociepleniem uszczelni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Spod, przéd
oraz boki daszku oklei¢ siatkg z wtdkna szklanego i wykonac wyprawe z tynku
cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Zamontowac nowe orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym
Z kolorystykg elewacji. Zastosowac kosze oraz rury spustowe zgodnie ze stanem
istniejgcym.

USZCZELNIENIE DYLATACJI:

Dylatacje pomiedzy budynkiem a wiatrotapem wypetni¢ sznurem dylatacyjnym
(nienasigkliwy profil o przekroju okragtym, z pianki polietylenowej i zamknietych porach).
Powierzchnia pod sznur dylatacyjny musi by¢ czysta i wolna od luznych czastek. Istniejace
zabrudzenia i ewentualne pozostatosci poprzednich uszczelnien nalezy usung¢. Rozmiar
sznura nalezy dobrac w taki sposéb, aby po wtozeniu w szczeline (Srednica sznura powinna
wynosi¢ 120% szerokosci szczeliny), byt wcisniety i nie przemieszczat sie podczas
nakfadania materiatu uszczelniajacego. Sznur wprowadzi¢ na gtebokos$¢ — 60 — 80%
szerokosci szczeliny. Do umieszczenia sznura nalezy uzywac narzedzi o zaokraglonym
ksztatcie, unikajac przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego



rozciggniecia. Uszkodzenie powierzchni sznura moze zwiekszy¢ przywieralnosé
uszczelniacza i w ten sposéb zaburzy¢ jednokierunkowy stan naprezen. Prace nalezy
wykonywaé w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od -20°C do
+40°C.

REMONT PLYT BALKONOWYCH

W zwigzku z ubytkami betonu oraz warstwy wyréwnawczej istniejgce ptyty balkonowe
przewidziano do kompleksowego remontu.

W zwigzku z powyzszym nalezy usungc istniejgcq warstwy nawierzchniowe
i wyrownac wszelkie nierobwnosci betonu na powierzchni. Nastepnie wykonaé warstwe
wyrownawczg i wygtadzajaca za pomocg gruntu dyspersyjnego - srodek
gtebokopenetrujacy. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ dwusktadnikowy,
bezrozpuszczalnikowy podktad epoksydowy o bardzo mocnej przyczepnosci do podtoza
a nastepnie szybkoschnacy, elastyczny polimocznik posadzkowy do aplikacji watkiem.
Krawedz ptyty podestowej wykonczy¢ obrobka blacharska.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W na istniejgacej powierzchni spocznika oraz schodow nalezy:
« usung¢ istniejgce warstwy nawierzchniowe / istniejace ptytki itp. /,
« o0czysciC powierzchnie poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostatosci,
z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i ttuszczu,
« ewentualne ubytki otuliny pretow zbrojeniowych ptyty nalezy uzupetni¢ stosujgc
zaprawe naprawcza,
« po doktadnym oczyszczeniu (od gory, z bokow) pomalowaé emulsjg gruntujgca lub
Srodkiem gruntujgcym;
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do dalszych prac i wykonac:
« warstwe wyréwnawczg z naprawczej zaprawy cementowej z dodatkiem do betonu,
modyfikowanej polimerami,
« W poziomie warstwy wyréwnawczej Srubami na plastikowych dyblach zamocowaé
pierwszg warstwe obrébki blacharskiej z kapinosem,
« hydroizolacje np. z folii w ptynie,
« na krawedziach otwartych zamocowac¢ drugi poziom obrobki blacharskiej
z kapinosem
« wykonac nawierzchnie z ptytek gresowych antyposlizgowych mrozoodpornych na
wysokoplastycznej, mrozoodpornej zaprawie klejacej do ptytek, spoinowanie fugg
elastyczng, mrozoodporna. Klejac ptytki zachowaé odpowiedni spadek zapewniajacy
sptyw wody.
Kolor ptytek zgodnie z kolorystykg budynku do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

REMONT KOSZA DOSWIETLAJACEGO OKNO PIWNICZNE:

Przed rozpoczeciem prac rozebrac istniejgce zabezpieczenia z krat stalowych.

Spekane elementy koszy doswietlajgcych nalezy naprawic i uzupetnié.

W przypadku wystepowania niewielkiego uszkodzenia betonu, nalezy usunag¢ uszkodzony
beton. Nastepnie wypetni¢ ubytki zaprawag (po zastosowaniu preparatow poprawiajgcych
sczepnosc). W przypadku duzego stopnia zniszczenia rozebrac i odtworzy¢ szachty

w konstrukcji betonowej przy uzyciu betonu C16/20. Powierzchnie szachtéw betonowych
zatrze¢ wykonujgc warstwe zbrojong siatka.

Spody szachtéw — wykonac¢ jako betonowe, z niewielkim spadkiem w kierunku otworéw
kratek odwadniajacych.

Uwaga:

Istniejaca krate zabezpieczajgca przewidziano do czyszczenia oraz malowania wg pki.
malowanie elementéw metalowych.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych (kraty, skrzynki, balustrady), ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma



PN — 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia - np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej
w dwoch warstwach o tagcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokona¢ niezwiocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych,

- wymiana skrzynek na elewacjach istniejgce skrzynki zlokalizowane na elewacjach
budynku wymieni¢ na nowe typowe z kompozytu poliestrowo - szklanego, cechujgce sie
elastycznoscig, trwatoscig i odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych (prace
wykonac¢ w porozumieniu z gestorami poszczegolnych sieci i przy zachowaniu przepiséw
BHP), skrzynki wraz z ich przeznaczeniem oznaczono na elewacjach w czesci rysunkowej.
- dostosowanie balustrady do grubosci warstwy izolacji termicznej odsuniecie poreczy,
stupkow balustrady od $ciany budynku o grubos¢ zastosowanej izolacji termicznej,

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.) nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia
elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubos¢
zastosowanej izolacji termiczne;j.

Zdjecia zamontowanych elementéw w zatgczeniu za opisem budowlanym.

- kratki wentylacyjne wokot otworow wentylacyjnych nalezy wycig¢ w styropianie otwory
0 4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywingé do srodka otworu, wyrobi¢ spadek
na zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostonic¢ kratkg wentylacyjng metalowa.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
W zakresie branzy elektrycznej:

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- wymiana opraw oswietleniowych,

- remont instalacji odgromowej,

WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zgodnie z §212, ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065 jednolity tekst:
- budynek zaliczany do sredniowysokich (SW), ponad 12 m do 25 m,
- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”,

- gtébwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- $ciana zewnetrzna: EI 60,

- Sciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Projektem objeto docieplenie istniejgcego budynku, odlegtosci od obiektéw
sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

Biorac pod uwage zakres przewidywanych robét - nie wprowadza sie zmian:
w przewidywanej liczbie os6b na kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,
w istniejacym uktadzie stref pozarowych,
lokalizacja pozostaje bez zmian, budynek istniejgcy,
drog ewakuacyjnych,



W sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

W wyposazeniu w urzadzenia przeciwpozarowe,

W wyposazeniu w gasnice,

w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo - gasniczych,

System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwo$ci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robo6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka projektowa. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdinych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdlnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornosc¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrot produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywag Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatdow réznych systeméw jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

Uwaga:

Nazwy wiasne produktéw, producentdéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okre$lenia parametréow technicznych poszczegdlnych elementow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “robwnowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegolnych produktow, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkdéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatow wykonczeniowych wykonawca musi ustalic
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisOw w zakresie ich ochrony.
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