Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 (z péz. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 (z pdzniejszymi zmianami)

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Poz.
1442 jednolity tekst),

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne oswietlenie - przestanianie,
- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18,19,
- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.,
- Rozdziat 6, Studnie § 31,
- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1, 38,
- Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40,
Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
- Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60,
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271,

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- w budynku z uwagi na charakter uzytkowania — nie przewiduje sie eksploatacji urzadzen
emitujgcych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia osob uzytkujgcych budynek
jak réwniez ludzi znajdujgcych sie w ich sasiedztwie.

- dla programu uzytkowego budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny,
ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem
nie powoduje zagrozen dla zdrowia i Srodowiska.

Oddzialywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryly:

- przestaniane - na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze przedmiotowy budynek
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
powoduje przestaniania innych obiektow,

- nastonecznianie i zacienianie - oswietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze w dniach 21
marca i 21 wrzesnia w godz. 7%°- 17%, czas nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczen mieszkalnych) ma wynosi¢ co
najmniej 3 godziny,

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych
Obszar oddzialywania inwestycji na dziatki oraz budynki sasiednie:

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przedmiotowy zakres robot
obejmuje docieplenie oraz remont budynku administracyjno — biurowego przy ul. Targowej
13 - 15 w Toruniu.

Odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem
budynku pozostajg bez zmian.

Zakres przewidzianych roboét nie spowoduje zmiany podstawowych parametrow
budynku takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokosc¢ do kalenicy.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - ul.
Targowej , droga przebiega po stronie wschodniej wzdtuz elewacji frontowej budynku.
Objete opracowaniem dziatki posiadajg wewnetrzny uktad komunikacyjny pieszy oraz
kotowy w tym miejsca postojowe.



Istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
W zwigzku z projektowang inwestycjg w istniejacym uktadzie komunikacyjnym nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone
w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,
Smietnik zlokalizowany w granicach wtasnosci.

~ Studnie
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg studnie. Zaopatrzenie budynku w wode
z wodociggu miejskiego.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci cieklte
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
ciekte. Odprowadzenie sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje rowniez zielen wysoka w postaci drzew oraz krzewdw ozdobnych
wystepujacych pojedynczo oraz w formie zywoptotu.
Istniejgca zielen nie koliduje z przedmiotowg inwestycjq, nie zachodzi wiec koniecznos¢
wycinki lub przesadzania istniejacych drzew lub krzewdw.
W razie koniecznosci nalezy dokonac cie¢ pielegnacyjnych.

Na terenie objetym analizg nie znajdujq sie place zabaw dla dzieci, place oséb
starszych i niepetnosprawnych ani inne miejsca przewidziane do rekreacji.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z §212, ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 22019 r. Poz. 1065 jednolity tekst:
- budynek zaliczany do sredniowysokich (SW), ponad 12 m do 25 m,
- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”,

- gtdbwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- Sciana zewnetrzna: El 60,

- Sciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Projektem objeto docieplenie istniejgcego budynku, odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

Biorac pod uwage zakres przewidywanych robot - nie wprowadza sie zmian:
w przewidywanej liczbie osob na kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,
w istniejgcym uktadzie stref pozarowych,
lokalizacja pozostaje bez zmian, budynek istniejacy,
drég ewakuacyjnych,
W sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
W wyposazeniu w urzgdzenia przeciwpozarowe,
W wyposazeniu w gasnice,



- w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych,

System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Whioski

Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek
sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na
ktorych jest zlokalizowany.
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