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Charakterystyka energetyczna budynku: Targowa 13-15, 87-100 Torunh

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2317,40 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 80,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 2771,48
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustlugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2317,40 0,00 454,08 2771,48
Kubatura [m?] 4259,25 0,00 908,16 5167,41
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2710,63 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1891,49 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,43 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Targowa 13-15, 87-100 Torunh

Budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, zrealizowany metoda uprzemystowiong w 1993r.

1. Fundamenty

Fundamenty zelbetowe wylewane ,na mokro”.

2. Sciany zewnetrzne piwnic (przy gruncie)

Sciany zewnetrzne piwnic wylewane ,na mokro” o gr. 35cm.

3. Sciany zewnetrzne szczytowe

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne prefabrykowane z elementéw zelbetowych gr. 25 cm, ocieplone styropianem
o gr. 6cm, obmurowane od zewnatrz cegtg klinkierowa. Sciana szczytowa klatki schodowej obmurowna od
zewnatrz ceglg petng i otnkowana.

4. Sciany zewnetrzne ostonowe

Sciany zewnetrzne ostonowe prefabrykowane z elementéw zelbetowych gr. 20 cm, ocieplone styropianem o
gr. 6cm, obmurowane od zewnatrz cegtg petng i otynkowane. Od wewnatrz ocieplone 3cm warstwg supremy.
5. Stropy nad piwnica i miedzykondygnacyjne

Stropy prefabrykowane — zelbetowe plyty kanatowe z izolacjg z ptyt pazdzierzowych gr. 2 x 1,25cm w stropach
miedzykondygnacyjnych. Warstwa wyréwnawcza z gtadzi cementowej gr. 3,5cm. Posadzki z ptytek
ceramicznych.

6. Stropodach

Stropodach wentylowany — ptyty korytkowe oparte na $ciankach azurowych ustawionych na zelbetowej ptycie
stropowe;j. Izolowany 12 cm warstwg wetny mineralnej.

7. Stolarka okienna

Stolarka okienna — okna, zespolone podwojnie szklone z profili PCV. Wartos¢ wspétczynnika przenikania
ciepta okien — 1,8 W/(m2*K).

Stolarka okienna w piwnicach - okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe o wysokim stopniu zuzycia.
Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta okien - 2,6 W/(m2*K).

8. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe, PCVo wspdtczynniku przenikania ciepta 1,8 W/(m2*K).

Stolarka ,drzwi” poddana modernizacji. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego
aluminium

Stolarka ,okna - drewniane” poddana modernizacji. demontaz istniejacej stolarki okiennej ( drewnianej)
montaz nowej PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi

Przegroda ,SG-035” (Sciana w gruncie) docieplona materiatem EPS 032 FASADA o grubosci 14 cm i wsp. A
0,032 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,196 W/m2K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZP1” ($ciana zewnetrzna) docieplona materialem EPS 032 FASADA o
grubosci 14 cm i wsp. A 0,032 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,192 W/m3K.

Przegroda ,Stropodach STR-W” (stropodach) docieplona materiatem Granulat z wetny szklanej Granulat o
grubosci 25 cm i wsp. A 0,045 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,125 W/m3K.

Stolarka ,okna PCV” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki okiennej ; montaz nowej zespolonej
z drewna wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi o wydajnosci 30 m3/h w ilosci 10 sztuk

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ2,2” ($ciana zewnetrzna) docieplona materialem EPS 032 FASADA o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,032 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,146 W/m2K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ2,1” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem EPS 032 FASADA o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,032 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,147 W/m2K.

Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ1” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-032 o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,032 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,142 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m? Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/m?K] przegrody | mostkow [WIK]
[WI/K] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,208* 0,300* 441,00 91,93 6,20 98,13 0,96*
stropodach 0,170 0,150 387,00 65,79 -0,91 64,88 0,98*
$ciana w gruncie 0,160* 0,200* 161,00 25,76 80,60 106,36 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,142 0,200 884,00 125,53 0,00 125,53 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,146 0,200 116,00 16,94 0,00 16,94 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,147 0,200 347,00 51,01 0,00 51,01 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 94,00 18,05 0,00 18,05 0,98*
RAZEM 0,163* - 2430,00 395,00 85,89 480,89 0,98*

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2, Przegrody przezroczyste
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Charakterystyka energetyczna budynku: Targowa 13-15, 87-100 Torunh

L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/mZ3K] [WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
1 0,900 0,900 0,50 270,00 243,00 0,00 243,00
2 1,300 1,300 0,50 6,00 7,80 0,00 7,80
RAZEM 0,909* - 0,50* 276,00 250,80 0,00 250,80
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna - sprawna
| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?/h]
naturalna 3618,34 1722,85
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
| ] ] v Vv Vi Vil Vi IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

94607,60 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN I1SO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

94607,60 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

7517 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

664216256 J/IK

Zyski ciepta od stonca

23318,62 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

80951,34 kWh/rok

Zyski ciepta razem

104269,96 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

56282,60 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

139847,83 kWh/rok

Straty ciepta razem

196130,43 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniejaca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym.
Przewody zasilajace i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach pod oknami przy scianach zewnetrznych.
Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu $cian. Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z

rur stalowych

taczonych przez spawanie. Elementami grzejnymi w istniejacej instalacji c.o. sg grzejniki

stalowe plytowe przewaznie zamontowane pod oknami. Temperatura pracy instalacji wynosi 90/70. Zrédtem

ciepta jest dwufunkcyjny wezet cieplny.
Opis modernizac;ji:

Modernizacja centralnego ogrzewania polegajgca na wymianie izolacji cieplnej przewodow rozprowadzajgcych
w piwnicy, regulacja hydrauliczna instalacji - zmiana nastaw na zaworach przygrzejnikowych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

123382,17 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Targowa 13-15, 87-100 Torunh

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

160396,82 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,77
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,30
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne | 70,81 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowg, QW,nd |

12980,60 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana centralnie z dwufunkcyjnego wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

20377,71 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

26491,02 kWh/rok

Caltkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,64
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w| 1,30
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 4,23 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 831,44 4739,23 14217,69
C.W.U. 415,72 3641,72 10925,17
RAZEM 124717 8380,96 25142,87
8. Oswietlenie wbudowane
Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych
Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
8,50 2500,00 58893,95 176681,85
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 34,14 - 4,68 - - 38,82
Udziat [%)] 87,93 - 12,07 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 44,52 - 7,35 3,02 21,25 76,15
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Charakterystyka energetyczna budynku: Targowa 13-15, 87-100 Torunh

| Udziat [%] | 5847 | - | 966 | 397 | 27,91 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok) 57,87 - 9,56 9,07 63,75 140,25
Udziat [%] 41,26 - 6,82 6,47 45,45 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 140,25 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

cieptownia lokalna - 44 52 - 7,35 0,00 0,00 51,87

wegiel kamienny (w =

1,3)

energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 3,02 21,25 24,27

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 140,25 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/m?2rok
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