Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej

Zestawienie zewnetrznej stolarki drzwiowej

Oznaczenie 01/0 02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 07/0 OB/0
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Wymiary w $wietle| Szerokos¢ So [cm] 60 120 120 120 90 60 280 90
osciezy (otworu) | wysokos¢ Ho [cm] 60 60 120 180 180 120 210 210
Wymiary w $wietle| Szerokos¢ S [cm] - - - - . ] . -
oscieznicy Wysoko$é H [cm] - - - - - - - -
Rodzaj skrzydta - - - - - - - -
Piwnica 9 4 1 - - - - -
llo$¢ sztuk na
kondygnadji Parter - - - 16 3 1 1 -
| Pietro - - - 20 - - - 1
Il Pietro - - - 20 - - - 1
Il Pietro - - - 20 - - - 1
IV Pietro - - - 20 - - - 1
V Pietro - - - 20 - - - 1
VI Pietro 6 - - - - - - -
Razem 15 4 1 116 3 1 1 5
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podlegajaca podlegajaca podlegajaca podlegajaca podlegajaca podlegajaca podlegajaca podlegajaca
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Oznaczenie D1/0 D2/0 D3/0
Schemat P M4
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Wymiary w $wietle| Szerokos¢ So [cm] 150 150 80
osciezy (otworu) | wysokosé Ho [cm] 270 210 205
<<<—.3mm—.< w Swietle Szerokos¢ S HOBU_ 140 140 70
oscieznicy Wysokosé H [cm] 265 205 200
Rodzaj skrzydta - - prawe lewe
Piwnica - - - -
llos¢ sztuk na
kondygnagii Parter 1 1 - .
| Pietro - - - -
Il Pietro - - - -
Il Pietro - - - -
IV Pietro - - - -
V Pietro - - - -
VI Pietro - - 1 -
Razem 1 1 1
UWAGI: Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka

PCV
podlegajaca wymianie
na nowa z cieptego
aluminium

PCV
podlegajaca wymianie
na nowa z cieptego
aluminium

stalowa
podlegajaca wymianie
na nowa stalowg
ocieplong

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna
wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego
izolacyjno$¢ akustyczna (okna)

klasa wodoszczelnosci

klasa ksztattownika PCW (ramy)

min. grubos$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy)

min. budowa ksztattownika (ramy)

rodzaj uszczelek

kolor ram

pakiety szybowe:
powinny posiada¢ atest PZH

powinny posiada¢ atest Instytutu Szkta i Ceramiki

U =0,9 W/(m?K)

U =0,5 W/(m?K)

Rw =min. 30 dB

kl. 4A (150Pa)

kl. A

70 mm

5 komorowa

kauczukowe (EPDM)

od zewnatrz ciemno szary

od wewnatrz biaty

pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami niskoemisyjnymi

detale oku¢ oraz zamkow

po ustaleniu z Inwestorem

i Dyrekcjg Placowki

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m*h

UWAGA:

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ dostosowujac je do obowigzujgcych
przepiséw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) § 62.1. Drzwi wejSciowe
do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan

powinny mie¢ w $wietle oscieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m.

W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokosé
skrzydta gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m. oraz § 240.1

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

ZESTAWIENIE STOLARKI

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

wspétczynnik przenikania ciepta

aluminium anodowane

izolacyjnos¢ akustyczna

min. grubos$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy)

rodzaj uszczelek
kolor ram
pakiety szybowe:

powinny posiadac¢ atest PZH

powinny posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki

SKALA 1:100

U =1,3 W/(m?K)

Rw = min. 30 dB
62 mm
kauczukowe (EPDM)

ciemno szary

pakiet 2 szybowy 4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem

detale oku¢ oraz zamkow

po ustaleniu z Inwestorem

i Dyrekcjg Placowki

— profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Wymagania stolarki drzwiowej stalowej ocieplonej - drzwi do maszynowni:

wspotczynnik przenikania ciepta

blacha stalowa
izolacyjnos¢ akustyczna
rodzaj uszczelek

kolor ram

detale oku¢ oraz zamkow

U = 1,4 W/(m?K)

Rw =27 -30 dB

gumowe

ciemno szary

po ustaleniu z Inwestorem

i Dyrekcjg Placowki

— profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

UWAGA:
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami zmierzonymi w stanie
istniejacym, przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru
na budowie.
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