Zam. 216/2024/TP/DZP

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Fotele i krzesła obrotowe, fotele stacjonarne, meble metalowe, meble wypoczynkowe.
               
Część 1 Meble wypoczynkowe
               Rada Samorządu Studentów, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

               UWAGA: Zamawianą sofę należy dostarczyć: Plac Łódzki 3, pokój nr 327, Olsztyn-Kortowo. 

Sofa tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Sofa 2-osobowa, tapicerowana z bokami, oparciem, siedziskiem na nóżkach.
Sofa wyposażona w metalowe sprężyny siedziska zapewniające sprężysty komfort siedzenia.

Pokrycie sofy wykonane z poliestrowej tkaniny vissle w kolorze szarym, barwionej w masie. Materiał o gładkim splocie i efekcie dwubarwnym.  Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości, z możliwością zdejmowania i prania w pralce. Pokrycie wyposażone w zamek w tylnej części sofy oraz w dolnej części sofy rzepy (od spodu). Pokrowiec jednoczęściowy (pokrywa całość sofy).  Materiałem obiciowym sofy jest watolina z włókien poliestrowych, pianka poliuretanowa w przedziale minimum 30kg/m3. Podszewka 100% polipropylen. Pokrycie sofy 100% poliester o odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli.
Rama sofy (stelaż) wykonany ze sklejki, płyty wiórowej, płyty pilśniowej oraz drewna w okleinie laminowanej.

Sofa wyposażona w cztery nóżki wkręcane o profilu okrągłym, wykonane ze stali pomalowanej farbą epoksydowo/poliestrową metodą proszkową oraz z tworzywa polipropylenowego. Nóżki o wysokości 100-120mm.
Oparcie jak i siedzisko sofy o zaokrąglonej konstrukcji od wewnętrznej strony.
Sofa o wymiarach: szerokość 1770-1800mm, głębokość 870-900mm, wysokość całkowita sofy 650-670mm, wysokość siedziska od podłogi 420-440mm.
Sofa 2-osobowa, tapicerowana według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 2 Meble metalowe

               Centrum Inżynierii Lądowej, Wydział Geoinżynierii, ul. Heweliusza 4, Olsztyn-Kortowo.

Szafa ubraniowa BHP
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Szafa 2-drzwiowa ubraniowa, metalowa BHP.
Szafa wyposażona w dwie kolumny zamykane drzwiami oddzielnie każda.
Drzwi wyposażone w zamki na klucz w systemie klucza master. Do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowane 1-punktowe. Na drzwiach wykonane otwory (perforacja) w celu uzyskania odpowiedniej wentylacji. 
Kolumny szafy (wnętrze szafy) w każdej skrytce półka górna, drążek, 2 x haczyk plastikowy na drążku, 2 x haczyk metalowy na ściance.
Szafa metalowa pomalowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. Korpus szafy pomalowany na kolor szary RAL 7035, zaś drzwi pomalowane na kolor jasny niebieski RAL 5015.

Szafa o wymiarach: szerokość standardowa 800mm, głębokość 480-500mm, wysokość standardowa 1800mm. 
WAGA: wymagany minimalny okres gwarancji 5 lat.
Szafa metalowa BHP według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 3 Meble tapicerowane

               Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, Kortosfera, ul. Dybowskiego 11a, Olsztyn-Kortowo.

Pufa okrągła tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Pufa miękka, okrągła na stopkach z tworzywa. Pufa w całości tapicerowana tkaniną xtreme o splocie krepowym w kolorze niebieskim ys005. Tkanina 100% poliester, gramatura minimum 310g/m2 o ścieralności minimum 100 000 cykli.
Pufa o wysokości minimum 500mm, maksimum 520mm i średnicy minimum 420mm, maksimum 440mm.
Wymagany minimalny okres gwarancji na całą konstrukcję pufy wynoszący 36 miesięcy.

Pufa o prostej, nieskomplikowanej formie. Konstrukcja stelaża pufy składa się z litego drewna, płyty wiórowej oraz sklejki. Siedzisko wykonane z pianki o minimalnej gęstości 40kg/m3. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.
Blat pufy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18mm, przykręcony na stałe do konstrukcji mebla. Całość obszyta materiałem.

Pufa okrągła, siedzisko według poglądowego rysunku poniżej
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Pufa okrągła tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Pufa miękka, okrągła na stopkach z tworzywa z wkładką filcową do podłóg twardych. Pufa w całości tapicerowana tkaniną xtreme o splocie krepowym w kolorze niebieskim ys026. Tkanina 100% poliester, trudnopalny,  gramatura minimum 310g/m2 o ścieralności minimum 100 000 cykli.

Pufa o wysokości minimum 430mm, maksimum 450mm i średnicy minimum 520mm, maksimum 540mm.

Wymagany minimalny okres gwarancji na całą konstrukcję pufy wynoszący 36 miesięcy.

Pufa o prostej, nieskomplikowanej formie. Konstrukcja stelaża pufy składa się z litego drewna, płyty wiórowej oraz płyty pilśniowej. Siedzisko wykonane z pianki wylewanej o minimalnej gęstości 65kg/m3, boki wykonane z pianki ciętej o minimalnej gęstości 40kg/m3. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego z wkładką filcową do podłóg twardych.

Blat pufy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18mm, przykręcony na stałe do konstrukcji mebla. Całość obszyta materiałem.

Pufa okrągła, siedzisko według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 4 Fotele obrotowe

               Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Oczapowskiego 12b, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Ergonomiczny fotel obrotowy, biurowy z wysokim oparciem o regulowanym zagłówku. Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki oraz możliwość regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel obrotowy na kółkach przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku. Fotel na stelażu wykonanym z tworzywa w kolorze białym.
Zagłówek, oparcie i siedzisko fotela wykonane z wytrzymałej siatki materiałowej przepuszczającej powietrze, wykonanej w kolorze grafitowym.
Wymagane aby oś obrotu (pozioma) siedziska i oparcia znajdowała się w pobliżu stawu biodrowego. Umożliwia to przemieszczanie się oparcia względem pleców, zapewniając odpowiednie, stałe podparcie w każdej pozycji odchylenia.
Mechanizm ruchowy pozwala zatrzymać oparcie w dowolnej pozycji lub swobodnie skorzystać z funkcji kołysania się w fotelu.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w dowolnej pozycji do pracy bądź relaksu.

Fotel wyposażony w podłokietniki regulowane góra - dół oraz możliwe wychylenia na boki.

Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych.

Płynnie regulowana wysokość fotela.

Fotel wyposażony w wytrzymałą, stabilną podstawę jezdną wykonaną z polakierowanego aluminium.
Kółka przystosowane do wykładzin materiałowych.

Fotel posiadający regulacje wysokości zagłówka. Regulację wysokości oparcia. 
Wymagane, dopuszczalne obciążenie fotela do 130kg.

Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

Zakres regulacji wysokości oparcia 70mm.

Wysokość całkowita fotela 1170-1370mm, wysokość oparcia 620-690mm. Szerokość oparcia minimum 400mm maksimum 430mm, wysokość oparcia minimum 620mm maksimum 690mm. Głębokość siedziska minimum 500mm maksimum 520mm, szerokość siedziska minimum 470mm maksimum 490mm, wysokość zagłówka od siedziska 760-860mm.
Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 5 Meble tapicerowane

               Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn-Kortowo.

Sofa tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Sofa 2-osobowa, tapicerowana na stelażu metalowym.
Pokrycie sofy wykonane z poliestrowej tkaniny Knisa, barwionej w masie w kolorze jasnoszarym, tkanina naciągana na metalową ramę. Pokrycie z każdej strony z przeszyciami w kształcie rombu. Materiał o dużej wytrzymałości, miękki w dotyku. Pokrycie, które będzie łatwe w utrzymaniu czystości, które będzie można zdjąć i wyprać w pralce maksymalnie 40ºC, program normalny.  Materiał ochronny 100% polipropylen. Tkanina 100% poliester. Wypełnienie oparcia i siedziska pianka poliuretanowa minimum 25kg/m3, góra podłokietnika włókna poliestrowe.
Sofa składająca się z konstrukcji stalowej, rama oparcia, szyna górna, szyna tylna, szyna przednia. Stal epoksydowa, poliestrowa powłoka proszkowa w kolorze białym.

Sofa wyposażona w stopki wykonane z tworzywa polipropylenowego. 

Podłokietniki równe wysokością z oparciem, zaokrąglone na końcach.

Stelaż metalowy w dolnej części o szerokości podłokietnika i grubości minimum 20-25mm, przypominający płozę, zaokrągloną z obu stron na końcach konstrukcji w kształcie owalnym.

Sofa o wymiarach: szerokość/długość minimum 1180-1200mm, głębokość minimum 750-780mm, wysokość minimum 690-720mm. Wymagana wysokość pod meblem w celu umożliwienia przechowywania koszy minimum 200-220mm, podłokietnik o szerokości minimum 40-50mm, głębokość siedziska minimum 530-540mm.
Sofa o wadze,  nieprzekraczającej 18kg.

Wymagana gwarancja na konstrukcję stalową sofy minimum 120 miesięcy oraz poziom światłoodporności 6 (odporność na blaknięcie kolorów) w skali od 1 do 8.
Sofa 2-osobowa, tapicerowana według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 6 Krzesła obrotowe 

               Dział Kontroli Finansowej, Kwestura, Rektorat, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z obszyciem materiałowym w kolorze tkaniny całego krzesła. Wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania krzesła. Profil siedziska polegający na poprzecznym wybraniu pianki w tylnej części siedziska pozycjonując i stabilizując miednicę. Podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku. Poprzeczy profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa.

Regulowana wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia.

Regulacja głębokości siedziska. Krzesło obrotowe posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Basic (T24) w kolorze czarnym.

Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna, chromowana.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki (góra-dół) z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
Krzesło biurowe do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 110kg. 

Parametry użytkownika krzesła:

Wzrost użytkownika: 156cm – 1szt

Krzesło obrotowe, medyczne profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 7 Meble modułowe tapicerowane 

               Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, Olsztyn.

Sofa modułowa tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Moduł/siedzisko 2-osobowy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami (system elastycznych puf) z tapicerowanym siedziskiem oraz zaokrągloną poduszką zamontowaną do jednego boku do łączenia w zestawy. Poduszka o szerokości w zakresie 180-200mm. Moduł/siedzisko bez oparcia, wyposażone w boki z zaokrąglonymi rogami. Elementy boczne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o standardowej grubości 18mm, klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym o grubości minimum 2mm. Boki/blaty w kolorze czarnym. Boki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie +/- 7mm. Boki licujące się z poziomem siedziska.
Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej o grubości 10 i 18mm. Płyta siedziska z płyty wiórowej o grubości 18-22mm.
Gąbka siedziska o grubości minimum 50mm, o gęstości w zakresie 37-41kg/m3.

Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu minimum R-40mm. Oskrzynia siedziska w całości tapicerowana. Od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub wigofilem.
Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą musi być zachowana przestrzeń o wysokości 115-120mm.

Moduł z możliwością łączenia z innymi modułami w sposób śrubowy z niewidocznym połączeniem po złożeniu. Mebel musi być z możliwością demontażu i przearanżowaniu układu bez uszkodzenia płyty meblowej. Moduły polegające na swobodnym zestawieniu elementów względem różnych wymiarów pomieszczenia.
Przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. 
Wymiary zewnętrzne modułu o szerokości minimum 1500, maksimum 1520mm, głębokość standardowa 500mm i wysokości minimum 420mm, maksimum 450mm.

Moduł/siedzisko tapicerowane tkaniną Valencia (imitacja skóry) w składzie 100% vinyl, podkład 100% poliester hi-loft, gramatura minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli.
Moduły tapicerowane według podanych kolorów:
- kolor niebieski VL 3069 – 2szt;
- kolor zielony VL 5041 – 2szt;
- kolor szary VL 4043 – 2szt. 
- kolor poduszki bocznej szary VL 4043 – 6szt.

Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję mebla minimum 60 miesięcy.
Moduł 2-osobowy z boczną poduszką według poglądowego rysunku poniżej
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Sofa modułowa tapicerowana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Moduł/siedzisko 2-osobowy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami (system elastycznych puf) z tapicerowanym siedziskiem. Moduł/siedzisko wyposażone w boki z zaokrąglonymi rogami. Elementy boczne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o standardowej grubości 18mm, klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Boki/blaty w kolorze czarnym. Boki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie +/- 7mm. Boki licujące się z poziomem siedziska.

Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej o grubości 10 i 18mm. Płyta siedziska z płyty wiórowej o grubości 18-22mm.

Gąbka siedziska o grubości minimum 50mm, o gęstości w zakresie 37-41kg/m3.

Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu minimum R-40mm. Oskrzynia siedziska w całości tapicerowana. Od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub wigofilem.

Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą musi być zachowana przestrzeń o wysokości 115-120mm.

Moduł z możliwością łączenia z innym modułem w sposób śrubowy z niewidocznym połączeniem po złożeniu. Moduły polegające na swobodnym zestawieniu elementów względem różnych wymiarów pomieszczenia. 

Wymiary zewnętrzne modułu o szerokości minimum 1320, maksimum 1340mm, głębokość standardowa 500mm i wysokości minimum 420mm, maksimum 450mm.

Moduł/siedzisko tapicerowane tkaniną Valencia (imitacja skóry) w składzie 100% vinyl, podkład 100% poliester hi-loft, gramatura minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli.

Moduły tapicerowane według podanych kolorów:

- kolor niebieski VL 3069 – 1szt;
- kolor szary VL 4043 – 2szt. 
Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję mebla minimum 60 miesięcy.

Moduł 2-osobowy według poglądowego rysunku poniżej
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Sofa modułowa tapicerowana - łącznik
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3
	Moduł/siedzisko jako łącznik zewnętrzny 90º w kształcie zaokrąglonym z zaokrąglonymi rogami (system elastycznych puf) z tapicerowanym siedziskiem. Moduł/siedzisko wyposażone w boki z zaokrąglonymi rogami. Elementy boczne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o standardowej grubości 18mm, klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Boki/blaty w kolorze czarnym. Boki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie +/- 7mm. Boki licujące się z poziomem siedziska.

Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej o grubości 10 i 18mm. Płyta siedziska z płyty wiórowej o grubości 18-22mm.

Gąbka siedziska o grubości minimum 50mm, o gęstości w zakresie 37-41kg/m3.

Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu minimum R-40mm. Oskrzynia siedziska w całości tapicerowana. Od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub wigofilem.

Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą musi być zachowana przestrzeń o wysokości 115-120mm.

Moduł jako łącznik zewnętrzny z możliwością łączenia z innymi modułami w sposób śrubowy z niewidocznym połączeniem po złożeniu. Moduły polegające na swobodnym zestawieniu elementów względem różnych wymiarów pomieszczenia. 

Wymiary zewnętrzne modułu o szerokości minimum 550mm, maksimum 580mmx500mm, głębokość standardowa 500mm i wysokości minimum 420mm, maksimum 450mm.

Moduł/siedzisko jako łącznik tapicerowane tkaniną Valencia (imitacja skóry) w składzie 100% vinyl, podkład 100% poliester hi-loft, gramatura minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli.

Moduły, łączniki tapicerowane według podanego koloru:

- kolor szary VL 4043 – 2szt. 
Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję mebla minimum 60 miesięcy.

Moduł jako łącznik zewnętrzny 90º  według poglądowego rysunku poniżej
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Sofa modułowa tapicerowana - łącznik
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4
	Moduł/siedzisko jako łącznik zewnętrzny 180º w kształcie zaokrąglonym z zaokrąglonymi rogami (system elastycznych puf) z tapicerowanym siedziskiem. Moduł/siedzisko wyposażone w boki z zaokrąglonymi rogami. Elementy boczne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o standardowej grubości 18mm, klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Boki/blaty w kolorze czarnym. Boki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie +/- 7mm. Boki licujące się z poziomem siedziska.

Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej o grubości 10 i 18mm. Płyta siedziska z płyty wiórowej o grubości 18-22mm.

Gąbka siedziska o grubości minimum 50mm, o gęstości w zakresie 37-41kg/m3.

Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu minimum R-40mm. Oskrzynia siedziska w całości tapicerowana. Od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub wigofilem.

Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą musi być zachowana przestrzeń o wysokości 115-120mm.

Moduł jako łącznik zewnętrzny z możliwością łączenia z innymi modułami w sposób śrubowy z niewidocznym połączeniem po złożeniu. Moduły polegające na swobodnym zestawieniu elementów względem różnych wymiarów pomieszczenia. 

Wymiary zewnętrzne modułu o szerokości minimum 1250mm, maksimum 1270mmx500mm, głębokość standardowa 500mm i wysokości minimum 420mm, maksimum 450mm.

Moduł/siedzisko jako łącznik tapicerowany tkaniną Valencia (imitacja skóry) w składzie 100% vinyl, podkład 100% poliester hi-loft, gramatura minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli.

Moduł, łącznik tapicerowany według podanego koloru:

- kolor zielony VL 5041 – 1szt.
Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję mebla minimum 60 miesięcy.

Moduł jako łącznik zewnętrzny 180º  według poglądowego rysunku poniżej
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Sofa modułowa tapicerowana z oparciem
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	5
	Moduł/siedzisko 2-osobowy z oparciem z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Moduł w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami (system elastycznych puf). Moduł/siedzisko wyposażone w boki z zaokrąglonymi rogami. Elementy boczne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o standardowej grubości 18mm, klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym o grubości minimum 2mm. Boki/blaty w kolorze czarnym. Boki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie +/- 7mm. Boki licujące się z poziomem siedziska.

Boki siedziska przechodzące w boki oparcia

Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej o grubości 10 i 18mm. Płyta siedziska z płyty wiórowej o grubości 18-22mm.

Gąbka siedziska o grubości minimum 50mm, o gęstości w zakresie 37-41kg/m3.

Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu minimum R-40mm. Oskrzynia siedziska w całości tapicerowana. Od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub wigofilem.

Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą musi być zachowana przestrzeń o wysokości 115-120mm.

Oparcie oddzielone wnęką od siedziska, połączone ze sobą bokami.

Moduł z możliwością łączenia z innym modułem w sposób śrubowy z niewidocznym połączeniem po złożeniu. Moduły polegające na swobodnym zestawieniu elementów względem różnych wymiarów pomieszczenia. 

Wymiary zewnętrzne modułu o szerokości minimum 1320, maksimum 1340mm, głębokość minimum 750mm, maksimum 770mm i wysokości siedziska minimum 420mm, maksimum 450mm, wysokość całego mebla minimum 760, maksimum 800mm.
Moduł/siedzisko tapicerowane tkaniną Valencia (imitacja skóry) w składzie 100% vinyl, podkład 100% poliester hi-loft, gramatura minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli.

Moduł tapicerowany według podanego koloru:

- kolor pomarańczowy VL 6019 – 1szt.
Wymagany okres gwarancji na całą konstrukcję mebla minimum 60 miesięcy.

Moduł 2-osobowy z oparciem według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 8 Meble drewniane 

               Centrum Badań i Projektów, ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn-Kortowo.

Stolik z naturalnego drewna
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stolik kawowy z naturalnego drewna dębowego. Stolik kwadratowy o wymiarach: szerokość/głębokość minimum 550x550mm, maksimum 570x570mm i wysokości standardowych stolików kawowych 450mm. Blat stolika wykonany z naturalnego drewna litego, dębowego, polakierowanego bezbarwnym matowym lakierem, dzięki czemu odpornym na odbarwienia, a zarazem nie zmienia koloru i struktury drewna. Blat o grubości minimum 40mm. 
Stolik na stelażu metalowym pomalowanym proszkowo na kolor czarny mat. Stelaż o profilu prostokątnym, zamkniętym minimum 60x20mm, maksimum 70x20mm. 

Stolik na stopkach filcowych.
Stolik kawowy z naturalnego drewna dębowego według rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 9 Fotele stacjonarne 

               Centrum Badań i Projektów, ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn-Kortowo.

Fotel stacjonarny tapicerowany
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel stacjonarny, tapicerowany w stylu retro vintage.
Siedzisko wypełnione wysokogatunkową pianką HR, z dużą trwałością na odkształcanie i uszkodzenia. Pod pianką należy zastosować sprężynę falistą. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną mat velvet 75. Tkanina welurowa z powłoką hydrofobową która ma na celu powstrzymanie cieczy przed natychmiastowym wsiąkaniem i generowaniem trudnych do usunięcia plam.
Fotel na stelażu drewnianym, na czterech nogach połączonych ze sobą wraz podłokietnikiem, łączynami i podstawą siedziska. Wszystkie elementy drewniane, wykonane z drewna dębowego wybarwionego na dąb naturalny. Nogi fotela zwężające się konstrukcyjnie ku górze.
Fotel o wymiarach: szerokość minimum 580, maksimum 600mm, głębokość minimum 650, maksimum 680mm, wysokość całkowita minimum 750mm, maksimum 780mm, grubość siedziska minimum 140mm, maksimum 160mm, grubość oparcia około 120mm.

Fotel stacjonarny, tapicerowany w stylu retro PRL według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 10 Meble ze stali nierdzewnej 

               Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Stół ze stali nierdzewnej
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stół centralny, wzmocniony, bez półki.
Stół na sześciu nogach połączonych oskrzyniami i łączynami. Stelaż stołu o profilu kwadratowym minimum 40x40mm i grubości ścianki minimum 1,2mm. Stół o wymiarach: długość minimum 2380mm, maksimum 2400mm, głębokość minimum 780mm, maksimum 800mm, wysokość standardowa 850mm.

Stół wykonany ze stali nierdzewnej gatunku minimum AISI 430.

Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną.

Waga stołu od 50 do 55kg.

Stół wyposażony w stopki regulowane w zakresie -5/+25mm.

Stół centralny ze stali nierdzewnej według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

1
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