Ekran projekcyjny
automatyczny
Avers Stella E

Szerokos¢ powierzchni projekcyjnej:240

Wysokos¢ powierzchni projekcyjnej:180

Powierzchnia projekcyjna: Matt White E

Typ ekranu: elektryczny Format obszaru obrazu: 4:3

Obramowanie: nie posiada

Rodzaj projekcji: przednia

Zalecany sposodb instalacji: nascienny lub podsufitowy Szerokos¢ kasety ekranu:250

Ekran na tréjnogu

Typ ekranu: przenosny na tréjnogu
Szerokos¢ ekranu: 200 cm
Wysokos¢ ekranu: 131 cm

Projektor NEC
ME382U

Technologia projekcji: 3LCD Technology

Rozdzielczos$¢ natywna: 1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu: 16:10

Kontrast: 1 16000:1

Jasno$é: 1 3800 ANSI lumendw w trybie normalnym / 3050 w trybie eko; 4100 w trybie centre
Moc lampy: 225 W AC (151 W AC Tryb Eco )

Zywotnoé¢ zrédta $wiatta: [godz.] 10000 (15000 tryb eko)

Obiektyw: F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 mm

Korekcja znieksztatcen trapezowych: +/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
Kat projekcji [°]: 6,9 - 11,1 Wspdtczynnik projekcji 1.2-2:1

Odlegtosc projekcji [m]: 0.75 —12.88

Wielko$¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale]: Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30"

CISCO CBS250
SMART 48-PORT
GE PARTIAL POE
4X1G SFP
[CBS250-48PP-4G-
EU]

Rodzaj urzadzenia: Przetacznik - 48 porty - L3

Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack

Porty: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet: PoE+

Budzet poE: 195 W

Zdolnos¢ przetgczania: 104 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 77,38 Mp/s
Grupy agregacji tagcza: 8

Pojemnosé: Obstuguje VLANs: 4094

Zdolnos¢ buforowania (MB): 3

Wykonanie:
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Wielko$¢ tablicy adreséw

MAC:

Obstugiwane ramki Jumbo:

Protokét routingu:
Protokét zdalnego
zarzadzania:
Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:

Cechy:

RAM:
Pamiec fleszowa:
Wskazniki statusu:

Interfejsy:

Zasilacz:
Wymagane napiecie:

Zestaw do montowania w

stojaku:
Zgodnos¢ z normami:

Gwarancja i wsparcie:

8K wpisow

2KB
IGMP, policy-based routing (PBR), CIDR

SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Obstuga DHCP, obstuga ARP, obstuga VLAN, zapobieganie atakom typu DoS, obstuga
protokotu Spanning Tree (STP), obstuga protokotu Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP), nastuchiwanie DHCP, obstuga list dostepu (ACL), Quality of Service (QoS), obstuga
RADIUS, serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus
(PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning
Tree Plus (PVRST+), Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP),
Type of Service (ToS), Storm Control, zabezpieczenie Zzrddta IP, Bridge protocol data unit
(BPDU), Voice VLAN,
512 MB
256 MB
Status, PoE, tgcze/aktywnosé
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
4 x 1000Base-X SFP
1 x konsola (USB) Type B
1 x USB Type A
1 x konsola RJ-45
zewnetrzny
AC120/230V (50/60 Hz)

Dotaczony

UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47, USGv6
Gwarancja - 1 rok

Wsparcie techniczne — wsparcie przez internet, konsultacja telefoniczna - 1 rok
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UPS Rack
CyberPower
GreenPower
OR1000ERM 1U

Zasilacz Rack 1U Line-interactive o mocy min. 1000VA

Wyswietlacz LCD

Czas pracy przy 50% obcigzeniu — min. 14 minut

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

Ochrona przeciwprzecigzeniowa,

Ochrona przepieciowa: LAN/ linia telefoniczna; linia wchodzaca/ linia wychodzaca
Alarm dzwiekowy

Ztacza wyjsciowe zasilania: min. 4x IEC C13 (UPS + przepiecie), 2x IEC C13 (tylko przepiecie)
Pozostate ztgcza: RS-232, USB, 2x LAN (RJ-45)

Mozliwos¢ monitorowania pracy urzadzenia przez dedykowane oprogramowanie
Mozliwos¢ podtaczenia karty SNMP

UPS Rack Core
3kVA

Zasilacz Rack 2U w technologii True On Line o mocy min. 3000VA

Wskaznik stanu pracy: wyswietlacz LCD + alarm dZwiekowy

Czas pracy przy 50% obcigzeniu — min. 12 minut

Wspdtczynnik mocy 0,9

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

Bypass automatyczny- bezprzerwowy

Sprawnos¢ urzadzenia do 95% w trybie On-Line

Automatyczna diagnostyka

Funkcja ,Zimny Start”

Mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania przez dotozenie dodatkowych baterii
Rodzaj i ilo$¢ gniazd: min. 1x IEC C19; 8x IEC C13, w tym 4x z mozliwoscig programowego wytgczenia napiecia
Pozostate ztgcza: RS-232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO

Mozliwos¢ monitorowania pracy urzadzenia przez dedykowane oprogramowanie
Mozliwos¢ podtaczenia karty SNMP

Serwer HPE
ML110 Gen10
4210

Liczba zainstalowanych procesoréow 1 szt.

Seria procesora Intel Xeon (10-Core)
Taktowanie procesora 2.2 GHz

Liczba rdzeni 10C

Zainstalowana pamie¢ RAM 32GB

Maks. wielkos$¢ pamieci 192 GB

Typ pamieci DDR4

Rodzaj pamieci Registered

Liczba obsadzonych gniazd pamieci 2

Liczba wolnych gniazd pamieci 4
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Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Kontroler dyskow HPE Smart Array P408i-p
Poziomy RAID

o 0,1

o 10 (1+0)

o) 5

o 50 (5+0)

o 6

o 60 (6+0)

Format szerokosci 2,5" (SFF)

Obstuga hot-swap dyskow Tak

Typ interfejséw klatki na dyski serwera SATA, SAS
Liczba dyskéw w obecnej konfiguracji 2 x 480GB
Maks. liczba dyskéw po rozbudowie serwera 16

Grafika

o Rozdzielczo$¢ 1920 x 1200 @ 60Hz (32 bpp)

o 16 MB pamieci wideo

o 32 MB pamieci Flash

Gniazda rozszerzen

o 3xPCle3.0x8

o 2xPCle3.0x16

o Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub

o 2xUSB 2.0

o 2 x RJ-45 LAN

o) 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
o 4 xUSB 3.0

Liczba zamontowanych zasilaczy 1

Moc zasilacza 800 W

Liczba wentylatoréw 2

Mozliwos¢ konwersji Tower na Rack  Tak
Informacje o gwarancji 3 lata on-site
Oprogramowanie Windows Server 2019 Essential
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UPS wolnostojacy
PowerWalk VI
1000 LCD

Zasilacz wolnostojacy Line-interactive o mocy do 1000VA

Wyswietlacz LCD

Czas pracy przy 50% obcigzeniu — min. 6,5 minuty

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)

Ochrona przeciwprzecigzeniowa, funkcja cold-start

Ochrona przepieciowa: LAN/ linia telefoniczna; linia wchodzaca/ linia wychodzaca
Ztacza wyjsciowe: min. 2x 230V PL, 2x IEC

Mozliwos¢ monitorowania pracy urzgdzenia przez dedykowane oprogramowanie

Urzadzenie
wielofunkcyjne
Brother DCP-
L8410CDW

Funkcje: druk, skan, kopia

Technologia laserowa kolorowa

Predko$¢ druku mono i kolor 30 str./min

Rozdzielczos¢ druku 600x600

Interfejs: USB, Ethernet

Maksymalna gramatura papieru — 160 g/m?2

llo$¢ podajnikow w standardzie: 2

Pojemno$¢ standardowego podajnika papieru min. 250 arkuszy A4 75g/m2
Maksymalna pojemnos¢ podajnikéw 850 arkuszy A4 75g/m2
Podajnik ADF na min. 50 arkuszy 75 g/m?2

Automatyczne drukowanie dwustronne

Optyczna rozdzielczos¢ skanowania 1200x1200

Pamieé¢ min. 256 MB

Procesor min. 800 MHz

Ekran dotykowy min. LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny)

Dotaczona z drukarka oryginalna, rekomendowana przez producenta eksploatacja pozwalajgca wydrukowac min.

2500 stron w czerni i 1500 stron w kazdym z koloréw wedtug normy ISO/IEC 19798
Obstuga tonera czarnego na min. 5500 stron wedtug normy ISO/IEC 19798
Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu

Niszczarka HSM
Securio B35

Urzadzenie mobilne

Kosz o pojemnosci min. 130l

Stopien bezpieczenstwa niszczarki P-4/ 0-3/ T-4/ E-3/ F-1

Niszczarka przeznaczona do niszczenia papieru z zszywkami, spinaczami, kart plastikowych, ptyt CD, dyskietek
Szczelina podawcza min. 400 mm

Dtugos¢ scinki nie wieksza niz 30 mm; szeroko$¢ nie wieksza niz 5 mm

Jednorazowy wsad — min.20 kartek A4 o gramaturze 80g/m?2

System automatycznego oliwienia zainstalowany poza koszem niszczarki
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Jednoelementowe watki tngce i metalowe separatory

Silnik przystosowany do pracy ciggtej o mocy min. 390W

Ruchoma ostona bezpieczenstwa zapobiegajgca przypadkowemu wciggnieciu materiatéw niepowotanych na watki

tnac (np. identyfikator na smyczy...)

Swietlna i graficzna informacja o stanie niszczarki: zaciecie, zapetniony kosz, otwarte drzwi

Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia

Niszczarka dostarczona z zapasem 100 workdw oraz zapasem ptynu czyszczgco- konserwujgcego (min. 250ml) dedykowanych
do urzadzenia przez jego producenta

Oprogramowanie
antywirusowe F-
Secure Internet
Security

Ochrona stacji roboczych z MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Ochrona antywirusowa realizowana na wielu poziomach, tj.: monitora kontrolujgcego system w tle, modutu skanujgcego
nosniki oraz modutu antyrootkitowego.

Co najmniej trzy rozne silniki antywirusowe, funkcjonujgce jednoczesnie i skanujgce wszystkie dane.

Oddzielny silnik skanujgcy do wykrywania niepozgdanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu , spyware", ,,adware",
»keylogger”, ,dialer”, ,trojan”.

Aktualizacje baz definicji wirusow dostepne 24h na dobe na serwerze internetowym producenta, mozliwa zaréwno aktualizacja

automatyczna programu oraz na zgdanie, jak i sciggniecie plikdw i reczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostepu do
Internetu.

Mozliwos¢ wywotania skanowania na zgdanie lub wedtug harmonogramu

Aktualizacja definicji wiruséw czy tez mechanizméw skanujgcych nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek
systemie.

Brak koniecznosci restartu komputeréw po dokonaniu aktualizacji mechanizmdw skanujgcych i definicji wirusow.

Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wiruséw.

Wykrywanie niepozgdanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu ,,spyware", ,adware", ,keylogger”, ,dialer”, ,trojan”,
,rootkit”.

Mozliwos¢ umieszczenia oprogramowania typu ,spyware", ,adware", , keylogger”, ,dialer”, ,,trojan” w kwarantannie.
Mechanizm centralnego zarzgdzania folderami kwarantanny znajdujgcymi sie na stacjach klienckich.

Mechanizm skanujgcy wspdlny dla wszystkich platform sprzetowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji
oprogramowania, w tym bez wzgledu na wersje jezykowg oprogramowania

Mechanizm okreslania zrédet atakdw prowadzonych przy uzyciu zagrozen hybrydowych, takich jak Code Red i Nimda.
Mikrodefinicje wiruséw — przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wiruséw i mechanizmow
skanujgcych bez koniecznosci pobierania catej bazy (na stacje klienckg pobierane sg tylko definicje, ktore przybyty od momentu
ostatniej aktualizacji).

Obstuga plikdw skompresowanych obejmujaca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB
RAR BZ2.

Automatyczne usuwanie wiruséw oraz oprogramowania typu malware i zgtaszanie alertow w przypadku wykrycia wirusa.

Strona6



Automatyczne uruchamianie procedur naprawczych.

Uaktualnienia definicji wirusow posiadajg podpis cyfrowy, ktdrego sprawdzenie gwarantuje, ze pliki te nie zostaty zmienione.
Gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krétszym niz 48 godzin.

Sredni czas reakcji producenta na nowy wirus ponizej 8 godzin, 24 godziny na dobe przez caty rok (24/7/365).

Automatyczna kwarantanna blokujgca ruch przychodzacy i wychodzacy, wtgczajgca sie w momencie gdy stacja robocza posiada
stare sygnatury antywirusowe.

Brak koniecznosci restartu komputera po zainstalowaniu aplikacji w srodowisku Windows

Ochrona przegladarki internetowej, w tym: analiza uruchamianych skryptéw ActiveX i pobieranych plikow.

Ochrona podczas przegladania sieci Internet na podstawie badania reputacji — modut dziatajagcy na bazie Network Interceptor
Framework (niezaleznie od rodzaju i wersji przegladarki).

Mozliwos¢ zabezpieczenia potgczenia do witryn skategoryzowanych przez producenta, jako ‘bankowos¢ elektroniczna’ poprzez
uniemozliwienie nawigzania nowych sesji do niezaufanych hostéw na czas potgczenia z bankiem.

Kontrola potgczenia umozliwia zabezpieczenie sesji do dowolnej witryny HTTPS wskazanej przez administratora poprzez
uniemozliwienie nawigzania nowych sesji do niezaufanych hostéw na czas potgczenia z dang witryng HTTPS.

IIYAMA Monitor
24 Prolite
XUB2495WSU-B1

Przekatna ekranu 24.1"
Typ matrycy  TFTIPS
Czas reakcji 5ms

Jasno$¢300 cd/m?

Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast dynamiczny 5 000 000:1
Kat widzenia poziomy 178°

Kat widzenia pionowy 178°
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
1 x 15-pin D-Sub

1 x HDMI

1 x DisplayPort

4 xUSB 2.0

Wbudowane gtosniki

Pivot

Standard VESA

Redukcja niebieskiego Swiatta
Zakres regulacji: wysokos¢, pivot (rotacja), obrét, pochyt
Regulacja wysokosci: min.120mm
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Program
2019 Std. PL

Office

Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Windows 10 lub réwnowaznym.

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim

Darmowe aktualizacje oprogramowania przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczernstwa muszg byc¢
dostarczane bez dodatkowych optat),

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim

Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikdw z ustugg katalogowgq (Active Directory lub funkcjonalnie réwnowazng)
— uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

o Edytor tekstéw

o) Arkusz kalkulacyjny

o Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

o) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

Edytor tekstow musi umozliwiac:

o Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty

Wstawianie oraz formatowanie tabel

Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne)

Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw

Automatyczne tworzenie spisOw tresci

Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron

Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

O 0O 0O O 0 O ©O

ledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw
Wydruk dokumentéw

O O UI!m

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia
do zarzadzania informacjg prywatna

o Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007,2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutow dokumentu. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego
dokumentu bezproblemowa jego dalszg prace w programach Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.
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. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

Tworzenie raportéw tabelarycznych

Tworzenie wykresdéw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu

Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych np.: inne arkusze kalkulacyjne

Tworzenie raportdw tabeli przestawnych umozliwiaj gcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykresdw bazujacych na
danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komadrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci

Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

O 0O 0O 0O O O O

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikow utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007,
2010, 2013 i 2016 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen. Zapewnienie
po edycji i zapisaniu danego dokumentu bezproblemows jego dalszg prace w programach Microsoft Excel 2003, 2007,
2010, 2013 i 2016.

o Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:
Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
Nagrywanie narracji i dotaczanie jej do prezentacji
Opatrywanie slajddw notatkami dla prezentera
Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych, tabel, nagran dZzwiekowych i wideo
Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego
Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

O O 0O O o 0O o O O O

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne sg slajdy i notatki prezentera
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o) Petna zgodnos¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013 i
2016. Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego dokumentu bezproblemowg jego dalszg prace w programach Microsoft
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.

Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:
Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow
Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujgc na stowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

o O O O O

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzadzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach

o O O O O

Zarzadzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzadzanie listg kontaktéw

Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw

W szczegdlnos$ci Wykonawca musi zapewnic stabilnosé i petng wymagang funkcjonalnos¢ wspoétpracy z posiadanym przez
Zamawiajgcego nastepujacym oprogramowaniem:

o - petng zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.
Zapewnienie po edycji i zapisaniu danego dokumentu bezproblemowa jego dalszg prace w programach Microsoft 2003,
2007, 2010, 2013 i 2016

O O O O O O O

Kamera
koputkowa IP | 2
MPX, 2.8-12mm
| Ganz | ZN8-
E2V212-DE

Przetwornik 1/2.7" CMOS --- AR0237+ Hi3516D 2MP
Czutos$¢ (AGC ON) Kolor: 0.2lux / IR ON: Olux

Tryb Dzier\/No Filtr automatyczny IR-Cut

Migawka elektroniczna 1/1 — 1/10.000

Przystona Stata

Tryb WDR True WDR > 120dB
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Redukcja szumu 2D / 3D-DNR

Obiektyw 2.8 — 12mm (kat widzenia: 89° - 35°)

Oswietlacz IR 24 x IR LED SMD, zasieg do 35 metréw

Kompresja video H.265 / H.264 (High/Main/Base) / MIPEG

Bitrate (CBR/VBR) Strumieri 1: 500 — 12000 kbps Wymiary zewnetrzne: Strumier 2: 100 — 6000 kbps
Kompresja audio G.711, RAW PCM

Rozdzielczo$¢ 1920x1080 (30kl/sek.)

Strumienie video Strumien 1: maks. 1920x1080 Strumien 2: maks. D1

Ustawienia obrazu Obrdt, nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostros¢

Funkcje cyfrowe HLC / ROl / DIS / De-Fog

Tryb Korytarzowy Tak (9:16)

Protokoty sieciowe HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast, Multicast Obstuga RTSP Standard RFC2326 (VLC
Player / QuickTime)

Zabezpieczenia Autoryzacja uzytkownika, WatchDog sprzetowy

Kompatybilnos¢ ONVIF, CGI

Rejestrator 64-
kanatowy Ganz
NR8-64F88

llos¢ kanatéw wideo 64 x 8MP maks.

Pasmo wejsciowe 320Mbps (Str.1: 240Mbps / Str.2: 80Mbps)

Pasmo wyjsciowe 128Mbps (maks. 5 uzytkownikéw zdalnych)

Kodek wideo / audio H.265 / H.264 / G.711U / G.711A / RAW

Rozdzielczo$¢ nagran 8MP / 5MP / 4MP / 1080p / 720p / D1 / CIF

Szybkosé nagrywania Do 30 kl./sek. na kanat

Rozdzielczo$¢ LIVE/PB 8MP / 5MP / 4MP / 1080p / 720p / D1 / CIF

Wyswietlanie LIVE / PLAYBACK 32-kan @ CIF (tylko LIVE) / 16-kan @ D1 8-kan @ 1080p / 4-kan @ 4MP / 1-kan @ 8MP
Predkos¢ odtwarzania maksymalnie x16 (wprzod)

Rozdzielczo$¢ monitora VGA - 1920 x 1080 / 1280 x 720 (60Hz) HDMI - 3840 x 2160 / 1920 x 1080
Wyjécie SPOT N/D

Obstuga HDD 8 x SATA HDD (maks. 8 x 12TB)zRAID1/5/6

Ztacze eSATA 1 (maks. 1 x 8TB) — backup

Archiwizacja MP4 - USB, WWW

Harmonogram nagrywania Tygodniowy lub dzienny

Funkcje storage HDD-GROUP (grupowanie HDD);

Wyszukiwanie po ,dacie, godzinie, zdarzeniu”;

Nagrywanie wyzwalane ze zdarzen:
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detekcja ruchu, analityka GenSTAR IVS, AlarmIN
Interfejs sieciowy 2 x RJ45 (Base-T 10/100/1000Mbp
Protokoty sieciowe TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, Unicast, uPNP, WS-Discov.,802.1x, SSL

Przetgcznik llo$¢ portéw 10/100/1000 MBit/s 16x
(switch) LAN 16- IEEE 802.3af PoE 16
port PoE |EEE 802.3 at PoE 16
NETGEAR Specyfikacja routera  funkcja PoE
GS116PP Zasilanie z sieci elektrycznej
llos¢ adresdéw MAC 4000
Projektor NEC Technologia projekcji 3LCD Technology
PA804UL-WH Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 3000000:1

Jasnos¢ 7500 ANSI lumenoéw (ok. 80% w trybie Eko), ze standardowym opcjonalnym obiektywem

Jasnosc (tryb dotadowania) 8200 ANSI Lumen

Moc lampy Laserowe zrddto swiatta

Zywotno$¢ zrédta $wiatta [godz.] 20000 2

Obiektyw Liczba opcji obiektywdéw recznych: 5; Liczba opcji obiektywow z napedem: 4

Regulacja soczewek Z napedem i recznie (w zaleznosci od obiektywu)

Przesuwanie obiektywu H:+20, V:+10,-50

Korekcja znieksztatcen trapezowych +/-40° w poziomie (recznie) / +/-40° w pionie (recznie)

Wspadtczynnik projekcji w zaleznosci od wyboru obiektywu (opcja standardowa NP417L, 1,3:3,02:1)

Odlegtosc projekcji [m] 0.7 —50.9

Wielko$¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 1 270 / 500"; Minimalnie: 101,6 / 40"

Obstugiwane rozdzielczosci 4096 x 2160 (4k);2560 x 1600 (WQXGA);2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480
(VGA);1080i/50/60;1080p/24/25/30/50/60;720p/60;720p/50;576i/50;576p/50;480p/60;480i/50

Czestotliwo$¢ W pionie: analogowe: 48—120 Hz, cyfrowe: 48—120 Hz; W poziomie: analogowe: 15/24-100 kHz, cyfrowe: 15/24—
153 kHz

Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

Cyfrowe Wejscie: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP 2.2 Wyjscie: 1 x HDBaseT z obstugg HDCP 2.2
Audio Wejscie: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnatu audio; 2 x 3,5 mm wejscie Stereo Mini Jack; 2 x
HDMI wsparcie dla sygnatu audio

Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control Wejscie: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet; 1 x stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm (pilot kablowy)
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LAN 1 x RJ45
USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjscie: 1 x Mini DIN (ztacze 3-pinowe)

Obiektyw NEC

Zoom/Focus motorised

NP41ZL Zoom Ratio 2.3

Throw Ratio 1.30-3.02: 1

Screen Size 50 -500inch
Projektor NEC Technologia projekcji 3LCD Technology
ME382U Rozdzielczos$¢ natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 16000:1

Jasnos$¢ 3800 ANSI lumendw w trybie normalnym / 3050 w trybie eko; 4100 w trybie centre

Moc lampy 225 W AC (151 W AC Tryb Eco )

Zywotnos¢ zrédta $wiatta [godz.] 10000 (15000 tryb eko)

Obiektyw F= 1,5-2,08, f= 17,2-27,7 mm

Korekcja znieksztatcen trapezowych +/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Kat projekcji [°] 6,9 - 11,1

Wspdtczynnik projekcji 1.2 -2 : 1

Odlegtosc projekcji [m] 0.75 — 12.88

Wielkos$¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30"

Zoom Reczny; x1,6

Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci 3840x2160 @ 30hz digital;1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczos¢ wejscia analogowego)
Czestotliwos¢ Pionowa: 50 — 120 Hz; Pozioma: 15—100 kHz (RGB: 24 kHz— 100 kHz)

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin
Cyfrowe Wejscie: 2 x HDMI™ (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i dzwieku)

Sygnat video Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN

USB 1 x Type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.0 Power Supply

Video NTSC; PAL; PAL60; SECAM
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Procesor
sterujacy Extron
IPCP Pro 250

Pamiec¢: SDRAM 512MB, Flash 4,5GB

1 x ztgcze typu RJ45 (LAN)

1 x ztacze typu terminal block (5 pin) obstugujgce dwukierunkowa transmisje RS-232, RS-422 oraz RS-485

1 x ztgcze typu terminal block (3pin) obstugujace dwukierunkowg transmisje RS-232

1 x ztgcze typu terminal block (5pin) obstugujace 4 porty typu I/O wejscia/wyjscia

1 x ztgcze typu terminal block (2pin) obstugujace 1 nadajnik podczerwieni

1 x ztacze typu terminal block (3 pin) obstugujace 2 izolowane przekazniki typu ,Normalnie Otwarte” 1A, 24VDC
1 x ztgcze typu terminal block (5 pin) obstugujgce "eBus control"

Wysoka wydajnos¢

Matryca audio
Monacor DRM-
884

8 analogowych wejs¢ i 8 wyjs¢ audio

4 cyfrowe wejscia i 4 wyjscia do podfaczania paneli DRM-884RC, DRM-88410P and DRM-VAP

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe 8 cyfrowych wejsé i wyjs¢ za pomocg modutu Dante® DRM-884DTM
Procesor DSP dla wejs¢ i wyjs¢, sterowanie poprzez oprogramowanie

Wbudowana funkcja miksera, eliminatora sprzezen oraz talkovera

Mozliwos$¢ wyboru gotowych filtrow 6-48dB/okt. (Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley)

Mozliwos¢ podtgczenia do 2 mikrofondw strefowych DRM-884RC

Mozliwos¢ podtaczenia nasciennych paneli sterujgcych DRM-88410P, DRM-884VP oraz DRM-884VP do zdalnego zarzadzania
strefami (tagczenie kaskadowe)

Mozliwos¢ potaczenia kilku matryc DRM-884

Wyswietlacz LCD

Diodowe wskazniki statusu, szczytu oraz poziomoéw sygnatu dla wejs¢ i wyjsé

Montaz w racku 482mm (19")

Odtwarzacz
CD/MP3/USB z
RS232 CD-
Monacor
112RDS/BT

Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3

Odbiornik Bluetooth pozwalajgcy na bezprzewodowe potgczenie z notebookiem, smartfonem lub tabletem
Mozliwos¢ bezposredniego podtgczania nosnikéw USB

Odpowiednie karty SDHC do 32GB (FAT16/FAT32), dostepne jako wyposaz. dodatk.

Tuner FM z pamiecig 30 stacji

System anti-shock

Obstuga znacznikéw ID3 tag

Nawigacja w folderach

Funkcja autoplay (automatyczny start)

Szybkie przewijanie
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Programowanie utworow

Funkcja powtarzania (powtdrz 1, powtorz wszystko, powtérz folder)
Odtwarzanie losowe

Port RS-232 do zdalnego sterowania

W komplecie pilot sterujacy IR oraz antena

Montaz w racku 482mm (19"), 1U, za pomocg dotgczonych uchwytéw

Wzmacniacz
mocy, moc 240W
Monacor PA-924S

Wzmacniacz mocy PA, mono, 240WRMS

Sterowany temp. wentylator, ciggta regulacja

Diodowe wskazniki przesterowania, wt. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjsciowego oraz trybu 100V/70V
Woyjscie przepustowe (link)

Wyjscia gtosnikowe na terminalach srubowych

Wzmachiacz
mocy, moc 120W
Monacor PA-912S

Wzmacniacz mocy PA, mono, 120WRMS

Sterowany temp. wentylator, ciggta regulacja

Diodowe wskazniki przesterowania, wt. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyj$ciowego oraz trybu 100V/70V
Woyjscie przepustowe (link)

Woyjscia gtosnikowe na terminalach srubowych

Gtosnik sufitowy
HiFi i PA, 30W
Monacor EDL-
62HQ

Gtosnik sufitowy HiFi i PA, 30WRMS

Impedancja (Z) 8 Q

Technika 100V lub niskoimpedancyjny

Pasmo przenoszenia  50-20 000 Hz

Czestotliwosé rezonansowa (fs) 60 Hz

Moc znamionowa RMS 35 W (8 Q) 30/16/8/4 W (100 V)
Moc muzyczna MAX 70 W

Czuto$¢é 89 dB/W/m

Gtosnik Scienny,
2-drozny, biaty
Monacor WALL-
06T/WS

Dwudrozna kolumna gtosnikowa

Technika 100V

Moc muzyczna MAX 100 W

Moc znamionowa RMS 32/16/8/4 W (100 V) 50 W (8 Q)
Impedancja 8Q

Pasmo przenoszenia  70-20 000 Hz

System 2-drozny
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Gtosnik niskotonowy 16 cm (6") nisko-Sredniotonowy
Gtosnik wysokotonowy 25 mm (1") koputkowy

Liczba przetwornikéw 2

Rozmiar gtosnika 6"

Skutecznos¢ 90 dB/W/m

Max SPL 106 dB

Materiat obudowy tworzywo sztuczne

Kolor biaty

Wejsciagniazda sprezynkowe

Obrotowo / uchylny

Mikrofon
bezprzewodowy
JTSz
odbiornikiem RU-
8011DB/5 + RU-
850LTH/5

Typ urzadzenia mikrofon doreczny z nadajnikiem

Metoda transmisji bezprzewodowa

Charakterystyka kardioida System dynamiczny

Czestotliwos¢ nosna 506-542 MHz

Moc nadajnika 10/50 mW

Czas pracy 30 h Pasmo przenoszenia 50-16 000 Hz

Max poziom dzwieku 148 dB

6 grup, kazda z max 22 kompatybilnymi presetami kanatéw lub dowolny wybér sposréd 1441 dostepnych czestotliwosci
Technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i odbiornika

Automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci

Woyciszanie szumow (squelch) i funkcja Pilot tone

Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, czestotliwosé, stan baterii nadajnika, aktywna antena, poziom sygnatu RF/AF
Wyjscie XLR (sym.) i 6.3mm (niesym.)

Typ urzadzenia odbiornik bezprzewodowy

Czestotliwosé nosna 506-542 MHz

Pasmo przenoszenia 50-16 000 Hz

Kanaty wejsciowe 1 THD < 0.6 % Dynamika > 105 dB

Odbiornik, wyjscia audio 630 mV/600 Q (XLR, line), 63 mV/600 Q (XLR, mic), 320 mV/600 Q

Typ urzadzenia odbiornik bezprzewodowy

Przetacznik LAN
8-port PoE
NETGEAR
GD108LP

PLUG & PLAY: brak koniecznosci instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji.
POWER-OVER-ETHERNET: 8 portéw PoE+ z catkowitym budzetem mocy 60 W z zasilaczem NETGEAR FlexPoE zwiekszajgcym moc
do 90 W lub nawet 130 W
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ELASTYCZNY MONTAZ: na stelazu, biurku lub écianie.

Punkt dostepowy
Access Point WiFi
Netgear WAC510

Pasmo czestotliwosci: Jednoczesna praca w pasmie 2,4 GHz i 5 GHz

Maksymalna przepustowos¢ teoretyczna: 300 Mb na sekunde (2,4 GHz) 867 Mb na sekunde (5 GHz)
Maksymalna liczba klientéw: 200

Opcje wdrazania: Tryb samodzielny

Aplikacja do zarzadzania: Netgear Insight

Punkt dostepu: Zysk wewnetrznej anteny: 3 dBi (2,4 GHz) / 6 dBi (5 GHz)

Zaawansowane funkcje bezprzewodowe: Tryb Bridge: bezprzewodowy tryb WDS Point-to-point, Tryb Bridge: bezprzewodowy
tryb WDS Point-to-multipoint

Bezpieczenstwo: Protokot WiFi Protected Access z kluczem wstepnym (WPA-PSK, WPA2-PSK)
Filtrowanie adresow MAC: 4 identyfikatory BSSID na kazdy modut radiowy

Funkcja WMM (802.11¢): (Wireless multimedia mode) dla ustugi QoS

Mikrofon
krawatowy CM-
1251B

Typ urzadzenia
Metoda transmisji
Charakterystyka dookdlna

System elektretowy

Pasmo przenoszenia 50-18 000 Hz

Impedancja nominalna 4.4 kQ

Czutosc 2.2 mV/Pa

Max poziom dzwieku 130 dB

Zasilanie z nadajnika kieszonkowego serii IN/PT/UF lub PS-500

mikrofon krawatowy
przewodowa

Wieloczestotliwo-
Sciowy nadajnik
kieszonkowy IMG
Stageline TXS-
895HSE

Typ urzadzenia wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy
Czestotliwos¢ nosna 518-542 MHz

Pasmo przenoszenia 40-18 000 Hz

Kanaty wejsciowe 1
Czaspracy >30h
Dopuszcz. temp. otoczenia
Moc nadajnika 10 mW

0-50 °C
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Komputer stacjonarny Lenovo V55T

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
Lp. | komponentu ymag P y P
1. Komputer stacj. Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako
Lenovo V55T lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer

katalogowy oferowanego sprzetu.

2. Obudowa Typu mini tower z obstugg kart PCI Express wytgcznie o wysokim (petnym) profilu.
Fabrycznie umozliwiajgca montaz min. 2 kieszeni: 1 szt. na naped optyczny (dopuszcza sie stosowanie napedéw slim)
zewnetrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy.
Wyposazona w czytnik kart multimedialnych
- Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym
- Wyposazona w budowany gtosnik o mocy min. 2W

3. Zasilacz Zasilacz maksymalnie 180W o sprawnos$ci minimum 85%

4, Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

5. Ptyta gtowna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.
Wyposazona w ztgcza min.:
- 1 x PCI Express 3.0 x16,
- 1 x PCI Express 3.0 x1,
- 2 X M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obstugg PCIle NVMe

6. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o
wydajnosci liczonej w punktach réwnej lub wyzszej procesorowi AMD Ryzen 5 4600G na podstawie PerformanceTest w
tescie CPU Mark wedtug wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w
sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny model oferowanego podzespotu.

7. Pamiec¢ operacyjna | Min. 8GB DDR4 3200MHz z mozliwoscig rozszerzenia do 32 GB
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Ilo$¢ wolnych bankéw pamieci: min. 1 szt.

8. Dysk twardy Min 256GB SSD M.2 PCle NVMe zawierajacy recovery umozliwiajace odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii.
9. Naped optyczny Nagrywarka DVD +/-RW
10. |Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca pamie¢ RAM systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w
trybie UMA (Unified Memory Access) - z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci.
11. |Audio Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtdwng, zgodna z High Definition.
12. |Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkjg PXE oraz Wake on LAN
WiFi 802.11ac 1x1 + BT 4.0
13. |Porty/ztacza Wbudowane porty/ztacza:
-1 x VGA,
- 1 x HDMI,
- 6 x USB w tym min. 2 x USB3.1 z przodu komputera
- port sieciowy R]-45,
- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy
- czytnik kart pamieci min. SD
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.
14. | Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w ukfadzie US
Mysz przewodowa (scroll)
15. | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi speinia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
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a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstuga komputerdéw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika -
obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy

pulpitami za pomoca skrotéw klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny
z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe,

menedzer plikéw.

8. Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora

systemu Zamawiajgcego.
12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego

opoOzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.
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14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca

systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdéw.

15. Mozliwos¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb
"kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikow

w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika

zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem

rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz

zapewniajacy wieksza niezawodnosc i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig

automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.
23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy

uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu
graficznego.

26. Dostepnos$c¢ bezptatnych biuletynow bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
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27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola

do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory

sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie
systemu plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub

uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi

bezptatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach

katalogowych.

34. Mozliwo$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych ustawienia

zarzgdzanych w sposob centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,
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b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych

$rodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43, Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen

16.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych informacji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,

wersja Biosu wraz z datg produkcji,

zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

stanie pracy wentylatora na procesorze

- napedach lub dyskach podtaczonych do portéw SATA oraz M.2 (model dysku i napedu optycznego)
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Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wylgczania/wiaczania portéw USB zaréwno z przodu jak i z tytu obudowy

- wytaczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,

wyitaczenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,

- mozliwos¢ ustawienia portow USB w jednym z dwéch trybdéw:

1.

2.

uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia pamieci masowej podtagczonego do pamieci USB na komputer ale
nie moze kopiowac¢ danych z komputera na urzadzenia pamieci masowej podtgczone do portu USB

uzytkownik nie moze kopiowac¢ danych z urzadzenia pamieci masowej podtaczonego do portu USB na komputer
oraz nie moze kopiowac danych z komputera na urzadzenia pamieci masowej

ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,
blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora
zatadowania optymalnych ustawien Bios

obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

17.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diaghostyczny producenta dziatajacy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajacy na wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotow:

wykonanie testu pamieci RAM
test dysku twardego lub SSD
test monitora

test magistrali PCI-e

test portow USB

test ptyty gtéwnej

test myszy i klawiatury

test procesora

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek z powyzszych podzespotéw komputera.

Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentéw w nastepujacym zakresie:

PC: Producent, model
BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

Strona24



Procesor: Nazwa, taktowanie

Pamie¢ RAM: Ilo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer seryjny poszczegolnych kosci pamieci
Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnosé, temperatura pracy

Monitor: producent, model, rozdzielczos¢

System Diagnostyczny dziatajacy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

18. |Certyfikaty i - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)
standardy — Energy Star 8.0
- Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)
- Gtosnos¢ jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE nie wieksza niz 22 dB - dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy gtosnosé jednostki
- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia producenta jednostki
19. | Waga/rozmiary Wysoko$¢ nie moze by¢ wieksza niz 36cm
urzadzenia o : L .
Szerokos¢ nie moze by¢ wieksza niz 15cm
20. |Bezpieczenstwo i - Ziacze typu Kensington Lock
zdalne zarzadzanie
21. | Gwarancja 3 lata swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
urzadzen - dokumenty potwierdzajace nalezy zataczy¢ do oferty.
Wymagane dotaczenie do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis urzadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we wspoétpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
22. | Wsparcie = Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz oprogramowania dostepna 24h/dobe na stronie producenta
techniczne komputera
producenta

= Bezposredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (brak koniecznosci zgtaszania kazdej
usterki sprzetowej telefonicznie), majacy na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia
usterki.

= Aktualna lista Autoryzowanych Partnerow Serwisowych dostepna na stronie Producenta komputera
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= Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwigzywania usterek oprogramowania — mozliwos$¢ kontaktu
przez telefon, formularz web lub chat online, dostepna w dni powszednie od 9:00-18:00

Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio na stronie producenta.

23. | Wymagania
dodatkowe

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci parametréw oferowanego sprzetu z wymogami
niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego dostarcza do siedziby Zamawiajacego w terminie
5 dni od daty otrzymania wezwania, probke oferowanego sprzetu. W odniesieniu do programowania mogg zostac
dostarczone licencje tymczasowe, w petni zgodne z oferowanymi. Ocena ztozonych prébek zostanie dokonana przez
Komisje Przetargowg na zasadzie spetnia / nie spetnia. Z badania kazdej prébki zostanie sporzadzony protokot.
Pozytywna ocena probki bedzie oznaczata zgodnosc¢ prébki (oferty) z trescig SIWZ. Niezgodnos¢ prébki z SIWZ
chociazby w zakresie jednego parametru podlegajacemu badaniu badz nieprzedtozenie wymaganej probki w sposdb i
terminie wymaganym przez Zamawiajgcego bedzie oznaczato negatywny wynik oceny prébki i bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, ze tres¢ oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Szczegotowy sposéb przygotowania i ztozenia probek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z
wezwaniem do ztozenia probek

Szczegotowy opis

Parametry oferowane

Komputer przenosny.

W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part
numer) oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji. Jesli na
stronie internetowej producenta nie jest dostepna petna oferta modeli sprzetu wraz z jego konfiguracjg, do

Producent:
Model:

Numer katalogowy (numer

oferty nalezy dotgczy¢ katalog producenta zaoferowanego produktu umozliwiajacy weryfikacje oferty pod konfiguracji lub part

katem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

numer):

Nie dopuszcza sie modyfikacji na drodze Producent-Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu z
wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego dostarcza do siedziby
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, probke oferowanego sprzetu. W odniesieniu
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do programowania moggq zosta¢ dostarczone licencje tymczasowe, w petni zgodne z oferowanymi. Ocena
ztozonych prébek zostanie dokonana przez Komisje Przetargowg na zasadzie spetnia / nie spetnia. Z badania
kazdej prébki zostanie sporzadzony protokdt. Pozytywna ocena prébki bedzie oznaczata zgodnosé¢ préobki
(oferty) z trescig SIWZ. Niezgodnosc¢ prébki z SIWZ chociazby w zakresie jednego parametru podlegajgcemu
badaniu badz nieprzedtozenie wymaganej probki w sposob i terminie wymaganym przez Zamawiajgcego
bedzie oznaczato negatywny wynik oceny probki i bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), tj. z uwagi na fakt, ze tresc oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Szczegotowy sposob przygotowania i ztozenia probek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem
do ztozenia prébek

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rezimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na
dedykowanej stronie internetowej producenta sprzetu.

Linki stron producenta
umozliwiajgce weryfikacje:
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Notebooki Lenovo ThinkBook 15 G2

Nazwa .. . , Parametry
Lp. komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
1. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w Do oferty nalezy zataczy¢
komputerach przenosnych klasy x86, o wydajnosci liczonej w punktach rownej lub wydruk z
wyzszej procesorowi AMD Ryzen 5 4500U na podstawie PerformanceTest w tescie )
CPU Mark wedtug wynikédw opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. przeprowadzonych testow
Wykonawca w skfadanej ofercie winien podac¢ doktadny model oferowanego na konfiguracji identycznej
odzespotu.
poczespoiu z zaoferowang lub link do
strony producenta testu z
opublikowanym wynikiem.
2. Pamiec Min. 16GB 3200 MHz non-ECC
operacyjna RAM Y L i
Mozliwosc¢ rozbudowy pamieci do min. 40GB
3. Parametry M.2 512GB SSD PCle NVMe
pamieci masowej
Przygotowana zatoka do rozbudowy komputera o dysk SSD M.2 PCle
4, Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
5. Wyposazenie Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition. Wbudowane
multimedialne w obudowie komputera: gtosniki Dolby Audio stereo (2x2W), port stuchawek i
mikrofonu typu COMBO, kamera video 720p z mechaniczng zastong obiektywu, dwa
mikrofony, sterowanie gtosnoscig gtosnikow za posrednictwem wydzielonych klawiszy
funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego
wyciszania gto$nikow oraz mikrofonu (mute).
6. Obudowa Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, widkno Jako potwierdzenie

weglowe, widkno szklane) charakteryzujacych sie podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach

termicznych. Obudowa o podwyzszonej odpornosci spetniajgca normy MIL-STD-
810H.

parametrow
wytrzymatosciowych nalezy
dostarczy¢ karte
katalogowg producenta
komputera lub jego
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o$wiadczenie dotyczace
oferowanego modelu.

7. Ptyta gtéwna Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona (na laminacie ptyty gtéwnej) na etapie produkcji nazwg
producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajacy numer seryjny komputera
oraz numer seryjny ptyty gtéwnej.

8. Zgodnosc z Oferowany model komputera musi poprawnie wspoétpracowaé z zamawianym
systemami systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy Wykonawca
operacyjnymi dotaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacje rodziny

produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera ).

9. |Bezpieczenstwo |TPM 2.0

10. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgqcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

11. |BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,

zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera.

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera,
bez dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtaqczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS
- nr seryjnym komputera
- Ilosci zainstalowanej pamieci RAM

- typie procesora i jego predkosci
- informacja o licencji systemu operacyjnego, ktéra zostata zaimplementowana w
BIOS
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Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos$¢ wykonania ponizszych
czynnosci:

- Mozliwos$¢ ustawienia hasta Administratora

- Mozliwos$¢ ustawienia hasta Uzytkownika

- Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego

- Mozliwos¢ wiaczania/wytaczania wirtualizacji z poziomu BIOS

- Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania oraz wytgczenia poszczegdlnych
urzadzen z listy startowej.

- Mozliwo$¢ Wytaczania/Wtaczania: zintegrowanej karty sieciowej, karty WiFi,
czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portow USB,
bluetooth

12. |Ekran Matowy, matryca TFT 15” z podswietleniem w technologii LED, rozdzielczo$¢ FHD
1920x1080, 250nits, kontrast 700:1 w technologii IPS/PLS/WVA
Kat otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni.
13. |Interfejsy / 4xUSB 3.2 z czego minimum 2 ztgcza Typu-C umozliwiajgce podtaczenie stacji
Komunikacja dokujacej lub zasilania notebooka i dodatkowego ekranu (niezaleznie od wybranego
portu USB-C). Ztacze stuchawek i zZtgcze mikrofonu typu COMBO, HDMI min. 1.4b,
RJ-45
14. | Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AX 2x2
WLAN
Bluetooth 5.1
15. | Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie ciecza, uktad US, klawiatura wyposazona w 2 Zamawiajacy wymaga
stopniowe podswietlanie przyciskow. dostarczenia karty
katalogowej producenta
potwierdzajacej odpornosc
klawiatury na zalanie
ciecza.
16. | Czytnik linii Wbudowany czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania
papilarnych

Strona3o



17. | Akumulator Pozwalajacy na nieprzerwang prace urzadzenia do min. 7 godzin - zataczy¢ test
Mobile Mark 2018 lub karte katalogowa oferowanego komputera potwierdzajaca czas
pracy na zasilaniu bateryjnym. Ponadto komputer ma by¢é wyposazony w system
szybkiego tadowania akumulatora, ktory umozliwia szybkie natadowanie akumulatora
notebooka w czasie 60 minut od 0% do 80%.

18. | Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W

19. | Certyfikaty, - Dla producenta sprzetu nalezy dostarczy¢ certyfikat:

o$wiadczenia i o IS0 9001
standardy o IS0 14001
o ISO 50001
- Komputer spetniajacy:
o ENERGY STAR 8.0
o Mil-STD-810H
o Ochrone oczu TUV Low Blue Light
o Deklaracja zgodnosci CE
o Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki
o Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy
(IDLE) wynoszaca maksymalnie 20 dB (zataczy¢ dokument producenta
komputera potwierdzajacy gtosnosc)

20. | Waga/Wymiary Waga urzadzenia z akumulatorem: 1,9 kg
Grubos$¢ notebooka nie wieksza niz: 19 mm

21. |System Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, ktéry spetnia

operacyjny nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
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b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym modutem

»~uczenia sie” pisma uzytkownika - obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim
4, Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy

pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéw klawiaturowych lub
GUL.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego
typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,

pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).
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11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm

zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-
peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu

operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o

minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

uzytkownikow.

15. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w

chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikow w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika

zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.  Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji

zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Strona33



19. Transakcyjny system plikow pozwalajagcy na stosowanie przydziatow (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikdw oraz zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ i

pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscia automatycznego przywrdcenia wersji

wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.
22. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z

pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za

pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z

wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem

systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system

operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
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bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory

sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikbw. Blokowanie
bezposredniego  kopiowania tresci miedzy aplikacjami  zarzadzanymi a

niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub

klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu

oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania

do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane

przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte na

zestawach regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,
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b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat

chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

41.  Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji

dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
42.  Wsparcie dla VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43, Wsparcie dla PowerShell 5.x - mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen

22. |Oprogramowanie |Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajagce automatyczna
do aktualizacji weryfikacje i instalacje sterownikdw oraz oprogramowania dotgczanego przez
sterownikéw producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie

musi automatycznie taczy¢ sie z centralna baza sterownikdw i oprogramowania
producenta, sprawdzac¢ dostepne aktualizacje i zapewniac zbiorczg instalacje
wszystkich sterownikow i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

23. | Gwarancja Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen - dokumenty potwierdzajace nalezy
zatgczy¢ do oferty.
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Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

24,

Wsparcie
techniczne
producenta

= Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz oprogramowania dostepna
24h/dobe na stronie producenta komputera

= Bezposredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta
(brak koniecznosci zgtaszania kazdej usterki sprzetowej telefonicznie), majacy
na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia
usterki.

= Aktualna lista Autoryzowanych Partneréw Serwisowych dostepna na stronie
Producenta komputera

= Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwigzywania usterek
oprogramowania - mozliwos¢ kontaktu przez telefon, formularz web lub chat
online, dostepna w dni powszednie od 9:00-18:00

Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego bezposrednio na stronie producenta.

Nalezy podac¢ link do:

- zaawansowanej
diagnostyki

- do listy autoryzowanych
Partneréw Serwisowych
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