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1. CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru,
Systeméw Alarmowych SSWiN oraz SKD dla:

Centrum Rozwoju Spolecznego
ul. Gimnazjalnej 10, w Nakle nad Notecia

1.2  Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji technicznej sa:
- Zlecenie Inwestora;
- dane otrzymane od Inwestora;
- dane techniczne proponowanych do zastosowania rozwigzan;
- wytyczne projektowe;

1.3 Inwestor

Inwestor: Gmina Naklo nad Notecia
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Naklo nad Notecig

1.4  Projekty zwiazane

Projektami zwigzanymi z niniejsza dokumentacja sg :
- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Projekt branzy elektryczne;.

1.5 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
- budowe Systemow SSWiN, SKD, w budynku CRS w Nakle;

1.6  Podstawa techniczna opracowania

- PKN-CEN/TS 54-14:2015 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
Al1:2007;

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -—
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007;

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe;

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe, dzialajace
z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009;
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- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe;

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Rgczne ostrzegacze pozarowe;

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego;

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia. Wytyczne
Inwestora,;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdZzniejszymi zmianami);

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych;

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010;

- PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow;

- PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Cz¢s¢ 7: Zasady stosowania;

- PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe;

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa;
- PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

- PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

- PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania |
badania pasywnych czujek sttuczenia szyby;

- PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cz¢$¢ 6: Zasilacze;
- PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Czg¢$¢ 1:
Wymagania ogolne;

2. INSTALACJA SSWIN | KD

Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostala zaprojektowana w pomieszczeniu
0.12 w piwnicy. Zostang wykorzystane dostepne 2 magistrale ekspanderow.

W czesci biurowej budynku w wybranych pomieszczeniach zastosowano ujednolicone czujki PIR.
Lokalizacja czujek znajduje si¢ na rysunkach.

W wybranych przejsciach zamontowano 11 klawiatur stuzacych do zazbrajania i
rozbrajania strefy lub jej czg¢sci. Lokalizacja klawiatur znajduje si¢ na rysunkach..

Sterowanie SSWiN w zakresie przelaczania jego poszczegodlnych sekcji w stan uzbrojony lub
nieuzbrojony jest z poziomu klawiatur LCD

Kazda konsola lokalna ma nadane uprawnienia uzytkownika.

Pomieszczenie informastykow 0.12 zostatlo dodatkowo wyposazone w system kontroli
dostepu z czytnikiem kart na wejsciu realizowane przez modut INT-R podiaczony do magistrali nr
1 centrali INTEGRA. Drzwi muszg zosta¢ wyposazone w elektrozaczep rewersyjny.

Drzwi z zewnatrz do pomieszczenia 0.20 zostaly wyposazone w zamek szyfrowy
umozliwiajacy blokowanie drzwi za pomocg kodu. Drzwi musza zosta¢ wyposazone w
elektrozaczep rewersyjny.
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2.1  Opis systemu alarmowego

Funkcjonalno$é

Do zazbrajania i rozbrajania systemu zastosowano klawiatury LCD. Lokalizacja klawiatur
znajduje si¢ na rzutach obiektu, zalaczonych do dokumentacji. Klawiatury te moga obstugiwaé
dowolng strefe zaprogramowang w systemie.

Na kazdym pigtrze zostaty zamontowane sygnalizatory akustyczne, ktore beda informowaty
0 wystgpieniu zdarzenia - alarmu. W wybranych pomieszczeniach (0.02, 0.03, 0.11, 0.13, 0.14,
0.15) zaprojektowano czujki systemu sygnalizacji pozaru. W piwnicy w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano czujki zalania woda. Sondy czujek nalezy umiescic jak najblizej
poziomu podtogi w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym.

Sterowanie:

Zazbrajanie 1 rozbrajanie stref jest pogrupowane pod wzgledem waznosci 1
przyporzadkowania obstudze. Strefy s przypisane ochronie lub pracownikom, zaleznie od funkcji.
W  przypadku powstania alarmu nastgpuje uruchomienie sygnalizatorow akustycznych
przypisanych do strefy, w ktorej powstat alarm (lub wszystkich jednoczes$nie).

2.2 Opis techniczny Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Centrala systemu oraz rozszerzenia wejs¢

Centralg systemu SSWiN zlokalizowano w pomieszczeniu 0.12 w piwnicy. Wszystkie
moduty ekspanderéw zlokalizowano na pomieszczeniach objetych ochrona, w przestrzeni migdzy
sufitowej — pomieszczenie 0.12 w piwnicy, pomieszczenie 1.12, 1.32 na parterze (szczegdlowe
rozmieszczenie na rzutach) oraz pomieszczeniu 2.13 na pictrze. Ekspandery nalezy podiaczy¢
kablem magistralowym do plyty gldwnej centrali zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Charakterystyka centrali alarmowej INTEGRA 256:

Dzigki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale serii INTEGRA Plus
doskonale sprawdza si¢ w realizacji zaawansowanych systemow zabezpieczenia w obiektach o
szczegblnie duzym zagrozeniu wltamaniem — np. bankach, sklepach jubilerskich czy budynkach
uzyteczno$ci publicznej. Centrale te charakteryzujg si¢ rozbudowang funkcjonalnoscia, co pozwala
zastosowa¢ je do realizacji systeméw kontroli dostepu czy nawet systemoOw inteligentnego
budynku.
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e pelna zgodnos$¢ z normami seriit EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

e obshluga do 256 wej$¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstugg linii 3EOL

e port USB do programowania za pomocg PC

e mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

e rozbudowa do 256 programowalnych wyj$¢

e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen

e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania

e obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i1 automatyki domowe;j

e pamig¢ 24 575 zdarzen z funkcja wydruku

e obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

o mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e opcja niezglaszania ewentualnych problemoéw z potaczeniem z serwerem SATEL jako
awaril

Ekspandery
W celu podtaczenia wszystkich elementow systemu; czujek PIR, czujek SSP, czujek zalania;

kontaktrondw oraz przejs¢ systemu KD centrale nalezy rozbudowac¢ o nast¢pujgce moduty
rozszerzen podtaczone do magistrali systemowej:

1) INT-E

Modut dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA,
VERSA Plus, PERFECTA oraz PERFECTA-T, a takze do centrali kontroli dostgpu ACCO-NT.
Urzadzenie to zastgpuje modut CA-64 E/CA-64 EPS. INT-E oferuje rozbudowe systemu o 8
przewodowych wejs¢, umozliwia tez bezposrednie podigczenie czujek roletowych 1 wibracyjnych.
Dodatkowe wejscie sabotazowe ulatwia wykrywanie nicautoryzowanego otwarcia obudowy, w
ktorej umieszczony jest modut.

e rozbudowa systemu o 8 wej$¢
o obstuga konfiguracji:
o NO,NC
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
e programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej (tylko INTEGRA, INTEGRA Plus,
VERSA, VERSA Plus)
e obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)

-6-
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e mozliwo$¢ podtaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

2) INT-PP

Modut przeznaczony jest do wspotpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA i
INTEGRA Plus, a takze z centrala kontroli dostepu ACCO-NT. Urzadzenie to zastgpuje modut
CA-64 PP. INT-PP umozliwia rozbudowg¢ centrali o dodatkowe 8 wejs¢ przewodowych, a takze 8
programowalnych wyjs$¢: przekaznikowych 1 OC. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia
wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.

e obstuga konfiguracji:
o NO,NC
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
e obshluga czujek roletowych i wibracyjnych (tylko centrale alarmowe)
e rozbudowa systemu o 8 wejs¢
e rozbudowa systemu o 8 wyj$¢:
o 4 wyjscia typu OC
o 4 wyj$cia przekaznikowe
e mozliwo$¢ podlaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

3) INT-R

Modut rozszerzen dla central INTEGRA pozwalajacy na podtaczenie czytnikow kart i/lub
czytnikdw pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostepu oraz zalaczania/wytaczenia
czuwania strefy. Ekspander INT-R wspoélpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64.

-7-
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Cechy:

e mozliwo$¢ podtaczenia dwoch czytnikow kart/czytnikdw pastylek iButton
e kompatybilnos$¢ z czytnikami wykorzystujgcymi format:
o Wiegand 26
o Wiegand 26/34/42/56 (wersja 3.02 lub wyzsza)
o przekaznik do sterowania elektrozwora/ryglem elektrycznym
e wejscie do kontroli stanu drzwi
e wejscie umozliwiajgce otwieranie przejscia przy pomocy przycisku
o funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym
e wejscie przeciwsabotazowe

Czujki ruchu, kontaktrony, klawiatury oraz sygnalizatory

Na potrzeby budynku CRS nalezy zamontowa¢ czujki PIR. Szczegdlowe rozmieszczenie
pokazano na rzutach. Nalezy roéwniez zabezpieczy¢ wybrane drzwi czujkami magnetycznymi
(kontaktronami). Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowa¢ klawiatury LCD do zazbrajania oraz
rozbrajania systemu — zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Klawiatury nalezy podiaczyé do
wydzielonej magistrali na plycie gtownej. Przewidziano réwniez sygnalizatory akustyczne na
kazdej kondygnacji.

Czujka PIR

Czujka SLIM-PIR wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urzadzenie moze by¢ monto-
wane na regulowanym uchwycie sufitowo-sciennym BRACKET D.

e posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

e detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)

o regulowana czuto$¢ detekcji

o cyfrowy algorytm detekcji ruchu

o cyfrowa kompensacja temperatury

o soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE
e mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowg (CT-CL2) lub dalekiego zasiegu (LR-CL2)
e wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)

o wskaznik LED do sygnalizacji

e wybdr koloru $wiecenia wskaznika LED (dostepne 4 kolory)

e zdalne wigczanie/wytaczanie wskaznika LED

o nadzor uktadu detekcji ruchu i napigcia zasilania

e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

-8-
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Czujka SSP (TSD-1)

S\
\_I- /// |

e

TSD-1 jest punktowa czujka przeznaczona do wykrywania wczesnego stadium
rozwijajacego si¢ pozaru. W tym celu wyposazona jest w fotoelektryczny detektor dymu
widzialnego, oraz nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury. Unikalna konstrukcja komory
pomiarowej zapewnia duza czulos$¢ i bezkierunkowos¢, a precyzyjny filtr Hexamesh ze stali
nierdzewnej zabezpiecza przed dostaniem si¢ do jej wnetrza czesci zabrudzen oraz matych owadow.
Konfiguracja czujki za pomocg mikroprzetagcznikow oraz wbudowane rezystory parametryczne
konca linii utatwiajg jej podtaczenie do praktycznie kazdej centrali alarmowej z zasilaniem 12 V.

e posiada certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP), potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami:

o EN 54-7 - detekcja dymu
o EN 54-5 - detekcja ciepta

o unikalna komora Swirl przyspieszajaca wykrywanie dymu

e przelaczniki wyboru trybu pracy (dym, ciepto, multisensor)

e wybor rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocg przetagcznikéw

o precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej

o sygnalizacja zabrudzenia komory

e latwy montaz w podstawie

e wspolpraca z dowolng centralg alarmowg 12 V

e stopien ochrony IP: IP20

Czujka Zalania

- 4

Czujka zalania woda FD-1 wyposazona jest w sond¢ na przewodzie dlugosci 3 m. Przewod
ten mozna dowolnie skraca¢, co zapewnia tatwa instalacje oraz dostosowanie miejsca montazu
czujki do potrzeb uzytkownika. Sygnalizacja zalania zostaje wiaczona po zetknigciu z woda
elektrod sondy. Czujka wyposazona jest ponadto w diode LED wskazujaca alarm, a takze w ochrone
sabotazowg przed otwarciem obudowy lub zerwaniem.

-9-
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FD-1 przeznaczona jest do instalacji m.in. w lazienkach, kuchniach, pralniach (przy
zmywarce, pralce itp.) czy piwnicach oraz w innych pomieszczeniach z instalacja wodna.
Doskonale sprawdzi si¢ takze do zabezpieczenia wnetrz, w ktorych znajduje si¢ np. akwarium czy
t6zko wodne.

Czujka dostepna jest w dwoch odmianach kolorystycznych — biatej FD-1 oraz brazowej FD-
1BR.

e wykrywanie obecno$ci wody w pomieszczeniach zagrozonych zalaniem
e wewngtrzny latwy w montazu sensor

Sygnalizator wewngtrzny

Sygnalizator SPW-150 przeznaczony jest do dzwigkowego sygnalizowania zdarzen
alarmowych wewnatrz chronionego obiektu. Wbudowane Zrédto zasilania awaryjnego powoduje,
ze SPW-150 zapewni sygnalizacj¢ nawet w sytuacji odcigcia go od centrali alarmowe;.

o sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

e zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem i oderwaniem od podioza
e zasilanie awaryjne za pomocg baterii 9V

Sygnalizator zewnetrzny

-10 -
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SP-4002 R to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz
budynkoéw, wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru
dostepny jest jeden z trzech rodzajow modulowanej sygnalizacji dzwigkowej o natezeniu 120 dB.
Model ten przystosowany jest do pracy z umieszczonym wewnatrz obudowy akumulatorem
zelowym kwasowo-otowiowym 1,3 Ah, 6 V, spelniajacym role zapasowego zrodla zasilania.
Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu, co zapewnia duzg wytrzymatosé
mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzadzenia, ktory pozostaje bez zmian mimo uptywu lat.
Prosty, acz atrakcyjny wzor obudowy idealnie sprawdzi si¢ nawet na nowoczesnej elewacji.
Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem
obudowy lub oderwaniem od S$ciany, a wewngtrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewnia
dodatkowa ochrone plytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzigki odpowiedniej impregnacji uktad elektroniki jest takze odporny na wplyw trudnych
warunkoéw srodowiskowych.

Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4002 dostepny jest w trzech wersjach kolorystycznych: SP-
4002 R (czerwonej), SP-4002 BL (niebieskiej) oraz SP-4002 O (pomaranczowej).

e sterowanie procesorowe
o sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
o sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e wewngtrzna oslona metalowa
o zabezpieczenie antysabotazowe przed:
o oderwaniem od podtoza
o otwarciem
e dotaczony szczelny akumulator kwasowo-otowiowy
e dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SP-4002 BL) i pomaranczowym (SP-4002 O)

Klawiatura z czytnikiem kart

Wielofunkcyjna klawiatura INT-SCR wspotpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i
INTEGRA Plus. Moze pracowac jako:

e klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych (INT-SCR),
e klawiatura wejsciowa (INT-ENT),
e klawiatura strefowa (INT-S/SK).
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Klawiatura moze by¢ montowana wewnatrz pomieszczen lub na zewnatrz.

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obstugi pojedynczej strefy systemu
INTEGRA, dzigki czemu idealnie sprawdzi si¢ w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowig
odrebne funkcjonalnie podsystemy. Wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge
strefy bez koniecznos$ci zapamigtania hasta, a hermetyczna obudowa umozliwia montaz urzadzenia
na zewnatrz.

o funkcjonalno$¢ klawiatury strefowej lub urzadzenia odblokowujacego czas na wejscie
e wbudowany czytnik kart zblizeniowych

e diody LED informujace o stanie strefy

e sygnalizacja dzwigkowa

e podswietlenie klawiszy

e optyczna ochrona sabotazowa reagujaca na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany
o przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokada elektromagnetyczna

e wejscie do kontroli stanu drzwi

e przycisk dzwonka

e konstrukcja umozliwiajgca montaz na zewnatrz

I“
[+ §

=

Czytnik kart

Czytnik transponderow 125 kHz — kart i brelokéw zblizeniowych, umozliwia realizacje
funkcji kontroli dostgpu za pomoca central alarmowych INTEGRA oraz kontrolerow przejscia
ACCO i ACCO NET. Hermetyczna obudowa niewrazliwa na warunki atmosferyczne umozliwia
montaz czytnika na zewnatrz, a dodatkowy przycisk dzwonka moze by¢ wykorzystany do realizacji
funkcji przywotania.

e montaz bezposrednio na $cianie lub futrynie drzwi
o formaty transmisji:
o EM Marin
o Wiegand 26
o CLOCK & DATA
e obstuga standardowych kart 125 kHz
e mozliwo$¢ pracy na zewnatrz
e przycisk dzwonka
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2.3 Opis okablowania systeméw SSWiN

Okablowanie w przestrzeni migdzy sufitowej nalezy poprowadzi¢ w korytach teletechnicznych
przewidzianych do systemow niskoprgdowych lub podtynkowo. W pomieszczeniach biurowych
trasy kablowe utozy¢ podtynkowo. W miejscu przejécia kabla przez §ciany lub stropy kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurkg lub peszlem. Typ oraz ilo$¢ zyt przewoddéw podano na rysunku.

Przebieg tras kablowych nalezy przed ulozeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie przewody nalezy oznakowa¢ w sposob zapewniajacy ich tatwa identyfikacje.

2.4  Zasilanie systemu
Zasilanie awaryjne

System alarmowy powinien mie¢ zasilanie awaryjne zapewniajace bezprzerwowa normalng
prace systemu przez 24h. Zasilanie to realizowane begdzie w oparciu o dedykowane zasilacze
buforowe wraz z akumulatorem o autonomii 24h. Stan zasilania oraz sabotaz obudow bedzie
nadzorowany.

Centrale oraz ekspandery zasili¢ z rozdzielnicy elektrycznej zgodnie
elektrycznym (odrgbne opracowanie).

z projektem

Bilans i dobor akumulatorow

Zaprojektowany system powinien pracowac na zasilaniu bateryjnym przez okres 24h.

Pojemnos$¢ akumulatora CMIN=1,25x(T1x ID + T2x 1A)
T1 - czas pracy w dozorze: 24,00  godz.
T2 - czas pracy w alarmie: 0,25 godz.
ID - pobdr pradu w dozorze: wg. obl. mA
IA - pobor pradu w alarmie: wg. obl. mA
CMIN - minimalna pojemno$¢ akumulatora: wg. obl. Ah
Bilans zasilania elementéw z Centrali INTEGRA 256 Plus
sumaryczny pobor pradu
pobor pradu [mA] | ilos¢ [MmA]
nazwa elementu dozor alarm szt. dozor alarm
Integra 256 PLUS 130 200 1 130 200
klawiatura INT KLCD 15 101 1 15 101
modut Ethernetowy ETHM-1-
PLUS 70 80 1 70 80
modul INT-GSM 130 250 1 130 250
czujka zalania FD-1 2,5 4 2 5 8
czujka PIR 8 23 2 16 46
czujka dymu TSD-1 17 24 3 51 72
sygnalizator SPW-150 25 330 4 100 1320
sygnalizator SP-4002R 25 260 1 25 260
RAZEM 517 2077
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pojemnos¢ akumulatora (Ah)

czas podtrzymania

16,16

24h

Dobrano akumulator 17 Ah

Bilans zasilania elementéw Ekspanderow E2 i E3

pobdr pradu [mA] | ilo$¢ | sumaryczny pobdr pradu [mA]
nazwa elementu dozér alarm szt. dozér alarm
ekspander INT-E 35 80 2 70 160
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 3 330 330
czujka zalania FD-1 2,5 4 5 12,5 20
czujka dymu TSD-1 17 24 4 68 96
czujka PIR 8 23 5 40 115
RAZEM 520,5 721
pojemno$¢ akumulatora (Ah) | czas podtrzymania
15,84 24h
Dobrano akumulator 17 Ah
Bilans zasilania elementéw Ekspanderow E4
pobér pradu [mA] ilos¢| sumaryczny pobdr pragdu [mA]
nazwa elementu dozér alarm szt. dozér alarm
ekspander INT-E 35 80 1 35 80
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 1 110 110
czujka zalania FD-1 2,5 4 4 10 16
sygnalizator SP-4002R 25 260 2 50 520
czujka dymu TSD-1 17 24 2 34 48
sygnalizator SPW-150 25 330 3 75 990
czujka PIR 8 23 2 16 46
RAZEM 330 1810

pojemnos¢ akumulatora (Ah)

czas podtrzymania

10,47

24h

Dobrano akumulator 17 Ah
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Bilans zasilania elementéw Ekspanderow E7,E8 i E9

pobdr pradu [mA] ilos¢| sumaryczny pobdr pragdu [mA]
nazwa elementu dozér alarm szt. dozor alarm
ekspander INT-E 35 80 3 105 240
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 2 220 220
czujka PIR 8 23| 16 128 368
RAZEM 453 828
pojemno$¢ akumulatora (Ah) | czas podtrzymania
13,85 24h
Dobrano akumulator 17 Ah
Bilans zasilania elementow Ekspanderow ES i E6
pobor pradu [mA] |ilo$¢ | sumaryczny pobor pradu [mA]
nazwa elementu dozor alarm szt. dozor alarm
ekspander INT-E 35 80 2 70 160
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 3 330 330
czujka PIR 8 23| 14 112 322
RAZEM 512 812
pojemnos$¢ akumulatora (Ah) | czas podtrzymania
15,61 24h
Dobrano akumulator 17 Ah
Bilans zasilania elementéw Ekspanderow E10i E11
sumaryczny pobor pradu
pobor pradu [mA] |ilos¢ [mA]
nazwa elementu dozor alarm szt. dozér alarm
ekspander INT-E 35 80 2 70 160
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 2 220 220
czujka PIR 8 23| 13 104 299
sygnalizator SPW-150 25 330 1 25 330
RAZEM 419 1009

pojemno$¢ akumulatora (Ah)

czas podtrzymania

12,89

24h

Dobrano akumulator 17 Ah
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Bilans zasilania elementow SKD

pobdr pradu [mA] |ilos¢| sumaryczny pobdr pradu [mA]
nazwa elementu dozér alarm szt. dozér alarm

modut INT-R 25 150 1 25 150
klawiatura strefowa INT-SCR 110 110 1 110 110
czytnik 80 80 1 80 80
elektrozaczep rewersyjny (NO) 250 0 2 500 0

RAZEM 500 340

pojemno$¢ akumulatora (Ah) | czas podtrzymania
15,11 24h

Dobrano akumulator 17 Ah
2.5  Zestawienie podstawowych materialow
Lp. Nazwa Jm. Hos¢
1. Integra 256 PLUS Szt. 1
2. klawiatura INT KLCD szt. 1
3. modut Ethernetowy ETHM-1-PLUS Szt. 1
4, modut INT-E szt. 8
5. modut INT-R szt. 1
6. modut INT-PP szt. 2
7. modul INT-GSM szt. 1
8. czujka zalania FD-1 Szt. 11
9. czujka PIR Slim szt. 52
10. czujka dymu TSD-1 szt. 9
11. sygnalizator SPW-150 Szt. 7
12. sygnalizator SP-4002R szt. 3
13. klawiatura strefowa INT-SCR szt. 11
14. zamek szyfrowy INT-SZ szt. 1
15. akumulator bezobstugowy 17 Ah szt. 7
16. obudowa OMI-5 szt. 5
17. zasilacz ASP-412 szt. 5
18. czytnik kart CZ-EMMA4 szt. 1
19. elektrozaczep rewersyjny szt. 2
20. obudowa OMI-4 z transformatorem 75VA | szt. 1
21. okablowanie kpl. 1
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2.6  Odbior prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:
- dokumentacje powykonawczg zawierajacag zaktualizowany projekt techniczny z naniesio-
nymi i uzgodnionymi z Inwestorem zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
- wazne $wiadectwa lub certyfikaty na zastosowane urzadzenia,

- protokoty z pomiaréw, oraz protokotu probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
- sposOb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
- metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
- wszystkie czujki pozarowe sg sprawne,

- wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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