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|. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO STROPOW | PLYT
KORYTKOWYCH
1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z inwestorem.
Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICZNY
Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
Wykonawca: ARCHIKOSTKA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
AUTORSKA MAREK SZAPIEL
ul.Trzebiatowska32, 60-432 Poznan,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza stanu technicznego nadwieszonych czesci stropow
nad parterem, | i Il pietrem miedzy osiami 8-14, a osiami A-F oraz nadwieszonych nad Il
pietrem ptyt korytkowych zlokalizowanych miedzy osiami 8-14 ponad osig A w Budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

1.3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego nadwieszonych czesci stropéw nad
prterem, | i Il pietrem miedzy osiami 8-14, a osiami A-F oraz nadwieszonych nad Il pietrem
ptyt korytkowych zlokalizowanych miedzy osiami 8-14 ponad osig A.

Zakres opracowania obejmuje:

* Przeprowadzenie wizji lokalnej

* Analiza otrzymanej dokumentacji

» Sformutowanie wnioskéw

1.4. MATERIALY WYJSCIOWE:

[1] DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DLA ZAMOWIENIA: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PT. ,KOMPLEKSOWA
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNA W POZNANIU” ORAZ MODERNIZACJA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM (ZP/008/19).

[1.1] PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU COLLEGIUM
ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO przy ul. Powstancow Wielkopolskich w
Poznaniu; Wykonany przez J.P. Projekt Jacek Podyma, kwiecieh 2017

[2] WIZJA LOKALNA PO ODKRYCIU WARSTW ZAKRYWAJACYCH PRZEDMIOTOWE
STROPY I PLYTY KORYTKOWE

[3] MATERIALY | PROJEKTY ARCHIWALNE:
[3.1] DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA — Budynek Dydaktyczny
i Biblioteka Gtéwna — Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, cz. Wysoka (Fragmenty);
Wykonana przez MIASTOPROJEKT — POZNAN; marzec 1978 r.
[3.2] DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA — Budynek Dydaktyczny
i Biblioteka Gtéwna A.E. — Budynek Niski (Fragmenty); Wykonana przez
MIASTOPROJEKT — POZNAN; marzec 1978 r.

1.5. PRZEPISY

» Obowigzujgce przepisy prawne
» Obowigzujgce normy budowlane
» Literatura fachowa



2. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy na dziatce o
powierzchni 0k.4000 m?, u zbiegu ulic Powstancéw Wielkopolskich i Kosciuszki w
Poznaniu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m?. Wejscie gtéwne do budynku
usytuowane jest od strony ulicy Powstancow Wielkopolskich.

Budynek skfada sie z dwoch czesci:

- niskiej - szerszej na planie trapezu, o 5 kondygnacyjnach i wysokosci 21,60 m,

- czesci wysokiej opartej na planie kwadratu z charakterystycznymi galeriami
okalajgcymi kazdg kondygnacje uzytkowg — dochodzgcej do 22 kondygnacji
o wysokosci 82,50 m

Pod budynkiem zlokalizowany jest parking samochodowy otwarty. Budynek powstat w
oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez , Miastoprojekt”. Budowe obiektu
realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty
budynek z wyjatkiem czytelni, ktérg wykonano w ramach |l etapu w czesci niskiej do
roku 1995.

Budynek byt projektowany i zostat realizowany jako obiekt dydaktyczny .

Obiekt wyposazony jest w dwie klatki schodowe: wewnetrzng i zewnetrzng tgczgce
kondygnacje w czesci wysokiej oraz dwie klatki schodowe w czesci niskiej oraz pie¢
dzwigow osobowych tgczacych pietra czesci wysokiej i schodzgcych do poziomu
terenu. Dodatkowo dwa niezalezne dzwigi obstugujg czes¢ niska.

Ponadto w budynku wystepujg dodatkowe schody taczgce poziomy uzytkowe czesci
niskiej oraz schody obstugowe w magazynie ksigzek, a takze dzwigi techniczne dla
transportu ksigzek miedzy magazynem, a czytelnia.

Generalnie budynek petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro petni funkcje
magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dzwigéw oraz
warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku.

W czesci niskiej mieszczg sie miedzy innymi : czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia, a
takze pomieszczenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Dziat Eksploatacii
Wiezowca. W budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe tgcznie na ok. 900
miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc.

Konstrukcje budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0x6,0m.
Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M , podobny do betonu o grubosci ok. 3,5 cm.
Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Czes¢ wysoka posadowiona jest na bezposrednio na ptycie fundamentowej. Czes¢
niska posadowiona jest bezposrednio na gruncie na zelbetowych stopach i tawach
fundamentowych. Czes¢ niska jest 4-kondygnacyjna z petnym podpiwniczeniem,
przeznaczonym na parking dla samochoddéw osobowych oraz wentylatornie.

Sciany ostonowe budynku wykonane sg z cegly i siporexu obtozonego blachg falistg o
tacznej grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane s3 z cegly
ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane. Sciany w piwnicy wylewane sg z
zelbetu.

Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt zeranskich. W czesci
niskiej wykonano stropy z ptyt zeranskich oraz stropy Ackermana.



3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE DLA ANALIZOWANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU
Analizowane nadwieszone czesci stropow nad parterem, | i Il pietrem oraz nadwieszone nad
Il pietrem piyty korytkowe dotyczg odkrytego w trakcie prac termomodernizacyjnych obszaru
miedzy osiami 8-14, a osiami A-F od strony potudniowej i wschodniej czesci niskiej Collegium
Altum:

c‘i © ® c;% [ o
Rys. 1 Lokalizacja analizowanych stropéw nad parterem — kolor czerwony.
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Rys.2 Lokalizacja analizowanych stropéw nad I pietrem — kolor czerwony.
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kolor czerwony.

Rys.3 Lokalizacja analizowanych stropéw nad Il pietrem

kolor czerwony.

Rys.4 Lokalizacja analizowanych pfyt korytkowych nad Ill pietrem

dlatego kazdy z nich omawia sie osobno:
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Analizowane elementy na kazdej kondygnacji sg inaczej zbudowane i sie od siebie
roznig



3.1. Nadwieszona czes¢ stropu nad parterem miedzy osiami 10-14 oraz osiami A-B
idac po kolei od krawedzi zewnetrznej:

a) na krawedzi potudniowej stropu — wieniec zelbetowy — 300x200 mm

b) POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta grubosci 4cm, pustaki h=20cm, prety
- 1920, strzemiona @6 co 30cm)

c) strop oparty na wspornikach stalowych w osiach 10, 11, 12, 13 i 14 wykonanych
jako dwuteownik o wymiarach 400x210mm z p6tkg w srodku dla oparcia stropow—
poz. 4.4.N

wj

Rys.5 Lokalizacja analizowanych stropéw nad parterem
wg dokumentacji archiwalnej z numerami pozycji.



3.2. Nadwieszona czesé stropu nad | pietrem miedzy osiami 8-14 ponad osig A:

zasadnicza cze$¢ stropu miedzy osiami 10-13 wykonana jest z prefabrykowanych
ptyt stropowych Zelbetowych o szerokosci 90cm i dtugosci 600cm - POZ. 2.1.N.

skrajne pole miedzy osiami 13-14 i dalej wykonane jest z prefabrykowanych ptyt
stropowych zelbetowych o szerokosci 90cm i dtugosci 720cm z przewieszeniem 1,2
m poza os 14 - POZ. 2.1.N

pole miedzy osiami 9-10 wykonane jest z prefabrykowanych ptyt stropowych
zelbetowych o szerokosci 120cm i dtugosci 600cm + 1 rzgd pustakow Ackermana
+ skrajna belka zelbetowa szerokosci 30cm

skrajne pole w ksztatcie trapezu miedzy osiami 8-9 oraz A-B — to strop zelbetowy lany

na mokro zbrojony dotem pretami fi16mm co 16cm.

- nadwieszenie miedzy osiami A-F ponad osig 14 wykonane jest jako Strop Ackermana
- POZ. 2.2.N z obwodowg belkg zelbetowg i posrednimi belkami zelbetowymi
miedzy pustakami

- miedzy osiami 10-14 przy osi A na zewnetrznym skraju stropu nie stwierdzono

wystepowania belki stropowej zelbetowej skrajnej — oznaczonej w dokumentaciji

archiwalnej jako POZ. 3.6.N. Dtuzsze brzegi prefabrykowanych ptyt stropowych
zelbetowych stanowig koniec nawieszonej czesci stropu.

6

mi

Rys.6 Lokalizacja analizowanych stropéw nad | pietrem
wg dokumentacji archiwalnej z numerami pozycji.



3.3. Nadwieszona cze$¢ stropu nad |l pietrem miedzy osiami 8-14 przy osi A idgc po

kolei od krawedzi zewnetrznej:

a) na krawedziach stropu od osi 8 do 13 - POZ. 3.6.N (24x26 cm + 6cm supremy
miedzy osiami 8-12; oraz 30x26cm bez supremy miedzy osiami 12-13) belka
stropowa skrajna zelbetowa - zbrojenie dolne 6x@16mm —

b) na krawedziach stropu od osi 13 do 14 i dalej - POZ. 3.6.2 N (30x26 cm) belka
stropowa skrajna zelbetowa - zbrojenie dolne 6x@16mm —

b) POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta grubosci 4cm, pustaki h=20cm, prety
- 1920, strzemiona @6 co 30cm)

c) POZ. 4.3.N- stezenia wiatrowe - 2x dwuteownik 1240+ beton miedzy
dwuteownikami - tylko od osi 11 do 14. Od osi 1 do osi 11 brak dwuteownikéw —
stezenie wykonano w postaci belek zelbetowych szerokosci od 24cm do 40cm

d) POZ. 2.1.N - prefabrykowane ptyty stropowe zelbetowe o szerokosci 90cm i dtugosci
600cm — miedzy osig 9 a 13. W skrajnych polach ponad osig 14 oraz miedzy osiami
8-9 — wystepuje wytgcznie strop Ackermana - POZ. 2.2.N.

e) nadwieszenie miedzy osiami A-F ponad osig 14 wykonane jest jako Strop
Ackermana - POZ. 2.2.N z obwodowg belkg zelbetowg i posrednimi belkami

zelbetowymi miedzy pustakami

{ e fﬂ'é_af‘

(1) W8 o ) o

Rys.7 Lokalizacja analizowanych stropow nad Il pietrem
wg dokumentaciji archiwalnej z numerami pozycji.



3.4. Nadwieszenie nad lll pietrem miedzy osiami 8-14 ponad osig A oraz miedzy
osiami A-F ponad osig 14:

- wykonane z ptyt korytkowych szerokosci 60cm;
- jedynie pole przy osi 8 w ksztatcie trapezu — ptyta zelbetowa lana na mokro

Rys.8 Lokalizacja analizowanych ptyt korytkowych nad
1l pietrem wg dokumentacji archiwalnej.
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Rys.9 Lokalizacja analizowanych nadwieszonych czesci stropow nad parterem, /i Il pietrem
oraz ptyt korytkowych nad Il pietrem na przekroju dokumentacji archiwalnej z numerami

pozyciji.
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Zgodnie z projektem archiwalnym budynku [3] analizowane elementy konstrukcyjne sg

opisane nastepujgco:

a) POZ. 2.1.N - PLYTY STROPOWE KANALOWE WZMOCNIONE WYS. 20 i 24cm,

Poz, 2,1,N =~

Wariant I

SZEROKOSC 90CM OZN. KB1-31.5:1/9/ - 69

~ oigzar wiasny ptyt kanalowych 300 kG/m
- Wyprawa izolacji, posadwka 100 b
- dcianki dziaXowe 125 "
-~ obeigzenie uzylkowe 500 "

Wariant II

1.025 kG/m

dda magazynu ksiazek
- cigZar wiasuy plyt kanakowych 300 kG/m2
- Wyprawa, izolaucji, posadzka 100 h
=~ magazyn ksinZek z rezalani
0 wys, 2,0 m 700 9

dariant III dla stropu nad piwunicami

1,100 kG/m2

= ecigzar wiasny piyt kanakowych 300 kG/m2

- Pposadzka marmur 0,03 x 2700= 81 o
zaprawa betonowa 0,05 x 2300 115 "
izolacja - szklo piankowe 0,04 x 400 16 "

- 1izolacja termiczna - styropian tynkowy
na siatce stalowej 0,02 x 2200 44 o

- obeiazenie uzytkowe 500

1,036 kG/m2

Przyjgto ptyly stropowe kanalowe wzmochione wg
KB1-31.58,1/9/ = 69

Obciazenic dopuszczalne 1100 - 300 = 800 kG/m2

Wariant oparcia stropu Zelbetowego pitytowego na dolnej
péice rygla

- piyta grub. 18 cm 0,18 x 2500

- marmuy 3-ch 0,03 x 2700 81 "
- zaprawa betounowa 0,05 x 2300 115 -
- wyréwnanie =z pryt isojar lub

vitropian 170 x 0,286 4 49 4
- obcigzenia uzytkowa 500 "

1,195 XG/m2

Rys.10 Wycigg z archiwalnej dokumentacji obliczen statycznych dla analizowanych stropow.
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b) POZ. 2.2.N - STROP AKERMANA NA MOKRO( PLYTA GRUBOSCI 4cm,
PUSTAKI H=20cm, PRETY - 1920, STRZEMIONA ¢6 CO 30cm)

Poz. 2,2.N, - Strop Akermana -'"ma mokro"

" . o T o . . o - -

l= 1,06 x 6,0 = 6,30 m
Obciazenia
- cigzar wiasuy przyjeto 300 kG/m2
- wyprawa = podwieszenie 400 .
- piyta piksuoiowa porowata
0,019 x" 300 6 "
- Jjastrych 0,035 x 2100 74 "
- wyikiadzina igiowa 0,006 x 50C 3 2
453 kG/m2
- oObecigzenie uZytkowe 504 id
REVA 9863 kG/m2
Przyjeto 99§ L
Na jedno zeberko 990 x 0,30 = 297  kG/m
a9
M= 0,125 x 297 x 6,03° = 1350 kGm

wyniarowaule

Strop z plytg grubosci 4 cm
Pustaki b= 20 cm

Rw/Qr = 170 at/4200 at

1,6 x 135000
30 'x 21°

Fz = 0,0041 x 30 x 21

i
0o
-

(9]
(e2]
(2]
=)
[\

przyjeto 4 0 20 34 GS Fz = 3,14 cm2

strzemiona 6 3t0 co 30 om

$cinanie
Q= 0,5 x 297 x 6,03 = 895 kG

B e dop
895

= ~ = 7,16 kG/cn2 < l =7,75 kG/cm2

( 7 x 0,85 x 21 | q '

Rys.11 Wycigg z archiwalnej dokumentacji obliczen statycznych dla analizowanych stropéw.
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c) POZ. 3.6.N - BELKA STROPOWA SKRAJNA ZELBETOWA (24x30cm w tym
6cm SUPREMY) - zbrojenie dolne 4x@16mm

Obcigzenia

- c.wiasny belki 0,24 x 0,30 x 2500 180 kG/m
- ¢, muru podokiennego

/0,24 x 1800 + 76 / x 1,0 508 "
- ¢, okien stalowych - przyjeto 100 G

788 "
M= 0,125 x 788 x 6,30% = 3910 kGm
R= 0,5 x 788 x 6,30 = 2482 kG
Vymiarowanie
Rw/Qr = 170/ 4200 at
h = 30 om b= 24 -6 = 18 cm
/potracenie supremy:-- ocieplenie/
i w 1,6 x 39;000 = 47,7 /1 = 1,40 %
18 x 27

Fz = 0,0140 x 18 x 27 = 6,8 cm2
przyjeto 4 RO 16 34 Gs Fz = 8,04 cm2

Scinanie

C-[ = 2482 —E = 6,0 at<?[d=;—1—g:-g— = 7,75 a.t

18 x 0,85 x 27

belki w poziomie I pietra wykonadé o wysokosci 24 cm
/jak strop.

Rys.12 Wycigg z archiwalnej dokumentacji obliczen statycznych dla analizowanych stropéw.
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d) POZ. 4.3.N - STEZENIA WIATROWE - 2x DWUTEOWNIK 1240

Pov. 4.5 B = Slgzenlis wiatrowe

e e . mma we e sae w Gm e e mee Ce . e

Jako zassdunicze stezenid wisirowe przyjeto rygle

skiadajgee si¢ 2.2 I 240 przeprowsdzouc W Londygnacjach
3 % 1 3 v B 3

e gruboesci kongtrukeJi Y D omy, W 4 kolejnych polsch.

W gondysnsdejech ug perkingie perterem przy jeto
*yiplel Llachownlicowy 0 wysogkoscl 40 ¢n, prze jnwjicy
% Sut ¢ gd ¢ & S ilS O

Rys.13 Wycigg z archiwalnej dokumentacji obliczen statycznych dla analizowanych stropéw.
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4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ

Dnia 17 sierpnia 2022 roku przeprowadzono wizje lokalng nawieszonych
czesci stropéw nad parterem, | i |l pietrem miedzy osiami 8-14 oraz A-B wraz z
nadwieszeniami miedzy osiami A-F ponad osig 14, a takze nadwieszonych
ptyt korytkowych nad Il pietrem miedzy osiami 8-14 ponad osig A oraz miedzy
osiami A-F ponad osig 14. Szczegdbty opisano ponizej.
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Rys.14 Zakres wizji lokalne;.
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4.1. OGOLNY OPIS NADWIESZONEJ CZESCI STROPOW NAD
PARTEREM MIEDZY OSIAMI 10-14 ORAZ A-B

- na krawedzi potudniowej stropu — wieniec zelbetowy — 300x200 mm

- zasadnicza czes¢ stropu - POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta
grubosci 4cm, pustaki h=20cm, prety - 1920, strzemiona @6 co 30cm)

- strop oparty na wspornikach stalowych w osiach 10, 11, 12, 13 i 14
wykonanych jako dwuteownik o wymiarach 400x210mm z potkg w
Srodku dla oparcia stropéw— poz. 4.4.N

S8i . POZ. 22N
WIENIEC ZELBETOWY / STROP AKERMANA
/ 300x200mm /' PLYTA GRUBOSCI 4cm
/ /" PUSTAKI H=20cm
| / / PRETY - 1020
P STRZEMIONA @6 CO 30cm
Sadenis preczieree 7geccic 7 weteq 57 / Vi

3 B0x27m~
/ ~
P84 PHCARY & SKORGAN X Somm st %

PROLEAT: TEWCHY CLPS €3A4.F 0O C0 60xFrm o

Rys.15 Przekroj przez strop nad parterem
z uwzglednieniem elementéw istniejgcych i projektowanych

Wieniec zelbetowy nie wykazuje pekniec ani zarysowan.

W czesci spodniej zbrojenie gtdbwne nie jest odstoniete, ani nie widaé
Sladow rdzy czy rysunku zbrojenia co Swiadczy, ze grubosé otuliny
zbrojenia jest prawidtowa.

Stropy nie wykazujg peknie¢, ani zarysowan. Wystepujg jedynie
miejscowe uszkodzenia pustakdéw wynikajgce z punktow kotwienia
pierwotnych sufitbw zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach
pierwotnych kotwien pozostaty otwory, odspojenia kawatkdw betonu czy
pustaka oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozja.
Niektére ubytki spodnich ptaszczyzn pustakow sg wieksze niz otwory od
kotwienia — mogg wynikach z wykruszenia sie przy kotwieniu wieszakow.
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4.2. OGOLNY OPIS NADWIESZONEJ CZESCI STROPOW NAD |
PIETREM MIEDZY OSIAMI 8-14 ORAZ A-F

A) Zasadnicza czesc¢ stropu miedzy osiami 10-14 oraz A-B:

Analizowane elementy wykonano jako prefabrykowane ptyty stropowe
zelbetowe o szerokosci 90cm i wysokosci 20cm o rozpietosciach 6,0m
(za wyjatkiem obszaru miedzy osiami 13-14 — ptyty stropowe dtugosci
7,2mz 1,2m przewieszeniem ponad osig 14). Zgodnie z dokumentacjg
archiwalng powinny to byc¢ ptyty kanatowe. Na miejscu nie rozkuwano
ptyt aby to zweryfikowa¢ jednak na podstawie odkrywek w innych
miejscach oraz na podstawie analizy ptyt skrajnych stwierdza sie, ze
ptyty te mogg byc rowniez w wers;ji petnej. Oparcie ptyt stropowych co
6m na belkach stalowych — dwuteownikach o wysokosci 60cm. Na
skraju nadwieszenia w stanie istniejgcym stwierdza sie brak zelbetowej
belki stropowej skrajnej oznaczonej w dokumentacji archiwalnej jako
POZ. 3.6.N. Brzeg ptyty stropowej jest od razu koncem stropu i Sciana
podokienna Il pietra lezy bezposrednio na ptycie stropowej
prefabrykowanej. Ponadto przewieszone piyty prefabrykowane
dtugosci 7,2m wykazujg pekniecie w osi 14 tj. w miejscu podparcia,
ktére prawdopodobnie powstato w trakcie budowy poniewaz
nadwieszone fragmenty piyt zostaly dodatkowo podparte stalowg
konstrukcjg wsporczg z katownikdw. Uszkodzony, nadwieszony
fragment ptyt stropowych zostanie wzmocniony i podparty wg
odrebnego opracowania firmy Ekspertis.
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et i e (S8 || | |
et combions 4. b i N p PRZEKRO] STROPU NAD I PIETREM |
2 bachy cluminiowej . mir. v.?'rx1 T . 726
o no koor Susarki alumivowej g — -
\_‘.‘ D |
58 / BRAK BELKI STROPOWEJ SKRAJNEJ |
wneow o AEN 2|/ ZELBETOWEJ -POZ 36N (24x24em wtym Gom SUPREMY
2 b =% S // |
Projekianany seownia stalcey we orcjekty KSFRNS > //' POZ 2.1.N -PREFARBYKOWANE PLYTY
s4 asd v | STROPOWE SZEROKOSCI 90CM |
& i :lﬂ, \ (PLYTY KANALOWE ORAZ PELNE WYS. 20cm)
\ Iy =

Ua m

9 0d achon Tt G [ £
Natrysk -
| BT
Y { /
Projektowary dautecwric staloay wg prejektu EKSPIRTIS N ial

Frojsktonany coourik stalowy wg pejecy TKSPTRIS

SYSTEMOWY FROFIL CoGWNY KHAUF D 60x27mm /’

Rys.16 Przekrdj przez strop nad | pietrem
z uwzglednieniem elementow istniejgcych i projektowanych
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Stropy nie wykazujg peknie¢, ani zarysowan. Wystepujg jedynie
miejscowe uszkodzenia ptyt stropowych wynikajgce z punktow kotwienia
pierwotnych sufitdw zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach
pierwotnych kotwien w ptytach stropowych pozostaty otwory, odspojenia
kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg
korozjg. W kilku miejscach dokonano odkucia istniejgcego zbrojenia ptyt,
aby potwierdzi¢ ze istniejgca otulina pretéow jest wystarczajgca dla
zabezpieczenia antykorozyjnego. W miejscach odkué zbrojenia nie
stwierdzono sladow korozji.
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B) Fragment stropu miedzy osiami 9-10 oraz A-B:

Hybryda sktadajgca sie z roznych elementéw i réznych typdw stropow —

opis w kolejnosci od strony zewnetrzne;j:

- na krawedziach stropu - belka stropowa skrajna zelbetowa (30x24cm)

- na szerokosci 30cm - POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta
grubosci 4cm, jeden rzad pustakow h=20cm, prety - 1920, strzemiona
®6 co 30cm)

- w dalszej czesci - POZ. 2.1.N - prefabrykowane ptyty stropowe zelbetowe
0 szerokosci 120cm i dtugosci 600cm, wysokos$ci najprawdopodobniej
24cm

Skrajna belka zelbetowa nie wykazuje peknie¢ ani zarysowan.

W czesci spodniej zbrojenie gtébwne nie jest odstoniete, ani nie widac
Sladéw rdzy czy rysunku zbrojenia co Swiadczy, ze grubos¢ otuliny
zbrojenia jest prawidtowa.

Stropy Ackermana nie wykazujg peknie¢, ani zarysowan. Wystepujg
jedynie miejscowe uszkodzenia pustakéw wynikajgce z punktéw kotwienia
pierwotnych sufitow zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach
pierwotnych kotwieh pozostaty otwory, odspojenia kawatkéw betonu czy
pustaka oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozjag.

Stropy z ptyt prefabrykowanych nie wykazujg pekniec, ani zarysowan.
Wystepujg jedynie miejscowe uszkodzenia ptyt stropowych wynikajgce z
punktéw kotwienia pierwotnych sufitdw zewnetrznych podwieszanych do
stropu. W miejscach pierwotnych kotwien w ptytach stropowych pozostaty
otwory, odspojenia kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia
Zz miejscowg korozjg.
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C) Skrajny fragment stropu miedzy osiami B-E ponad osig 14;

Wykonano jako strop Ackermana z pustakéw ceramicznych Ackermana
wysokosci 20cm + 4 cm ptyty. Miedzy rzedami pustakow przewigzki
zelbetowe. Na skraju stropu belka stropowa zelbetowa 30 x 24cm.

Stropy nie wykazujg pekniec, ani zarysowan. Nie wystepujg miejscowe
uszkodzenia pustakéw ani przewigzek zelbetowych, poniewaz w tych
polach nie kotwiono pierwotnych sufitdw zewnetrznych podwieszanych
do stropu.

Strop jest w dobrym stanie i nie wymaga napraw w tym obszarze.
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D) Skrajny fragment stropu miedzy osiami E-F ponad osig 14

Ptyta stropowa zelbetowa lana na mokro grubosci 10cm oparta na dwoch
dwuteownikach stalowych.

Strop nie wykazuje peknieé¢, ani zarysowan. Nie wystepujg miejscowe
uszkodzenia pustakow ani przewigzek zelbetowych, poniewaz w tych
polach nie kotwiono pierwotnych sufitdw zewnetrznych podwieszanych
do stropu.

Strop jest w dobrym stanie i nie wymaga napraw w tym obszarze.
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E) Skrajny fragment stropu miedzy osiami 8-9 oraz A-B

Ptyta stropowa Zelbetowa lana na mokro grubosci 20cm — zbrojenie dolne
z pretow $16mm w rozstawie co 16cm.

Stropy nie wykazujg peknie¢, ani zarysowan. Wystepujg jedynie
miejscowe uszkodzenia ptyty wynikajgce z punktéw kotwienia
pierwotnych sufitbw zewnetrznych podwieszanych do stropu. W
miejscach pierwotnych kotwien pozostaty otwory, odspojenia
kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg
korozjg. W niektorych fragmentach stropu stwierdza sie brak
odpowiedniej grubosci otuliny zbrojenia dolnego co powoduje jego
korozje oraz w niektérych miejscach odspajanie sie betonu pod
pretami.
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4.3. OGOLNY OPIS NADWIESZONEJ CZESCI STROPOW NAD ||
PIETREM MIEDZY OSIAMI 8-14 ORAZ A-F

a) Zasadnicza cze$¢ stropu miedzy osiami 11-14 przy osi A:

Hybryda sktadajgca sie z réznych elementow i roznych typow stropow —

opis w kolejnosci od strony zewnetrzne;j:

- na krawedziach stropu na catej dtugosci - POZ. 3.6.N oraz POZ. 3.6.2 N
(30x26cm bez supremy) belka stropowa skrajna zelbetowa - zbrojenie
dolne 6x@16mm

- na szerokosci 30cm - POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta
grubos$ci 4cm, jeden rzad pustakow h=20cm, prety - 1920, strzemiona
®6 co 30cm)

- na szerokos$ci 30cm — wypetnienie zelbetowe - zbrojenie dolne 6x@16mm

- na szerokosci 50cm - POZ. 4.3.N- stezenia wiatrowe - 2x dwuteownik
1240 + beton miedzy dwuteownikami

- w dalszej czesci - POZ. 2.1.N - prefabrykowane ptyty stropowe zelbetowe

o szeroko$ci 90cm i dtugosci 600cm, wysokosci najprawdopodobniej
24cm

Farapet wewrgiary @ z
< arrnelen IFLw ol

o ‘w |, POZ. 36.N (24x30cm) PRZEKROJ STROPU NAD 11 PIETREM
~_ | ‘ JBELKA STROPOWA SKRAJNA
Lngt ZELBETOWA - zbrojenie dolne 6x@16mm

i POZ.22N POZ. 43N
5 / T STROP AKERMANA NA MOKRO " STEZENIA WIATROWE
e { | PLYTAGRUBOSCI 4cm A 2x DWUTEOWNIK 1240
S / i PUSTAKI H=20cm Pl
) | PRETY - 1020 Y
i . St STRZEMIONA @6 CO 30cm POZ 24N
\ % / { PLYTY STROPOWE KANALOWE WZMOCNIONE WYS. 24¢cm
< | + 1125 P / .‘: KB1-31.5:1/9/ - 69

Z. /
+1020 |
AT PROT ATNOCAY U7 L /
b

Rys.17 Przekrdj przez strop nad Il pietrem
z uwzglednieniem elementow istniejgcych i projektowanych

Skrajne belki Zelbetowe nie wykazujg peknie¢ ani zarysowan. W
niektérych fragmentach od strony spodniej i bocznej wida¢ uszkodzenia

wierzchniej warstwy betonu przez co zbrojenie jest bezposrednio
odstoniete.

27



28



Dalsze elementy stropu sktadajgce sie z pustakdéw Ackeramana, wypetnien
zelbetowych i ptyt prefabrykowanych zelbetowych réwniez nie wykazujg
pekniec, ani zarysowan. Wystepujg w nich jedynie miejscowe uszkodzenia
pustakow oraz przewigzek zelbetowych wynikajgce z punktow kotwienia
pierwotnych sufitow zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach
pierwotnych kotwien pozostaty otwory, odspojenia kawatkéw betonu czy
pustaka oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozja.

Lokalnie w niektorych miejscach wypetnien zelbetowych stwierdza sie brak

odpowiedniej grubosci otuliny zbrojenia dolnego co powoduje jego korozje oraz

w niektérych miejscach odspajanie sie betonu pod pretami.
Stezenia w postaci dwoch stalowych dwuteownikéw 1240 nie sg niczym
zabezpieczone antykorozyjnie przez co ich spodnie czesci korodujg.
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b) Dalsza czes$¢ stropu miedzy osiami 9-11 przy osi A:

Hybryda sktadajgca sie z roznych elementow i roznych typow stropdw —

opis w kolejnosci od strony zewnetrznej:

- na krawedziach stropu na catej dtugosci - POZ. 3.6.N (24x30cm + 6¢cm
supremy) belka stropowa skrajna Zzelbetowa - zbrojenie dolne
6x@16mm

- na szerokosci 90cm (miedzy osiami 9-10) oraz 65cm (miedzy osiami 10-
11) - POZ. 2.2.N - strop Akermana na mokro (ptyta grubosci 4cm, jeden
rzad pustakéw h=20cm, prety - 1920, strzemiona @6 co 30cm)

- na szerokosci 25cm (miedzy osiami 9-10) oraz 40 cm (miedzy osiami 10-
11) — belka zelbetowa - zbrojenie dolne 6x@16mm

- w dalszej czesci - POZ. 2.1.N - prefabrykowane ptyty stropowe zelbetowe
o szerokosci 90cm i dlugosci 600cm, wysokosci najprawdopodobnigj
24cm

et s . M1 o \
P et T @1 ‘ I POZ. 3.6.N (29x26cm +6cm SUPREMY) PRZEKROJ STROPU NAD II PIETREM
\ | ‘ /BELKA STROPOWA SKRAJNA

1191 ,5 ZELBETOWA - zbrojenie dolne 6x@16mm

Iy na i POZ.22N WYPELNIENIE ZELBETOWE
il == | T STROP AKERNMANA NA MOKRO
e E,, 4.7 1 { | PLYTAGRUBOSCI4em
o1 2 FPIM 4 Apr 1 PUSTAKI H=20cm
SR LT || PRETY - 1920
T . § w52l STRZEMIONA @6 CO 30cm POZ 21N
o : { PLYTY STROPOWE KANALOWE WZMOCNIONE WYS. 24cm
ans { KB1-315:1/9/ - 69

417 FROTL OANODEAY 4RALT UL

Rys.18 Przekrdj przez strop nad Il pietrem
z uwzglednieniem elementow istniejgcych i projektowanych

Analogicznie jak w poprzednim punkcie skrajne belki zelbetowe nie
wykazujg peknie¢ ani zarysowan, jednak w czesci bocznej belek oraz w
niektorych fragmentach od strony spodniej znajduje sie ptyta Suprema
oraz jej resztki. Po analizie belek stwierdza sie na catej dtugosci z boku
belki oraz w dolnym skrajnym narozu braki odpowiedniej grubosci otuliny
zbrojenia co powoduje jego korozje oraz miejscowo ubytki w betonie od
spodu belki.
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Dalsze elementy stropu skftadajgce sie z pustakow Ackeramana, wypetnien
zelbetowych i ptyt prefabrykowanych zelbetowych réwniez nie wykazujg pekniec,
ani zarysowan. Wystepujg w nich jedynie miejscowe uszkodzenia pustakoéw oraz
przewigzek zelbetowych wynikajgce z punktow kotwienia pierwotnych sufitow
zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach pierwotnych kotwien
pozostaty otwory, odspojenia kawatkdw betonu czy pustaka oraz odstoniete
fragmenty zbrojenia z miejscowg korozjg.




c) Skrajne fragmenty stropu miedzy osiami 8-9 przy osi A oraz ponad 0sig
14 miedzy osiami A-E;

Wykonano jako strop Ackermana z pustakéw ceramicznych Ackermana
wysokosci 20cm + 4 cm piyty. Miedzy rzedami pustakow przewigzki
zelbetowe. Na skraju stropu belka stropowa zelbetowa 30 x 24cm.
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Analogicznie jak w poprzednim punkcie skrajne belki zelbetowe nie
wykazujg peknie¢ ani zarysowan. Wystepujg jedynie niewielkie ubytki w
betonie.

Dalsze elementy stropu sktadajgce sie z pustakdw Ackeramana,
wypetnien zelbetowych réwniez nie wykazujg peknie¢, ani zarysowan.
Wystepuja w nich jedynie miejscowe uszkodzenia pustakow oraz
przewigzek zelbetowych wynikajgce z punktéw kotwienia pierwotnych
sufitow zewnetrznych podwieszanych do stropu — dotyczy obszaru miedzy
osiami 8-9 przy osi A. W obszarze miedzy osig A-E ponad osig 14
uszkodzenia od kotwien nie wystepujg, poniewaz tam nie stosowano
wieszakéw.
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d) Skrajny fragment stropu miedzy osiami E-F ponad osig 14

Ptyta stropowa zelbetowa lana na mokro grubosci 10cm oparta na dwoch
dwuteownikach stalowych.

Strop nie wykazuje peknie¢, ani zarysowan. Wystepujg miejscowe
ubytki betonu i braki odpowiedniej otuliny w zbrojeniu dolnym.
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4.4. OGOLNY OPIS NADWIESZONEJ CZESCI STROPODACHU NAD
Il PIETREM MIEDZY OSIAMI 1-8 PONAD OSIA A.

Nadwieszona nad Il pietrem czeS¢ stropodachu wykonana jest z
prefabrykowanych ptyt korytkowych szerokosci 60cm. Jedynie ostatnie pole
przy osi 8 w ksztatcie trapezu to ptyta zelbetowa lana na mokro.

Ptyty korytkowe nie wykazujg pekniec, ani zarysowan. Wystepujg w nich
jedynie lokalne uszkodzenia krawedzi bocznych u dotu.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1. STROPY Z PREFABRYKOWANYCH PLYT STROPOWYCH
ZELBETOWYCH

Zlokalizowane w nadwieszeniu nad | pietrem miedzy osiami 9-14 i A-B oraz
czesciowo w nadwieszeniu nad Il pietrem miedzy osiami 9-13 przy osi A — stropy
wykonano jako prefabrykowane ptyty stropowe zelbetowe o szerokosci 90cm
(jedynie na | pietrze miedzy osiami 9-10 ptyty o szerokosciach 120cm) i
wysokosciach 20cm oraz 24cm o rozpietosciach 6,0m (za wyjatkiem obszaru nad
| pietrem miedzy osiami 13-14 — ptyty stropowe dtugosci 7,2m z 1,2m
przewieszeniem ponad osig 14). Zgodnie z dokumentacjg archiwalng powinny to
by¢ ptyty kanatowe. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych trudno
potwierdzi¢ czy wszystkie ptyty sg kanatowe. Na podstawie odkrywek w innych
miejscach oraz na podstawie analizy ptyt skrajnych stwierdza sie, ze ptyty te moga
by¢ réwniez w wersiji petnej. Oparcie ptyt stropowych co 6m na belkach stalowych
— dwuteownikach o wysokosci 60cm.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych ptyt stropowych odnotowano
wystepowanie zbrojenia podtuznego z zebrowanych pretéw @10 w odstepach co
ok 20cm. Otulina pretow w miejscach odstonietych pretéw zbrojenia gtéwnego
wynosita ok 1,5 cm.

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan stropow - ani w strefie Srodkowej, ani w strefie
przypodporowej. Wystepujg jedynie miejscowe uszkodzenia ptyt stropowych
wynikajgce z punktdéw kotwienia pierwotnych sufitbw zewnetrznych
podwieszanych do stropu. W miejscach pierwotnych kotwien w ptytach stropowych
pozostaty otwory, odspojenia kawatlkow betonu oraz odstoniete fragmenty
zbrojenia z miejscowg korozjg. W kilku miejscach dokonano odkucia istniejgcego
zbrojenia ptyt, aby potwierdzi¢ Ze istniejgca otulina pretéw jest wystarczajgca dla
zabezpieczenia antykorozyjnego. W miejscach odku¢ zbrojenia nie stwierdzono
Sladow korozji.

Ponadto stwierdza sie w stropie nad | pietrem brak Zzelbetowej belki stropowe;j
skrajnej oznaczonej w dokumentacji archiwalnej jako POZ. 3.6.N. Brzeg ptyty
stropowej jest od razu koncem stropu i Sciana podokienna Il pietra lezy
bezposrednio na ptycie stropowej prefabrykowanej. Mimo takiego posadowienia
Sciany bezposrednio na ptycie stropowej nie stwierdzono w tych piytach
uszkodzen czy peknie¢. Ponadto zgodnie z przeprowadzang obecnie
termomodernizacjg budynku skrajne ptyty stropowe zostang odcigzone, poniewaz
pierwotnie dzwigaty one sciane podokienng Il pietra oraz slusarke okienng Il pietra,
natomiast po termomodernizacji bedg obcigzone wytgcznie $ciang podokienna,
gdyz nowe fasady |l pietra bedg miaty swojg niezalezng podkonstrukcje stalowg
opartg na dzwigarach stalowych, a nie na stropie.

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi stropy na podstawie uzyskanego
odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych zawartego w Postanowieniu nr
183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu z dnia
10.07.2015 - pkt. 10 — nie muszg spetnia¢ wymaganej klasy odpornos$ci ogniowe;j
REI 120. Powinny jednak spetnia¢ wymagania jak dla nizszej klasy budynku B —
czyli REI60. Na podstawie Polskiej Normy oraz opinii rzeczoznawcy budowlanego
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych ustalono ze minimalna
odlegtos¢ osiowa zbrojenia od krawedzi ptyty stropowej dla wymaganej odpornosci
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ogniowej REI60 powinna wynosi¢ 20mm. Przy pretach grubosci 10mm minimalna
grubos¢ otuliny wychodzi zatem 15mm, co jest spetnione dla wszystkich pretow
zbrojenia dolnego.

Z uwagi na adaptacje pomieszczen parteru i | pietra w Budynku Collegium Altum
pod nowe ustugi Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zwigkszyt
wymaganie odpornosci ogniowej przedmiotowych stropow do REI90,
rbwnoczesnie uznajgc, iz planowane prace polegajgce na termomodernizaciji
budynku czyli dociepleniu stropdw od spodu wetng mineralng grubosci 25cm — sg
wystarczajgce dla zapewnienia odpornosci ogniowej stropow minimum REI90.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw wykonczeniowych w gornych ptaszczyznach
stropow — nie ma mozliwosci oceny i sprawdzenia powierzchni gérnej oraz otuliny
zbrojenia gérnego stropow.

Stan techniczny analizowanych prefabrykowanych ptyt stropowych objetych
niniejszym opracowaniem nalezy oceni¢ jako dobry. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
,fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym.

Wyijatek stanowig ptyty stropowe nad | pietrem miedzy osiami 13-14 i ponad o0$ 14
o dtugosci 7,2m z przewieszeniem dtugosci 1,2m ponad osig 14. W dostepnej
skrajnej ptycie widoczne jest pekniecie ptyty w osi 14 spowodowane
przewieszeniem wspornikowym ptyty ponad o$ 14. Zabezpieczenie i wzmocnienie
zaobserwowanego uszkodzenia zostato objete odrebnym opracowaniem firmy
Ekspertis.

Objete niniejszym opracowaniem ptyty stropowe prefabrykowane mozna dopusci¢
do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac
naprawczych.

Na rysunku STS1, STS2 | STS3 przedstawiono:

- kolorem niebieskim doktadnie miejsca ubytkow betonu i odstonietych pretow,
ktére wymagajg naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretow zbrojenia
elementow konstrukcji.

- kolorem czerwonym doktadnie miejsca i lokalizacje widocznych pretéw o zbyt
matej grubosci otuliny, odstonietych w poszczegdlnych stropach , ktére wymagajg
naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretéw zbrojenia elementéw konstrukciji.

4.2. STROPY ACKERMANA

Zlokalizowane:

- w nadwieszeniu nad parterem miedzy osiami 10-14 i A-B;

- w nadwieszeniu nad | pietrem miedzy osiami B-E ponad osig 14;

- czesciowo w nadwieszeniu nad Il pietrem miedzy osiami 9-14 przy osi A;

- na skraju nadwieszenia nad Il pietrem miedzy osi A-E ponad osig 14;

- na skraju nadwieszenia nad Il pietrem miedzy osiami 8-9 po obu stronach osi A;

fragmenty wykonano jako strop Ackermana z pustakéw ceramicznych Ackermana

wysokos$ci 20cm + 4 cm ptyty. Miedzy pustakami zbrojenie z pretow — 1 ¢20 +
strzemiona @6 co 30cm. Miedzy rzedami pustakow przewigzki zelbetowe.
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Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych potwierdza sie wystepowanie
zbrojenia podtuznego z zebrowanych pretow @20 miedzy pustakami. Otulina
pretdw w miejscach odstonietych pretéw zbrojenia gtbwnego wynosita ok 3 cm.

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan stropow - ani w strefie srodkowej, ani w strefie
przypodporowej. Wystepujg jedynie miejscowe uszkodzenia pystakéw stropowych
wynikajgce z punktow kotwienia pierwotnych sufitow zewnetrznych podwieszanych
do stropu.

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi stropy na podstawie uzyskanego
odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych zawartego w Postanowieniu nr
183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Poznaniu z dnia
10.07.2015 — pkt. 10 — nie muszg spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowej
REI 120. Powinny jednak spetnia¢ wymagania jak dla nizszej klasy budynku B —
czyli REI60. Na podstawie Polskiej Normy oraz opinii rzeczoznawcy budowlanego
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych ustalono ze minimalna
odlegtos$¢ osiowa zbrojenia od krawedzi ptyty stropowej dla wymaganej odpornosci
ogniowej REI60 powinna wynosi¢ 25mm. Przy pretach grubosci 20mm minimalna
grubosc¢ otuliny wychodzi zatem 15mm, co jest spetnione dla wszystkich pretow
zbrojenia dolnego.

Z uwagi na adaptacje pomieszczen parteru i | pietra w Budynku Collegium Altum
pod nowe ustugi Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zwiekszyt
wymaganie odpornosci ogniowej przedmiotowych stropow do REI90,
rownoczesnie uznajgc, iz planowane prace polegajace na termomodernizacji
budynku czyli dociepleniu stropéw od spodu wetng mineralng grubosci 25cm — sg
wystarczajgce dla zapewnienia odpornosci ogniowej stropdw minimum REI90.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw wykonczeniowych w gérnych ptaszczyznach
stropow — nie ma mozliwosci oceny i sprawdzenia powierzchni gornej oraz otuliny
zbrojenia gérnego stropow.

Stan techniczny analizowanych stropow Ackermana objetych niniejszym
opracowaniem nalezy oceni¢ jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
.,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem stropy Ackeramana mozna dopusci¢ do dalszej
eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych.

Na rysunku STS1, STS2 i STS3 przedstawiono:

- kolorem niebieskim dokfadnie miejsca ubytkbw w pustakach i odstonietych
pretow, ktére wymagajg naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretow zbrojenia
elementow konstrukcji oraz wypetnienia ubytkéw w pustakach.

- kolorem czerwonym doktadnie miejsca i lokalizacje widocznych pretéw o zbyt
matej grubosci otuliny, odstonietych w poszczegdlnych stropach , ktére wymagajg
naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretéw zbrojenia elementéw konstrukciji.
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4.3. STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY.

Zlokalizowany nad | pietrem miedzy osiami 8-9 oraz A-B strop zelbetowy
wykonano jako monolityczny jednokierunkowo zbrojony wylewany na mokro na
budowie o rozpietosciach od 5,4m do 3,3mm i grubosci 20 cm. Oparcie stropu
zelbetowego z 2 stron na belkach stalowych. Na podstawie przeprowadzonych
wizji lokalnych stropu zelbetowego odnotowano wystepowanie zbrojenia z
zebrowanych pretéw @16 w odstepach co ok 16cm. Otulina pretdw w miejscach
odstonietych pretow zbrojenia gtbwnego wynosita od 0 do 2,0 cm.

Ponadto nad | i Il pietrem miedzy osiami E-F ponad osig 14 stwierdzono
wystepowanie stropy zelbetowego monolitycznego wylewanego na mokro o
grubosci 10cm. Oparcie stropéw na 2 belkach stalowych.

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan stropow - ani w strefie srodkowej, ani w strefie
przypodporowej. Mniejsze szkodzenia jakie wystepuja to:

- lokalnie zbyt mata grubos¢ otuliny pretéw, co w niektérych polach doprowadzito
do catkowitego odstoniecia pretow zbrojeniowych.

- miejscowe uszkodzenia ptyt stropowych wynikajgce z punktow kotwienia
pierwotnych sufitdw zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach
pierwotnych kotwien w ptytach stropowych pozostaty otwory, odspojenia
kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozjg

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi stropy na podstawie uzyskanego
odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych zawartego w Postanowieniu nr
183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Poznaniu z dnia
10.07.2015 — pkt. 10 — nie muszg spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowej
REI 120. Powinny jednak spetnia¢ wymagania jak dla nizszej klasy budynku B —
czyli REI60. Na podstawie Polskiej Normy oraz opinii rzeczoznawcy budowlanego
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ustalono ze, minimalna
odlegto$¢ osiowa zbrojenia od krawedzi ptyty stropowej monolitycznej zelbetowej,
ciggtej, jednokierunkowo zbrojonej dla wymaganej odpornosci ogniowej REIG0
powinna wynosi¢ 20mm. Przy pretach grubosci 16mm minimalna grubos¢ otuliny
wychodzi zatem 12mm, co nie jest spetnione dla wszystkich pretéw zbrojenia
dolnego.

Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty najprawdopodobnigj
juz na etapie wykonywania stropow - nie wykonano wymaganego dystansu miedzy
szalunkiem i zbrojeniem przez co po zalaniu zbrojenia betonem nie powstata
wymagana projektem grubos¢ otuliny zabezpieczajgca prety przed korozjs.
Zdecydowanie nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowej pracy
elementow.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw wykonczeniowych w gérnych ptaszczyznach
stropéw — nie ma mozliwosci oceny i sprawdzenia powierzchni gornej oraz otuliny
zbrojenia gérnego stropdw.

Stan techniczny analizowanych stropéw Zelbetowych objetych niniejszym
opracowaniem nalezy oceni¢ jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem stropy zelbetowe mozna dopusci¢é do dalszej
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eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych, ktére
pozwolg zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej REI60, a po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej minimum REI 90.

Na rysunku STS1, STS2 i STS3 przedstawiono:

- kolorem niebieskim doktadnie miejsca ubytkow betonu i odstonietych pretow,
ktére wymagajg naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretow zbrojenia
elementow konstrukcji.

- kolorem czerwonym doktadnie miejsca i lokalizacje widocznych pretéw o zbyt
matej grubosci otuliny, odstonietych w poszczegolnych stropach , ktére wymagajag
naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretéw zbrojenia elementéw konstrukciji.

4.4. BELKA STROPOWA SKRAJNA ZELBETOWA

Zlokalizowana na zewnetrznym obwodzie nadwieszonego stropu nad Il pietrem
miedzy osiami 8-14 ponad osig A — belki stropowe zelbetowe - wylewane na
mokro na budowie, wykonane jako jednoprzestowe wolnopodparte o
rozpietosciach 6,0 m i przekroju prostokgtnym od 24x26 cm do 30x26cm (szer.
X Wys.) + 6cm ptyty Suprema z boku (tylko w pasie od osi 8 do 12). Oparcie
belek zelbetowych na stalowych podciggach.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych przedmiotowych belek
zelbetowych odnotowano wystepowanie poprzecznego zbrojenia z zebrowanych
pretow 6 @16 oraz strzemion z gtadkich pretéw @8 w rozstawie ~30 cm z
zageszczeniem rozstawu do -15 cm w odlegtosci ~1,0 m od podpory. Otulina
pretdw w miejscach odstonietych pretéw zbrojenia gtdbwnego wynosita od 1,0 do
3,0 cm. Ze wzgledu na brak mozliwosci przeprowadzenia szczegdétowych
odkrywek analizowanych elementow ilosci i rodzaj uzytego zbrojenia na potrzeby
ekspertyzy przyjeto zgodne z przedstawionymi w archiwalnej dokumentaciji
projektowej aczkolwiek w odstonietych fragmentach belek stwierdzono iz ilos¢
zbrojenia jest znacznie wieksza niz zaktadano w obliczeniach bo 6 sztuk w
stosunku do zakfadanych w obliczeniach 4 sztuk.

Na postawie archiwalnej dokumentacji przyjeto réwniez beton klasy C16/20 (B20)
(wg PN - EN 206-1).

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan - ani w strefie sSrodkowej, ani w strefie
przypodporowej. W czesci bocznej belek w pasie od osi 8 do 12 znajdujg sie
resztki ptyty Suprema. Wida¢, ze belki lane byly na budowie na mokro w szalunku
razem z ptytami Suprema i gdzieniegdzie fragmenty ptyty suprema dostaty sie na
spod szalunku uniemozliwiajgc zalanie zbrojenia dolnego betonem oraz
uniemozliwiajgc wypetnienie betonem dolnego skrajnego naroznika belki. Przez to
w czesci spodniej niektorych belek uwidacznia sie rysunek zbrojenia gtdwnego, a
czesc¢ pretdw zbrojenia jest bezposrednio odstonieta. Po analizie belek stwierdza
sie na catej dtugosci z boku belki w osiach od 8 do 12 oraz w dolnym skrajnym
narozu braki odpowiedniej grubosci otuliny zbrojenia co powoduje jego korozje
oraz miejscowo ubytki w betonie od spodu belki.

Zatem najwazniejszymi wadami analizowanych belek sg ubytki betonu oraz zbyt
mata grubosc¢ otuliny pretéw dolnego zbrojenia w niektorych miejscach. Powoduje
to postepujacg korozje pretéw zbrojenia.
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Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty najprawdopodobniej
juz na etapie wykonywania belek - nie wykonano wymaganego dystansu miedzy
szalunkiem i zbrojeniem oraz nie zabezpieczono odpowiednio ptyt Suprema przez
co po zalaniu zbrojenia betonem nie powstata wymagana projektem grubos$é
otuliny zabezpieczajgca prety przed korozjg oraz w niektérych miejscach beton nie
byt w stanie dostac sie do szalunku poprzez blokujgce go odpady z ptyt Suprema.
Zdecydowanie nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowej pracy
elementow.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw wykonczeniowych w gérnych ptaszczyznach
podciggobw — nie ma mozliwosci oceny i sprawdzenia powierzchni gornej oraz
otuliny zbrojenia goérnego.

Stan techniczny analizowanych belek Zelbetowych objetych niniejszym
opracowaniem nalezy oceni¢ jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
.,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem belki zelbetowe mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji
pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych.

Na rysunku STS1, STS2 i STS3 przedstawiono:

- kolorem niebieskim doktadnie miejsca ubytkow betonu i odstonietych pretow,
ktére wymagajg naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretow zbrojenia
elementow konstrukcji.

- kolorem czerwonym doktadnie miejsca i lokalizacje widocznych pretéw o zbyt
matej grubosci otuliny, odstonietych w poszczegdlnych stropach , ktére wymagajg
naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretéw zbrojenia elementéw konstrukciji.

4.5. STEZENIA WIATROWE STALOWE.

Zlokalizowane w nadwieszeniu nad Il pietrem miedzy osiami 11-14 w osi A —
stezenia wiatrowe — wykonano z dwéch dwuteownikow 1240 o rozpieto$ciach 6m.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych odnotowano brak zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz brak zabezpieczenia przeciwpozarowego spodnich,
widocznych czesci dwuteownikéw. Spody dwuteownikow sg widoczne, niczym nie
ostoniete oraz pokryte rdza.

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan stropow - ani w strefie srodkowej, ani w strefie
przypodporowe,.

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi stezenia wiatrowe stalowe jako
elementy konstrukcji na podstawie uzyskanego odstepstwa od przepisow
przeciwpozarowych zawartego w Postanowieniu nr 183/2015 Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu z dnia 10.07.2015 — pkt. 9 — nie
muszg spetniaC wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 240. Powinny jednak
spetnia¢ wymagania jak dla nizszej klasy budynku B — czyli R 120. Obecnie
stezenia te nie spetniajg tego wymagania.
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Stan techniczny analizowanych stezen stalowych wiatrowych objetych niniejszym
opracowaniem nalezy oceniC jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
.,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem stezenia stalowe wiatrowe mozna dopusci¢ do dalszej
eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych, ktére
pozwolg zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej R120.

4.6. WYPELNIENIA | WIENCE ZELBETOWE W STROPACH.

Zlokalizowane pomiedzy rzedami pustakow stropowych Ackermana w
nadwieszeniu and parterem, | i Il pietrem — Zzelbetowe wypetnienia i wience w
stropach - wylewane na mokro na budowie, wykonane jako jednoprzestowe
wolnopodparte o rozpietosciach do 6,0 m.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych przedmiotowych wypetnien
zelbetowych odnotowano wystepowanie poprzecznego zbrojenia z zebrowanych
pretéw od 4 do 6 J16. Otulina pretéw w miejscach odstonietych pretéw zbrojenia
gtébwnego wynosita od 0 do 2,0 cm.

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wigekszych
uszkodzen czy zarysowan stropow - ani w strefie srodkowej, ani w strefie
przypodporowej. Mniejsze szkodzenia jakie wystepuja to:

- lokalnie zbyt mata grubos¢ otuliny pretéw, co doprowadzito do catkowitego
odstonigcia pretow zbrojeniowych.

- miejscowe uszkodzenia wynikajgce z punktow kotwienia pierwotnych sufitow
zewnetrznych podwieszanych do stropu. W miejscach pierwotnych kotwien w
ptytach stropowych pozostaty otwory, odspojenia kawatkdéw betonu oraz
odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozjg

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi stropy na podstawie uzyskanego
odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych zawartego w Postanowieniu nr
183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu z dnia
10.07.2015 — pkt. 10 — nie muszg spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowej
REI 120. Powinny jednak spetnia¢ wymagania jak dla nizszej klasy budynku B —
czyli REI60. Na podstawie Polskiej Normy oraz opinii rzeczoznawcy budowlanego
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ustalono ze, minimalna
odlegtos¢ osiowa zbrojenia od krawedzi ptyty stropowej monolitycznej zelbetowej,
ciggtej, jednokierunkowo zbrojonej dla wymaganej odpornosci ogniowej REI60
powinna wynosi¢ 20mm. Przy pretach grubosci 16mm minimalna grubosc¢ otuliny
wychodzi zatem 12mm, co nie jest spetnione dla wszystkich pretéw zbrojenia
dolnego.

Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty najprawdopodobniej
juz na etapie wykonywania stropéw - nie wykonano wymaganego dystansu miedzy
szalunkiem i zbrojeniem przez co po zalaniu zbrojenia betonem nie powstata
wymagana projektem grubosc¢ otuliny zabezpieczajgca prety przed korozja.
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Zdecydowanie nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowej pracy
elementow.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw wykonczeniowych w gérnych ptaszczyznach
stropow — nie ma mozliwosci oceny i sprawdzenia powierzchni gornej oraz otuliny
zbrojenia gérnego stropow.

Stan techniczny analizowanych wypetnien Zzelbetowych objetych niniejszym
opracowaniem nalezy oceni¢ jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
.,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem wypetnienia zelbetowe mozna dopusci¢ do dalszej
eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych, ktére
pozwolg zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej REIG0, a po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej minimum REI 90.

Na rysunku STS1, STS2 i STS3 przedstawiono:

- kolorem niebieskim doktadnie miejsca ubytkéw betonu i odstonietych pretow,
ktére wymagajg naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretow zbrojenia
elementow konstrukciji.

- kolorem czerwonym doktadnie miejsca i lokalizacje widocznych pretéw o zbyt
matej grubosci otuliny, odstonietych w poszczegolnych stropach , ktére wymagajg
naprawy - zabezpieczenia odstonietych pretéw zbrojenia elementéw konstrukciji.

4.7. PLYTY KORYTKOWE

Zlokalizowane w nadwieszeniu dachu nad Il pietrem miedzy osiami 8-14 ponad
osig A oraz miedzy osiami A-F ponad osig 14 — ptyty korytkowe — wykonano jako
prefabrykowane gotowe elementy o szerokosci 60cm oparte o $ciany oraz belke
stalowg obwodowag

W elementach objetych niniejszym opracowaniem nie odnotowano wiekszych
uszkodzen czy zarysowan - ani w strefie Srodkowej, ani w strefie przypodporowe;.
Wystepujg jedynie miejscowe uszkodzenia na krawedziach dolnych piyt.

Stan techniczny analizowanych prefabrykowanych ptyt korytkowych objetych
niniejszym opracowaniem nalezy oceni¢ jako dobry. W trakcie wizji nie stwierdzono
uszkodzen wskazujgcych na niewtasciwg prace lub tez wskazujgcych na
.,;fozwojowe” uszkodzenia - obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objete
niniejszym opracowaniem ptyty korytkowe mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji
pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych drobnych prac naprawczych.
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5. WNIOSKI
5.1. STROPY Z PREFABRYKOWANYCH PLYT STROPOWYCH
ZELBETOWYCH

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wizje oraz badania stropow

nadwieszonych nad | pietrem miedzy osiami 9-14 i A-B oraz nad Il pietrem miedzy

osiami 9-13 przy osi A w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- stropy wykonano z prefabrykowanych ptyt stropowych zelbetowych (kanatowych
oraz petnych) o szerokosci 90cm (jedynie na | pietrze miedzy osiami 9-10 piyty
o szerokosciach 120cm) i wysokosciach 20cm oraz 24cm o rozpietosciach
6,0m (za wyjatkiem obszaru nad | pietrem miedzy osiami 13-14 — ptyty stropowe
dtugosci 7,2m z 1,2m przewieszeniem ponad osig 14).

- oparcie ptyt stropowych co 6m na belkach stalowych — dwuteownikach o
wysokosci 60cm.

- w ptytach stropowych odnotowano wystepowanie zbrojenia z Zzebrowanych
pretow @10 w odstepach co ok 20cm. Otulina pretéw w miejscach odstonietych
pretow zbrojenia gtdwnego wynosita ok 1,5 cm.

- w ptytach wystepujg miejscowe uszkodzenia wynikajgce z punktéw kotwienia
pierwotnych sufitow zewnetrznych podwieszanych do stropu (otwory,
odspojenia kawatkdéw betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg
korozjg) Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty na etapie
wykonywania budynku i nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowe;j
pracy elementéw.

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszej ekspertyzie stropy. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzen na przedmiotowe elementy
— istniejgce pierwotnie ocieplenie ze styropianu i narzuty cementowej zostaje
zastgpione izolacjg z 25cm wetny mineralnej, istniejgcy pierwotnie sufit listwowy
zewnetrzny podwieszony do stropu zostanie zastgpiony nowym identycznym.

- w zwigzku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem prefabrykowane ptyty
stropowe mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem
przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych w uszkodzonych miejscach
obejmujgcych:

e o0czyszczenie odkrytego zbrojenia - szczegdtowo nalezy zwrdcic
uwage na zbrojenie odstoniete wokoto =360, ktére nalezy takze
oczysci¢ na catym obwodzie

e powierzchnie betonowg odkuc i sptukac

e ostoniecie zbrojenia wykona¢ odpowiednig warstwg wypetniajgca -
czynnosci powyzsze wykona¢ metodg reczng dla stropow

e zapewnienie otuliny uszkodzonych elementow,

Odtworzenia otuliny nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.
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5.2. STROPY ACKERMANA

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wizje oraz badania stropow

nadwieszonych nad parterem miedzy osiami 10-14 i A-B, | pietrem miedzy osiami

B-E ponad osig 14 oraz nad Il pietrem miedzy osiami 8-14 po obu stronach osi A

oraz miedzy osiami A-E ponad osig 14 w budynku Collegium Altum Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- stropy wykonano jako gestozebrowy typu Ackeramana z pustakow ceramicznych
Ackermana wysokosci 20cm + 4 cm ptyty.

- miedzy pustakami zbrojenie z pretow — 1 §20 + strzemiona @6 co 30cm. miedzy
rzedami pustakow przewigzki zelbetowe.

- otulina pretéw w miejscach odstonietych pretéw zbrojenia gtbwnego wynosita ok

3 cm.

- w pustakach wystepujg miejscowe uszkodzenia wynikajgce z punktow kotwienia
pierwotnych sufitbw zewnetrznych podwieszanych do stropu (otwory,
odspojenia kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg
korozjg) Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty na etapie
wykonywania budynku i nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowe;j
pracy elementéw.

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszej ekspertyzie stropy. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzeh na przedmiotowe elementy
— istniejgce pierwotnie ocieplenie ze styropianu i narzuty cementowej zostaje
zastgpione izolacjg z 25cm wetny mineralnej, istniejgcy pierwotnie sufit listwowy
zewnetrzny podwieszony do stropu zostanie zastgpiony nowym identycznym.

— W zwigzKku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem stropy typu Ackerman
mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia
zalecanych prac naprawczych w uszkodzonych miejscach obejmujgcych:

a) reprofilacje zeber

e oczyszczenie odkrytego zbrojenia - szczegdtowo nalezy zwrdcic
uwage na zbrojenie odstoniete wokoto =3600°, ktére nalezy takze
oczysci¢ na catym obwodzie

e powierzchnie betonowg odkuc i sptukacé

e ostoniecie zbrojenia wykona¢ odpowiednig warstwg wypetniajgcg -
czynnosci powyzsze wykona¢ metodg reczng dla stropow

e zapewnienie otuliny uszkodzonych elementéw,

b) uzupemnienie ubytkdw w pustakach

Odtworzenia otuliny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.
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5.3. STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wizje oraz badania stropow

monolitycznych nadwieszonych nad | pietrem miedzy osiami 8-9 i A-B oraz nad | i

Il pietrem miedzy osiami E-F ponad osig 14 w budynku Collegium Altum

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- stropy zelbetowe wykonano jako monolityczne jednokierunkowo zbrojone
wylewane na mokro na budowie o rozpietosciach od 5,4 m do 3,3m i grubosci
20 cm — strop nad | pietrem miedzy osiami 8-9 i A-B oraz grubosci 10cm — strap
nad | i Il pietrem miedzy osiami E-F ponad osig 14. Oparcie stropu zelbetowego
z 2 stron na podciggach stalowych.

- w stropie zelbetowym nad | pietrem miedzy osiami 8-9 i A-B odnotowano
wystepowanie zbrojenia z zebrowanych pretow @16 w odstepach co ok 16¢cm.
Otulina w miejscach odstonietych pretdéw zbrojenia gtdwnego wynosita od 0 do
2,0 cm.

- w stropach objetych niniejszym opracowaniem odnotowano lokalnie zbyt matg
grubos¢ otuliny pretéw, co w dwdéch polach doprowadzito do catkowitego
odstoniecia pretow zbrojeniowych.

- wystepujg miejscowe uszkodzenia ptyt stropowych wynikajgce z punktow
kotwienia pierwotnych sufitbw zewnetrznych podwieszanych do stropu. W
miejscach pierwotnych kotwieh w ptytach stropowych pozostaty otwory,
odspojenia kawatkow betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg
korozjg. Nalezy podkresli¢, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty na etapie
wykonywania budynku i nie sg to uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowe;j
pracy elementéw.

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszej ekspertyzie stropy. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzenh na przedmiotowe elementy
— istniejgce pierwotnie ocieplenie ze styropianu i narzuty cementowej zostaje
zastgpione izolacjg z 25cm wetny mineralnej, istniejgcy pierwotnie sufit listwowy
zewnetrzny podwieszony do stropu zostanie zastgpiony nowym identycznym.

- w zwigzku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem stropy zelbetowe
mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia
zalecanych prac naprawczych w uszkodzonych miejscach obejmujgcych:

e oczyszczenie odkrytego zbrojenia - szczegdtowo nalezy zwrdcic
uwage na zbrojenie odstoniete wokoto =360°, ktére nalezy takze
oczysci¢ na catym obwodzie

e powierzchnie betonowg odkuc i sptukac

e ostoniecie zbrojenia wykona¢ odpowiednig warstwg wypetniajgcg -
czynnosci powyzsze wykonac¢ metodg reczng dla stropow

e zapewnienie otuliny uszkodzonych elementéw,

Odtworzenia otuliny nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.

49



5.4. BELKA STROPOWA SKRAJNA ZELBETOWA

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje oraz badania belki skrajnej
zelbetowej w nadwieszeniu nad |l pietrem miedzy osiami 8-14 oraz A-B w budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- belki zelbetowe wykonano jako ciggte o rozpietosciach 6,0 m i przekroju
prostokatnym od 24x26 cm do 30x26cm (szer. x wys.) + 6cm piyty Suprema z
boku (tylko w pasie od osi 8 do 12). Oparcie belek zelbetowych na stalowych
podciggach.

- w belkach zelbetowych odnotowano wystepowanie poprzecznego zbrojenia z
zebrowanych pretéw 6 @16 oraz strzemion z gtadkich pretéw @8 w rozstawie
~30 cm z zageszczeniem rozstawu do -15 cm w odlegtosci ~1,0 m od podpory.
Otulina pretow w miejscach odstonietych pretow zbrojenia gtbwnego wynosita
od 1,0 do 3,0 cm.

- W belkach odnotowano uszkodzenia w postaci ubytkow betonu na catej
powierzchni bocznej w osiach od 8 do 12 oraz dolnej krawedzi zewnetrznej oraz
lokalnych  ubytkbw betonu pod dolnym zbrojeniem podciggow —
spowodowanych niewtasciwym wylewaniem belki fgcznie z pitytg Suprema.
Uszkodzenia te doprowadzity do catkowitego odstoniecia pretow zbrojeniowych.
Nalezy podkreslic, ze zaobserwowane uszkodzenia powstaty
najprawdopodobniej na etapie wykonywania belek i nie sg to uszkodzenia
wynikajgce z nieprawidtowej pracy elementow,

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszej ekspertyzie belki zelbetowe. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzen na przedmiotowe elementy.

- W zwigzku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem podciggi zelbetowe
mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia
zalecanych prac naprawczych obejmujgcych: oczyszczenie belek z ptyty
Suprema + oczyszczenie odkrytego zbrojenia + odtworzenie otuliny
uszkodzonych elementow,

Odtworzenia otuliny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.

5.5. STEZENIA WIATROWE STALOWE.

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje oraz badania stezen wiatrowych w
nadwieszeniu nad |l pietrem miedzy osiami 11-14 w osi A w budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- stezenia wykonano jako stalowe z dwoch dwuteownikéw 1240 o rozpieto$ciach
6m.

- odnotowano brak zabezpieczenia antykorozyjnego oraz brak zabezpieczenia
przeciwpozarowego spodnich, widocznych czesci dwuteownikéw. Spody
dwuteownikow sg widoczne, niczym nie ostonigte oraz pokryte rdzg.

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszej opracowaniu stezenia. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzen na przedmiotowe elementy.

- W zwigzku z powyzszym stezenia stalowe mozna dopuscic do dalszej
eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych
obejmujgcych: oczyszczenie odkrytego zbrojenia + warstwa powioki
antykorozyjnej i przeciwpozarowej,
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5.6. WYPELNIENIA | WIENCE ZELBETOWE W STROPACH.

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje oraz badania wypetnien i wiencow

zelbetowych w stropach pomiedzy rzedami pustakow stropowych Ackermana w

nadwieszeniu and parterem, | i Il pietrem miedzy osiami 8-14 oraz A-F w budynku

Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stwierdzono, ze:

- wypetnienia zelbetowe wykonano jako monolityczne jednokierunkowo zbrojone
wylewane na mokro na budowie

- W wypetieniach Zelbetowych odnotowano wystepowanie zbrojenia z
zebrowanych pretow @16 od 4 do 6 sztuk. Otulina w miejscach odstonietych
pretéw zbrojenia gtébwnego wynosita od 0 do 2,0 cm.

- uszkodzenia jakie wystepuja to:

- lokalnie zbyt mata grubosc¢ otuliny pretéw, co doprowadzito do catkowitego
odstoniecia pretow zbrojeniowych.

- miejscowe uszkodzenia wynikajgce z punktow kotwienia pierwotnych sufitéw
zewnetrznych podwieszanych do stropu (otwory, odspojenia kawatkow
betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia z miejscowg korozjg).

Nalezy  podkres$lic, Ze  zaobserwowane uszkodzenia  powstaty
najprawdopodobniej na etapie wykonywania podciggéw i nie sg to
uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowej pracy elementéw.

- nie przewiduje sie dodatkowych obcigzen ponad te zatozone w pierwotnym
projekcie na analizowane w niniejszym opracowaniu stropy. Planowana
termomodernizacja budynku nie zwieksza obcigzen na przedmiotowe elementy.

- w zwigzku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem wypetnienia zelbetowe
mozna dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia
zalecanych prac naprawczych obejmujgcych:

e o0czyszczenie odkrytego zbrojenia -szczegotowo nalezy zwrdoci¢ uwage
na zbrojenie odstoniete wokoto =360°, ktére nalezy takze oczyscic¢ na
catym obwodzie

e powierzchnie betonowg odkuc i sptukac

e ostoniecie zbrojenia wykona¢ odpowiednig warstwg wypetniajgca -
czynnosci powyzsze wykona¢ metodg reczng

e zapewnienie otuliny uszkodzonych elementow,

Odtworzenia otuliny nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.
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5.7. PLYTY KORYTKOWE

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje oraz badania nadwieszenia dachu
nad Il pietrem miedzy osiami 8-14 ponad osig A oraz miedzy osiami A-F ponad
osig 14 w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i
stwierdzono, ze:

- nadwieszenie wykonano z prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych o
szerokosci 60cm opartych o sciany oraz belke stalowg obwodowg

- wystepujg lokalne uszkodzenia na brzegowych krawedziach dolnych ptyt.

— W zwigzku z powyzszym objete niniejszym opracowaniem ptyty korytkowe mozna
dopusci¢ do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia w
uszkodzonych miejscach zalecanych prac naprawczych obejmujgcych:

e oczyszczenie odkrytego zbrojenia -szczegotowo nalezy zwrdci¢ uwage
na zbrojenie odstoniete wokoto =360°, ktore nalezy takze oczysci¢ na
catym obwodzie

e powierzchnie betonowg odkuc i sptukacé

e ostoniecie zbrojenia wykona¢ odpowiednig warstwg wypetniajgcy -
czynnos$ci powyzsze wykona¢ metodg reczng

e zapewnienie otuliny uszkodzonych elementow,

Odtworzenia otuliny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu PCC.
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II. PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH

System naprawczy PCC przygotowano w oparciu i w porozumieniu z producentem
nowoczesnych materiatbw wykorzystywanych na wszystkich poziomach
konstrukcji budowlanych — firmg Sika Poland.

W przypadku naprawy przedmiotowych elementéw konstrukcyjnych materiatami
innej firmy, producent tychze materiatéw powinien dobrac indywidualnie metode i
materiaty naprawcze w porozumieniu z Inwestorem | autorami niniejszego
opracowania.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaC sie szczegotowo z kartami
informacyjnymi materiatébw naprawczych oraz instrukcjg (zaleceniami stosowania
zapraw do PCC przy naprawach betonu wykonywanych recznie) dostarczong
przez producenta. (karty informacyjne oraz instrukcja w zatgczeniu do
opracowania)

Ponizej wymieniono kolejnos¢ prac naprawczych zgodnie z typem stropu:

1. STROPY Z PREFABRYKOWANYCH PLYT STROPOWYCH ZELBETOWYCH /
STROPY MONOLITYCZNE / BELKI ZELBETOWE / WYPELNIENIA
ZELBETOWE/ PLYTY KORYTKOWE

1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OCZYSZCZENIE ZBROJENIA

a) demontaz niepotrzebnych pozostatosci tj.:

- resztki kotew i elementow stalowych w otworach po pierwotnym kotwieniu
sufitu podwieszanego;

- ptyt suprema i odpadow z ptyt suprema na skrajnych belkach zelbetowych;

- niewtasciwych elementéw dystansowych uzytych pierwotnie przy wylewaniu

belek, wypetnien i stropow zelbetowych tj.: listwy drewniane;

b) dla odstonietych pretéw zbrojenia — jesli przylegajacy do zbrojenia beton jest
luzny lub popekany to wéwczas odkucie w promieniu minimum 1,5cm od
zbrojenia oraz na dtugosci + 5 cm w kazdg strone od obecnej granicy
widocznosci , jesli w odkutych fragmentach zbrojenia jest rdza to nalezy odkué
caty pret;

c) w miejscach ubytkow betonu - podkucie fragmentéw betonu, ktdre sg kruche i
gtuche przy uderzeniu

d) w miejscach wykwitow rdzy od zbrojenia dolnego na betonie nalezy sprawdzi¢
spoistos¢ i zwartos¢ powtoki — ostukiwanie i sprawdzanie czy kawatki betonu
nie odchodzg i sie nie kruszg. W miejscach gdzie beton odchodzi lub wydaje
gtuchy dzwiek — prety zbrojeniowe nalezy odstoni¢ i odku¢ jak w punkcie b).

e) po odkryciu odstonietych pretéw — oczyszczenie zbrojenia z rdzy do stopnia 2
i 2 (piaskowanie). Rdza, tuski, beton, pyt i inne luzne materiaty na zbrojeniu,
ktore zmniejszajg przyczepnos¢ lub mogg przyczyni¢ sie do korozji nalezy
usungc.

Po zakonczeniu tych prac beton powinien by¢ doktadnie oczyszczony z pytu,
luznych czastek i zanieczyszczeh zmniejszajgcych przyczepnosé. Wytrzymatosé
podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,5 MPa. Beton tuszczacy sie, staby,
odspajajacy sie, uszkodzony lub skorodowany musi by¢ usuniety odpowiednimi
metodami. Wszelkie powierzchnie betonowe powinny by¢ szorstkie, aby zapewnié
przyczepnosc¢ warstw nakfadanych w dalszych etapach. (W razie potrzeby beton
nalezy uszorstnic).

Zbrojenie powinno by¢ dokfadnie oczyszczone, bez rdzy, ztuszczen, resztek

zaprawy, betonu, pytu i innych luznych materiatow, ktdére mogg zmniejszy¢

przyczepnosc¢ lub powodowacé korozje. Nalezy rowniez usung¢ drut wigzatkowy i

gwozdzie.
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1.2.

f)

g9)

1.3.

h)

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZBROJENIA

natozenie na okryte i oczyszczone prety zbrojeniowe w 2 warstwach pedzlem
— tréjsktadnikowej zaprawy na bazie cementu, zawierajgcej inhibitory korozji,
modyfikowanej dyspersjg epoksydowsg, (stosowanej jako warstwa sczepna i
zabezpieczenie antykorozyjne) - SikaTop Armatec 110 EpoCem op. 20 kg
(zuzycie — ok. 2 x 2 kg/m2 preta w rozwinieciu jego powierzchni)

natozenie na powierzchnie betonu (wszystkie stropy i podciagi) pedzlem w 3
warstwach ,mokre na mokre” — Srodka do impregnacji betonu zawierajgcego
inhibitory korozji - Sika FerroGard 903+ i po utwardzeniu zmycie gorgcg wodg
(zuzycie — ok. 0,5 kg/m2).

UZUPELNIENIE UBYTKOW BETONU W ZAKRESIE OD 5-40mm
natozenie w miejscach ubytkow warstwy sczepnej pedzlem — tréjsktadnikowej
zaprawy na bazie cementu, zawierajgcej inhibitory korozji, modyfikowanej
dyspersjg epoksydowa, (stosowanej jako warstwa sczepna i zabezpieczenie
antykorozyjne) - SikaTop Armatec 110 EpoCem op. 20 kg (Zuzycie — ok.1,7-
1,8 kg/m2)
wypetnienie ubytkow warstwg do reprofilacji - zaprawg naprawczg z inhibitorem
korozji - Sika MonoTop 412 NFG op. 25 kg (Zuzycie - 19 kg/m2 na 10 mm czyli
38kg/m2 na 20mm) . W przypadku stropow wypetnienie ubytkow nalezy
wykonywaé metodg reczng. Natomiast w belkach skrajnych ubytki sg wieksze
i trudniejsze do wypetnienia, dlatego tez zaleca sie zaprawe naprawczg
nanosi¢ metodg maszynowg - mechanicznie pod ciSnieniem — tzw. Torkret ,na
mokro”

Uwaga: Uzupetnienie ubytkow w betonie nalezy wykonywaé zachowujgc

nastepujgca minimalng grubos¢ otuliny dla zbrojenia dolnego tj:

- dla prefabrykowanych ptyt stropowych szerokosci 90cm — uzupetnienie ubytkow

jedynie lokalne w miejscach uszkodzen - otulina 20mm od brzegu preta;

- dla monolitycznych stropow oraz wypetnien zelbetowych - otulina 20mm od

brzegu preta — uzupetnienie ubytkéw jedynie lokalne w miejscach uszkodzen
oraz w miejscach widocznego i przeswitujgcego zbrojenia;

- dla skrajnych belek zelbetowych — uzupetnienie ubytkéw na catej powierzchni

zewnetrznej bocznej belki oraz lokalnie od spodu w miejscach ubytkdw i
widocznego lub przeswitujgcego zbrojenia - otulina 28mm od osi preta czyli
20mm od brzegu preta.

- dla ptyt korytkowych — uzupetnienie ubytkdéw jedynie uszkodzonych krawedzi

ptyt — na podstawie wizji lokalnej nalezy przyjac¢ ze 30% wszystkich krawedzi
bocznych ptyt korytkowych jest do naprawy.
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2. STROPY ACKERMANA

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
a) demontaz niepotrzebnych pozostatosci tj. resztki kotew i elementow
stalowych w otworach po pierwotnym kotwieniu sufitu podwieszanego;

2.2. REPROFILACJA USZKODZONYCH ZEB_ER STROPU ACKERMANA —
POSTEPOWANIE JAK DLA STROPOW ZELBETOWYCH Z PKT. 1

2.3. PO REPROFILACJI ZEBEREK PUSTKI/UBYTKI W PUSTAKACH
STROPU ACKERMANNA WYPELNIC LEKKO PECZNIEJACA PIANA
POLIURETANOWA, KTORA PO 1-2 GODZINACH MOZNA JUZ SCIAC
ROWNO Z DOLNA PLASZCZYZNA STROPU

3. STEZENIA WIATROWE STALOWE Z DWOCH DWUTEOWNIKOW I240

3.1. Oczyszczenie spodéw dwuteownikow stalowych z rdzy do stopnia 2i 72
(piaskowanie) wigcznie z zastrzatami przy stupach. Rdza, tuski, beton,
pyt i inne luzne materiaty na elementach stalowych, ktére zmniejszajg
przyczepnosc¢ lub mogg przyczynic sie do korozji nalezy usungc.

3.2.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwpozarowego
zapewniajgcego odpornosc ogniowg R120 np. (izolacja ogniochronna w
systemie mcr Tecwool F)

UWAGA: Szczegotowy przebieg prac i wymagania na kazdym etapie przed
zastosowaniem danego materiatu zawarte sg w zatgczonych kartach informacyjnych
materiatdw oraz zaleceniach stosowania gotowych do uzycia zapraw opracowanych
przez producenta. Przy wykonywaniu prac naprawczych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do tych zasad. Wszelkie odstepstwa lub niezgodnosci nalezy zgtaszac
przed wykonaniem, inspektorowi nadzoru oraz autorom niniejszego opracowania.
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lIl. PROJEKT MONTAZU WIESZAKOW DLA PODKONSTRUKCJI
POD SUFITY ZEWNETRZNE.

Poza naprawg nadwieszonych czesci stropow nad parterem, | i Il pietrem oraz ptyt
korytkowych nad Il pietrem w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego jest
réwniez montaz - w nadwieszonych czesciach stropow nad parterem | i Il pietrem w
osiach 8-14 oraz A-F- wieszakow dla podkonstrukcji pod sufity podwieszane
zewnetrzne.

Caty projekt podkonstrukcji systemowej oraz sufitdw podwieszanych zewnetrznych
objety jest odrebng dokumentacjg techniczng, jednak w ramach ponizszego zadania
jest wykonanie pierwszego elementu tej podkonstrukcji czyli wieszakow.

Generalnie projektuje sie podkonstrukcje systemowg np. firmy Knauf z systemu
Aquapanel lub rbwnowazng sktadajaca sie w catosci z:

- z wieszakow noniuszowych Knauf w rozstawie nie przekraczajgcym 610 mm,

- profili gtéwnych Knauf CD 60/27 w rozstawie osiowym nieprzekraczajgcym 650 mm
- profili nosnych Knauf CD 60/27 w rozstawie osiowym nieprzekraczajgcym 300 mm.
Profile gtdbwne (gorne) potaczone sg z profilami nosnymi (dolne) za pomoca
tgcznikdw krzyzowych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sam montaz wieszakow noniuszowych
np. Knauf we wskazanym powyzej obszarze w rozstawie nie przekraczajgcym
61x65cm zgodnie z zatgczonym do projektu rysunkiem. Dtugosci wieszakow tgcznie
z uchwytem do mocowania profili w zakresie 60-80cm dla | i Il pietra, oraz w zakresie
20-40cm dla parteru.

Opis Wieszakow noniuszowych C3

Sg to wieszaki sztywne sktadajgce sie z czesci goérnej i dolnej oraz klamry, przez co
mozliwa jest ich regulacja wysiegu.

Gorna czes¢ wraz z dolng czescig stuzy do podwieszenia sufitow. Dzieki powtoce
antykorozyjnej mozliwe jest stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery C3/C5
wewnatrz i na zewnagtrz budynku.

Klamra do wieszaka noniuszowego C3 / C5 stuzy do tgczenia gornej czesci wieszaka
noniuszowego C3 lub C5 z czescig dolng C3 lub C5. Dzieki wykonaniu z materiatu
nierdzewnego mozliwe jest stosowanie klamry w klasie korozyjnosci atmosfery

C3 lub C5. Na kazdy punkt mocowania stosuje sie dwie klamry.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1350 _Gérna czes¢ wieszaka noniuszowego
C3_2018-03-01

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1350 _Dolna czes¢ wieszaka noniuszowego
C3_2018-03-01

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 0010_Knauf_Nonius_Klammer_C3-
C5M_2017-09-29
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Kotwienie wieszakdédw noniuszowych poprzez systemowe kotwy np. Hilti dobrane do
odpowiedniego podtoza stropowego (ptyty kanatowe, ptyty Zzelbetowe petne, stropy
Ackermana, elementy Zelbetowe) zapewniajgce odpowiednie wymagania nosnosci

wg tabeli ponize;j {j.:

Beton zwykly, zarysowany i
niezarysowany, klasy C20/25 +
C50/60 "

Podloze

Cegly ceramiczne, petne,
klasy 152

Nosnosci charakterystyczne
zamocowan fgcznikow

6.0

Nosénos¢
[kN]

25

Przed przystgpieniem do kotwienia wieszakow nalezy wykonac prébne kotwienia w
kazdym z rodzajéw podtoza stropowego i dokonaé pomiaréw nosnosci kotew.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia identyfikacji typu ptyt
stropowych prefabrykowanych (czy sg one petne czy kanatowe) poprzez badania
urzgdzeniem typu Ferroscan celem doboru odpowiedniego typu kotwienia.

V. ZALACZNIKI

Oswiadczenie Wykonawcéw
Uprawnienia Wykonawcow
Przynaleznos¢ do Izby Wykonawcow

BWN P

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Karta informacyjna SikaTop Armatec 110 EpoCem
Karta informacyjna Sika FerroGard 903+

Karta informacyjna Sika MonoTop 412 NFG

©NOo O

betonu wykonywanych recznie)
9. Karta informacyjna systemu mcr Tecwool F

Opinia techniczna projektanta istniejgcej konstrukcji budynku uzgodniona z

Instrukcja producenta (zalecenia stosowania zapraw do PCC przy naprawach

10.Dokumentacja techniczna systemowej podkonstrukcji do montazu
zewnetrznych sufitbw podwieszonych z wykorzystaniem Systemu Knauf
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Poznan 20.09.2022 r.
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsza ,analiza stanu istniejgcego + program prac naprawczych
nadwieszonych czesci stropoéw nad parterem, | i Il pietrem miedzy osiami 8-14 a
osiami A-F w budynku Collegium Altum + projekt montazu wieszakéw dla
podkonstrukcji pod sufity zewnetrzne w tej strefie + program prac naprawczych dla
nadwieszonych nad Il pietrem ptyt korytkowych zlokalizowanych miedzy osiami 8-14
a osiami A-F’ zostata wykonana zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami i ze zostata wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze dochowano nalezytej staranno$ci
W jej przygotowaniu, a w sporzgdzonym programie prac naprawczych ujeto wszystkie

roboty budowlane konieczne do wykonania.

BRANZA PODPIS DATA

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA
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V. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku
11 Nadwieszony strop nad patrerem —istniejgca 1:100
konstrukcja stropu
12 Nadwieszony strop nad | pietrem —istniejgca 1:100
konstrukcja stropu
13 Nadwieszony strop nad Il pietrem —istniejgca 1:100
konstrukcja stropu
14 Nadwieszenie dachu nad Il pietrem - istniejgca 1:100
konstrukcja
15 Przekréj przez nadwieszony strop nad parterem 1:10
z uwzglednieniem prac projektowanych w
ramach termomodernizacji budynku
16 Przekroj przez nadwieszony strop nad | pietrem 1:10
z uwzglednieniem prac projektowanych w
ramach termomodernizacji budynku
17 Przekroj przez nadwieszony strop nad Il pietrem 1:10
z uwzglednieniem prac projektowanych w
ramach termomodernizacji budynku
STS1 Nadwieszony strop nad parterem —stan stropu 1:100
ze wskazaniem uszkodzen
STS 2 Nadwieszony strop nad | pietrem —stan stropu 1:100
ze wskazaniem uszkodzen
STS 3 Nadwieszony strop nad Il pietrem —stan stropu 1:100
ze wskazaniem uszkodzen
w1 Rzut stropu nad parterem — projekt usytuowania 1:100
wieszakow dla podkonstrukcji pod sufit
zewnetrzny
W 2 Rzut stropu nad | pietrem — projekt usytuowania 1:100
wieszakow dla podkonstrukcji pod sufit
zewnetrzny
W 3 Rzut stropu nad Il pietrem — projekt usytuowania 1:100
wieszakow dla podkonstrukcji pod sufit
zewnetrzny
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