ISTNIEJACY DWUTEOWNIK STALOWY

WYSOKOSCI 600mm SZPILKI STALOWE ZGRZEWANE 7 DWUTEOWNIKIEM STALOWYM
Z NAKLADKAMI SAMOZACISKOWYMI — NP. Z SYSTEMU ROCKWOOL CONLIT
W ROZSTAWE CO OK 20cm

PROJEKTOWANE KLOCKI Z PLYT Z WEENY MINERALNEJ
CONLIT 150 P SZEROKOSCI 10cm, GRUBOSCI 10cm W
ROZSTAWIE MAX 90CM KLEJONE DO PROFILU NA KLEJ
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PROJEKTOWANA ZOLACJA 7 PLYT Z WEENY MINERALNEJ
CONLIT 150 P GRUBOSCI 10cm

SIATKA + KLEJ + PODKEAD TYNKARSKI

—_—

OCYNKOWANE STALOWE GWOZDZIE ‘
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STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ PODEUZNY -
FRAGMENT Z PODCIAGIEM
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o
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+ 17,60

Wymiana istniejgcej obrdbki blacharskiej na nowg z blachy alucynk
grubosci min 0,7mm faczonej na zakfad

S5 /

Wymiana istniejgcej obrdbki blacharskiej na nowg z blachy alucynk q

grubosci min 0,7/mm + przygrzanie na obwodzie papy termozgrzewalnej
na szerokos¢ 1 rolki
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Nowe blachy trapezowe mocowa¢ do profili stalowych za pomocg
kotkéw typu "HILTI" wzglednie blachowkrety z podkfadkq EPDM

antykorozyjnie

— ociepli¢ wkofo wefng minalng CONLIT 150 gr 10cm
na dfugosci Tm od $ciany potem grubosci 6cm
i wykoficzy¢ :siatka+klejtpodktad

UWAGA: CArOSC ISTNIEJACEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ PO DEMONTAZU ISNIEJACYCH BLACH
TRAPEZOWYCH NALEZY OCZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK MALARSKICH, A NASTEPNIE
POMALOWAC FARBA PODKKADOWA + FARBA WIERZCHNIA ANTYKOROZYINA METODA
NATRYSKOWA W KOLORZE RAL 9007

ISTNIEJACY DWUTEOWNIK® 300

PROJEKTOWANA BLACHA STALOWA GR 8mm
SZEROKOSCI 100mm i DEUGOSCI 300mm

W ROZSTAWE CO 35CM

— PRZYSPAWANA DO DWUTEOWNIKA

WG SCHEMATU 0BOK

PROJEKTOWANA BLACHA
STALOWA 200x80x8mm

PROJEKTOWANY WIESZAK
KATOWNIK STALOWY 50x50x4mm

p— %
W BOCZNEJ SCIANCE PROFILU WYKONAC OTWORY #5MM CO 50CM
U DOtU CELEM ODPROWADZENIA EWENTUALNEJ WILGOCI | WODY 520

\
| AN
PROJEKTOWANY ZASTRZAL % ? .

KATOWNIK STALOWY 50x50x4mm

ISTNIEJACY CEOWNIK 50x40x3mm  OTWORY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYWNIE FARBA

ISTNIEJACY CEOWNIK 50x40x3mm
W ROZSTAWE CO 120cm

PROJEKTOWANY CEOWNIK STALOWY 50x40x3mm

WZDEUZ SCIANY BUDYNKU — ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJINIE [
MOCOWANY DO ISTNIEJACYCH PROFILI BOCZNYCH POPRZEZ SPAWANIE

nastepnie pomalowat farbqg podkfadowq + farbg antykorozyjng
metodg natryskowg w kolorze identycznym z blachg trapezowg

Istniejgcy kgtownik L60x60x3 mm oczysci¢ z powlfok malarskich

ISTNIEJACY |DWUTEOWNIK 600

PROJEKTOWANA BLACHA STALOWA GR 8mm
SZEROKOSCI 225mm DEUGOSCI 300mm

W ROZSTAWIE CO 35CM

— PRZYSPAWANA DO DWUTEOWNIKA
WG SCHEMATU OBOK

ISTNIEJACY DWUTEOWNIK 120

+ 14,85 BLACHA ALUMINIOWA 0

P7 W KOLORZE SLUSARKI
S8

PROJEKTOWANY SUFIT LISTWOWY

ISTNIEJACY PROFIL MOCOWANY DO RYGLA STALOWEGO
CEOWNIK C120

BLACHA ALUMINIOWA
W KOLORZE SLUSARKI
WEENA MINERALNA

FASADA

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL SUFITU PODWIESZNAEGO — TRAWERSZYNA

MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJ POPRZEZ BLACHOWKRETY SAMOWIERCACE (STAL NIERDZEWNA)
DO METALU Z PODKLADKA | PEASKIM EBEM; ROZSTAW TRAWERSZYN WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITOW

UWAGA: ISTNIEJACE PODCIAGI STALOWE PO DEMONTAZU ISNIEJACYCH POWKOK NATRYSKOWYCH
NALEZY 0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH ZANIECZYSZCZEN | RDZY, A NASTEPNIE
POMALOWAC FARBA PODKtADOWA + FARBA WIERZCHNIA ANTYKOROZYINA METODA
NATRYSKOWA W KOLORZE RAL 9007

S5

SCIANY GALERI CZESCI WYSOKIES | SCHODOW ZEW.- ISTNIEJACE

LEGENDA:

[ACHA TRAPE/OWA 1-55/188

PODKONSTRUKCJA STALOWA

5.0 ¢m
8,00 cm

SCIANY GALERI CZESCI WYSOKIES | SCHODOW ZEW.- PRO.

BLACHA TRAPEZOWA T-55,188 NOWA 550 ¢m
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS 54050-Y80R OBUSTRONNIE
PODKONSTRUKCJA STALOWA 8,00 cm
515

SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIES - ISTNIEJACA
SIATKA + KLEJ 0,50 cm
STYROPIAN 5,00 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 18,00 cm
TYNK' CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm

SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIES — PROJEKTOWANA

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY SZARY

PODKLAD TYNKARSKI + SIATKA

WEENA MINERALNA LAMBDA 0,034 W/(m*) GR. 10CM
LUB WEENA MINERAL. LAMBDA 0,04 W/(m*K) GR. 12CM

7] SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
D] SCIANY ISTNEJACE MUROWANE

[ ] eLeMenTY ISTMEUACE
| ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROW

E ELEMENTY PROJEKTOWANE

§|TAYTRKOAP XNKLEJ 0,50 cm UWAGI;

5,00 ¢m o - . o
BLOCZKI Z BETONU KOMGRKOWEGD 18,00 cm ot oo ko Qhoniazufice =g ko
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,00 cm 2. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze

P3

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - ISTIEJACY

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT

1,00 cm

GLADZ CEMENTOWA

250 cm

YTY KORYTKOWE 60/300

Pr
SCIANK AZUROWE / PUSTKA POWETR/NA 45

10,00 cm
-/0 ¢m

WEENA MINERALNA 10,00 cm
(YTY ZELBETOWE PREFARRYKOWANE /00 cm
ONSTRUKCJA STALOWA (RYGLE) 60,00 cm

SUFIT_PODWIES/ONY 5,00 cm

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - PROJEKTOWANY

PAPA NAWERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)

PAPA PODKKADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
GLADZ CENENTOWA 2,00 tm
PYYTY KORYTKOWE 60/300 10,00 cm

zostato to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

SCIANKI A7UROWE / GRANULAT WEENY MINER, 45-70 cm

WELNA MINERALNA 10,00 cm
(YTY /ELBETOWE PREFARRYKOWANE 7,00 cm
ONSTRUKCJA STALOWA (RYGLF) 60,00 cm

SUFIT PODWIESZONY 5,00 cm

P7

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACE

INWESTYCJA | DOCIEPLENIE NADWIESZONYCH CZESCI
STROPOW | PODCIAGOW CZESCI NISKIE
W BUDYNKU COLLEGIUM “ALTUM”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

DPAPA_+ ABIZ0L G + GRUNT .00 cm
GLADZ CENENTOWR 250 em
PIYTY KORYTKOUE 60730 000 cm
SCIANKIAZUROWE 7 PUSTKA PONETRZNA

DUSTKA POWETRZNA_/ PODCIAG

DOKONSTRUCA 500 o
SOFIT LISTWOWY TYPU"BESKDD 550 ¢

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ — PROJEKTOWANE

PAPA NAWERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)

PAPA PODKEADOWA

LPAPA + ABIZOL G + CRUNT

1,00 cm

PRZEDMIOT

PRZEKROJ PRZEZ
NADWIESZENIE NAD Il PIETREM

GLADZ CEMENTOWA

250 cm

ORYTKOWE

PROJEKTOWAL

PIYTY 60/300
SCIANKI AZUROWE / PUSTKA POWIETRZNA

| PUSTKA POWFTRZNA / PODCIAG]
UZUPEENIENIE. ISTNIEJACE) PODKONSTRUKC

mgr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB,/65/2009

SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL, ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM

£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 16 MM.
W KOLORZE NCS S54050-Y80R

400 cm

DATA REWIZJA | NR RYSUNKU
09.2022

SKALA 110 DSP1O
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