Parapet wewnetrzny z z pfyty widrowej gr. 38mm S8
z laminetem HPL w kolorze $lusarki

Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej gr. min. 0,7mm \\

malowanej proszkowo na kolor Slusarki aluminiowe] e
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LBETOWEJ - POZ. 3.6.N (24x24cm w tym 6cm SUPREMY

POZ.2.1.N -PREFARBYKOWANE PLYTY

STROPOWE SZEROKOSCI 90CM
(PLYTY KANALOWE ORAZ PELNE WYS. 20cm)
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Projektowany kqtownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

pomalowa farbg podkfadowg + farbg wierzchnig antykorozyjng
metodq natryskowg w kolorze RAL 9007

Projektowany kgtownik stalowy L60x60x3 mm spawany do kqtownika

pomalowat farbg podkfadowg + farbq wierzchnig antykorozyjng I
metodq natryskowq w kolorze identycznym z blachq trapezowq I
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PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WIESZAK NONIUSZOWY KNAUF
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ROZSTAW CO 610mm

0 REGULOWANEJ WYSOKOSCI | ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJINIE
+| 5,95

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL OBWODOWY KNAUF UD PZ
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL GEOWNY KNAUF CD 60x27mm
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJINIE— ROZSTAW CO 650mm

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL NOSNY KNAUF CD 60x27mm
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYUNIE — ROZSTAW CO 300mm

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY CLIPS KNAUF DO CD 60x2/mm

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL SUFITU PODWIESZNAEGO — TRAWERSZYNA
MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI ORAZ ROZSTAW TRAWERSZYN WG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITOW

PROJEKTOWANY SUFIT LISTWOWY

STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ F-F

S3

SLUPY | PODCIAG ZEW. CZESCI NISKIES - ISTNIEJACE
NARZUTA 2,00 em
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 6,00 cm

SLUPY | PODCIAGH ZEW. CZESCI NISKIES — PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY

BARWIONY W MASIE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMTUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY

0,35 cm

LATOPIONA SIATKA ZBROJACA

0,10 cm

DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWES MASY

[BROJACE

(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE 7 SIATKA) 0,40 cm
OCZYSZCZENIE + GRUNT 0,05 cm
NARZUTA 2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 6,00 cm

S4

SOIANY NADWESZEN CZESCI NISKIES — ISTNIEJACE

[ACHA TRAPE/OWA T-55/188 9.0 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA  / 6,00 cm
WEENA MINERALNA 5,00 cm
SCIANA MUROWANA 36,00 cm

SOIANY NADWESZEN CZESCI NISKIES — PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 550 ¢cm
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS 54050-YBOR

PUSTKA POMETRZNA 3,00 cm
WIATROIZOLACJA

WEENA MINERALNA LAMBDA 0,033 3,00 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ WYPEENIONA
WEENA MINERALNA LAMBDA 0,035 12,00 cm
PAROIZOLACJA

SCIANA MUROWANA 6,00 cm
S8

FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE

SZYBA ZESPOLONA 240 cm
PROFILE ALUMINIOWE 10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

SZKLENE ZESPOLONE 0 U=0,9 W/m2*K:

3,00 cm

PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO

NA KOLOR RAL 7013

0 PODWYZSZONYCH WEASCIWOSCIACH 1Z0L. TERMICZNE

10,00 cm

P2

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACY

PODKKAD 7 BETONU 450 cm
SZKEO PIANKOWE 8,00 cm
STROP_/ELBETOWY 30,00 ¢m
| [Z0LACJA TERMICZNA 2,00 ¢m
PUSTKA POWETRZNA / PODCIAG! 66,00 cm
PODKONSTRUKCJA ~ ) 6,00 cm
SUFLT LISTWOWY TYPU "BESKID 550 cm

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ — PROJEKTOWANY

LEGENDA:

m SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
7////% SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] ELemeNTY ISTNEJACE
| ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKRO

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAG:

Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkéw. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiardw

2. Wszystkie wymiary podane sqg w centymetrach, chyba ze

zostalo
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM”

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT

PRZEKROJ PRZEZ STROP
NADWIESZONY NAD | PIETREM Z
UWZGLEDNIENIEM
TERMOMODERNIZACJI ORAZ

SUFITOW ZEWNETRZNYCH WRAZ
Z PODKONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65/2009

DATA REWIZJA | NR RYSUNKU
09.2022

PODKLAD 7 BETONU 4.0 cm
SZKLO PIANKOWE 8,00 cm
STROP /ELBETOWY 90,00 cm
KLEJ DO WEENY MINERALNEJ 0,10 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,035

POMIEDZY PODCIAGAMI 28,00 cm
SIATKA + KLEJ DO WEENY + GRUNT 0,10 cm
PUSTKA POWETRZNA / PODCIAGI 66,00 cm
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UK. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
[ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS 54050-YBOR 4,00 cm

AR 1410

16



AutoCAD SHX Text
REWIZJA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
09.2022

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
PRZEDMIOT

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

AutoCAD SHX Text
Marek Szapiel

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. 

AutoCAD SHX Text
UNIWERSYTET EKONOMICZNY

AutoCAD SHX Text
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

AutoCAD SHX Text
61-875 POZNAŃ

AutoCAD SHX Text
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

AutoCAD SHX Text
POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 

AutoCAD SHX Text
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
COLLEGIUM "ALTUM" 

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko  Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko  wartości  liczbowe wymiarów  2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało  to oznaczone inaczej  3. Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie  4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o  Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o  jakichkolwiek niezgodnościach

AutoCAD SHX Text
SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ - ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA

AutoCAD SHX Text
NARZUTA 

AutoCAD SHX Text
36,00 cm

AutoCAD SHX Text
2,00 cm

AutoCAD SHX Text
SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ - PROJEKTOWANE

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA

AutoCAD SHX Text
36,00 cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ - ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCJA STALOWA /

AutoCAD SHX Text
6,00 cm

AutoCAD SHX Text
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188

AutoCAD SHX Text
5,50 cm

AutoCAD SHX Text
WEŁNA MINERALNA

AutoCAD SHX Text
5,00 cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA MUROWANA

AutoCAD SHX Text
36,00 cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ - PROJEKTOWANE

AutoCAD SHX Text
WIATROIZOLACJA

AutoCAD SHX Text
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA

AutoCAD SHX Text
5,50 cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA MUROWANA

AutoCAD SHX Text
36,00 cm

AutoCAD SHX Text
NARZUTA 

AutoCAD SHX Text
2,00 cm

AutoCAD SHX Text
OCZYSZCZENIE + GRUNT

AutoCAD SHX Text
0,05 cm

AutoCAD SHX Text
DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY

AutoCAD SHX Text
0,40 cm

AutoCAD SHX Text
ZBROJACEJ 

AutoCAD SHX Text
ZATOPIONA SIATKA ZBROJĄCA

AutoCAD SHX Text
0,10 cm

AutoCAD SHX Text
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY

AutoCAD SHX Text
0,35 cm

AutoCAD SHX Text
ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ

AutoCAD SHX Text
(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKĄ)

AutoCAD SHX Text
BARWIONY W MASIE

AutoCAD SHX Text
IMITUJĄCĄ BETON ARCHITEKTONICZNY

AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ WYPEŁNIONA

AutoCAD SHX Text
3,00 cm

AutoCAD SHX Text
PUSTKA POWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0,033 

AutoCAD SHX Text
WEŁNĄ MINERALNĄ LAMBDA 0,033

AutoCAD SHX Text
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

AutoCAD SHX Text
+ PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE

AutoCAD SHX Text
NA KOLOR NCS S4050-Y80R

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚCI 1 MM

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY PROJEKTOWANE

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU

AutoCAD SHX Text
FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
PROFILE ALUMINIOWE

AutoCAD SHX Text
10,00 cm

AutoCAD SHX Text
SZYBA ZESPOLONA

AutoCAD SHX Text
2,40 cm

AutoCAD SHX Text
FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

AutoCAD SHX Text
SZKLENIE ZESPOLONE O U=0,9 W/m2*K:

AutoCAD SHX Text
3,00 cm

AutoCAD SHX Text
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO

AutoCAD SHX Text
10,00 cm

AutoCAD SHX Text
NA KOLOR RAL 7013

AutoCAD SHX Text
O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOL. TERMICZNEJ

AutoCAD SHX Text
3,00 cm

AutoCAD SHX Text
12,00 cm

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA

AutoCAD SHX Text
Projektowany dwuteownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

AutoCAD SHX Text
Projektowany ceownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

AutoCAD SHX Text
Projektowany kątownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

AutoCAD SHX Text
pomalować farbą podkładową + farbą wierzchnią antykorozyjną

AutoCAD SHX Text
metodą natryskową w kolorze RAL 9007

AutoCAD SHX Text
Projektowany kątownik stalowy L60x60x3 mm spawany do kątownika

AutoCAD SHX Text
pomalować farbą podkładową + farbą wierzchnią antykorozyjną

AutoCAD SHX Text
metodą natryskową w kolorze identycznym z blachą trapezową

AutoCAD SHX Text
Parapet wewnętrzny z  z płyty wiórowej gr. 38mm

AutoCAD SHX Text
z laminetem HPL w kolorze ślusarki

AutoCAD SHX Text
Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej gr. min. 0,7mm

AutoCAD SHX Text
malowanej proszkowo na kolor ślusarki aluminiowej

AutoCAD SHX Text
Fartuch z EPDM

AutoCAD SHX Text
Profil stalowy wychodzący ze ściany

AutoCAD SHX Text
Projektowany ceownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL OBWODOWY KNAUF UD

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL GŁÓWNY KNAUF CD 60x27mm 

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE- ROZSTAW CO 650mm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL NOŚNY KNAUF CD 60x27mm 

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE - ROZSTAW CO 300mm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY CLIPS KNAUF DO CD 60x27mm 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WIESZAK NONIUSZOWY KNAUF

AutoCAD SHX Text
O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI I ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE

AutoCAD SHX Text
ROZSTAW CO 610mm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL SUFITU PODWIESZNAEGO - TRAWERSZYNA

AutoCAD SHX Text
MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI ORAZ ROZSTAW TRAWERSZYN WG

AutoCAD SHX Text
WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITÓW

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SUFIT LISTWOWY

AutoCAD SHX Text
SZKŁO PIANKOWE

AutoCAD SHX Text
STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ - ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI 

AutoCAD SHX Text
STROP ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
66,00 cm

AutoCAD SHX Text
8,00 cm

AutoCAD SHX Text
30,00 cm

AutoCAD SHX Text
PODKŁAD Z BETONU

AutoCAD SHX Text
4,50 cm

AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
6,00 cm

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA

AutoCAD SHX Text
2,00 cm

AutoCAD SHX Text
SUFIT LISTWOWY TYPU "BESKID"

AutoCAD SHX Text
5,50 cm

AutoCAD SHX Text
SZKŁO PIANKOWE

AutoCAD SHX Text
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI 

AutoCAD SHX Text
STROP ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
66,00 cm

AutoCAD SHX Text
8,00 cm

AutoCAD SHX Text
30,00 cm

AutoCAD SHX Text
PODKŁAD Z BETONU

AutoCAD SHX Text
4,50 cm

AutoCAD SHX Text
POMIĘDZY PODCIĄGAMI

AutoCAD SHX Text
28,00 cm

AutoCAD SHX Text
STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ - PROJEKTOWANY

AutoCAD SHX Text
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,033 

AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU

AutoCAD SHX Text
25,00 cm

AutoCAD SHX Text
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY

AutoCAD SHX Text
4,00 cm

AutoCAD SHX Text
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,

AutoCAD SHX Text
PANELE TYPU S W UKŁ. ZAMKNIĘTYM, O SZER. 184 MM 

AutoCAD SHX Text
Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. 

AutoCAD SHX Text
W KOLORZE NCS S4050-Y80R

AutoCAD SHX Text
0,10 cm

AutoCAD SHX Text
SIATKA + KLEJ DO WEŁNY + GRUNT

AutoCAD SHX Text
0,10 cm

AutoCAD SHX Text
KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ


	Sheets and Views
	Model


