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53 /)| SOANY ISTNIEJACE ZELBETOWE

iﬁ\léPZETIAPODCIAGI IEW, CZESCI NISKIEY - ISTNIQEJO%CE 7777 SUMY ISTNEIACE MUROWANE
00 em

KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 cm [ ] EcemenTY iSTHESACE

m ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJWU

SLUPY | PODCIAGI ZEW. CZESCI NISKIES — PROJEKTOWANE || ELEMENTY PROEKTONANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYINY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE
ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,
IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 em
ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA 010 cm
Parapet wewnetrzny z 7z pfyty widrowej gr. 38mm S8 DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY
¢ fomnetem FL wolree Sserd (ZPB\ES\%V/%CZEEJ BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKA) 0,40
, , 40 cm
o ~_ PRZEKROJ STROPU NAD I PIETREM OCZYSICZENE + GRUNT 0,05 cm
Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej gr. min. 0,7mm T~ |76 NARZUTA 2,00 em
malowane]j proszkowo na kolor Slusarki aluminiowe] — KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 cm
;. -
s 54
=== )
| v SCIANY NADWESZER CZESCI NISKIES ~ ISTNIEJACE
LACHA TRAPEZQWA T-55/188 0,90 cm
Fartuch 2 EPDM 16 | P BRAK BELKI STROPOWEJ SKRAJNEJ MOISHNCIA SO oI m
= ,UU CM
| ; ; ; ; ZELBETOWEJ - POZ. 3.6.N (24x24cm w tym 6cm SUPREMY SCIANA NUROWANA 36.00 om
Projektowany ceownik stalowy wg projektu EKSPERTIS v POZ 21N
v . . - .
54 PREFARBYKOWANE PLYTY STROPOWE SZEROKOSCI 90CM SCUANY NADWIESZEN CZESC NISKIEY — PROJEKTOWANE UWAG
SIS - e o - < Obonios
Profil stalowy wychodzqcy ze $ciany L +| 6,60 (PLYTY KANALOWE ORAZ PELNE WYS. 20Cm) EEG%%%C\TRWAKAEAAZOWA 1-55,/188 NOWA 5,50 ¢cm f t‘lfrtzﬂéizinﬂngsgwgw;ﬁﬁéé rysunkdw. Obowigzujace sq tylko
v - OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE 2. Wsztys;(kie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze
zostato
+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE to oznaczone inaczej

Projektowany dwuteownik stalowy wg projektu EKSPERTIS

i

/,
/ NA KOLOR NCS S4050-Y80R 3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie
PUSTKA POWIETRZNA 3,00 cm 4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
> Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q WATROIZOLACIA jakichkolwiek niezgodnosciach
; ; WELNA MINERALNA LAMBDA 0,033 3,00 cm

E— paviaion Vo TunVetn PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ WYPEENIONA
’ ' ' N WEENA MINERALNA LAMBDA 0,033 12,00 cm
Projektowany ceownik stalowy wg projektu EKSPERTIS EARO\ZOLAC m
| SCIANA MUROWANA 6,00 cm
SN S AN AN A AA A |
Projektowany kqtownik stalowy wg projektu EKSPERTIS X_\ S8
pomalowa¢ farbg podkfadowg + farbg wierzchnig antykorozyjng
metodq natryskowg w kolorze RAL 9007 FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE
SIYBA ZESPOLONA 2,40 cm
Projektowany kqtownik stalowy L60x60x3 mm spawany do kqtownika T PROFILE ALUMINIOWE 10,00 cm
pomalowa¢ farbq podkiadowg + farbq wierzchnig antykorozyjng I
metodq natryskowq w kolorze identycznym z blachg trapezowq l I l I
& * - - - - — - - * - - - - — FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WIESZAK NONIUSZOWY KNAUF L i i 3 /‘F . — — — — J T ZOR D UL W/WQ*KZ e Sg:dv_gglswETGLTEUK'\gNOMICZNEGO
0 REGULOWANEJ WYSOKOSCI | ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE " f H Hh H : H 1T H H mop&oétw\%\ﬁ%MALOWANE RO 10,00 cm POZNAN UL POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
ROZSTAW CO 610mm + 0 PODWYZSZONYCH WEASCINOSCIACH 1Z0L. TERMICZNEJ
9,99 INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL OBWODOWY KNAUF UD AL. NIEPODLEGLOSCI 10
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE P2 61-875 POZNAN
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL GEOWNY KNAUF CD 60x27mm PROJEKTONANY, SYSTEMOWY_ PROFL SUFITU FODWESINAECD — TRANERSZYNA STROP_KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ ~ ISTNIEJACY BRANZA ARCHITEKTURA

ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE- ROZSTAW CO 650mm MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCA ORAZ ROZSTAW TRAWERSZYN WG PODKYAD 7 BETONU 450 em
WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITOW L0 PO i o STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL NOSNY KNAUF CD 60x27mm PROJEKTOWANY SUFIT LISTWOWY ISZTORL[/)APC JZ\H EFRIM%VZYN ; 30080 om PRZEDMIOT
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE — ROZSTAW CO 300mm ST PONETRNA 7 PO0CIAG UCTm ,
SOKUGTUCA - 00 om PRZEKROJ PRZEZ STROP
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY CLIPS KNAUF DO CD 60x27mm ST LETHONY TV "EK 550 NADWIESZONY NAD | PIETREM Z

UWZGLEDNIENIEM
STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ — PROJEKTOWANY TERMOMODERNIZACJI ORAZ

E(Z)EE((EAF%A%QKB(%?NU ‘8188 Em SUFITOW ZEWNETRZNYCH WRAZ
STROP_ZELBETONY 30,00 cm Z PODKONSTRUKCJA

KLEJ DO WEENY MINERALNEJ 010 cm

WEENA MINERALNA o lambdo=0,033 PROJEKTOWA

POMIEDZY PODCIAGAWI 28,00 cm , .

SIATKA + KLEJ DO WEENY + GRUNT 0,10 cm mqr inz. arch. Marek Szapiel

PUSTKA POWETRZNA / PODCIAGI 66,00 cm nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65/2009

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFTTU 23,00 cm

1 4
STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ A-A OLIVAY AASOND W, ARSI 032000 RS
PANELE TYPU S W UKL, ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM |4

£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER € MM. SKALA 110
W KOLORZE NCS S54030-Y80R 4,00 cm :
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