OPINIA TECHNICZNA PROJEKTANTA ISTNIJECEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU
dotyczaca odstonigtych nadwieszonych czesci stropéw nad | i Il pietrem w budynku
Collegium ,,Altum” Uniwersytetu Ekonomicznego, zlokalizowanego

przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu, w zwigzku z wykonywang

termomodernizacjg budynku.

1 . Piyty kanatowe wzmocnione Sz wg KBI-31.5.1(9)-69 byly powszechnie projektowane i
stosowane jako stropy dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, wielopietrowych i
budownictwa uzyteczno$ci publicznej ( szkoly, wyzsze uczelnie wyzsze hotele, szpitale
itp.) i spetniaty kryteria SGN (no$nosci) i SGU(ugiecia) oraz posiadaty odpornosé
ogniowg REI 60. Do analizy pozarowej grubosci otuliny zbrojenia przyjetam obecng
norme¢ Eurokod PN-EN1992-1-2 ,z ktérej korzystatam. Z punktu normy 5.7.4 piyty
zebrowe, gdzie jest wskazana odlegto$¢ od osi preta do krawedzi 15mm. Jednakze
punkt ten w nastepnym 5.7.5 (jezeli dobrze zatozylam dotyczy ptyt zebrowych
dwukierunkowo zbrojonych), przekierowuje do jednokierunkowych (podpunkt 1) na punkt
5.6.2 (belki swobodnie podparte), 5.6.3, 5.7.3. W punkcie 5.6.2 przekierowujg na tablice
5.5 (dla belek swobodnie podpartych), gdzie dla szerokosci b(min) = 300mm wymagana
jest otulina 25mm dla R60 (zaktadam ze b(min) przedstawia szeroko$é dolnej stopki - tak
jest przy belkach - rys 5.4 normy).Z tego co pamietam szerokos$ci paséw wydzielonych
byty cos koto 225mm. Rozumiem ze dla mniejszych szerokosci b(min) powinny byé
wigksze otuliny zgodnie z tg normg dla b(min)=20mm otulina wymagana jest 30mm przy
R60). W kwalifikacji na tabelce opracowania 5.8 - stropy stupowo plytowe. jest temu
poswigcony punkt 5.7.4 normy, w ktérym jest uwaga do tabeli z otuling 15mm dla
wysokosci 180mm i R60: 5.7.4 ptyty ptaskie (1) Ponizsze reguty majg zastosowanie dla
ptyt ptaskich, w ktérych redystrybucja momentéw, zgodnie z rozdziatem, nie przekracza
15%. W przeciwnym razie odlegto$ci osiowe powinny zostaé przyjete jak dla piyt
jednokierunkowo zbrojonej (kolumna 3 w tablicy 5.8) a minimalna grubo$é z tablicy 5.9.
Teraz kierujgc sie do tablicy 5.8 dla "ptyty monolityczne swobodnie podparte” mamy dla
elementéw jednokierunkowych REI 60 osiowag odlegto$¢ 20mm (co dla zbrojenia fi10
datoby 1/2*10=5mm +15mm otuliny =20mm zgodnie z tabelg). Jednakze powyzsze
dotyczy monolitycznych plyt ptaskich, a w punkcie normy Plyty zebrowe jest odwotanie
takie jak wskazatam na poczatku. Plyty kanatowe wzmocnione Sz sg prefabrykatami i

majg zawsze wyzszg wytrzymato$¢ niz elementy, wykonywane ,na mokro”, o ktérych
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mowi norma, a wyniki  kwalifikacji  ptyt prefabrykowanych przyjmowane byly
doswiadczalnie i posiadaty min REI 60.

Takze reasumujgc istniejgce w nadwieszeniach nad | i Il pietrem istniejace
prefabrykowane plyty stropowe kanatowe zgodnie z pierwotnymi zatozeniami powinny
mieC odpornos¢ ogniowg minimum REI 60 i nie ma potrzeby dodawania od spodu piyt
dodatkowych warstw zwigkszajgcych istniejacg otuline pretéw, tym bardziej iz
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem nr
183/2015 z dnia 10.07.2015 dopuscit zachowanie w budynku Collegium Altum
istniejacych stropéw migdzykondygnacyjnych bez wymaganej aktualnie kiasy odpornosci
ogniowej REI120. Ponadto odkute w kilku miejscach istniejace zbrojenie nie wykazuje

sladoéw korozji, a ptyty stropowe nie sg zarysowane czy popekane.

Dla lokalnych i punktowych uszkodzen stropéw z piyt kanatowych po niniejszej analizie,
biorgc pod uwage, ze specjalista np. z firmy Sika zaproponuje rozwigzanie zabezpieczenia
lokalnych uszkodzen plyt oraz ze ze wzgledéw pozarowych réwniez sg one dodatkowo
zabezpieczone wetng mineralng w miejscach uszkodzonych nalezy zapewnié min. 20mm
otuling jako ze otulina ta bedzie wykonywana na mokro na budowie. Przed tym nalezy
oczysci¢ prety zbrojenia w miejscach, gdzie wystepuje rdza do stopnia 3 i doktadnie
oczysci¢ z pytdw, resztek tynku i pokruszonego betonu (najlepiej przedmuchad).

Najwazniejsza sprawg jest potgczenie warstwy uzupetniajgcej z betonem istniejgcym.

2 . Jesli chodzi o belki zelbetowe zewnetrzne w miejscach ubytku betonu(dla skrajnej
obwodowej) jest jakies ~20cm i zgodnie z normg dla jednoprzestowych otulina jest 60 do
55 mm , dla ciggtych 45 mm dla REIl 120 (korzystatam z zaleznosci tabelarycznych z
tablicy 5.5 normy). Wiec torkretowanie dodatkowe powinno naprawié ubytki w tych
belkach i poprawi¢ do warto$ci wymaganych. Problemem moze by¢ przyczepnosé
torkretu do istniejgcego betonu itu specjalista np. z firmy Sika powinien zadecydowaé
czy nie nalezatoby dac jaki§ z pretéw spinek warstwy szczepnej pomiedzy warstwg
istniejgcg i dodawang. Druga sprawa to zwiekszenie obcigzenia na te belki w postaci
torkretu, poniewaz dodajemy obcigzenia od spodu i nie poprawi to pracy dziatania belki
(strefa rozciggana). Jednak belki beda odcigzone przez zmiane nowej fasady
(niezalezna podkonstrukcja stalowa dla okien), a ponadto w nowym projekcie fasady
zwigkszono izolacje belki do 15cm i ubytki s3 miejscowe, dlatego uwazam, ze
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wystarczy¢ uzupetnic -otuling zbrojenia do grubosci 28 mm od osi preta .Przed
uzupetnieniem ubytkow .n'ajgi jak w przypadku stropéw oczysci¢ z rdzy zbrojenie i
przygotowaé oczyszezone ;id\@iierzchnie istniejacego betonu.

3. Fragmenty stropéw Ackermana generalnie nie wymagaja dodatkowych zabiegow. Spetniajg
wymagania klasy odpomosci ogniowej R60. Lokalne uszkodzenia pustakow stropowych
nalezy naprawi¢ wg wytycznych specjalisty np. z firmy Sika.

4. Dwa dwuteowniki stalowe pomiedzy stropami Ackermana, a plytami prefabrykowanymi
kanatowymi nalezy zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej minimum R120 np. preparatem
" mer Tecwool F " (w zatgczeniu folder).

5. Generalnie nalezy unika¢ docigzenia elementéw, ze wzgledu na przyjete pierwotne

zatozenia w obliczeniach statycznych obiektu.

6 . Niezaleznie od powyzszej opinii projekt naprawy nadwieszonych czesci stropoéw nad 1 i i
pigtrem budynku Collegium Altum powinien uzyskaé¢ uzgodnienie z Rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych .

Jolanta Lewandowska
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