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1. DOKUMENTY FORMALNE
1.1. Podstawa opracowania

1.2. Oswiadczenie projektantdw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

1.3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe;j

izby samorzgdu zawodowego osob opracowujgcych projekt budowlany.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt archiwalny budynku.
Realizowane aktualnie w budynku nizej wymienione projekty tj:

e Termomodernizacja budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego z kwietnia 2017 roku, autorstwa mgr inz. Marka
Szapiela;

Analiza stanu istniejgcego + program prac naprawczych nadwieszonych
czesdci stropdw nad | i Il pietrem miedzy osiami 1-8, a osiami A-B w budynku
Collegium Altum + projekt montazu wieszakéw dla podkonstrukcji pod sufity
zewnetrzne w tej strefie + program prac naprawczych dla nadwieszonych
nad Il pietrem ptyt korytkowych zlokalizowanych miedzy osiami 1-8 ponad
osig A;

Analiza stanu istniejgcego + program prac naprawczych nadwieszonych
czesci stropow nad parterem, | i Il pietrem miedzy osiami 8-14, a osiami A-
F w budynku Collegium Altum + projekt montazu wieszakow dla
podkonstrukcji pod sufity zewnetrzne w tej strefie + program prac
naprawczych dla nadwieszonych nad Il pietrem ptyt korytkowych
zlokalizowanych miedzy osiami 8-14 a osiami A-F;

Projekt budowlany zamienny
Wytyczne Inwestora
Wizje lokalne.

Zdjecia.



Poznan 19.09.2022 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny docieplenia nadwieszonych czesci stropow
i podciggéw nad parterem, |, 1l i lll pietrem w Budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu ( dziatka nr 17/1
arkusz 43 obreb 51), wykonany we wrzesniu 2022r., zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PODPIS DATA

ARCHITEKTURA
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2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie nadwieszonych czesci stropow nad
parterem, | i Il pietrem oraz docieplenie nadwieszonych czesci podciggéw nad

parterem, I, Il i lll pietrem w Budynku Collegium Altum.

2.2. Opis stanu istniejgcego

W nadwieszeniach parteru, I, Il i 11l wystepowat sufit podwieszany zewnetrzny typu
.Beskid”, ktory zastaniat nadwieszone czesci stropdw i podciggéw nad parterem, | i |l
pietrem. Bez demontazu sufitbw podwieszanych oraz oktadzin sciennych nie dato sie
ustali¢ stanu faktycznego i stanu konstrukcji stropéw i podciggéw. W pierwotnym
projekcie termomodernizacji oparto sie na dostepnej dokumentaciji archiwalne;j i

rozwigzania projektowe oparto o dane z tejze dokumentacji.




Na etapie prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg, po demontazu
sufitbw podwieszanych oraz oktadzin Sciennych, stan nadwieszonych stropow i
podciggow okazat sie inny niz przewidywano tj.:

a) podciggi stalowe tylko w czesciach widocznych na zewngtrz sg obmurowane i
odpowiednio zabezpieczone pozarowo, natomiast w przestrzeniach nadsufitowych
nie sg obmurowane.

Podciggi stalowe nad parterem w osiach 10, 11, 12, 13 i 14 miedzy osig A-B
zostaty oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Podciggi stalowe nad | i Il pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
miedzy osig A-B i przy osi A — jako dwuteowniki o wysokosci 60cm sg wypetnione
w Srodku (miedzy dolng, a gorng potkg) warstwg wetny mineralnej i w catosci
zabezpieczone warstwg natryskowg. Stan wypetnienia oraz natryskowej warstwy
zabezpieczajgcej jest dostateczny jednak sg miejsca ktdére wymagajg napraw i
uzupetnienia, poniewaz sg tam braki i wykruszenia wetny i natrysku oraz elementy
niespoiste.




W miejscach gdzie do podciggdédw zamontowano stalowe usztywnienia i zastrzaty
zdemontowane okfadziny podciggow zostaty otworzone poprzez wypetnienie nowg
wetna mineralng oraz natryskiem (izolacja ogniochronna w systemie mcr Tecwool

F)

Podciggi stalowe nad lll pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ponad
osig A oraz w osiach A, B, C ponad osig 1 i w osiach A, B, C, D, E, F ponad osig
14 — jako dwuteowniki 0 wysokosci 60cm sg zabezpieczone jedynie warstwg
natryskowg. Stan warstwy natryskowej jest niedostateczny. Natrysk jest stabe;j
jakosci, nierbwnomiernie roztozony, cze$ciowo odpada z profili stalowych i
wystepujg duze powierzchnie ubytkéw, w ktérych widaé korozje i rdze. Wymagane
jest usuniecie istniejgcego natrysku i wykonanie nowych warstw antykorozyjnych,
przeciwpozarowych oraz termoizolazyjnych.




b) stropy wykazujg wiele uszkodzen i wymagajg napraw wg odrebnej dokumentaciji.
Stan stropow oraz ich doktadng konstrukcje i program napraw opisano w
dokumentacji:

- ,ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH NADWIESZONYCH
CZESCI STROPOW NAD | i Il PIETREM MIEDZY OSIAMI 1-8, A OSIAMI A-B W BUDYNKU
COLLEGIUM ALTUM + PROJEKT MONTAZU WIESZAKOW DLA PODKONSTRUKCJI POD
SUFITY ZEWNETRZNE W TEJ STREFIE + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH DLA
NADWIESZONYCH NAD Il PIETREM PLYT KORYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH MIEDZY
OSIAMI 1-8 PONAD OSIA A’

oraz

- ,ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH NADWIESZONYCH
CZESCI STROPOW NAD PARTEREM, | i Il PIETREM MIEDZY OSIAMI 8-14, A OSIAMI A-F W
BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM + PROJEKT MONTAZU WIESZAKOW DLA PODKONSTRUKCJI
POD SUFITY ZEWNETRZNE W TEJ STREFIE + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH DLA
NADWIESZONYCH NAD Il PIETREM PLYT KORYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH MIEDZY
OSIAMI 8-14 A OSIA A-F”

Wszystko to spowodowato koniecznos¢ zmiany harmonogramu prac przy
wykonywaniu termomodernizacji budynku oraz wyodrebnieniu robo6t zwigzanych z
dociepleniem nadwieszonych czes$ci stropow i podciggow nad parterem, | i |l pietrem
jako odrebnej, zaktualizowanej niniejszej dokumentacji opracowanej w oparciu o
rzeczywisty stan istniejgcy zastanych elementow.

Po wykonaniu napraw stropow bedzie mozliwe przystgpienie do docieplenia
przedmiotowych podciggdéw oraz stropow. Typy stropéw oraz doktadne ich
rozmieszczenie — zgodnie z dokumentacjg wskazang powyze;.



2.3.

Zakres prac budowlanych:

Docieplenie podciagow stalowych nad parterem w osiach 10,11,12,13.14
miedzy osig A-B.

Ocieplenie i zabezpieczenie ppoz. podciggdw wykona¢ w technologii
systemowej do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych
systemem CONLIT 150 P. Zgodnie z aprobatg techniczng zestaw wyrobow
CONLIT 150 moze by¢ stosowany wewnatrz budynkéw. Po konsultacjach z
przedstawicielem producenta systemu i w porozumieniu z rzeczoznawcg ppoz,
biorgc pod uwage, iz w naszym przypadku podciggi stalowe bedg znajdowaty
sie na zewnatrz w przestrzeni obudowanej z kazdej strony (od gory strop; z
boku $ciana budynku i obudowa z blachy trapezowej, od spodu sufit
podwieszany listwowy) zaréwno przedstawiciel producenta jak i rzeczoznawca
ppoz. zgodnie uznali, iz w takich warunkach produkt bedzie spetniat zamierzone
zadanie przeciwpozarowe (zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R120
odpornosci ogniowej) oraz termoizolacyjne zgodnie z aprobatg techniczna.

Rys. B3. |zolacja ogniochronna systemem CONLIT 150 — usytuowanie i mocowanie klockéw z plyt
z wetny mineralnej do elementu stalowego o wysokosci rodnika nie wigkszej niz 500 mm

1 — klocki o szerokosci co najmnigj 100 mm i grubosci co najmniej 25 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 900 mm;
2 — spoina z kleju CONLIT GLUE

Rys. B4. |zolacja ogniochronna systemem CONLIT 150 — usytuowanie i mocowanie kiockow z piyt
z welny minerainej do elementu stalowego o wysokosci érodnika wigkszej niz 500 mm

1 — klocki o szerokasci co najmniej 100 mm i grubosci réwnej glebokosci potki, w rozstawie nie wigkszym
niz 900 mm; 2 - spoina z kleju CONLIT GLUE
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Rys. B5. TréjScienna izolacja ogniochronna systemem CONLIT 150 — przekrdj poprzeczny przez
izolowany element stalowy

1 — strop zelbetowy; 2 — element stalowy; 3 — klocki z plyt z wetny mineralnej CONLIT 150 P
wedlug rys. B2 (lub B3); 4 — ocynkowane, stalowe gwozdzie; § — spoina z kleju CONLIT GLUE;
6 — izolacja z plyt z welny mineralnej CONLIT 150 P lub CONLIT 150 A/F

Rys. B6. TréjScienna izolacja ogniochronna systemem CONLIT 150 — widok izolowanego
elementu stalowego

1 — strop zelbetowy; 2 — klocki z piyt z wetny mineralnej CONLIT 150 P wedlug rys. B2 {lub B3);
3 - ocynkowane, stalowe gwozdzie; 4 — spoina z kleju CONLIT GLUE;
5 — izolacja z piyt z welny mineralnej CONLIT 150 P lub CONLIT 150 A/F

Zalgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1830 wydanie 1
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b)

Dla podciagéw nad parterem w osiach 10,11,12,13,14 miedzy osig A-B -0
wysokosci dostepnej czesci dwuteownika — 210mm i szerokosci 400mm
zaprojektowano trojscienng izolacje ogniochronng. Z uwagi na wskaznik
ekspozycji U/A=26,80m™ przy najbardziej niekorzystnej temperaturze
obliczeniowej 400°C minimalna grubos$¢ izolacji wynosi 25mm dla zachowania
klasy odpornosci ogniowej R120. Ze wzgledéw termicznych przyjeto 50mm z
lokalnymi podcieciami grubosci 20mm na przejscie profili podkonstrukcji
systemowej sufitu podwieszanego

W projekcie zastosowano system CONLIT 150 P — niepalne piyty z welny
mineralnej bez oktadzin. Mocowanie ptyt systemowe poprzez stalowe szpilki o
Srednicy 3mm uzupetnione pozostatymi elementami systemu tj.: naktadkami
samozaciskowymi o srednicy 38mm, stalowymi ocynkowanymi gwozdzmi oraz
klejem mineralnym CONLIT glue.

Przestrzen wewnagtrz dwuteownika nalezy wypetni¢ paskami wetny mineralnej
0 wspétczynniku lambda 0,033 o wymiarach 20x19cm

Po zamocowaniu ptyt z wetny mineralnej CONLIT catos¢ podciggow wykonczyé
analogicznie jak stropy nad parterem tj,: wiatroizolacjq.

Docieplenie podciagéw stalowych nad | pietrem w osiach
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 miedzy osia A-B oraz docieplenie
podciagow stalowych nad 1] pietrem w osiach

123456,789,10,11,12,13,14 przy osi A

1. Uzupetnienie istniejgcej na podciggach warstwy wetny mineralnej przy
srodniku oraz uzupetnienie istniejgcej przeciwpozarowej warstwy
natryskowej. Istniejgce wypetnienie i warstwe natryskowg nalezy sprawdzic¢
pod katem spoistosci i przylegania do podciggu. Elementy luzne, spekane,
niespoiste nalezy usung¢. Podcigg stalowy w odstonietych miejscach nalezy
oczysci¢ z rdzy i nalotdéw oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wetne mineralng
w strefie srodnika uzupetni¢ ptytami z wetny mineralnej grubosci 5cm o
wspotczynniku lambda 0,033. Warstwe natryskowg uzupetni¢ w systemie
izolacji ogniochronnej np. mcr Tecwool F lub réwnowaznej zachowujgc
pierwotng zaktadang odpornos¢ ogniowg dla elementéw konstrukcyjnych tj.
R120.

2. Z uwagi na nieudokumentowang klase odpornosci ogniowej istniejgcego
zabezpieczenia ogniochronnego podciggdéw stalowych oraz jej stan zuzycia
i niewielkg grubos¢ projektuje sie nowe ogniochronne zabezpieczenie
podciggow spetniajgce rowniez funkcje izolacji terminczne.

Ocieplenie i zabezpieczenie ppoz. podciggow wykona¢ w technologii
systemowej do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych
systemem CONLIT 150 P. Zgodnie z aprobatg techniczng zestaw wyrobdéw
CONLIT 150 moze by¢ stosowany wewngtrz budynkéw. Po konsultacjach z
przedstawicielem producenta systemu i w porozumieniu z rzeczoznawcg
ppoz, biorgc pod uwage, iz w naszym przypadku podciggi stalowe bedag
znajdowaty sie na zewnatrz w przestrzeni obudowanej z kazdej strony (od
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gory strop; z boku $ciana budynku i obudowa z blachy trapezowej, od spodu
sufit podwieszany listwowy) zaréwno przedstawiciel producenta jak i
rzeczoznawca ppoz. zgodnie uznali, iz w takich warunkach produkt bedzie
spetniat zamierzone zadanie przeciwpozarowe (zabezpieczenie konstrukcji
stalowej do R120 odpornosci ogniowej) oraz termoizolacyjne zgodnie z
aprobatg techniczna.

Dla podciggéw nad I i ll pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
miedzy osig A-B i przy osi A — o wysokosci dwuteownikéw 600mm i
szerokosci 220mm zaprojektowano tréjscienng izolacje ogniochronng. Z
uwagi na wskaznik ekspozycji U/A=98,96m przy temperaturze
obliczeniowej 400°C minimalna grubo$¢ izolacji wynosi 50mm dla
zachowania klasy odpornosci ogniowej R120. W projekcie przyjeto grubosc¢
izolacji 50mm od strony spodniej (z uwagi na bliskos¢ do projektowane]
podkonstrukcji systemowej sufitu podwieszanego) oraz grubos¢ 100mm po
bokach podciggu.

W projekcie zastosowano system CONLIT 150 P — niepalne ptyty z wetny
mineralnej bez oktadzin. Mocowanie ptyt systemowe poprzez stalowe szpilki
o srednicy 3mm zgrzewane do stalowego podciggu, uzupetnione pozostatymi
elementami systemu tj.: naktadkami samozaciskowymi o srednicy 38mm,
stalowymi ocynkowanymi gwozdzmi oraz klejem mineralnym CONLIT glue.

Po zamocowaniu ptyt z wetny mineralnej catos¢ podciggdéw wykonczyc
analogicznie jak stropy tj,: siatka zbrojgca + klej uniwersalny do weiny + grunt
sczepny/podktad tynkarski.

c) Docieplenie dwéch podciggéw stalowych nad | pietrem miedzy osig E-F
przy osi 14. Docieplenie dwéch podciagow stalowych nad Il pietrem
miedzy osia E-F przy osi 14.

1. Cato$¢ podciggdéw stalowych nalezy oczysci¢é z istniejgcych powtok
malarskich, z rdzy i nalotu , a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie za
pomocg nowych powtok malarskich:

- stopienh oczyszczenia —2

- 1 warstwa - szybkoschngcy grunt doszczelniajgcy, epoksydowy,
dwuskfadnikowy - grubos¢ 40 mikrometréw (np. INTERGARD 269
red lub rownowazny)

- 2 warstwa - grubopowiokowa farba epoksydowa miedzywarstwa ,
dwusktadnikowa - grubosé 120 mikrometréw (np. INTERGARD 475
HS white lub réwnowazny)

- 3 warstwa w kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksan akrylowy
- farba nawierzchniowa przemystowa, dwusktadnikowa nieorganiczna
hybrydowa - gr. 100 mikrometréw (np. INTERFINE 979 lub
rownowazny)

Przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych przestrzegaé norm i warunkow
technicznych wykonywania powitok malarskich, zwlaszcza : wilasciwej
temperatury otoczenia, czysto$ci malowanych elementdéw, grubosci
naktadanych warstw powtok itp.
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http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html

2. Ocieplenie i zabezpieczenie ppoz. podciggdw wykona¢ w technologii

systemowej do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych

systemem CONLIT 150 P.
Dla_dwéch podciggéw_stalowych nad | pietrem i dwéch podciagéw
stalowych nad |l pietrem miedzy osig E-F przy osi 14 — o wysokosci
dwuteownika — 300mm i szerokosci 125mm zaprojektowano tréjscienng
izolacje ogniochronng. Z uwagi na wskaznik ekspozycji U/A=105 m? przy
temperaturze obliczeniowej 400°C minimalna grubo$¢ izolacji wynosi 60mm
dla zachowania klasy odpornosci ogniowej R120. W projekcie przyjeto
grubos¢ izolacji 100mm zaréwno od strony spodniej jak i po bokach
podciggu.

W projekcie zastosowano system CONLIT 150 P — niepalne ptyty z wetny
mineralnej bez oktadzin. Mocowanie ptyt systemowe poprzez stalowe szpilki
o Srednicy 3mm uzupetnione pozostatymi elementami systemu tj.:
nakfadkami samozaciskowymi o srednicy 38mm, stalowymi ocynkowanymi
gwozdzmi oraz klejem mineralnym CONLIT glue.

Po zamocowaniu ptyt z wetny mineralnej catos¢ podciggéw wykonczyc
analogicznie jak stropy tj,: siatka zbrojgca + klej uniwersalny do weiny + grunt
sczepny/podktad tynkarki

d) Docieplenie podciggéw stalowych nad Il _pietrem w _osiach

1,2,3,45.6,7,8,9,10,11,12,13,14 ponad osig A oraz w osiach A, B, C ponad
osig1iwosiach A,B,C, D, E, Fponad osig 14

1. Demontaz/rozbiérka istniejgacej warstwy natryskowej na podciggach
stalowych.

2. Cato$¢ podciggow stalowych po demontazu warstw natryskowych nalezy
oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich, z rdzy i nalotu , a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg nowych powtok malarskich:

- stopienh oczyszczenia —2

- 1 warstwa - szybkoschngcy grunt doszczelniajgcy, epoksydowy,
dwuskfadnikowy - grubos¢ 40 mikrometréw (np. INTERGARD 269
red lub rownowazny)

- 2 warstwa - grubopowiokowa farba epoksydowa miedzywarstwa ,
dwusktadnikowa - grubosé 120 mikrometréw (np. INTERGARD 475
HS white lub réwnowazny)

- 3 warstwa w kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksan akrylowy
- farba nawierzchniowa przemystowa, dwusktadnikowa nieorganiczna
hybrydowa - gr. 100 mikrometréw (np. INTERFINE 979 lub
rownowazny)

Przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych przestrzegaé norm i warunkow
technicznych wykonywania powtok malarskich, zwlaszcza : wilasciwej
temperatury otoczenia, czysto$ci malowanych elementdéw, grubosci
naktadanych warstw powtok itp.
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3. Ocieplenie i zabezpieczenie ppoz. podciggdw wykona¢ w technologii
systemowej do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych
systemem CONLIT 150 P. Zgodnie z aprobatg techniczng zestaw wyrobdow
CONLIT 150 moze by¢ stosowany wewnatrz budynkéw. Po konsultacjach z
przedstawicielem producenta systemu i w porozumieniu z rzeczoznawcg ppoz,
biorgc pod uwage, iz w naszym przypadku podciggi stalowe bedg znajdowaty
sie na zewnatrz w przestrzeni obudowanej z kazdej strony (od gory strop; z
boku $ciana budynku i obudowa z blachy trapezowej, od spodu sufit
podwieszany listwowy) zaréwno przedstawiciel producenta jak i rzeczoznawca
ppoz. zgodnie uznali, iz w takich warunkach produkt bedzie spetniat zamierzone
zadanie przeciwpozarowe (zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R120
odpornosci ogniowej) oraz termoizolacyjne zgodnie z aprobatg techniczna.

Dla podciagow nad IIl pietrem — o wysokosci dwuteownikéw 600mm i
szerokosci 220mm zaprojektowano czteroscienng izolacje ogniochronng. Z
uwagi na wskaznik ekspozycji U/A=113,1m* przy temperaturze obliczeniowej
400°C minimalna grubos$é¢ izolacji wynosi 60mm dla zachowania klasy
odpornosci ogniowej R120. Na dtugosci 1m od Sciany zewnetrznej
zaprojektowano izolacje podciggu grubosci 100mm, a dalej w kierunku
zewnetrznym minimalng grubosc izolacji tj 60mm.

W projekcie zastosowano system CONLIT 150 P — niepalne ptyty z wetny
mineralnej bez oktadzin. Mocowanie ptyt systemowe poprzez stalowe szpilki o
Srednicy 3mm uzupetnione pozostatymi elementami systemu tj.: naktadkami
samozaciskowymi o srednicy 38mm, stalowymi ocynkowanymi gwozdzmi oraz
klejem mineralnym CONLIT glue.

Po zamocowaniu ptyt z wetny mineralnej catos¢ podciggdéw wykonczy¢

analogicznie jak stropy | i Il pietra tj,: siatka zbrojgca + klej uniwersalny do wetny
+ grunt sczepny/podktad tynkarki

Docieplenie nadwieszonych czesci stropow:

Wykonanie ocieplenia wg nastepujgcego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejgce, na czerwono — projektowane):

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ NAD |i Il PIETREM - P2:

e PODKLAD Z BETONU gr. 4,50 cm
SZKELO PIANKOWE gr. 8,00 cm
ISTNIEJACY STROP gr. 26,00 cm
KLEJ DO WELNY 0,10 cm
WELNA MINERALNA o lambda=0,033W/m*K POMIEDZY PODCIAGAMI
gr. 28,00 cm MOCOWANA POPRZEZ £ACZNIKI MECHANICZNE DO
STROPU
e SIATKA ZBROJACA + KLEJ UNIWERSALNY + GRUNT

SCZEPNY/PODKLAD TYNKARSKI
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dalsza czes¢ warstw uktadu P2 wedtug odrebnego opracowania:

e PUSTKA POWIETRZNA / PODCIAGI

e PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO STROPU

e SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKt.
ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R — CALOSC gr.4cm

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ NAD PATREREM — P2”:

o PODKLAD Z BETONU gr. 4,50 cm

SZKt.O PIANKOWE gr. 8,00 cm

ISTNIEJACY STROP gr. 26,00 cm

KLEJ DO WELNY 0,10 cm

WELNA MINERALNA o lambda=0,033W/m*K POMIEDZY PODCIAGAMI

gr. 28,00 cm MOCOWANA POPRZEZ £ACZNIKI MECHANICZNE DO

STROPU (UWAGA: LINIOWO NALEZY WYKONAC W WARSTWIE

WIERZCHNIEJ WELNY MINERALNEJ PODCIECIA GLEBOKOSCI 3cm |

SZEROKOSCI 6cm DLA PRZEJSCIA PROFILI PODKONSTRUKCJI

SUFITU PODWIESZANEGO ORAZ PUNKTOWO WYKONAC

PODCIECIA POD LAMPY WPUSZCZANEW SUFIT PODWIESZANY

e WIATROIZOLACJA MOCOWANA MECHANICZNIE RAZEM Z WELNA
MINERALNA

dalsza czes¢ warstw uktadu P2 wedtug odrebnego opracowania:

e PUSTKA POWIETRZNA / PODCIAGI

e PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO STROPU

e SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKt.
ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R — CALOSC gr.4cm
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2.4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych, charakterystyka materiatowa
i informacja dotyczaca projektowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego:

1. Zestaw wyrobéw do ogniochronneqgo zabezpieczenia
konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150.

Zestaw wyrobéw CONLIT 150 A/F sktada sie z:

1) niepalnych ptyt z wetny mineralnej, o wiasciwosciach wedtug Krajowej
Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2:

e CONLIT 150 P, bez okfadzin, o nominalnej gestosci objetosciowej 165 kg/m?,
wymiarach: dtugos¢ - 2000 mm, szerokosc¢ - 1200 mm, grubosc¢ - 20 do 100 mm
i deklarowanej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta w temp. 10°C (AD)
rownej 0,036 Wirn ¢ K,
produkowanych przez Rockwool Polska Sp. z 0.0.; mogg by¢ produkowane
ptyty o innych diugosciach i szerokosciach, uzgodnionych miedzy producentem
i odbiorca,

2) stalowych szpilek o srednicy 3 mm, wykonanych z drutu ze stali gatunku S235JR
wedtug normy PN-EN 10025-2:2007, zabezpieczonych przed korozjg
powtokg cynkowg o masie co najmniej 80 g/m?, wedtug normy PN-EN
10244-2:2010; dtugos¢ szpilek powinna byC okreslona w projekcie
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu,

3) naktadek samozaciskowych, o $rednicy 38 mm, wykonanych z blach lub
tasm ptaskich walcowanych na zimno ze stali niskoweglowych,
przeznaczonych do obrobki plastycznej na zimno, ocynkowanych
elektrolitycznie w sposob ciggty, o grubosci nie mniejszej niz 0,35 mm, wediug
normy PN-EIS 10152:2011,

4) stalowych ocynkowanych gwozdzi montazowych, wediug normy PN-EN
10230-1:2013, o srednicy co najmniej 3,0 mm,

5) kleju mineralnego CONLIT Glue, wedtug Aprobaty Technicznej ITB AT-
15-6856/2016, wytwarzanego ze szkta wodnego i glinki kaolinowe;.

2.5. Okreslanie warunkéw zastosowania w danym obiekcie budowlanym.

Projektowany system zabezpieczenia ppoz i docieplenia podciagéw stalowych
— CONLIT 150 moze by¢ zastosowany wytagcznie w miejscach obudowanych z
kazdej strony przegroda budowlang, tak aby ograniczy¢ dostep czynnikéw
atmosferycznych.
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PROJEKT TECHNICZNY

DOCIEPLENIE NADWIESZONYCH CZESCI STROPOW

| PODCIAGOW NAD PARTEREM, |, I i Il PIETREM
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
DSP 1 Docieplenie stropu i podciggdédw nad parterem —rzut | 1:100
DSP 2 Docieplenie stropu i podciggéw nad | pietrem —rzut | 1:100
DSP 3 Docieplenie stropu i podciggéow nad Il pietrem — 1:100
rzut

DSP 4 Docieplenie podciggow nad Il pietrem — rzut

DSP 5 Docieplenie stropu i podciggéw — przekroj |-1 1:100

DSP 6 Docieplenie stropu i podciggéw — przekroj lI-11 1:100

DSP 7 Przekroj szczegdtowy przez nadwieszenie nad 1:10
parterem

DSP 8 Przekroj szczegdtowy przez nadwieszenie nad | 1:10
pietrem

DSP 9 Przekroj szczegoétowy przez nadwieszenie nad Il 1:10
pietrem

DSP 10 Przekroj szczegoétowy przez nadwieszenie nad Ill 1:10

pietrem
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