Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Budowlana

Inwestycja Napawa stropéw od strony potudniowej i wschodniej na podstawie analizy zawartej w
projekcie budowlano-wykonawczym ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 Poznan
Roboty konstrukcyjno- montazowe

Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
Poznan
Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodlegtosci 10
61-857 Poznan

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 | Oferta rynkowa Roboty przygotowawcze do naprawy stropéw wg opisu w PW w pozycjach p 3.1, | m2 290,00
STO1 3.2, 3.3 i 3.4 z wylgczeniem wszelkich robot dotyczacych podkonstrukgji
systemowej m2 290,00
58,32+101,16+130,52
2 | Oferta rynkowa Prace przygotowawcze i wstepne oczyszczenie zbrojenia przy elementach kpl. 1,00
STO1 zelbetowych ( stropy z prefabrykowanych ptyt stropowych zelbetowych / stropy
monolityczne / belki zelbetowe / wypetnienia zelbetowe/ ptyty korytkowe) pozycja
zawiera wszelkie czynnos$ci przy realizacji zadania
1 kpl. 1,00
3 [ Analiza wlasna wg | Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia w uszkodzeniach punktowych oraz msc 235,00
KNR 4-01 uzupetnienie ubytkéw betonu w uszkodzeniach punktowych — ok 10x10cm przy
0803-0100 elementach zelbetowych (stropy z prefabrykowanych ptyt stropowych
STO1 zelbetowych / stropy monolityczne / belki zelbetowe / wypetnienia zelbetowe)
235 msc 235,00
4 | Analiza wiasna wg [Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia w uszkodzeniach powierzchniowych przy| m2 45,00
KNR 4-01 elementach zelbetowych oraz uzupetnienie ubytkéw betonu w uszkodzeniach
0803-0100 powierzchniowych (stropy z prefabrykowanych ptyt stropowych zelbetowych /
STO1 stropy monolityczne / belki zelbetowe / wypetnienia zelbetowe/ ptyty korytkowe,
2fsbra w stropach Ackermana) m2 45,00
5 | Oferta rynkowa Uzupetnienie pustek/ubytkow w pustakach stropu Ackermanna (wypetnienie msc 336,00
STO1 lekko peczniejgca piang poliuretanowg) zawiera wszelkie czynnosci przy
realizacji zadania
336 msc 336,00
6 [ Analiza wtasna wg | Wsporniki ramienne ze stali dwuteowej stezenia wiatrowe stalowe z dwoch m2 5,60
KNR 2-02 dwuteownikéw | 240 - oczyszczenie + wykonanie zabezpieczenia
1218-0200 antykorozyjnego oraz przeciwpozarowego zapewniajgcego odpornos¢ ogniowa
STO1 R120
5,6 m2 5,60
7 | Oferta rynkowa Przed kotwieniem - badanie typu ptyt zelbetowych prefabrykowanych — detekcja i| kpl. 1,00
ST 01 identyfikacja zbrojenia i pustek w ptytach prefabrykowanych urzgdzeniem typu
Ferroscan
1 kpl. 1,00
8 | Oferta rynkowa Testy zamocowac¢ prébnych kotew dla réznych typoéw stropow kpl. 1,00
STO1
1 kpl. 1,00
9 | Oferta rynkowa Kotwy do wieszakéw + kotwienie msc 850,00
STO1
760 msc 760,00
10 | Analiza wiasna wg | Wieszaki do podkonstrukcji metalowej sufitu systemowego [cze$¢ montowana msc 850,00
NNRNKB 2-02U | w miejscach napraw stropow]
2701-0100
STO1
760 msc 760,00
11 [ KNR 2-02 Rusztowanie od strony pétnocnej i zachodniej m2 1543
1604-03/04
1543 m2 1543
12 [ Analiza wtasna Czas pracy rusztowan kpl. 1,00
kpl. 1,00
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