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PODKONSTRUKCJI | SUFITOW PODWIESZANYCH ZEWNETRZNYCH W

NADWIESZENIACH NAD PARTEREM, I, Ili lll PIETREM

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

1. DOKUMENTY FORMALNE
1.1. Podstawa opracowania

1.2. O$wiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

1.3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej

izby samorzgdu zawodowego 0sob opracowujgcych projekt budowlany.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt archiwalny budynku.
Realizowane aktualnie w budynku nizej wymienione projekty tj:

e Termomodernizacja budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego z kwietnia 2017 roku, autorstwa mgr inz. Marka
Szapiela;

Analiza stanu istniejgcego + program prac naprawczych nadwieszonych
czesdci stropdw nad | i Il pietrem miedzy osiami 1-8, a osiami A-B w budynku
Collegium Altum + projekt montazu wieszakéw dla podkonstrukcji pod sufity
zewnetrzne w tej strefie + program prac naprawczych dla nadwieszonych
nad Il pietrem ptyt korytkowych zlokalizowanych miedzy osiami 1-8 ponad
osig A

Dokumentacja Techniczna systemowej podkonstrukcji do montazu
zewnetrznych sufitbw podwieszonych z wykorzystaniem systemu Knauf

Wyznaczenia obcigzenia wiatrem dziatajgcych na sufity podwieszane
nawisow czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu opracowane przez EKSPERTIS Sp. z 0. 0. Sp.
k. w marcu 2021r.

Wytyczne Inwestora
Wizje lokalne.

Zdjecia.



Oswiadczam, ze projekt techniczny podkonstrukcji

Oswiadczenie

Poznan 23.03.2022 .

sufitbw podwieszanych

zewnetrznych w nadwieszeniach nad parterem, |, lll i lll pietrem w Budynku Collegium

Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w

Poznaniu ( dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51), wykonany w marcu 2022r., zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PODPIS

DATA

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA




PROJEKT TECHNICZNY

PODKONSTRUKCJI | SUFITOW PODWIESZANYCH ZEWNETRZNYCH W

NADWIESZENIACH NAD PARTEREM, I, Ili lll PIETREM
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2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS
2.1. Przedmiot inwestycji.
2.2. Opis stanu istniejgcego
2.3. Zakres prac i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
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2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest montaz podkonstrukcji pod sufit podwieszany wraz z
montazem sufitu podwieszanego zewnetrznego w nadwieszonych czesciach stropéw
nad parterem, |, Il'i lll pietrem w Budynku Collegium Altum.

1.2. Opis stanu istniejgcego
Pierwotnie w nadwieszeniach parteru, |1, Il'i 1l wystepowat sufit podwieszany
zewnetrzny typu ,Beskid” na podkonstrukcjach ré6znego rodzaju — od wieszakéw
regulowanych wiotkich poprzez wieszaki z preta recznie gietego na budowie, az po
podkonstrukcje stalowg nad Il pietrem.




W trakcie prac termomodernizacyjnych na budynku rozebrano istniejgce sufity
podwieszane typu Beskid oraz wszelkiego typu wieszaki ktore trzymaty sufit poniewaz
nie spetniaty one wspétczesnych wymagan konstrukcyjnych. Pozostata jedynie
podkonstrukcja stalowa dla sufitu nad Il pietrem, ktora sktada sie profilu typu C
50x40x3mm w rozstawie co 1,2m i ktdéra zostanie wykorzystana do mocowania
nowego sufitu. Istniejgce stropy, do ktorych bedzie mocowana podkonstrukcja i nowy
sufit podwieszany zewnetrzny wymagajg drobnych lokalnych napraw zgodnie z
dokumentacja:

L,ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH NADWIESZONYCH CZESCI
STROPOW NAD | i Il PIETREM MIEDZY OSIAMI 1-8, A OSIAMI A-B W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
+ PROJEKT MONTAZU WIESZAKOW DLA PODKONSTRUKCJI POD SUFITY ZEWNETRZNE W TEJ
STREFIE + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH DLA NADWIESZONYCH NAD Il PIETREM PLYT
KORYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH MIEDZY OSIAMI 1-8 PONAD OSIA A’




Po wykonaniu napraw stropéw bedzie mozliwe przystgpienie do montazu
przedmiotowej podkonstrukcji. Typy stropéw oraz doktadne ich rozmieszczenie —
zgodnie z dokumentacja:

,ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH NADWIESZONYCH CZESCI
STROPOW NAD | i Il PIETREM MIEDZY OSIAMI 1-8, A OSIAMI A-B W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
+ PROJEKT MONTAZU WIESZAKOW DLA PODKONSTRUKCJI POD SUFITY ZEWNETRZNE W TEJ
STREFIE + PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH DLA NADWIESZONYCH NAD Il PIETREM PLYT
KORYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH MIEDZY OSIAMI 1-8 PONAD OSIA A’

1.3.

Zakres prac budowlanych:

Nadwieszenie nad wejsciem nad parterem miedzy osiami 10-14 oraz A-B;
Nadwieszenie nad | pietrem miedzy osiami A-B oraz 1-14;

Nadwieszenie nad |l pierem miedzy osiami 1-4 przy osi A oraz miedzy
osiami A-F ponad osig 14:

Montaz podkonstrukcji systemowej do zewnetrznych sufitdw podwieszonych z
wykorzystaniem np. systemu Knauf:

- montaz i kotwienie wieszakéw noniuszowych C3 do stropu nad parterem
poprzez kotwy systemowe np. Hilti (w ramach odrebnego opracowania, poza
zakresem niniejszej inwestycji)

- montaz do wieszakow - profili gtdwnych — np. Knauf CD 60/27 C3 w rozstawie
co ok 65cm

- montaz do profili gtdbwnych poprzez tgczniki krzyzowe zatrzaskowe — profili
nosnych - np. Knauf CD 60/27 C3 w rozstawie co ok 30cm

Montaz zewnetrznego, sufitu listwowego, aluminiowego, demontowalnego
mocowanego zatrzaskowo na trawerszynach, (panele typu S w uki.
zamknietym, o szer. 184 mm z przerwg miedzy panelami szer 16 mm. w kolorze
NCS S4050-Y80R) — np.. firmy Punto Pruszynski Sp. z 0.0. :

- montaz systemowych trawerszyn w rozstawie od 60cm do max 90cm do profili
nosnych podkonstrukcji poprzez blachowkrety do stali 5,5mmx25mm,
samogwintujgce ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo, ocynkowany
elektrolitycznie z podktadka stalowg z EPDM.

- montaz systemowego kgtownika np. Sc/2 na brzegach sufitu

- montaz aluminiowych paneli typu S w uktadzie zamknietym o szer. 184 mm z
przerwg miedzy panelami szerokosci 16 mm. w kolorze NCS S4050-Y80R np.
Panel S/184/C

3. Montaz okablowania i opraw os$wietleniowych w suficie podwieszonym nad
parterem zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

Uwaga: W suficie nad parterem nalezy przewidzie¢ miejsce na oprawy oswietleniowe
i skoordynowaC prace z montazem tych opraw. Lokalizacja i projekt opraw wg
niniejszej dokumentaciji.



b) Nadwieszenie nad lll pietrem miedzy osiami A-C ponad osig 1 oraz miedzy
osiami 1-14 ponad osig A oraz miedzy osiami A-F ponad osig 14;

1. Oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich, rdzy i nalotu istniejgcej
podkonstrukcji stalowej (stopien oczyszczenia — 2) sktadajgcej sie z:

- ramy zewnetrznej z ceownikow 50x40x3mm;

- ramy wewnetrznej z ceownikow C120;

- wypetnienia z ceownikow 50x40x3mm w rozstawie co 120cm.
2. Uzupetnienie istniejgcej podkonstrukcji stalowej:

- od strony sciany budynku do istniejgcych ceownikow 50x40x3mm w rozstawie
co 120cm przyspawac nowy profil stalowy z ceownikéw 50x40x3mm.

— do ramy zewnetrznej i wewnetrznej w rozstawie co 120 cm przyspawac nowe
profile stalowe ceowe 50x40x3 — uzupetniajgc w ten sposob istniejgce
wypetnienie, tak aby finalnie rozstaw profili podkonstrukcji wynosit 60cm.
Wykonanie w istniejgcych i projektowanych profilach stalowych otworéw fi8mm
co 60cm umozliwiajgcych odprowadzenie wody, ktéra ewentualnie mogtaby sie
pojawi¢ wewnatrz profilu.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne catej podkonstrukcji za pomocg powiok
malarskich:

- 1 warstwa - szybkoschngcy grunt doszczelniajgcy, epoksydowy,
dwuskfadnikowy - grubos¢ 40 mikrometrow np. INTERGARD 269 red
- 2 warstwa - grubopowtokowa farba epoksydowa miedzywarstwa |,

dwuskfadnikowa - grubo$¢ 120 mikrometréw np. INTERGARD 475 HS white

- 3 warstwa w kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksan akrylowy - farba
nawierzchniowa przemystowa, dwusktadnikowa nieorganiczna hybrydowa -
gr. 100 mikrometrow np. INTERFINE 979

Przy wykonywaniu powiok antykorozyjnych przestrzega¢ norm i warunkéw
technicznych wykonywania powtok malarskich, zwilaszcza : wilasciwej
temperatury otoczenia, czysto$éci malowanych elementéw, grubosci
nakfadanych warstw powtok itp.

4. Montaz zewnetrznego, sufitu listwowego, aluminiowego, demontowalnego
mocowanego zatrzaskowo na trawerszynach, (panele typu S w ukt
zamknietym, o szer. 184 mm z przerwg miedzy panelami szer 16 mm. w kolorze
NCS S4050-Y80R) — np.. firmy Punto Pruszynski Sp. z 0.0. :

- montaz systemowych trawerszyn w rozstawie od 60cm do max 90cm do profili
nosénych podkonstrukcji poprzez blachowkrety do stali 5,5mmx25mm,
samogwintujgce ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo, ocynkowane
elektrolitycznie z podktadka stalowg z EPDM.

- montaz systemowego kgtownika np. Sc/2 na brzegach sufitu

- montaz aluminiowych paneli typu S w uktadzie zamknietym o szer. 184 mm z
przerwg miedzy panelami szerokosci 16 mm. w kolorze NCS S4050-Y80R np.
Panel S/184/C


http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html
http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html

1.4.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych, charakterystyka materiatowa
i informacja dotyczaca projektowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego:

. Systemowa podkonstrukcja do montazu zewnetrznych sufitow

podwieszonych z wykorzystaniem np. systemu Knauf.

Podkonstrukcja sufitu sktada sie z wieszakdéw noniuszowych Knauf w rozstawie
nie przekraczajgcym 610 mm, profili gtbwnych Knauf CD 60/27 w rozstawie
osiowym nieprzekraczajgcym 650 mm oraz profili nosnych Knauf CD 60/27 w
rozstawie osiowym nieprzekraczajgcym 300 mm. Profile gtéwne (gorne)
potgczone sg z profilami nosnymi (dolne) za pomocg fgcznikow krzyzowych.

Z przedmiotowej podkonstrukcji mozna wykona¢ sufity podwieszane z
obcigzeniem do 1,5 kN/m?

Elementy systemu:
A. Profil CD 60/27 C3
Element metalowej konstrukcji o grubos$ci blachy 0,6 mm. Stosowany w
konstrukcji krzyzowej — sktadajgcej sie z profili gtbwnych i nosnych. Profile
zabezpieczone antykorozyjnie, uwzgledniajgc obszar zastosowania - dla
warunkéw wewnetrznych lub zewnetrznych.

Deklaracjia Witasciwosci Uzytkowych nr 0120 KNAUF CD60 C3 2020-
11-02

B. Profil UD 28/25 C3
Element metalowej konstrukcji o grubosci blachy 0,6 mm. Stosowany
jest na potgczeniu sufitu z sgsiednimi scianami. Profile zabezpieczone
antykorozyjnie, uwzgledniajgc obszar zastosowania - dla warunkow
wewnetrznych lub zewnetrznych.

Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych nr 0120 KNAUF UD28 C3 2020-
11-02

C. Wieszaki noniuszowe C3

Goérna czes¢

Wraz z dolng cze$cig stuzy do podwieszenia sufitow. Dzieki powtoce
antykorozyjnej mozliwe jest stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery
C3/C5 wewnatrz i na zewnagtrz budynku.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1350 Gorna czes¢ wieszaka
noniuszowego C3 2018-03-01

Dolna czes¢

Wraz z gorng czescig stuzy do podwieszenia sufitéw. Dzieki powtoce
antykorozyjnej mozliwe jest stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery
C3/C5 wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 1350 Dolna czes$¢ wieszaka
noniuszowego C3 2018-03-01
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Klamra do wieszaka noniuszowego C3 / C5

Klamra do tgczenia gornej czesci wieszaka noniuszowego C3 lub C5 z
czescig dolng C3 lub C5. Dzieki wykonaniu z materiatu nierdzewnego
mozliwe jest stosowanie klamry w klasie korozyjnosci atmosfery C3 lub
C5. Na kazdy punkt mocowania stosuje sie dwie klamry.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr
0010 Knauf Nonius_Klammer C3-C5M 2017-09-29

D. Lacznik krzyzowy zatrzaskowy do CD C3
Do tgczenia ze sobg profili CD w klasie korozyjnosci atmosfery C3.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 1350 tacznik krzyzowy do CD
C3 2018-03-01

2. Sufit listwowy zewnetrzny.

Projektowany sufit zewnetrzny sktada sie z: listew potaci sufitdw z blachy aluminiowej
powlekanej powtokami poliestrowymi, poliamidowymi oraz szyn montazowech
(trawerszyn) z blachy aluminiowej.

Wymagania dotyczace oznakowania, dopuszczalne odchyiki ksztattu oraz ocena
higieniczna zawarte sg w aprobacie AT-15-6163/2016 oraz atestach higienicznych
PZH HK/B/1274/01/2005 (listwy), HK/B/1616/01/2005 (trawerszyny).

Elementy systemu:

A. Panele typu S/184/C w uktadzie zamknietym:
- szerokos¢ 184 mm;
- przerwa miedzy panelami - 16 mm,;
- blacha aluminiowa gr 0,7 mm powlekana w kolorze NCS S4050-Y80R;
- dopuszczalne obcigzenie wiatrem 750 Pa
- waga sufitu 3,15 kg/m?
- mocowanie do szyn montazowych (trawerszyn) zatrzaskowo

B. Szyny montazowe (trawerszyny) T/u lub T/uV:
- aluminiowe
- odlegto$ci miedzy szynami montazowymi nie moga przekraczac 0,9 m
- odlegtosci miedzy miejscami mocowania trawerszyn 0,4 - 0,6 m

C. Katownik Sc/2 oraz Ceownik Sc/3

- dodatkowy element systemu do wykonczenia brzegow sufitu
- brzegi powinny by¢ zabezpieczone obrobkami przed podwiewaniem.
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1.5. Okreslanie warunkéw zastosowania w danym obiekcie budowlanym.

Zgodnie z opracowaniem: ,Wyznaczenia obcigzenia wiatrem dziatajgcych na sufity
podwieszane nawisOw czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” opracowane przez EKSPERTIS Sp. z 0. 0. Sp. k. w
marcu 2021r. - obcigzenie wiatrem dla projektowanych podkonstrukcji i sufitow jest

nastepujace:

Nawisy nad parterem:

NAWIS

Ssanie

0,616 kN/m?

NAWIS

Parcie

Nawisy nad | pigtrem:

0,440 kN/m?

NAWIS

Ssanie

NAWIS

Parcie

0,616 kKN/m?

Nawis nad Il pietrem:

0,440 kN/m?

NAWIS

Ssanie

0,639 kN/m?

NAWIS

Parcie

0,456 kN/m?
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Nawis nad Il pietrem:

NAWIS NAWIS
Ssanie Parcie
[JIIIIT]
0,684 kN/m? 0,488 kN/m?

Projektowana podkonstrukcja jest wstanie przenies¢ obcigzenia 1,5kN/m?.
Sumujac maksymalne obcigzenie wiatrem 0,684 kN/m? oraz ciezar sufitu
podwieszanego — ok 0,060 kN/m? — maksymalne obcigzenie jakie bedzie
dziatato na podkonstrukcje wyniesie 0,744 kN/m? czyli podkonstrucja spokojnie
przeniesie zakladane obcigzenia.

Projektowany sufit jest wstanie przenie$¢ obcigzenia wiatrem 0,750 kN/m? co
miesci sie¢ w maksymalnych obliczeniowych obcigzeniach wiatrem
wynoszacych 0,684 kN/m? dla projektowanego budynku.

Warunki zastosowania obu elementéw w przedmiotowym budynku w
wyznaczonych projektem miejscach sg spetnione.

Nalezy jednak przestrzegac jeszcze ponizszych warunkow zastosowania w
przedmiotowym budynku:

- nie mozna wykorzystywac¢ i montowac projektowanego zestawu podkonstrukcji z
sufitem w innych miejscach budynku poza wskazanymi w projekcie. W innych
miejscach i na innych wysokosciach mogg powstawac wieksze obcigzenia
wiatrem, ktérych projektowany zestaw nie przeniesie i ulegnie uszkodzeniu w
trakcie eksploataciji

- nie mozna do projektowanych podkonstrukgji i sufitbw montowac wetny
mineralnej, ani innych elementéw budowlanych, ktére zwiekszytyby obcigzenie
na projektowane elementy. Wetna mineralna czy inne elementy budowlane
muszg by¢ mocowane bezposrednio do elementow konstrukcyjnych budynku.

- nie mozna do projektowanych podkonstrukcji i sufitbw montowaé opraw
oswietleniowych czy innych elementdw instalacyjnych oraz nie mozna po
konstrukcji sufitu prowadzi¢ kabli, korytek kablowych, kanatéw i rur
instalacyjnych. Elementy te muszg by¢ mocowane bezposrednio do elementéw
konstrukcyjnych budynku.
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PROJEKT TECHNICZNY

PODKONSTRUKCJI | SUFITOW PODWIESZANYCH ZEWNETRZNYCH W

NADWIESZENIACH NAD PARTEREM, I, Ili lll PIETREM
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
SP1 Podkonstrukcja sufitu nad parterem — rzut 1:100
SP 2 Podkonstrukcja sufitu nad | pietrem — rzut 1:100
SP 3 Podkonstrukcja sufitu nad Il pietrem — rzut 1:100
SP 4 Podkonstrukcja sufitu nad Il pietrem — rzut 1:100
SP5 Sufit zewnetrzny nad parterem — rzut 1:100
SP 6 Sufit zewnetrzny nad | pietrem — rzut 1:100
SP7 Sufit zewnetrzny nad Il pietrem — rzut 1:100
SP 8 Sufit zewnetrzny nad Il pietrem — rzut 1:100
SP 9 Przekroj ogolny przez budynek 1:100
SP 10 Przekrdj szczegotowy przez nadwieszenie nad | 1:10
parterem

SP 11 Przekrdj szczegotowy przez nadwieszenie nad | 1:10
[ill pietrem

SP 12 Przekroj szczegotowy przez nadwieszenie nad | 1:10
[l pietrem




