LEGENDA:

ISTNIEJACY DWUTEOWNIK STALOWY — — 7777] SOANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
| 450 Z POLKA DO OPARCIA STROPU 7777 SUANY ISINIEJACE MUROWANE
[ ] eLevenTY ISTMEUACE

PROJEKTOWANE KLOCKI Z PLYT Z WEENY MINERALNEJ

CONLIT 150 P SZEROKOSCI 10cm, GRUBOSCI 5cm W S8 POZ. 22N | ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROUU
ROZSTAWIE MAX 90CM KLEJONE DO PROFILU NA KLEJ :
CONLIT GLUE WIENIEC ZELBETOWY STROP AKERMANA [ | ELENENTY PROEKTONANE

x200mm . ELEMENTY DO ROZBIORKI
. 1 300x200 PLYTA GRUBOSCI 4cm ]
Stup aluminiowy fasadowy

PASKI Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ PUSTAKI H=20

SZEROKOSCI 20cm, GRUBOSCI 196m =2UCm

WYPEENIAJACE SRODEK DWUTEOWNIKA PRETY - 1@20

MOCOWANE NA KLEJ DO WEENY W PIANCE

STRZEMIONA @6 CO 30cm
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Sxej I ~T= Wefna mineralna na cafq grubos¢ oo -
] ° sfupa aluminiowego fasadowego, Y FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2# INWESTYCJA | DOCIEPLENIE NADWIESZONYCH CZESCI
1N g od tylu zamknigta blachg aluminiowg A SZKLENIE ZESPOLONE 0 U=09 W/m2*: 3,00 cm \?VTRB%FI))OYVIV\IKlu ng&é(éﬁm C”,ZAE?S:\/I’!\“SMEJ
= - . y YA PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
,&g : e, Rygiel aluminiowy fasadowy Y, NAKOLOR RAL 7013 10,00 cm UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
AN T S i S 0 PODWYZSZONYCH Wk ASCMOSCIACH 1Z0L. TERMICZNE POZNAN_ UL POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
\ \ / Kapinos z blachy aluminiowej malowanej S S S S S INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
[\ | L proszkowo na kolor slusarki wpiety S S " AL. NIEPODLEGLOSCI 10
w rygiel fosady NEXTH S P2 61-875 POZNAN
' S S S
' ' PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL OBWODOWY KNAUF UD ; ; ; ; EI)%&EAEOQDEEhIT?)?QVIjIESZONEJ CZ. NISKIEJ - |34T';|OEJACY BRANZA ARCHITEKTURA
AU CM
P2 P2 ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE o L e e~ SROJEKT TIYKONANCZY
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL GLOWNY KNAUF CD 60x27mm o STROP JELBETOWY J0.00 cm
| [Z0LACJA TERMICZNA 2,00 cm PRZEDMIOT
OCYNKOWANE STALOWE GWOZDZIE 00 em
CONLIT 150 P GRUBOSCI Sem PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL NOSNY KNAUF CD 60x27mm PROJEKTOWANY SYSTEMOWY PROFIL SUFITU PODWIESZNAEGO — TRAWERSZYNA SUELT LISTWOWY TYPU "BESKD” 550 cm

MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJ ORAZ ROZSTAW TRAWERSZYN WG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITOW

PROJEKTOWANY SUFIT LISTWOWY

WIATROIZOLACJA ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE — ROZSTAW CO 300mm PRZEKROJ PRZEZ STROP

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ — PROJEKTOWANY NADWIESZONY NAD PARTEREM

PROJEKTOWANY SYSTEMOWY CLIPS KNAUF DO CD 60x2/mm

PODKLAD 7 BETONU 450 cm
SZKEO PIANKOWE 8,00 cm
STROP /EIBETOWY 30,00 cm
KLEJ DO WEENY 0,10 cm
WEENA MINERALNA o lambda=0,033 PROJEKTOWAL

POMIEDZY PODCIAGAMI 28,00 cm

STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ PODEUZNY - STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ POPRZECZNY SR LA TIOI,—Th| || o . WPO/OKk/ Ly /2008

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 75,00 cm

FRAGM ENT Z PODCI GIEM SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY DATA 092022 REWIZJA NR RYSUNKU
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, .

PANELE TYPU S W UKE. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM

7 PRIERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM. SKALA 110 DSP 7

W KOLORZE NCS S4050-Y80R 400 cm ‘
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