Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie i program u zytkowy.

Budowa budynku dydaktyczno-naukowego Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu
Medycznego potgczonego tgcznikiem z istniejgcym budynkiem Colegium Uniwersum wraz z
parkingami naziemnymi i niezbedng infrastrukturg techniczna.
Program zawiera pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, socjalne i magazynowe.

2. Zestawienie danych liczbowych.

Pow. Zabudowy (m °) Pow. Uzytkowa (m °) Pow. Catkowita (m °) Kubatura (m °)
L.P Istn. Proj. Razem Istn. Proj. Razem Istn. Proj. Razem Istn. Proj. Razem
1. | budynek - 2038,82 | 2038,82 - 4661,78 | 4661,78 - 8013,46 | 8013,46 - 33873,00 | 33873,00
OGOLEM 2038,82 OGOLEM 4661,78 OGOLEM 8013,46 OGOLEM 33873,00
Powierzchnia NETTO: -6944,15m 2
W tym:
Powierzchnia u zytkowa - 4661,78 m °
Powierzchnia ruchu - 164559 m *?
Powierzchnia ustugowa -636,78m 2
Wysoko $¢ budynku przy wej s$ciu gtbwnym -18,97 m< 19,20 m
Dlugo $¢ elewacji frontowej -92,09m<96,00m
llo$¢ kondygnacji - IV nadziemne, | podziemna
Spadki dachéw - dach ptaski, 8%
Wymiary gt. Parkingu - 48,30x48,00 m
Wykaz pomieszcze n i powierzchni u zytkowej.
Zestawienie pomieszcze nh
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
PIWNICA Mag rozpuszczalnikow 7,48
PIWNICA Pom. neutralizatora sciekéw 22,90
PIWNICA Przedsionek 3,85
PIWNICA WC-M 4,66
PIWNICA 01/1 Komunikacja 61,87
PIWNICA 01/18 Klatka schodowa 23,68
PIWNICA 01/19 Odpadki 8,60
PIWNICA 01/2 ochrona 9,47
PIWNICA 01/20 Mag. gazéw 8,29
PIWNICA 01/21 Pom. tech. 18,77
PIWNICA 01/22 Pom. neutralizatora sciekéw 20,64
PIWNICA 01/23 Wentylatornia 39,52
PIWNICA 01/24 Pom. techn. 18,88
PIWNICA 01/25 Komunikacja 6,29
PIWNICA 01/26 Pom. techn. 9,06
PIWNICA 01/27 Pom. techn. 9,42
PIWNICA 01/28 Pom. techn. 11,89
PIWNICA 01/29 Pom. techn. 10,49
PIWNICA 01/3 portiernia 8,73
PIWNICA 01/30 Pom. techn. 9,74
PIWNICA 01/31 Szatnia 135,97
PIWNICA 01/32 Wezel cieplny 20,23
PIWNICA 01/33 WC-M 16,71
PIWNICA 01/34 WC-N 3,25
PIWNICA 01/35 WC-D 13,17
PIWNICA 01/36 WC-D 51,32
PIWNICA 01/37 rozdielnia elektryczna 39,29
PIWNICA 01/38 Komunikacja 88,50
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PIWNICA 01/39 UPS 38,19
PIWNICA 01/4 szatnia 8,19
PIWNICA 01/40 Klatka schodowa 21,18
PIWNICA 01/41 Agregat 23,90
PIWNICA 01/42 Wentylatornia 43,00
PIWNICA 01/43 Korytarz 7,35
PIWNICA 01/44 tazienka 7,75
PIWNICA 01/45 Zapl. bufetu 13,39
PIWNICA 01/46 Magazynek 8,76
PIWNICA 01/47 Zmywalnia 6,70
PIWNICA 01/48 Bufet 14,61
PIWNICA 01/49 Sala bufetu 84,87
PIWNICA 01/5 Hol wejsciowy 181,16
PIWNICA 01/50 Stotéwka 23,53
PIWNICA 01/6 Komunikacja 74,82

RAZEM 1 240,07
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
PARTER 1/1 Klatka schodowa 46,83
PARTER 1/1 wentylatornia 27,88
PARTER 1/10 Komunikacja 16,00
PARTER 1/11 Zmywalnia 8,59
PARTER 1/12 Sluza 2,86
PARTER 1/13 Izba recepturowa 8,72
PARTER 1/14 Pom. socjalne 8,13
PARTER 1/15 Sala szkoleniowa 9,32
PARTER 1/16 Magazyn wyr.-medycznych 9,03
PARTER 1/17 Apteka 38,36
PARTER 1/18 MAgazyn prod. leczniczych 9,02
PARTER 1/19 Komora przyjeé 5,24
PARTER 1/2 Holl gtéwny 272,42
PARTER 1/20 Szatnia 3,85
PARTER 1/21 Archiwum 3,85
PARTER 1/22 Pom. gosp. 2,82
PARTER 1/23 wWC 3,67
PARTER 1/24 WC-M 14,23
PARTER 1/25 Sala seminaryjna 1 47,07
PARTER 1/26 Zaplecze sali seminaryjnej 22,87
PARTER 1/27 Sala seminaryjna 2 46,93
PARTER 1/28 Sala komp. - studencka 16,70
PARTER 1/29 Sala seminaryjna 3 -komputerowa 62,23
PARTER 1/3 Holl 215,30
PARTER 1/30 Klatka schodowa 21,20
PARTER 1/30 WC-pers. 7,65
PARTER 1/31 Pom. gosp. 7,17
PARTER 1/33 Sala seminaryjna 42,86
PARTER 1/34 Pok. dziekana 26,55
PARTER 1/35 Pok. prodziekana 20,42
PARTER 1/36 Pok. kier. dziekanatu 30,49
PARTER 1/37 Dziekanat ogélny 55,04
PARTER 1/38 Archiwum 17,71
PARTER 1/39 WC 3,47
PARTER 1/4 Sala wyktadowa 2600s. 263,13
PARTER 1/40 WC-D 26,55
PARTER 1/41 WC-N 3,50
PARTER 1/5 Sala wyktadowa 1200s. 152,67
PARTER 1/6 Klatka schodowa 26,22
PARTER 1/7 Zaplecze sali wykt. 18,77
PARTER 1/8 WC-D 8,63
PARTER 1/9 WC-M 6,37
PARTER 17 Komunikacja 112,73

RAZEM 1 753,04
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
| PIETRO 2.34 Klatka schodowa 21,20
| PIETRO 2/1 Klatka schodowa 46,83
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| PIETRO 2/1 wentylatornia 27,88
| PIETRO 2/10 Klatka schodowa 27,95
| PIETRO 2/11 Pom. tech. 18,77
| PIETRO 2/12 Pom. gosp. 7,81
| PIETRO 2/13 WC- pers. 7,39
| PIETRO 2/14 Biblioteka pok. soc. 19,79
| PIETRO 2/15 Laboratorium DSC 19,87
| PIETRO 2/16 Laboratorium DSC 16,80
| PIETRO 2/17 Laboratorium DSC 13,90
| PIETRO 2/18 Pracownia asystentéw 22,92
| PIETRO 2/19 Pok. rejestracja i archiwum 23,19
| PIETRO 212 Hol 97,22
| PIETRO 2/20/21 Pom. tech. 12,06
| PIETRO 2/22 Korytarz 134,31
| PIETRO 2/23 Studencka sala éwiczen 81,12
| PIETRO 2124 Komunikacja 9,47
| PIETRO 2/25 Pok. wagowy 18,55
| PIETRO 2/26 Mag. odczynnikéw 7,81
| PIETRO 2127 Pracownia przygotowawcza 25,88
| PIETRO 2/28 Pom. techniczne 10,99
| PIETRO 2/29 Laboratorium hodowli kom. 21,00
| PIETRO 2/3 Hol 36,82
| PIETRO 2/30 Laboratorium hodowli kom. 21,00
| PIETRO 2/31 Zmywalnia 10,99
| PIETRO 2/32 Laborator biologii molekularnej 48,93
| PIETRO 2/33 Laboratori analiz biologicznych 50,25
| PIETRO 2/35 WC-pers. 7,65
| PIETRO 2/36 Pom. gosp. 7,17
| PIETRO 2137 Biblioteka, pok. socjal. 41,68
| PIETRO 2/38 Pracownia asystentéw 23,85
| PIETRO 2/39 Pracownia asystentéw 23,76
| PIETRO 2/4 Magazyn 20,04
| PIETRO 2/41 Pok. kierownika 22,52
| PIETRO 2142 Sekretariat 19,81
| PIETRO 2/43 Pracownia asystentéw 23,19
| PIETRO 2/44 Pracownia tech. 23,13
| PIETRO 2/45 Archiwum 17,69
| PIETRO 2146 WC-M 7,27
| PIETRO 2147 WC-N 3,81
| PIETRO 2/48 WC -D 15,86
| PIETRO 2/5 Pok. kierownika 23,34
| PIETRO 2/6 Korytarz 45,76
| PIETRO 217 Laboratorium spektroskopowe 29,66
| PIETRO 2/8 Laboratorium HPLC 43,17
| PIETRO 2/9 Laboratorium IR 21,66
| PIETRO 40 Pracownia asystentéw 25,51
RAZEM 1307,21

Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
Il PIETRO 3/55 tacznik 23,28
Il PIETRO 3/1 Klatka schodowa 46,74
Il PIETRO 3/1 wentylatornia 27,88
Il PIETRO 3/10 Laboratorium IR 21,66
Il PIETRO 3/11 Klatka schodowa 28,02
Il PIETRO 3/12 Pom. tech. 18,77
Il PIETRO 3/13 Pom. gosp. 7,81
Il PIETRO 3/14 WC- pers. 7,39
Il PIETRO 3/15 Biblioteka socjal 20,42
Il PIETRO 3/16 Pok. kierownika 25,84
Il PIETRO 3/17 Pracownia asystentéw 19,78
Il PIETRO 3/18 Pracownia asystentéw 16,19
Il PIETRO 3/19 Pracownia przygotowawcza 17,79
Il PIETRO 3/2 Hol 97,12
Il PIETRO 3/20 Magazyn 13,38
Il PIETRO 3/22 Pom. techniczne 18,43
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Il PIETRO 3/27 Pok. wagowy 19,79
Il PIETRO 3/23 Pok. wagowy 19,78
Il PIETRO 3/24 Studencka sala éwiczen 1 60,60
Il PIETRO 3/25 Korytarz 29,88
Il PIETRO 3/26 Studencka sala éwiczen 2 60,69
Il PIETRO 3/28 Korytarz 103,91
Il PIETRO 3/29 Laboratorium biochemiczne 27,94
Il PIETRO 3/3 Korytarz 75,57
Il PIETRO 3/30 Pok. hodowli komoérkowej 5,80
Il PIETRO 3/31 Laboratorium HPLC1 25,17
Il PIETRO 3/32 Laboratorium HPLC2 16,47
Il PIETRO 3/33 Laboratorium elektroforetyczne 21,27
Il PIETRO 3/34 Lab. spektroskopowe 18,39
Il PIETRO 3/35 Pracownia asystencka 24,18
Il PIETRO 3/36 Klatka schodowa 21,21
Il PIETRO 3/37 WC- pers. 7,65
Il PIETRO 3/38 Pom. gosp. 7,17
Il PIETRO 3/39 Biblioteka, pok. socjal. 19,88
Il PIETRO 3/4 Laboratori spektrofotometryczne 39,73
Il PIETRO 3/40 Pok. kierownika 23,14
Il PIETRO 3/41 Sekretariat 22,74
Il PIETRO 3/42 Prac. adjunktéw 18,51
Il PIETRO 3/43 Pracownia adjunktéw 21,47
Il PIETRO 3/44 Laboratorium LCMS 22,92
Il PIETRO 3/45 Magazyn gazéw 5,55
Il PIETRO 3/46 Laboratorium GCMS 17,62
Il PIETRO 3/47 Laboratorium GC 18,53
Il PIETRO 3/48 Magazyn 6,59
Il PIETRO 3/49 Prac. wir.-zamr. 12,45
Il PIETRO 3/5 Laboratorium elektrochemiczne 16,22
Il PIETRO 3/50 Prac. przygotowawcza 24,22
Il PIETRO 3/51 Magazyn 7,95
Il PIETRO 3/52 WC-D 15,86
Il PIETRO 3/53 WC-N 3,81
Il PIETRO 3/54 WC-M 7,27
Il PIETRO 3/6 Laboratorium ASA -mineralizacja 20,18
Il PIETRO 3/7 Sluza 3,75
Il PIETRO 3/8 Laboratorium ASA 20,52
Il PIETRO 3/9 Laboratorium biochemiczne 25,22
RAZEM 1330,11

Kondygnacja Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
Il PIETRO 3/1 Klatka schodowa 46,74
Il PIETRO 3/1 wentylatornia 27,88
Il PIETRO 4/10 Pom. tech. 18,77
11l PIETRO 4/11 pom. gosp. 7,39
11l PIETRO 4/12 WC-pers. 7,81
Il PIETRO 4/13 Studencka sala éwiczen 1 43,54
Il PIETRO 4/14 Studencka sala éwiczen 2 38,83
11l PIETRO 4/15 Pom. techniczne 11,59
11l PIETRO 4/16 Studencka sala éwiczen 1 25,98
11l PIETRO 4/17 Studencka sala éwiczen 2 25,98
Il PIETRO 4/18 Prac. asystentéw 14,98
Il PIETRO 4/19 Prac. asystentéw 22,70
11l PIETRO 4/2 Hol 111,06
11l PIETRO 4/20 Korytarz 42,76
Il PIETRO 4/21 Lab. badania jakosci post lek. 27,34
Il PIETRO 4/22 Sterylizatornia i zmywalnia 26,54
Il PIETRO 4/23 Sluza 6,55
Il PIETRO 4/24 Stud. boks aseptyczny ze Sluzg 32,16
11l PIETRO 4/25 Korytarz 80,55
11l PIETRO 4127 Studencka sala éwiczen 1 42,60
11l PIETRO 4/28 Magazyn 4,25
Il PIETRO 4/28 Pok. wagowy 7,98
11l PIETRO 4/3 Korytarz 66,78
STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848 8




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

Il PIETRO 4/31 Lab. HPLC 12,94
11l PIETRO 4/32 Magazyn 5,23
Il PIETRO 4/33 Sluza 3,14
11l PIETRO 4/34 Lab. hod. mikrobiol. 15,01
11l PIETRO 4/35 Sanitariat 4,69
11l PIETRO 4/36 Lab. mikrobiol. 12,72
11l PIETRO 4/37 Sluza 2,40
11l PIETRO 4/38 Klatka schodowa 21,21
Il PIETRO 4/39 Pok. komputerowy 15,04
Il PIETRO 4/4 Laboratorium spektroskopowe 18,27
Il PIETRO 4/40 Biblioteka i pok. socjalny 14,28
11l PIETRO 4/41 Sekretariat 17,07
11l PIETRO 4/42 Pok. kierownika 20,01
Il PIETRO 4/43 Pracownia. adiunkci i asystenci 19,99
11l PIETRO 4/44 Laboratorium ASA 16,38
11l PIETRO 4/45 Sluza 4,48
11l PIETRO 4/46 Lab. ASA - mineralizaca 15,10
11l PIETRO 4/47 Zmywalnia 13,22
Il PIETRO 4/48 Pom. lodéwki 4,74
11l PIETRO 4/49 Studencka sala éwiczen 2 38,15
Il PIETRO 4/5 Laboratorium spektroskopowe 14,50
11l PIETRO 4/5 Studencka sala éwiczen 3 38,42
11l PIETRO 4/50 Studencka sala éwiczen 1 38,14
Il PIETRO 4/51 Prac. przyg. 14,44
11l PIETRO 4/52 WC- pers. 11,28
11l PIETRO 4/53 WC-M 7,04
11l PIETRO 4/54 WC-N 3,62
11l PIETRO 4/55 WC-D 15,33
Il PIETRO 4/6 Studencka sala éwiczen 6 38,87
11l PIETRO 417 Studencka sala éwiczen 5 38,87
11l PIETRO 4/8 Stud. sala éwiczen 4 -multimed 42,27
11l PIETRO 4/9 Klatka schodowa 28,02
11l PIETRO 430 Prac. przyg. 8,06
RAZEM 1313,72

OGOLEM 6 944,15

3. Rozwi gzania funkcjonalno — przestrzenne.
3.1. Zakres opracowania
Budowa budynku dydaktyczno-naukowego Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu
Medycznego potgczonego tgcznikiem z istniejgcym budynkiem Colegium Uniwersum wraz z
parkingami naziemnymi i niezbedna infrastrukturg techniczng. Program zawiera pomieszczenia
dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, socjalne i magazynowe. Rozbidrka istniejgcych budynkow
gospodarczych.

4. Ekspertyza techniczna, warunki gruntowo-wodne, k  ategoria geotechniczna proj. obiektu
ocena stanu technicznego.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania wykonany jest w technologii murowej . W wyniku
wykonanych odkrywek i badan stwierdzono co nastepuije:
- fawy i stopy s zelbetowe zbrojone podiuznie
- $ciany fundamentowe sa murowane z cegly petnej, grubosci 25, 51, 77 cm
- $ciany zewnetrzne z cegly kratowki gr. 51 cm
- stropy — Akerman
- dach wykonany jest jako dach wielospadowy, wentylowany
- przykrycie dachu — blacha panwiowa
- klatki schodowe - zelbetowa
Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng projektowanego obiektu.
Warunki gruntowo-wodne — w wyniku wykonanych odkrywek taw i scian fundamentowych i
sondowania stwierdzono pod warstwg nasypow piaszczystych z gruzem o migzszosci od 0,9 m do 1,3
m zalegajg grunty rodzime nadajgce sie do bezposredniego posadowienia sa to piaski srednie i drobne
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oraz gliny twardoplastyczne o ;=250 kPa . Wystepowanie wdd gruntowych w poziomie posadowienia
nie stwierdzono.
Pomieszczenia posiadajg sr. wysokos¢ 326 cm .
Ocena stanu technicznego:
Ogolnie obiekt jest w nastepujacym stanie technicznym:
- fawy — stan dobry,
- $ciany piwniczne — stan dobry
- $ciany zewnetrzne — stan dobry
- strop wewnetrzne — stan dobry
- dach — stan dobry
Whioski i zalecenia:

Przedmiotowy budynek nadaje sie do dobudowy przez oddylatowany tacznik .

5. Rozwi gzania architektoniczno-budowlane.

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3

5.2.5.

Prace rozbiérkowe, wykucia, zamurowania :

BUDYNKI DO ROZBIORKI

1. - Zwierzetarnia, garaze

2. - Smietnik

3. - Magazyn gazéw

4. - Garazowo-warsztatowy

5. - Garaz "blaszak"

- rozbidrka istniejgcych Scian i stropow

- rozbiorka istniejgcych posadzek i podtog

- demontaz istniejacych urzadzen

- demontaz okien i drzwi

- wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych ( zgodnie z rys. konst.)
- zmurowanie otworow drzwiowych tgczacych Colegium Uniwersum z budynkiem zwierzetarni

Projektowane roboty :

Konstrukcja budynku — Zelbetowa z elementami murowe.

Strop — zelbetowe, kanatowe gr. 24 cm.

Sciany zewnetrzne

-wylewane, zelbetowe gr. 25 cm docieplone styropianem EPS 80-036 i EPS 100-038 12 cm z
oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym w kolorze biatym i malowany farbami
sylikatowymi wg kolorystyki U= 0,25 W/m? K (U max= 0,55 W/m? K). Technologia lekka-mokra
np. jak w systemie STO.

- gazobeton gr. 24 i 36 cm odmiany 600 docieplone styropianem EPS 80-036 i EPS 100-038 12
cm z oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym w kolorze biatym i malowany
farbami sylikatowymi wg kolorystyki U= 0,23 W/ W/m? K (U max= 0,55 W/ W/m? K). Technologia
lekka-mokra np. jak w systemie STO

Elewacja potudniowo-zachodnia, ktéra stanowi front budynku zostata pokryta tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze bezowym. Czes¢ elewacji ( holl, komunikacja ) zostata
wyeksponowana poprzez przeszklone sciany kurtynowe w konstrukcji stupowo-ryglowe;j.
Zastosowane szyby posiadajg powtoke refleksyjng majaca na celu odbicie zieleni parkowej. To
samo szkio zostalo uzyte jako okladzina scienna elewaciji ptd-wsch budynku od strony parku.
Dodatkowym elementem wizualnym sg blachy lamelowe koloru grafitowego, ktérych
geometryczne powierzchnia komponuja sie z catoscig elewacji. Wykusze zostaty pokryte
oktadzing z piyt z tworzywa sztucznego ( laminatu ) imitujgcego drewno, tworzac tym samym
akcenty kompozycji elewacji. Cokét budynku w kolorze ciemnym szarym..

Sciany fundamentowe

- projektowane — bloczki betonowe M2, M4 gr 25 cm na zaprawie cementowej oraz zelbetowe,
wylewane, docieplone styrodurem gr. 8 cm wspoétczynnik k= 0,31 W/m?K. Oszpatdowaé $ciany
fundamentowe zaprawg cementowg, nastepnie wykonaé izolacje w systemie jak np.
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COMBIFLEX-C2 Schomburg do poziomu 30 cm nad teren a nastepnie przyklei¢ ptyty styroduru
z uzyciem masy uszczelniajgcej jak np. COMBIFLEX-C2 Schomburg. powyzej poziomu terenu
plyty styroduru montowaé z uzyciem kotkéw 10 szt/m?

5.2.6. Lawy,
- fawy projektowane — Zzelbetowe zbrojone podiuznie wys. 40 cm

5.2.6. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
— sylikat gr. 25 cm

5.2.7. Sciany dzialowe — lekkie na konstrukcji stalowej U z suchym tynkiem i wypetnieniem wetng
mineralna.
- W pomieszczeniach suchych na konstrukcji stalowej U 75 z podwdjnym suchym tynkiem gr
1,25 cm i wypetnieniem weing mineralng gr 50 mm np. jak w systemie NIDA SCIANA 125A75
nr. 11. Ra;=51 db., w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty suchego tynku odporne na
dziatanie wilgoci
- $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci 2 godz. na konstrukcji stalowej U100 z potréjnym
suchym tynkiem np. NIDA OGIEN gr 1,5 cm i wypetnieniem welng mineralng gr 50 mm np. jak
w systemie NIDA SCIANA SW typ 190

5.2.8. Klatki schodowe:
- projektowane — zelbetowe wylewane
Na stopniach utozy¢ stopnie, podstopnie i elementy krawedziowe Kauczukowe jak np. System
SaarFloor f-my POLYFLOR spocznikach i podestach wyktadziny PCV np. jak System
PRESTIGE PuR — POLYFLOR.
Balustrady i pochwyty zewnetrzne wg rys. detali

5.2.9 Posadzki i podtogi - wyktadziny rulonowe, zgrzewane PCV z przysciennymi, tukowymi profilami
naroznikowymi i cokotem $ciennym o promieniu 2,5 cm i wys. min. 8 cm jak np. w systemie
POLYFLOR oraz kamionkowe kwasoodporne
Posadzki uktada¢ po wykonaniu wylewki wyrownujacej jak np. UZIN NC 150. Warstwy posadzki
jak na rys. przekrojowych.

5.2.10. Stolarka wewnetrzna :
drzwi - drewniane typowe oraz AL.
okna - PCV

5.2.11. Stolarka zewnetrzna:
- okna— PCV
- drzwi wejsciowe: AL

5.2.12. Pokrycie dachu : papa termozgrzewalna - papa podktadowa + wierzchniego krycia

5.2.13. Rynny i rury spustowe wewnetrzne - PCV

5.2.14. Ocieplenie dachu - 22 cm welny mineralnej.

5.2.15. Obrabki blacharskie — blacha powlekana

5.2.15. Oblicowanie wewnetrzne

5.2.16. Technologia - wytyczne budowlano - instalacyjne.
5.2.16.1. Wytyczne konstrukcyjne.
- przy projektowaniu stropow nalezy uwzgledni¢ ciezar wkasny, uzytkowy maszyn
i urzgdzenh umieszczonych na tych stropach oraz po nich transportowanych.
- konstrukcje scian i stropow powinny uniemozliwia¢ kondensowanie sie na nich pary.
5.2.16.2 Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz.

Sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadka powierzchnie, powinny by¢ wykonane
Z materiatow trwatych, nietoksycznych.
Sciany pomieszczeniach jw., zmywalnych, odpornych na dziatanie detergentéw.
Oktadziny do pelnej wysokosci ( np. glazura) w pomieszczeniach; zaplecza bufetu,
zmywalni bufetu.
Okfadziny do 205 cm. (_np. glazura) w pomieszczeniach; bufetu i tazience.
Fartuch z glazury do 160 cm. przy zlewie w pomieszczeniu porzadkowym.
Lamperia olejna do 205 cm. w pomieszczeniach ; sali bufetu, szatni personelu, korytarzu.
Biatkowanie w magazynku.
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Narozniki scian, stupéw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potgczenie Sciany z podioga powinno by¢ zaokraglone.
Drzwi — powinne by¢ szczelne, mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do czestego zmywania
wodg z dodatkiem detergentow, u dotu zabezpieczone przed gryzoniami.
Okna — odpowiadajace PN, otwierane do $rodka, posiadajgce gérne wywietrzniki, otwierane
z poziomu osoby stojgcej, dostosowane do zaktadania ramek z siatki przeciwko owadom.
Konstrukcja powinna zapobiegac¢ gromadzeniu kurzu.

Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢é wykonane z materiatdw twardych,
tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odporne na dziatanie detergentéw. Posadzki
pomieszczen z wpustami podiogowymi nalezy wykonaé ze spadkiem 1,5% w kierunku

wpustu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie kanalikéw z przewodami instalacyjnymi pod urzadzeniami.

Cokoliki - powinny by¢ wykonane do wysokosci 0,08 m z tego samego materiatu co posadzki.
Oswietlenie - naturalne w/g norm.
Wysokosé — w/g norm.

5.2.16.3. Wytyczne instalacyjne.

Grzejniki - w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych gtadkie, tatwo zmywalne.

Przewody co - prowadzi¢ w zakrytych bruzdach.

Temperatury - podane przy kazdym pomieszczeniu.

Wentylacja - rodzaj i sposob wentylacji mechanicznej powinien wynikac z obliczen uwzgledniajgcych
ilos¢ ciepta i wilgoci wydzielanej przez urzadzenia i ludzi.

Ze wzgledu na wielkos¢ bufetu i rodzaj prowadzonej dziatalnosci nalezy zaprojektowaé we wszystkich
pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng wzmozona.

Minimalna krotno$¢ wymian powietrza :

1 |[Bufet 2+3wym./h

2 | Sala bufetu 2+3wym./h

3 |Zaplecze bufetu 7 wym./h 1 okap
4 | Zmywalnia bufetu 7 wym./h

5 |Magazynek 1,5 wym./h

6 |Szatnia 1,5 wym./h

7 | tazienka 50 m°/h

8 |Korytarz 1,5 wym./h

9 |Pomieszczenie porzgdkowe 1,5 wym./h

5.2.16.4. Instalacja elektryczna.
Wykonana zgodnie z PN, moce oraz rodzaj napiecia, miejsca podtgczen wskazane sg
na rysunku i kartach instalacyjnych.

5.2.17. KARTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.

01/1 Holl wej $ciowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m

Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen

Goérne

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

01/2 Pokoj och

rony.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, potprzewodzaca ( np., wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja oswietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 2 aparaty
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa, kontrola dostepu

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

01/3 Portiernia.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
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Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, potprzewodzaca ( np., wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparaty
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa, kontrola dostepu

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

01/4 Szatnia.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, pétprzewodzaca ( np., wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W szczelne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparaty
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

01/5 Holl wej $ciowy.

Dane

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

14




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

01/6, 01/7,01/12, 01/25 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina),

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna -
Klimatyzacja 2 wym./h
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

01/8, 01/9, 01/10, 01/11,01/21, 01/22, 01/23, 01/24,
Pomieszczenie techniczne. — wytyczne bran
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Malowanie Np. biatkowanie ,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia.
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, potprzewodzaca ( np., wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V1 x 100 W hermetyczne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5 wym./h, awaryjna min. 10 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Specjalna Studzienka bezodptywowa wypetniona piaskiem
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

01/27 Podr eczny magazynek chemikaliow.

Malowanie Np. biatkowanie ,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05 m Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia.
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, pétprzewodzaca ( np., wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V1 x 100 W hermetyczne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5 wym./h, awaryjna min. 10 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki
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Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Specjalna

Studzienka bezodptywowa wypetniona piaskiem

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.
Spec.

01/28 Pomieszczenie magazynowe.

Malowanie Np. biatkowanie ,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05 m.
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, potprzewodzaca ( np., wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W szczelne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h,
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Specjalna
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

01/29 Pomieszczenie magazynowe.

Malowanie Np. biatkowanie ,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m.
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, pétprzewodzaca ( np., wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W szczelne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5 wym./h,
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sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Specjalna

Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

01/30 Pomieszczenie magazynowe.

Malowanie Np. biatkowanie ,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m.
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, potprzewodzaca ( np., wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W szczelne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5 wym./h,
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Specjalna
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

01/31 Szatnia

studentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, pétprzewodzaca ( np., wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V10 x 100 W szczelne, porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparaty
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C
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Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
01/32 Wezet cieplny.
01/33 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 100W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 160 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki $ciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
01/34 W.c. os6b niepetnosprawnych.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 100w
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
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C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

01/35, 01/36 W.c. ,K".

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW
230V 3x1lo0W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 640 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
4 w.c. bidety
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

01/37, 01/39, 01/41, 01/42 Pomieszczenie techniczne.
01/38 Korytarz.

—wytyczne bran zowe

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina),

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
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DZ.NR 1744
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna -
Klimatyzacja 2 wym./h
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/1, 1/2, 1/3 Holl wej $ciowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/4 Sala wykladowa 260 oséb.

Malowanie Wedtug projektu wnetrz,
Dane Okfadzina
Wedtug projektu wnetrz,
Ogolne Podtoga
Wedlug projektu wnetrz,
Cokoliki
Wedlug projektu wnetrz,
Instalacja o$wietlen Gorne; Wedtug projektu wnetrz,
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Technologiczne 230V 8 x 100 W szczelne
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Instalacja sygnalizacyjna

Projekt branzowy

Instalacja telefoniczna

Projekt branzowy

Instalacja specjalna

Projekt branzowy

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja Min. 20 m*/os;
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/5 Sala wykladowa 120 oséb.

Malowanie Wedtug projektu wnetrz,
Dane Okfadzina
Wedtug projektu wnetrz,
Ogolne Podtoga
Wedlug projektu wnetrz,
Cokoliki
Wedlug projektu wnetrz,
Instalacja oswietlen Gorne; Wedtug projektu wnetrz,
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Technologiczne 230V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Projekt branzowy
Instalacja telefoniczna Projekt branzowy
Instalacja specjalna Projekt branzowy
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja
Min. 20 m%h,os; 2 400 m*h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/6 Klatka schodowa.
1/7 Pomieszczenie techniczne

1/8 W.c. K.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

22




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 1x100W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/9 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 1x100 W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 160 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki sciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1/10 Korytarz

Dane

Ogodlne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
Listwy odbojowe na wys. 0,75 m., zabezpieczenie naroznikow
Scian przed uderzeniami mechanicznymi

Podtoga

Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )
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Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Goérne

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 4 x100 W szczelne — porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 1,5 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/11 Zmywalnia

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura wykitadzina ) do petnej
wysokosci

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, odporna na dziatanie detergentéw ( np.
terrakota )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka, zlewozmywakiem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
+230V 3 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Lampa bakteriobdjcza
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/12 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
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Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia.

Listwa odbojowa na wys. 0,75 m.

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 1x100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Lampa bakteriobojcza $cienna

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, bateria bezdotykowa
Instalacja cieptej wody Do umywalki, bateria bezdotykowa
Rodzaj oswietlenia Sztuczne

Wymag.

Spec.

1/13 Izba recepturowa

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka, zlewozmywakiem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW + 7 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/14 Pokdj socjalny.

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

25




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW + 7 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki , zlewozmywaka
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/15 Pokdj administracyjno - szkoleniowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV, wykladzina)
poiprzewodzgca

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 6 x100W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody
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Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

1/16 Izba ekspedycyjna.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV, wykladzina)
potprzewodzaca

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 22 x100W
Instalacja sygnalizacyjna Dzwonek przywotujacy personel apteki przy wejsciu klientéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/17 Magazyn

produktéw leczniczych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna ) do
2,056 m
Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 7 x 100 W szczelne — porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h

Klimatyzacja
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sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/18 Magazyn

wyrobow medycznych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/19 Komora przyj e€

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie naroznikow
Scian przed uderzeniami mechanicznymi

Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne — porzadkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Dzwonek przywotawczy

Instalacja telefoniczna

1 aparat
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Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

1/20 Szatnia

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

Ogodlne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/21 Archiwum.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna ) do
2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x 100 W szczelne — porzadkowe

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/22 Pomieszczenie porz adkowe.

Np. farbg emulsyjng odporng na dziatanie detergentow

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich,
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 16°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewu, kranu ze ztaczka do weza, kratki
Instalacja cieptej wody Do zlewu, kranu ze zlgczka do weza,
Zlew na wysokosci 50 cm.
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
1/23 tazienka personelu apteki.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 205 cm.
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkami
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 1 x 100 W szczelne - porzgdkowe
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Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 50 m°/h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, baterii przy w.c. — bidecie,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, baterii przy w.c. — bidecie,
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
1/24 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 1x100 W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 160 m/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1/25 Sala seminaryjna 1.

Dane

Ogodlne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Podtoga

Twarda, fatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )
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Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 16 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 20 m*/os. Min. 5 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/26 Zaplecze sali seminaryjnej.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
Listwy odbojowe na wys. 0,75 m., zabezpieczenie naroznikow
Scian przed uderzeniami mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x 4 x100 W szczelne — porzadkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna Min. 3 wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/27 Sala seminaryjna 2.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
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2,05m

zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 16 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 20 m*/os. Min. 5 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/28 Sala seminaryjna - komputerowa.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, pétprzewodzaca ( np. wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (15x4) +14 x 100 W szczelne

15 + 1 komputerow

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 20 m*/os. Min. 5 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/29 Sala seminaryjna 3.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 16 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 20 m*/os. Min. 5 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/30 Klatka schodowa.
1/31 W.c. personelu.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko ,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej

Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Rodzaj oswietlenia

Naturalne
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1/32 Pomieszczenie porz adkowe.

Np. farbg emulsyjng odporng na dziatanie detergentow

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich,
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 16°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewu, kranu ze zigczka do weza, kratki
Instalacja cieptej wody Do zlewu, kranu ze zlgczka do weza,
Zlew na wysokosci 50 cm.
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/33 Sala seminaryjna.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 18 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 20 m*/os. Min. 5 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa
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Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/34 Pokdj dziekana.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW

230V 14 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/35 Pokdj prodziekana.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW

230V 10 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

1 aparat
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Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/36 Pokdj kie

rownika dziekanatu.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 14 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/37 Dziekanat ogdiny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Goérne
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Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 30 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/38 Archiwum.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V5 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

1/39 W.c. personelu.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko ,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej,
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/40 W.c. K".
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x100W
230V 2x1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 280 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
2 w.c. bidety
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/41 W.c. os6b niepetnosprawnych.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej

Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Rodzaj oswietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.

2/1, 2/2, 2/3 Holl wej $ciowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Automat w rzutowy

Instalacja specjalna

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

2/4 Magazyn.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
detergentéw ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do 2,05 m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia Zabezpieczenie
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naroznikéw $cian przed uderzeniami mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25KW

230V 4 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h — dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -

2/5 Pokoj kierownika.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatoéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/6 Korytarz.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/7 Laboratorium spektroskopowe.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 5,0 KW rezerwowane +
230V 2x25KW
230V 7 x 2,0 KW
230 V 5 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow

Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
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Wymag.

Spec.

2/8 Laboratoriu

m HPLC.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 5,0 KW rezerwowane +
230V 3 x 3,0 KW rezerwowane +
230V 2x2,5KW +230V 11x2,0 KW +
230 V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparet
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Argon 3 pkt
Wymag. Azot 3 pkt
Spec. -

2/8 Laboratoriu

m IR.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (4x3)2,0 KW rezerwowane +
230V2x25KW+230V (6x3)2,0KW+
230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
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Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m*h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec. -

2/10 Klatka schodowa.
2/11 Pomieszczenie techniczne

2/12 W.c. K"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkdw dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x100W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
2/13 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 20°C

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

44




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Wentylacja grawitacyjna

Biatystok ul. Mickiewicza 2C
DZ.NR 1744

1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 160 m/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej

Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

2/14 Biblioteka, pokdj socjalny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW +
7 x100 W

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2 +3wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka

Instalacja cieptej wody

Do umywalki , zlewozmywaka

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

2/15 Laboratorium DSC.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Okfadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki

powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa
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elektr. Instalacja gniazdowa 230V (3x3)2,0 KW rezerwowane +
230V (5x3)2,0KW +
230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap 120 x 80 x 50/240
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Azot 1 pkt
Wymag.
Spec. -

2/16 Laborato

rium ASA.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 5,0 KW rezerwowane +
230V (3x3)2,0 KW rezerwowane +
230V (3x3)2,0KW +
230V 3 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Acetylen 2 pkt
Wymag. Tlen 2 pkt
Spec. Argon 2 pkt

2/17 Laborato

rium ASA.

Dane

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
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Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x25KW
230V (3x3)2,0 KW rezerwowane +
230 V1 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/18 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 17 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 3,0 KW
230 V 14 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/20 Pomieszczenie techniczne.
2/21 Wentylatornia.

2/22 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230 V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.
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Instalacja cieptej wody

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.
Spec.

2/23 Studencka sala éwicze n.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
detergentéw ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do 2,05 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x25KW +
230V (26 x3) x2,0 KW
230 V 9 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h — dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h, dygestoria 3 x min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 24 pkt podwojnych, dygestoria
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakoéw, dygestoridw, stotéw
laboratoryjnych,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow, stotéw
laboratoryjnych
Prysznic bezpieczenstwa
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Woda destylowana 4 pkt
Wymag. Woda dejonizowana 2 pkt
Spec. -

2/24 komunikacja
2/25 Pokéj wagowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa

230 V (8 x 3) x 2,0 KW szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/26 Magazyn.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
detergentéw ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do 2,05 m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia Zabezpieczenie
naroznikéw $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25KW
230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h — dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 10 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

2/27 Pracownia przygotowawcza.

Dane

Ogolne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaka z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki

powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x2,5KW
230V (8x3)2,0 KW rezerwowane +
230 V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 3 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Woda destylowana 1 pkt
Wymag. Woda dejonizowana 1 pkt
Spec.

2/28 Pomieszczenie chtodziarek.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalkg

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x2,5KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 3 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

2/29 Laborato

rium hodowli komorkowych.

Dane

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
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wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3 x 2,5 KW rezerwowane
230V (2x3)2,0 KW
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Dwutlenek wegla 3 pkt
Wymag.
Spec.

2/30 Laborato

rium hodowli komérkowych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (2 x 3) x 2,0 KW rezerwowane
230V (5x3)2,0 KW
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki i zlewozmywaka
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/31 Zmywalnia.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230V 2,0 KW r
230V 14 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zZlewozmywakdw, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki i zZlewozmywakdw, dygestorium
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/32 Laborato

rium biologii molekularnej.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25KW230V (9x3)x2,0KW
230V 10x 100 W
230V 2 x 100 W rezerwowane

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 9 pkt

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Umywalki i zZlewozmywaka

Instalacja cieptej wody

Umywalki i zlewozmywaka
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Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.
Spec.

2/33 Laborato

rium analiz biologicznych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x 100 W rezerwowane
230V 2x2,5KW
230V (13x3)x2,0KW
230V 8 x 100 W

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 12 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 2 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/34 Klatka schodowa.
2/35 W.c. personelu.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko ,

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

54




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki $ciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

2/36 Pomieszczenie porz adkowe.

Np. farbg emulsyjng odporng na dziatanie detergentéw

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich,
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogodlne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o Temperatura 16°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewu, kranu ze zigczka do weza, kratki
Instalacja cieptej wody Do zlewu, kranu ze ztgczka do weza,
Zlew na wysokosci 50 cm.
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

2/37 Biblioteka, pokéj socjalny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW +

230V 14 x 100 W

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +3wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki , zlewozmywaka
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/38 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatoéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/39 Pracownia asystentow.

Dane

Ogolne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Podtoga

Ciepta ( np. wykladzina)
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Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

2/40 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/41 Pokoj kie

rownika.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,
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Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

2/42 Sekretariat.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta ( np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne
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Wymag.

Spec.

2/43 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW

230 V\9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/44 Pracownia technikéw.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW

230V 16 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
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sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

2/45 Pracownia archiwum.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m

zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podloga

Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW

230V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
2/46 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
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1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 80 40 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej

Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

2/47 W.c. 0s6b niepetnosprawnych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW

Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej

Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
2/48 W.c. ,K".
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
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1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 160 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, w.c. bidetu

2 w.c. bidety

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

3/1, 3/2 Holl wej $ciowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Automat w rzutowy

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/3 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna

Automat w rzutowy

Instalacja specjalna

Kontrolna dostepu

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/4 Laboratoriu

m spektrofotometryczne.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400V 1 x 5,0 KW rezerwowane +
230V 1x25KW
230V (4 x3)x2,0 KW rezerwowane
230V (15x3)x2,0 KW
230 V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h, okap
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 10 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow
Woda destylowana 3 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Bateria oczomyjka 1
Wymag. Azot 1 pkt
Spec. -

3/5 Laboratoriu

m elektrochemiczne.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane

Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
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Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x2,5KW rezerwowane +
230V 1x25KW
230V (1x3)x2,0KW rezerwowane
230V (7x3)x2,0KW
230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Bateria oczomyjka 1
Wymag. Azot 1 pkt
Spec. -

3/6, 3/7 Laboratorium mineralizacji ASA.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 1 x 5,0 KW rezerwowane +
230V 1x2,5KW
230V (9x3)2,0 KW +
230V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap, dygestorium min. 400 m°/h,
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa Stezenia gazéw
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 1 x 5,0 KW rezerwowane +
230V (1x3)2,0 KW rezerwowane
230V 1x2,5KW
230V (5x3)2,0 KW +
230 V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, czujnik stezenie
gazu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap, dygestorium min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Acetylen 1 pkt. ; czujnik stezenia gazu
Wymag. Argon 1 pkt.
Spec.

3/9 Laboratoriu

m biochemiczne.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW
230V (2x3)2,0 KW rezerwowane
230V (9x3)2,0 KW +
230 V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja

7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h
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sanit. Instalacja gazowa

7 pkt

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/10 Laboratorium IR.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podloga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki

powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 2 x 2,5 KW

230V (3 x3)2,0 KW rezerwowane +
230V (7x3)2,0KW +

230V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Stezenia gazéw

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec. -

3 /11 Klatka schodowa.
3 /12 Pomieszczenie techniczne.
3/13 Pomieszczenie porz adkowe.

Np. farbg emulsyjng odporng na dziatanie detergentow

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich,
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogodlne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 100 W szczelne
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Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 16°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do zlewu, kranu ze ztaczka do weza, kratki

Instalacja cieptej wody

Do zlewu, kranu ze zlgczka do weza,

Zlew na wysokosci 50 cm.

Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
3/14 W.c. M”
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 160 m/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

3/15 Biblioteka, pokdj socjalny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materiatu co posadzki
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Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW +
14 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +3wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki , zlewozmywaka
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/16 Pokdj kie

rownika.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

3/17 Pracowni

a asystentow.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane

Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,06m
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zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW

230 V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

3/18 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

69




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

3/19 Laboratorium przygotowawcze.

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230V (9x3)2,0 KW +
230 V 3 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/20 Magazyn.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 5x 2,5 KW rezerwowane +
230 V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium min. 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
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Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.
Spec.

3/21 Pomieszczenie techniczne.
3.22 Wentylatornia.
3/23 Pok6j wagowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa
230 V (8 x 3) x 2,0 KW szczelne
230V 2x100W

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

3/24 Studencka sala ¢wicze A.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
detergentéw ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do 2,05 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x25KW +

230V (10x3) x2,0 KW
230V 1,5 KW
230V 11 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Stezenia gazéw
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Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu instalacja komputerowa,
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h — dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h, dygestoria 2 x min. 400 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 24 pkt podwéjnych, dygestoria
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow, stotéw
laboratoryjnych,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakoéw, dygestoriow, stotéw
laboratoryjnych
Prysznic bezpieczenstwa
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Woda destylowana 4 pkt
Wymag. Woda dejonizowana 2 pkt
Spec. Bateria oczomyjka 1

3/25 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/26 Studencka sala éwicze n.

Dane

Ogolne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
detergentéw ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do 2,05 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
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Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalkag

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x25KW +
230V (10x3) x2,0 KW
+ 1,5 KW
230 V 11 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h — dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h, dygestoria 2 x min. 400 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 24 pkt podwéjnych, dygestoria
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakéw, dygestoriow, stotéw
laboratoryjnych,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakoéw, dygestoriow, stotéw
laboratoryjnych
Prysznic bezpieczenstwa
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Woda destylowana 4 pkt
Wymag. Woda dejonizowana 2 pkt
Spec. Bateria oczomyjka 1

3/27 Pokéj wagowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa
230 V (8 x 3) x 2,0 KW szczelne
230 v 2x1o0wW

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/28 Korytarz.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/29 Laborato

rium biochemiczne.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x2,5KW
230V (3x3)2,0 KW rezerwowane
230V (4x3)2,0 KW +
230V 1,5 KW
230V 8 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 7 pkt

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka,

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka,

Woda destylowana

1 pkt
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Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.
Spec.

3/30 Boks hodowli.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1 x 2,5 KW rezerwowane
230V 1x25 KW
230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

3/31 Laborato

rium HPLC 1.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x25KW +
230V (2 x 3) 3,0 KW rezerwowane +
230V (7 x3) 2,0 KW+
230V (3x) 2,0 KW +
230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
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Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestoria . 400 m%h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Argon 3 pkt
Wymag. Azot 3 pkt
Spec. Bateria oczomyjka 1

3/32 Laborato

rium HPLC 2.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25KW +
230V (1 x3) 3,0 KW rezerwowane +
230V (3x3)2,0 KW+
230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Argon 2 pkt
Wymag. Azot 2 pkt
Spec. Bateria oczomyjka 1

3/33 Laborato

rium elektroforetyczne

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
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elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW +

230V (1 x3) 3,0 KW rezerwowane +
230V (2x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V (8x3)2,0 KW
230 V 5 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h, okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt

Instalacja parowa -

Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium

Woda destylowana 1 pkt

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Bateria oczomyjka 1

Wymag.
Spec. -

3/33 Laborato

rium elektroforetyczne

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW +
230V (1 x3) 3,0 KW rezerwowane +
230V (2x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V (8x3)2,0 KW
230 V 5 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ;. 400 m°/h, okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Bateria oczomyjka 1
Wymag.
Spec. -

3/34 Laborato

rium spektroskopowe.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,
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Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW +
230V (2x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V (3x3)2,0 KW
230V 1,5 KW
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ;. 400 m°/h, okap
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Bateria oczomyjka 1
Wymag.
Spec. -

3/35 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW
230 V 17 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki
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Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag.
Spec.

3/36 Klatka schodowa.
3/37 W.c. personelu.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko ,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki $ciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

3/38 Pomieszczenie porz adkowe.

Np. farbg emulsyjng odporng na dziatanie detergentéw

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich,
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogodlne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.0 Temperatura 16°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

79




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Instalacja wod. - kan.

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744
Do zlewu, kranu ze zigczka do weza, kratki

Instalacja cieptej wody

Do zlewu, kranu ze zlgczka do weza,

Zlew na wysokosci 50 cm.

Rodzaj oswietlenia

Sztuczne

Wymag.
Spec.

3/39 Biblioteka, pokoj socjalny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW +
230 V KW
230V 11 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +3wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki , zlewozmywaka
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/40 Pokéj kierownika.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW

230V 8 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

3/41 Sekretariat.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatoéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW
230 V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/42 Pracownia adiunktow.

Dane

Ogolne

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Podtoga

Ciepta ( np. wykladzina)
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Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Goérne

Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x1,5KW
230V 17 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

3/43 Pracownia adiunktow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x1,5KW
230 V 15 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

3/44 Laboratorium LCMS.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
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Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen GoOrne i boczne nad xzlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW +
230V (1 x3) 2,5 KW rezerwowane +
230V (3x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V (6x3)2,0 KW
230V 5 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h, okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Argon 2 pkt
Wymag. Azot 2 pkt
Spec. Hel 2 pkt

3/45 Magazyn.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Wygtuszenie pomieszczenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400V 1 x 5,0 KW +
230V 3x 2,5 KW rezerwowane +
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Bateria oczomyjka

Woda destylowana
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Rodzaj oswietlenia

Sztuczne

Wymag.
Spec.

3/46 Laborato

rium GCMS.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (2x3)2,0 KW rezerwowane +
230V (2x3)2,0 KW +
230V (6x3)2,0 KW
230 V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 2 pkt
Wymag. Azot 2 pkt
Spec. Hel 2 pkt

3/47 Laborato

rium GC.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 5,0 KW

230V 1x25 KW +

230V (2x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V (5x3)2,0 KW

230V 3 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Stezenia gazéw

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

84




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h okapy
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 2 pkt
Wymag. Azot 2 pkt
Spec. Hel 2 pkt

3/48 Magazyn.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x 100 W porzadkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Bateria oczomyjka

Woda destylowana

Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

3/49 Pracowni

a wirbwkowo - zamra zZarkowa.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Wygtuszenie pomieszczenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad zlewem
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Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 5,0 KW
230/400 V 10 x 3,0 KW szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne

Wymag.

Spec.

3/50 Pracowni

a przygotowawcza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad xzlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,8 KW
230V 2x25KW +
230V (2x3)x2,0 KW rezerwowane +
230 V 11 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h, okap
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium, zmywarki
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium, zmywarki
Bateria oczomyjka
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

3/51 Magazyn .

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane

Oktadzina

Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
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$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogolne Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Goérne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 3x25KW
230V 3x100 W

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°>/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 1 pkt

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do zlewozmywaka, dygestorium

Instalacja cieptej wody

Do zlewozmywaka, dygestorium

Bateria oczomyjka

1 + prysznic bezpieczenstwa

Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
3/52 W.c. K"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x100W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 160 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
2 w.c. bidety
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

3/53 W.c. 0s6b niepelnosprawnych.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,
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Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
3/54 W.c. ,M"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 80 40 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki $ciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

4/1, 4/2 Holl wej $ciowy.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,
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Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/3 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 4 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
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4/4 Laboratoriu

m spektroskopowe.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 5,0 KW
230V (8 x3) 2,0 KW rezerwowane +
230V 3 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 1 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/5 Laboratoriu

m spektroskopowe.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 5,0 KW
230V (6 x 3) 2,0 KW rezerwowane +
230V 3 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 1 pkt

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 6610848

90




Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Biatystok ul. Mickiewicza 2C

DZ.NR 1744

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka,

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka,

Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.
Spec.

4/6 Studencka sala ¢éwiczen 6.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x3x100W
230 v 3x1o0wW

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/7 Studencka sala éwiczen 5.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x3x100W

230 V3 x100W
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Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/8 Studencka sala ¢éwicze n 4 - multimedialna.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, potprzewodzaca ( np. PCV)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V (10 x 4) x 100 W - komputery
230V 2x3x100W
230V 3x100 W

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/9 Klatka schodowa.
4/10 Pomieszczenie techniczne.

4/11 W.c. K"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego

samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 80 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, w.c. — bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. — bidetu
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -

4/12 W.c. M”

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 80 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki sciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -

4/13 Studencka sala éwiczen 1.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
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Ogodlne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x3x100W

230 v 3x1o0WwW

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/14 Studencka sala éwiczen 2.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x3x100W
230V 3x 100 W

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/15 Studencka sala éwiczen 3.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x3x100W
230V 3x100W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/16 Pomieszczenie techniczne.

4/17 Studencka sala

¢éwicze n 1 - multimedialna.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogodlne Podtoga Ciepla, fatwo zmywalna, pétprzewodzaca ( np. PCV)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (9 x 4) x 100 W - komputery
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
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Wymag.
Spec.

4/18 Studencka sala éwiczen 2.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogodlne Podtoga Ciepla, fatwo zmywalna, pétprzewodzaca ( np. PCV)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (7 x 4) x 100 W - komputery
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, RTV
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h ; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/19 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z
materiatéw trwatych, gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys
urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x1,5KW
230 V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja

2+3 wym./h
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sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Do umywalki

Instalacja cieptej wody Do umywalki

Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/20 Pracownia asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V (7 x3)x2,0 KW
230 V 10 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/21 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Automat w rzutowy
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Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/22 Laborato

rium badania jako $ci postaci leku.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 5,0 KW + 230/400 V 3,0 KW
230V 1x25 KW +
230V (12 x 3) 2,0 KW rezerwowane +
230V 11 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°>/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/23 Sterylizatornia ze zmywalni a.

Dane

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
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Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 20,0 KW + 230/400 V 12,7 KW
230V 1x3,0KW +
2x25KW +
230V 14 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 10 wy./h ;
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakow, sterylizatoréw
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakoéw, terylizatorow
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 2 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/24 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, lampa
bakteriobojcza scienna

C.o Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 5wym./h;

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
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4/25 Studencki boks aseptyczny.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykiadzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1x25KW
230V 7 x0,5 KW +
230V 22 x100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja 10 wy./h ;
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa -

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Bateria oczomyjka

Woda destylowana

Woda dejonizowana

Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/26 Korytarz.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Porzadkowe 230V 6 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Automat w rzutowy
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 +5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
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Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/27 Studencka sala éwiczen 1.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25 KW +
230V (24 x3) 2,0 KW +
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/28 Magazyn .

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25KW

230V 2x100 W

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

1 aparat
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Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

4/29 Pok6j wagowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa
230V (4 x 3) x 2,0 KW szczelne
230 V(3x2)x2,0 KW

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/30 Pracowni

a przygotowawcza.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane

Okfadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogodlne

Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25 KW +
230V (2x3)2,0 KW +
230V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/31 Laborato

rium HPLC.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x25 KW +
230V (2x3)2,0 KW +
230V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Azot 1 pkt

Wymag.

Spec.

4/32 Magazyn .
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x2,5 KW
230V 2x100 W

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne

Wymag.

Spec.

4/33 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, lampa
bakteriobojcza scienna
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 5wym./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki

Bateria oczomyjka

Woda destylowana
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Woda dejonizowana

Rodzaj oswietlenia

Sztuczne

Wymag.
Spec.

4/34 Laboratorium hodowli komérkowych.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co _posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25 KW +
230V 1x2,5 KW rezerwowane +
230V (2 x 3) 2,0 rezerwowane KW +
230V (4x3)2,0
230V 8 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa,

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Dwutlenek wegla 2 pkt

Wymag.

Spec.

4/35 W.c. ,personelu”

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura 20°C
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1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko,
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, w.c. — bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. — bidetu
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -

4/36 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, lampa
bakteriobojcza $cienna

c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 5wym./h;

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

4/37 Pracowni

a przygotowawcza.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane

Oktadzina

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05 m

Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne

Podtoga

Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
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Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25 KW +
230V (2x3) 2,5 KW rezerwowane +
230 V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Azot 2 pkt
Wymag.
Spec.

4/38 Klatka schodowa.
4/39 Pokoj komputerowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, potprzewodzaca ( np. PCV)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (4 x 4) x 100 W - komputery
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +5wym./h; min.
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/40 Pokéj socjalny.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalna,
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Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. PCV )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW +
230 V7 x100W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 2,0 wym./h wzmozona
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2 +3wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki , zlewozmywaka
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/41 Sekretariat.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta ( np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 7 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj oswietlenia Naturalne
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4/42 Pokoj kierownika.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Ciepta (np. wykiadzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 2+ 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/43 Pracownia adiunktow i asystentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna ) do
2,05m
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi Fartuch przy umywalce z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys. i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Ciepta (np. wykladzina)

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C

Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja

2+ 3 wym./h
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sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/44L aboratorium ASA.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 1 x 5,0 KW rezerwowane +
230V 4 x 2,5 KW
230V (4x3)2,0 KW +
230V 6 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap, dygestorium min. 400 m°/h,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Acetylen 1 pkt
Wymag. Tlen 1 pkt
Spec. Argon 1 pkt
Sprezone powietrze 1 pkt
4/45 Sluza.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x100 W szczelne
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Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa, lampa
bakteriobojcza scienna

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 5wym./h;
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne

Wymag.

Spec.

4/46 Laborato

rium mineralizacji ASA.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x2,5 KW
230V ( x3)2,0 KW +
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; okap, dygestorium min. 400 m°/h,
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 2 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Woda destylowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/47 Zmywalnia.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie

srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
petnej wysokosci
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
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gtadkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzgdzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V (2x3)x2,5KW +
230V 2x2,5KW +
230V 2x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
C.0 Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 10 wy./h;
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywakéw
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywakoéw
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 2 pkt
Woda dejonizowana
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/48 Pomieszczenie chiodziarek .

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 2 x 3,0 KW
230V 2x100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h;
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Bateria oczomyjka
Woda destylowana
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
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Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,05m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia

Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag

Instal. Instalacja sitowa -

elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x25 KW +
230V (24 x3) 2,0 KW +
230 V 9 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa

c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h

Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne

Wymag.

Spec.

4/50 Studencka sala ¢éwiczen 1.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatow trwatych,
gtadkich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych min
1,60 m wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 5,0 KW rezerwowane
230/400 V 5,0 KW
230V 2x25 KW rezerwowane +
230V 1x25 KW
230V (12x3)x2,0 KW +
230 V5 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazéw
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h
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Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium
Bateria oczomyjka 1
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

4/51 Pracowni

a przygotowawcza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wykladzina, lamperia olejna) do
2,056 m
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatéw trwatych, gtadkich,
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m
wys.i szer. 0,6 m. po za obrys urzadzenia
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,8 KW
230V 2x25 KW +
230V (3x3)x2,0 KW +
230 V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Stezenia gazow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Kontrolna dostepu, instalacja komputerowa
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wy./h ; dygestorium . 400 m°/h, okap
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa 9 pkt
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium, zmywarki
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka, dygestorium, zmywarki
Bateria oczomyjka
Woda destylowana 1 pkt
Woda dejonizowana 1 pkt
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
4/52 W.c. ,personelu”.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkag
Instal. Instalacja sitowa -
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elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x100W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 160 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
2 w.c. bidety
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
4/53 W.c. K"
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3x100W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko, 160 m>/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, w.c. bidetu
Instalacja cieptej wody Do umywalki, w.c. bidetu
2 w.c. bidety
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
4/54 W.c. os6b niepetnosprawnych.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
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elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
4/55 W.c. ,M”
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalnag,
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota, wykladzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W
230V 1,5 KW
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
c.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna 40 m°/h, oczko , 80 40 m°/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, kratki Sciekowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
- wszystkie posadzki wykonac z cokotami sciennymi o r = min 2,5 cm, wysokos$¢ cokotow min 8
cm.
- technologie malarskie i tapeciarskie stosowac¢ w petnych systemach klejenia i malowania
podkitadowego.
- na $cianach murowanych tynki kat 11l szpachlowane zaprawag gipsowq
5.2.17. Oblicowanie zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy, sylikatowy fragmenty cokotu i Scian jak

na elewacjach ( kolorystyka) np. STO oraz oblicowanie ptytami elewacyjnym i blachg lamelowa.

Elewacja potudniowo-zachodnia, ktéra stanowi front budynku zostata pokryta tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze bezowym. Czesc¢ elewaciji ( holl, komunikacja ) zostata
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wyeksponowana poprzez przeszklone sciany kurtynowe w konstrukcji stupowo-ryglowe;j.
Zastosowane szyby posiadajg powtoke refleksyjng majgca na celu odbicie zieleni parkowej. To
samo szkio zostato uzyte jako oktadzina scienna elewacji ptd-wsch budynku od strony parku.
Dodatkowym elementem wizualnym sg blachy lamelowe koloru grafitowego, ktérych
geometryczne powierzchnia komponuja sie z catoscig elewacji. Wykusze zostaty pokryte
oktadzing z piyt z tworzywa sztucznego ( laminatu ) imitujgcego drewno, tworzac tym samym
akcenty kompozycji elewacji. Cokét budynku w kolorze ciemnym szarym..
5.2.18.1zolacje akustyczne:
posadzki na stropie - w poziomie np. 2x mata akustyczna np. UNITREND
oraz obwodowo tasma dylatacyjna
sciany dzialowe — systemowe tasmy akustyczne oraz wypeienie wetng mineralng gr. Min 6
cm.
izolacja akustyczna $cian i stropéw podwieszonych wetna szklana np. AKU-MATA ISOVER
izolacja $cian i stropéw wentylatorni wetha min gr 8 cm np. POLMIN M-ZH ROCKWOOL
5.2.19 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
posadzka na gruncie — np. AQAFIN 2k
pionowa $cian fundamentowych — np. COMBIFLEX C2
paroizolacja dachu - 1x folia pcv.
paroizolacja stropu nad piwnicg - np. AQAFIN 2k
izolacja pomieszczeh mokrych - np. AQAFIN 2k
5.2.20. I1zolacje termiczne

izolacja Scian zewnetrznych nadziemia -styropianem EPS 80-036 i EPS 100-038 12 cm U= 0,25

W/m? K (k max= 0,55 W/m? K).

izolacja $cian piwnic - styrodur gr. 6 cm wspoétczynnik U= 0,31 W/m?K.

izolacja termiczna stropu nad parterm - styropianem EPS 100-038 4 cm

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna gr 22 cm np. DACHOTERM SL ISOVER
5.2.21 Parapety wewnetrzne- konglomerat
5.2.22. Parapety zewnetrzne - PCV lub aluminiowe barwione.
UWAGA: Stosowa ¢ materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !

5. Obstuga os6b niepetnosprawnych.
Obiekt wymaga specjalnego przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano bezposredni wjazd przez p.sionek i obstuge windami komunikacji pionowej
oraz schodotazem.
6. Technologia u zytkowania obiektu.
W zwigzku, ze budynek jest przeznaczony na cele dydaktyczno-laboratoryjne profilu wymagajacym
opracowania technologii uzytkowania w zalaczeniu opracowano technologie medyczna.

13. Instalacje technologiczne.
Wystepujg instalacje : elektryczna, wod-kan., wody uzdatnianej (wg PN — EN — 285),
gazow technicznych ( tlen, préznia, sprezone powietrze, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, p.poz., telefoniczna, komputerowa, intervox- interkom
14. Projekt zostat oparty na dostepnych na koniec 11l kwartatu 2008 roku
informacjach w zakresie produkcji ( wyposazenia produkowanego w Polsce ), importu
(tylko tego, ktérego nie wykonuije sie w kraju ) maszyn i urzadzen . Brak
stabilizacji na rynku i ewentualne wydtuzenie inwestycji w czasie, moze
ograniczy¢ dostep do wyposazenia ( bariery cenowe, koniecznos¢ ogtaszania
przetargéw, modernizacje, zaprzestanie produkcji ) za co autor opracowania
nie moze brac na siebie petnej odpowiedzialnosci.

15.0.  Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych poditaczen nalezy
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wykonac¢ po otrzymaniu DTR tych urzadzen.
Kazde urz adzenie powinno posiada ¢ certyfikat na znak bezpiecze nstwa.
16.0. Szczegb6towe wyposazenie pomieszczen oraz wytyczne budowlano-
instalacyjne zawarte sg w kartach dotgczonych do projektu

7. Charakterystyka energetyczna obiektu.
7.1. Bilans mocy urz adzen energetycznych.
W wyniku obliczen przyjeto zapotrzebowanie na 450 kW mocy elektrycznej na cele staltej
obstugi obiektu w tym 440 KW mocy na ogrzewanie
7.2. Whasciwo $ci cieplne przegrod zewn etrznych.
$ciany zewnetrzne - k= 0,30 W/m%k
okna i drzwi wejsciowe- k= 2,0 W/m% z sugestig zejscia do k=1,1 W/m?k
dach k= 0,30 W/m?k
8. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przewiduje sie zapotrzebowanie na wode na cele bytowe z wodociggu miejskiego w zakresie
posiadanego przydziatu natomiast Scieki odprowadzone do istn. kanalizacji sanitarnej. Obiekt
pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeh gazowych i pylowych oraz emisji hatasu i wibraciji.
Wszystkie stosowane urzadzenia majg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Odpady stale bedg gromadzone w smietniku na $mieci a nastepnie zostang wywiezione na
wysypisko miejskie.

9. Ochrona p. po z.

10.1. Klasyfikacja pozarowa budynku
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku ZL | i ZI lll, ze wzgledu na wysokos¢ budynku w czesci
opracowywanej — sredniowysoki ( 21,81 m).
Wymagana klasa odpornosci ogniowej B zostata zachowana poszczegdlne elementy spetniajg
wymagania:
- §ciany nosne z cegty 25 cm R240
- stropy zelbetowe REI 60
- klatki schodowe zelbetowe R60
- sciany dziatowe — gipsokarton El 30
- konstrukcja nosna i przykrycie dachu : stropodach zelbetowy niewentylowany niski REI 60,
pokrycie papa termozgrzewalna nie zapalna
- klatki schodowe — wydzielone pozarowo drzwi EI 30 i wyposazone w klapy dymowe o pow.
czynnej 5% rzutu klatki oraz 3% rzutu auli
- przejscia wentylacyjne zabezpieczone klapami pozarowymi EI 60
- przejscia instalacji przez stropy i sciany o sr. powyzej 4 cm uszczelni¢ do klasy odpornosci
sciany i stropu.

10.2. Strefy pozarowe.
Wszystkie kondygnacja zgodnie z § 226 ust 2. Warunkéw technicznych majg tgcznie 6 944,15
m? i stanowig jedng strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 8000m?.

10.3. Dojscia ewakuacyjne.
- ze wszystkich pomieszczen zapewniono normatywne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do
pozarowo wydzielonych klatek schodowych i wyjs¢ na zewnatrz budynku z zachowaniem
dtugosci nie przekraczajacej przy jednym dojsciu 10 m, a przy dwéch dojsciach 40 m.

10.4. Instalacje i urzgdzenia zabezpieczen p.poz.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje i urzadzenia zabezpieczenia p.poz.
- sygnalizacja pozaru
- hydranty @ 25
- $wiatta ewakuacyjne z podtrzymaniem 2h
- pozarowy wytgcznik pradu
- sprzet gasniczy o masie 2 kg $rodka gasniczego lub poj. 3 dm® w gasnicy na 100 m* pow.
- ciggi komunikacyjne oznaczone tablicami informacyjnymi
- klapy dymowe na klatkach schodowych i auli
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10.5. Woda do gaszenia zewnetrznego z istniejgcych hydrantow @ 80 (3 szt) na terenie .

10.6. Dojazd pozarowy.
- istniejgce dojazdy pozarowe
- chodnik przebiegajacy wzdtuz budynku dostosowaé¢ do szerokosci 4 m i nosnosci 100 kN/os,
chodnik bedzie przebiegat w odlegtosci min, 5 m i max. 15 m od elewacji budynku, na chodniku
zapewnic¢ przejazd bez zawracania.

10.7. Wystrdj wnetrz i wyposazenie stale.
Wystrgj wnetrz i stale wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatldw przynajmniej
trudnozapalnych. Sufity podwieszone z materiatléw niepalnych lub trudnozapalnych, wyktadziny
podiogowe na drogach komunikacji ogélnej z materiatu trudnozapalnego

UWAGA:

1. Stosowa € materialy z aktualnymi atestami i aprobatami !
2. Inwestycj e realizowa € wg projektow wykonawczych.

Opracowat
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OPIS

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI.
1.1 Zakres robot.

Budowa budynku dydaktyczno-naukowego Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu
Medycznego potaczonego tacznikiem z istniejagcym budynkiem Colegium Uniwersum wraz z

parkingami naziemnymi i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Program zawiera pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, socjalne i magazynowe.

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

liczba kondygnacji
podpiwniczenie

warunki gruntowe

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
BUDYNKU

2038,82 m”

4661,78 m

33873,00 m*

5 (4 nadziemne, 1 podziemna)
czesciowe

proste warunki gruntowe

technologia budowy
fundamenty
Sciany fundamentowe

Sciany nadziemia

stropy

Scianki dziatowe
dach
tynki i wyprawy zewnetrzne

oktadziny i oblicowania

malowanie
posadzki
elewacje

1.2 Kolejno $¢ realizacji.
- prace rozbiorkowe

- budynek wykona¢ w kolejnosci wynikajacych z warunkow wykonywania prac budowlanych i sztuki

budowlane;.

Tradycyjna potgczona z
zelbetowg

tawy zelbetowe

Wylewane i murowane z
bloczkéw betonowych i
wylewane zelbetowe

Sciana warstwowa gr. 49 cm
Z gazobetonu ocieplenie
styropian 12cm

Istniejgce Akermana i proj.
Stropy zelbetowe oraz
podwieszone z piyt k-g
podwieszane do konstrukgciji
nosnej

gips-karton

- wielospadowy, pograzony,
- konstrukcja zelbetowa

- pokrycie papa

tynki zwykte kat Ill, wykonane
recznie

- sufit podwieszany

- W pomieszczeniach
sanitarnych, socjalnych i
laboratoryjnych sciany licowane
ptytkami glazurowanymi.
sciany zmywalne do wys.
2,05m

Kamionka, gres, pcv, wykt.
Podt.

tynk cienkowarstwowy
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2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
- na terenie dziatki znajdujg sie istniejacy budynek akademicki i budynki towarzyszace.
- posiada przylgcze elektryczne.
- posiada przytacze wodociggowe.
- posiada przytgcze kanalizacyjne.
- istniejacy wjazd na dziatke od strony poinocnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mog gce stwarza € zagro zenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi.

- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych okre $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Rodzaj robot Miejsce i czas wyst epowania

zagrozen

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagro  zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

* wykonywanie wykopow o WYSTEPUJA Prace zwi gzane z wykopami

Scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

» roboty, przy ktérych WYSTEPUJA | Prace zwi gzane z wykonywaniem
wykonywaniu wystepuje ryzyko szalunkow, prace betoniarskie,
upadku z wysokosci ponad 5,0 prace zwi gzane z wykonaniem
m, konstrukcji budynku, dachu i

pracami dekarskimi na dachu, prace
na rusztowaniach
» rozbi6rka obiektéw budowlanych | NIE -

0 wysokosci powyzej 8 m, WYSTEPUJA
« roboty wykonywane na terenie WYSTEPUJA |ryzyko utoni ecia w komorach i
czynnych zaktadow zbiornikach ze $ciekami, ryzyko
przemystowych, chordb z tym zwi gzanych , ze jest to
teren istniej acych laboratoriow
trzeba unika € kontaktu ze $ciekami i
odpadami agresywnymi
* montaz, demontaz i konserwacja NIE -
rusztowan przy budynkach WYSTEPUJA

wysokich i wysokosciowych,
« roboty wykonywane przy uzyciu | WYSTEPUJA |Montaz budynkui urzadzen,
dzwigbéw lub $migtowcow,
» prowadzenie rob6t na obiektach NIE -
mostowych metodg nasuwania WYSTEPUJA
konstrukcji na podpory,

* montaz elementéw WYSTEPUJA |Montaz tgcznika
konstrukcyjnych obiektow
mostowych,

* betonowanie wysokich NIE -
elementoéw konstrukcyjnych WYSTEPUJA
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mostow, takich jak przyczofki,
filary i pylony,

fundamentowanie podpor
mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach,

NIE
WYSTEPUJA

roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

o0 3,0 m - dla linii o napieciu
Zhamionowym
nieprzekraczajgcym 1
kV,

WYSTEPUJA

Prace ziemne przy istniej acych
liniach energetycznych NN

0 5,0 m - dla linii o napieciu
Znamionowym powyzej 1
kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15
kV,

WYSTEPUJA

Prace ziemne przy istniej acych
liniach energetycznych SN

o 10,0 m-dlaliniio
napieciu znamionowym
powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 30
kV,

NIE
WYSTEPUJA

0o 15,0m-dlaliniio
napieciu znamionowym
powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110
kV,

NIE
WYSTEPUJA

roboty budowlane prowadzone w
portach i przystaniach podczas
ruchu statkow,

NIE
WYSTEPUJA

roboty prowadzone przy
budowlach pietrzacych wode,
przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

NIE
WYSTEPUJA

roboty wykonywane w poblizu
linii kolejowych,

NIE
WYSTEPUJA

2. Roboty bud owlane, przy prowadzeniu
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagra

ktérych wyst

epuj q dziatania substanciji
zajacych bezpiecze Astwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej -10C,

roboty polegajgace na usuwaniu i
naprawie wyrobow budowlanych
zawierajagcych azbest.

NIE
WYSTEPUJA

3. Roboty budowlane stwarzaj

ace zagro zenia promieniowaniem jonizujacym

e roboty remontowe i rozbiorkowe NIE -
obiektéw przemystu energii WYSTEPUJA
atomowej,

e roboty remontowe i rozbiorkowe NIE -
obiektéw, w ktorych byty WYSTEPUJA

realizowane procesy
technologiczne z uzyciem
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izotopow; |

4. Roboty budowlane prowadzone w pobli

komunikacyjnych

zu linii wysokiego napi

ecia lub czynnych linii

« roboty wykonywane w odlegtosci NIE -
liczonej poziomo od skrajnych WYSTEPUJA
przewodow, mniejszej niz 15,0
m - dla linii 0 napieciu
znamionowym 110 kV,

e roboty wykonywane w odlegtosci NIE -
liczonej poziomo od skrajnych WYSTEPUJA
przewodow, mniejszej niz 30,0
m - dla linii o napieciu
Znamionowym powyzej 110 kV,

¢ budowa i remont zwigzane z NIE
prowadzeniem ruchu WYSTEPUJA
kolejowego:

o linii kolejowych (roboty torowe i NIE -
podtorowe), WYSTEPUJA

0 sieci trakcyjnej i linii zasilajagcej NIE
sie¢ trakcyjng i urzadzenia WYSTEPUJA -
elektroenergetyczne,

o linii i urzadzen sterowania NIE -
ruchem kolejowym, WYSTEPUJA

0 sieci telekomunikacyjnych, NIE -
radiotelekomunikacyjnych i WYSTEPUJA
komputerowych,

» wszystkie roboty budowlane, NIE -
wykonywane na obszarze WYSTEPUJA

kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

5. Roboty bud owlane stwarzaj gce ryzyko utoni ecia

* roboty prowadzone z wody lub NIE -
pod woda, WYSTEPUJA

* montaz elementow NIE -
konstrukcyjnych obiektow WYSTEPUJA
mostowych,

» fundamentowanie podpor NIE -
mostowych i innych obiektow WYSTEPUJA
budowlanych na palach,

* roboty prowadzone przy NIE -
budowlach pietrzacych wode, WYSTEPUJA

przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod zie

mig i w tunelach

roboty prowadzone w
zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,

WYSTEPUJA

osadnikami i studzienkami

przebudowa sieci kanalizacyjnych z

roboty zwigzane z
wykonywaniem przejsé
rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku

NIE
WYSTEPUJA
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lub podobnymi;

7. Roboty przy budowie, remoncie i NIE -
rozbiorce torowisk; WYSTEPUJA
8, roboty przy budowie i remoncie NIE -
nabrze zy portowych i przepraw WYSTEPUJA

mostowych wykonywane w
kesonach, z atmosfer g ze
Sprezonego powietrza,

9. Roboty wymagaj ace uzycia mat eriatow

wybuchowych :
e zZiemne zwigzane z NIE -
przemieszczaniem lub WYSTEPUJA
zageszczaniem gruntu,
* rozbiérkowe, w tym NIE -
wykonywanie otworéw w WYSTEPUJA

istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,
10. Roboty budowlane prowadzonych WYSTEPUJA |Roboty rozbiorkowe istniej gcych
przy monta zu i demonta zu ciezkich obiektow.
elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst apieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robét
podwykonawcy nie stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikow odziezy i sprzetu
ochronnego i przepis6w bioz wymaganych na stanowisku pracy bedg wyciggane nastepujace
konsekwencje: wstrzymanie robo6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robo6t, usunieciu kierownika rob6t z budowy z wnioskiem do
kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika rob6t. Pracownicy nie stosujacy sie do
przepiséw bioz na budowie bedg usuwani z budowy.

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zgda¢ od podwykonawcéw
okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robét przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotdw sg przechowywane w biurze
kierownika budowy.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:
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- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow

surowcow i substancji uzywanych przy budowie,

transporcie i magazynowaniu i ich wkasciwosciami zrgcymi

i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci,

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie

elektrycznym, wodociggow i gazu.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolneqo zagro zenia zdrowia

lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk @ ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza
sie balustradami, sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotéw.

W przypadku przejsé, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku
zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej
0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow

jest zabronione.
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Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, halezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady
skladajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikdéw przed
upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba
wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest
obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wymagania w zakresie:

. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

. drég pozarowych

okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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