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IV. PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU G
W UDSK W BIALYMSTOKU NA POTRZEBY

NAZWA UTWORZENIA CENTRUM WSPARCIA BADAN
KLINICZNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
BIALYMSTOKU
ADRES ul. Szpitalna, 15-274 Biatystok
KATEGORIA OBIEKTU | Xl
NAZWA JED. EWID., Biatystok
NAZWA | NR OBREBU, | Srédmiescie 0011
NR DZIALKI 1784/29
Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
INWESTOR ul. Jana Kiliniskiego 1, 15-089 Bialystok
mgr inz. arch. Maciej Dybacki
Specjainost: upr. Bt — PAOKK/75/06/2007
architektoniczna mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014 (spr.)
Specjalnosé: mgr inz. Tomasz Kalinowski
Kkonstrukcyjno - budowlana upr. PDL/0003/PWOK/12

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
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1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

1.1.

1.3.

1.4.

Sciany

ist. - skucie warstw wykonczeniowych z ptytek/demontaz oktadzin $ciennych,
skucie istniejacych tynkéw odstajgcych, zniszczonych i spekanych, a
nastepnie uzupetnienie ww. miejsc

konstrukcyjne - powiekszenie ist. otworow okiennych (wykucie $ciany
podokiennej), wykucie nowego otworu okiennego;

ist. Sciany dziatowe — rozbiorka wg dyspozycji rysunkowych, powiekszenie/
wykucie otoréw wewnetrznych drzwiowych;

ist. kanaty wentylacyjne - rozbidrka wg dyspozycji rysunkowych;

proj. wewnetrzne — z pityt g-k gr. 12,5cm oraz murowane z bloczka

gazobetonowego gr. 12cm, tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci
opracowania;

. Posadzki

ist. - skucie/demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki — ptytki,
ptytki lastriko i wyktadzina, ;

wykonanie wylewek samopoziomujacych;

wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

Sufity

demontaz ist. sufitbw podwieszanych,
proj. sufit podwieszany modutowy wg dalszej czesci opracowania;

Nadproza

projektowane otwory w ist. Scianach konstr. w oparciu o proj. nadproza z

ksztattownikéw stalowych ceowych po 2 sztuki na nadproze, wg rys.
konstrukcyjnego;

Kolejnosc realizacji nadprozy:

zdemontowaé istniejgce instalacje i urzadzenia kolidujgce z wykonaniem
projektowanej konstrukcji wsporczej;

wytrasowac na Scianie projektowany otwor;

wykué otwory na krawedziach projektowanego nadproza i wykonaé¢ na rownym
poziomie dwie poduszki betonowe, beton B20 MPa i zakotwi¢ w nich blache
podstawy.

wyku¢ z jednej strony poziome bruzdy, wypetni¢ je zaprawg montazowg i
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osadzi¢ w nich belke stalowg, ceowg, podklinowujgc od gory.

szczelineg nad belkg wypetni¢ zaprawg montazowg np. CERESIT CX15
utozong ,na site”;

wyku¢ z drugiej strony bruzdy i zatozyé drugg belke stalowg ceowa, jak
opisano powyzej;

obie belki spig¢ srubami M16 w rozstawie co 50cm, oraz przez spawanie
elektryczne do blach podstawy;

szczeling pomiedzy belkami i $ciang wypetni¢ szczelnie z ubiciem zaprawg
montazowg np. CERESIT CX15 po uprzednim naprezeniu belek wbitymi
klinami stalowymi w Srodku rozpieto$ci przeset;

po osiggnieciu nosnosci zaprawy mozna przystgpic do wykonania
projektowanego otworu poprzez rozbidrke $ciany, stosowaé nacinanie i
wytupywanie, nie dopuszcza sie uzycia narzedzi udarowych silnie bijgcych;
nadproze wyszpatdowac i pokry¢ tynkiem na siatce, wykonany otwor obrobié.

Zwraca sie uwage na potrzebe zachowania duzej starannosci przy pracach
rozbiérkowych w $ciana i stropach istniejgcych. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do zarysowan czy spekan $cian istniejgcych, czy tez powstania innych
destrukcji.

1.5. Obrobki blacharskie

demontaz ist. obrébek blacharskich;
wykonanie nowych parapetéw z blachy ocynkowanej, kolor naturalny;

1.6. Stolarka i slusarka zewnetrzna

demontaz ist. stolarki w obrebie opracowania;

1.6.1. Stolarka okienna

- PCV z przegroda termiczna;

- szklenie szktem bezpiecznym min. O2;

- klamki metalowe z wktadkg, oraz blokadg kata rozwarcia;
- wspétczynnik przenikania ciepta <0,9W/m2K;

- kolor biaty RAL9010;

UWAGA!

Podziat poziomy stolarki okiennej dostosowa¢ do podziatdw istniejgcej
stolarki.

1.6.2. Stolarka drzwiowa

- Slusarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych, z
wypetnieniem termicznym;
- szklenie szktem bezpiecznym min. O2;
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- drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe;

- okucia standardowe, klamka w ksztatcie litery C, zamek z wkiadka

patentowq;

- skrzydta na 3 zawiasach;

- wspotczynnik przenikania ciepta <1,3W/m2K;

- kolor biaty RAL9010;

1.7. Kraty

demontaz krat zabezpieczajgcych na elewacji potudniowo-wschodniej;

1.8. Stolarka i Slusarka wewnetrzna

demontaz ist. stolarki wew. w obrebie opracowania;

1.7.1.

Stolarka drzwiowa:

stolarka drzwiowa ptytowa,

skrzydto wykonane z ramiaka obtozonego gtadkimi, laminowanymi
ptytami laminatem CPL o gr. 0,7mm, wypetnione ptyta widrowa,
zabezpieczone zywicg akrylowinylowa;

oscieze obejmujgce metalowe z profilowanym rowkiem wpustowym
pod uszczelke i wbudowane w Sciany przy uzyciu kotew do
mocowania ukrytego;

do sanitariatdw, pom. porzgdkowego i brudownika z wcieciem
wentylacyjnym, samozamykaczem szynowym w kolorze stolarki,
skrzydta na 3 zawiasach, okucia standardowe, klamka w ksztaicie
litery C;

kolor biaty RAL 9010;

Slusarka drzwiowa:

Slusarka drzwiowa wewnetrzna z profili aluminiowych, bez
wypetnienia termicznego, zabezpieczone zywicg akrylowinylows;
szklenie szktem bezpiecznym min. O2;

drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe system kontroli
dostepu;

okucia standardowe, klamka w ksztaicie litery C, zamki z wktadka
patentowq;

skrzydta na 3 zawiasach;

kolor biaty RAL 9010;

Przeszklenia:

z profili aluminiowych, bez wypetnienia termicznego, zabezpieczone
zywicg akrylowinylowg;
szklenie szktem bezpiecznym min. O2;
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1.9.

- okucia standardowe, klamka w ksztaicie litery C, zamki z wktadka
patentowq;

- skrzydfa na 3 zawiasach;

- kolor biaty RAL 9010;

UWAGA!!

1. Wymiary w Swietle oSciezy nalezy sprawdzic w naturze przed
wytworzeniem okna i uzyskac interpretacje nadzoru autorskiego w przypadku
rozbieznoSci.

2. Zaleca sie luz montazowy w stosunku do projektowanego otworu w $wietle
muru: géra, prawa, lewa strona - 1.5 cm; dot - 35 cm.
3. Grubosc¢ szkta dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi
stosownie do wielkosci tafli.

4. Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia
z dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia petnej odpowiedzialnosci
za prace wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wtasciwe
zakotwienie, uszczelnienie i powigzanie z elementami towarzyszgcymi w
Sposob nie powodujgcy niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i
estetyki budowli.

5. Wszystkie drzwi wyposazyc¢ w odbojniki mocowane na $ciane lub posadzke
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem).

Pochylnia / schody

zasypanie ist. schoddéw, bez ich demontazu zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi;

wykonanie nowych schodéw terenowych z kostki betonowej gr. 6cm, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5¢cm, na podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5Mpa gr. 20Cm, kolor szary;
obrzeza z palisady betonowej, o wym. 18x18x120cm, uktadane zgodnie z
poziomami stopni, na podkfadzie z chudego betonu, kolor szary;

pochylnia z ksztattownikow stalowych- krata stalowa pomostowa 30x2mm o
wymiarach 150x150cm rozpieta pomiedzy ceownikami C120 mm wspartymi
na stupach z rur stalowych 100x100x4mm zakotwiczonych w betonowych
fundamentach 20x20x60cm, catos¢ ocynkowana, kolor naturalny;

1.10. Balustrady i pochwyty

pochwyty stalowe na schodach na wysokosci 90 cm, z rur @51x3,2mm;
pochwyty stalowe na pochylni na wysokosci 75 i 90cm, z z rur @51x3,2mm;
balustrady na stupkach rur @51X3,2mm z wypetnieniem z pretow @10mm,

rozstaw osiowy co 12cm;
pochwyty nalezy zabezpieczy¢ przed zjezdzaniem w formie stalowych kulek

@15mm;
wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
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bordowym RAL 3011 ;

1.11.Materialy wykonczenia zewnetrznego

- stolarka PCV / $lusarka aluminiowa - kolor biaty RAL 9010;

- schody — kostka betonowa, kolor szary;

- pochylnia — konstrukcja stalowa, ocynkowana, kolor naturalny;

- balustrady i pochwyty, kolor bordowy RAL 3011;

- obrobki blacharskie ocynkowane, kolor naturalny;

- $ciana zewnetrzna — tynk silikonowy, kolor r6zowy zgodny z istniejgcym:;

1.12. Materialy wykonczenia wewnetrznego

1.12.1. Sciany

w pomieszczeniach: 0/02-0/11, 0/16, 0/33, 0/34, — Sciany do petnej

wysokos$ci malowane farbg lateksowg wodorozcienczalng, akrylowo

— kompozytowg, zmywalng; do petnej wysokosci pomieszczen, kolor

bezowy NCS S0510-Y30R,;

w pomieszczeniu 0/14 i 0/28 na wys. 60cm w pasie nad blatem

roboczym oraz w miejscu wolnowiszgcych umywalek pas do wys.

2m i szerokosci po 50cm z kazdej strony umywalki liczac od jej

konca, a we wszystkich pozostatych pomieszczeniach — $ciany do

wys. 2m - obtozone wyktadzing scienng PVC, powyzej 2m, lub poza

fartuchem ochronnym - $ciany malowane farbg lateksowag

wodorozcienczalng, akrylowo — kompozytowg, zmywalng — kolor

bezowy NCS  S0510-Y30R; wyktadzina s$cienna  PVC,

heterogeniczna, do zastosowania na scianach w obiektach stuzby

zdrowia, odporna na czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

tatwa w odkazaniu powierzchni skazonych, o parametrach nie

gorszych niz:

- heterogeniczna wyktadzina PVC

- grubosc¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

- grubosc warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

- ciezar catkowity — 1610 g/m2

- wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

- reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

- trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =6

- odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

- Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO
10580) - < 100 pg/m3

- REACH 1907/2006/CE — tak

- na korytarzach 0/01, 0/36, 031, 0/20 jedna s$ciana (zgodnie z
ponizszym schematem) kolor jasnozielony NCS S 1510-B60G,
pozostate Sciany do wysokosci 0,9m kolor szary NCS S 3000-N,
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od 0,9 do 2m jasnoszary NCS S 1500-N
- w punkcie pielegniarskim wszystkie sciany, w sali 0/24 Sciana z
drzwiami, w sali 0/21 $ciana bedaca kontynuacjg z korytarza

(zgodnie z ponizszym schematem) — kolor jasnozielony NCS S
1510-B60G,

- wszystkie pozostate Sciany pomieszczen — kolor jasnoszary
NCS S 1500-N

SCIANA W KOLORZE JASNOZIELONYM

NCS S 1510-B60G

nad umywalkami w fazienkach(za wyjagtkiem wc dla NPS) lustro 60x60 cm
gr. 4mm, srebrne, wklejone za pomocg specjalistycznego kleju do luster;

UWAGA!!

Przed klejeniem oktadzin $ciany wszystkich remontowanych pomieszczen
powinny uzyska¢ no$ng, rowng i gtadkg powierzchnie tynkow. Wszystkie
powierzchnie $cian i sufitow wypoziomowane na catej dtugosci.

1.12.2. Posadzki

- w pomieszczeniach 0/02-0/11, 0/14, 0/16, 0/32, 0/33 -
heterogeniczna wyktadzina PVC w panelach i ptytkach do
zastosowania obiektowego o parametrach nie gorszych niz:

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwag
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poliuretanu) PUR;

- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 34/43;

- ilos¢ koloréw w kolekcji — 112;

- grubosc¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm;

- grubosc¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,5 mm;

- waga catkowita ISO 23997 - 3600 g/m2;

- reakcja na ogien EN 13501 — Bfls1;

- odpornosc¢ na kétka ISO 4918 — doskonata;

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R10;

- pozostatos¢ wgniecenia ISO 24343-1 - < 0,10 mm;

- klasa scieralnosci EN 660-2 — grupa T;

- stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,05%;

- tlumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — 6dB;

- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 -
doskonata;

- Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 - < 100
Mg/m3;

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041;

- kolor drewnopodobny NCS S 5010-Y10R;

w pomieszczeniach sanitarnych tazienek: 0/12, 0/13, 0/15, 0/22, 0/23

—  wyktadzina heterogeniczna  wykfadzina permanentnie

antyposlizgowa PVC do zastosowania obiektowego:

- heterogeniczna wyktadzina z PVC R10;

- dodatkowe zabezpieczenie  powlokg  ochronng (warstwag
poliuretanu) ;

- klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43;

- grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 1ISO 24340 - 0,7 mm;

- grubosc catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm;

- waga catkowita EN ISO 23997 — 2750 g/m2;

- $rednia pozostatosé wgniecenia EN ISO 24343-1 - 0,05 mm;

- odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — Zzadnych Sladéw;

- odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987 — bardzo
dobra;

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10;

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1;

- dtugosc rolki EN I1ISO 24341 - 20-27 mb;

- stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999 - <0,10%;

- klasyfikacja REACH — spetnia;

- przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/
(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego;

- opornosc elektryczna EN 1081 - R>1x10°Q;
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- zdolno$¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna);
- emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m3;
- kolor szary S 3500-N;

w pozostatych pomieszczeniach homogeniczna wyktadzina PVC w

rolce do zastosowania obiektowego:

- wykfadzina bez zawartosci ftalanéw

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
zawartosc > 55%

- Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa SMART TOP

- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubosc¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

- grubosc¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

- klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

- szerokos$c¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

- waga catkowita — 2800 g/m2

- dtugosc rolki EN-ISO 24341 — 25mb

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

- odpornosc¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9

- pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

- trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6

- przewodnosc cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3

- Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

- Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak

- Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo
dobra

- Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie
sprzyja wzrostowi

- kolorystyka: we wszystkich pomieszczeniach kolor szary NCS S
2502-G, dodatkowo na korytarzach 0/01, 0/36, 031, 0/20 z
pasem szerokosci 50cm rownolegle do zielonej $ciany - w
kolorze jasnozielonym NCS S 1030-B90G (zgodnie z ponizszym
schematem);
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- wycieraczka wewnetrzna tzw. “pierwsza za drzwiami wejsciowymi”,
dwustronna aluminiowo — gumowo - tekstylna o parametrach:

- mata wejsciowa dwustronna,

- mata systemowa w Kkonfiguracji 1+1 z pojedynczych profili
aluminiowych oraz pojedynczych przektadek gumowych z
witosem tekstylnym,

- profile aluminiowe anodyzowane o wysoko$ci 10mm,

- podwojne przektadki gumowe z wtosem, wzmacniane nylonem
w warstwach wulkanizowanych pod kgtem 45

- wysoko$¢ maty 17mm,

- szeroko$¢ profili aluminiowych 14mm,

- elementy maty tgczone poprzecznie sztywnymi pretami
metalowymi;

- wycieraczka zewnetrzna systemowa z wktadem z kraty pomostowej
prasowanej o okach 44x11mm, ocynkowanej ogniowo, w ramie z
ptaskownikow 20x2mm, w zagtebieniu 2cm, kolor ocynk;

UWAGA!!!

1. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy wykonac z
obnizeniem 2cm w stosunku do pomieszczen przylegtych .

2. Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy wyréwnac
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podfoze betonowe poprzez wykonanie cienkowarstwowych wylewek.
3. W pomieszczeniach sanitarnych, zaizolowa¢ posadzki ptynng papa z
wytozeniem 20cm na Sciany oraz uszczelnic kratki $ciekowe.

1.12.3. Sufity

- demontaz ist. sufitbw podwieszanych;

- we wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane modutowe
60x60cm z mozliwoscig fatwego demontazu pojedynczej ptyty
sufitowej w celu rewizji instalacji;

- dodatkowo w pomieszczeniach: 0/01, 0/17-0/21, 0/24-0/31, 0/35 —
sufity higieniczne;

- kolor biaty;

1.12.4. Parapety wewnetrzne

- demontaz ist. parapetéw wewnetrznych w obrebie opracowania;
- montaz parapetow z konglomeratu gr. 3 cm, kolor biaty;
- wysieg parapetow — 5cm poza obrys glefu;

UWAGA!!!
Podane odlegtosci nalezy wyznaczac biorgc pod uwage wykornczone sciany.

1.12.5. Odbojnice, narozniki i inne zabezpieczenia przeciw-uderzeniowe

- na korytarzu pom. nr 0/20 zamontowaé odbojnice 0 wysokosci
150mm wyposazone w aluminiowe profile wraz z amortyzatorami w
kolorze biatym RAL 9010, na wysokosci min. 90cm od posadzki;

- w korytarzach 0/01, 0/36, 0/31, 0/20 oraz salach t6zkowych
zastosowaé narozniki 50x50x2x1220mm od cokotu posadzki, z
zywicy winylowej z akrylem w kolorze biatym RAL 9010;

- we wszystkich salach t6zkowych sciany zabezpieczy¢ odbojnicami
na ciggtym profilu aluminiowym, ksztatt katowy min. 65mm,
zabezpieczajgcymi $ciany przed uszkodzeniem t6zkami, szafkami
przytdzkowymi i sprzetami, kolor biaty RAL 9010;

- skrzydta drzwiowe pomieszczen narazonych na duzy ruch wézkow i
t6zek tzn. sal t6zkowych, izolatek i $luz prowadzgcych do nich,
zabezpieczy¢ listwami odbojowymi przyklejanymi lub arkuszem, w
kolorze biatym RAL 9010;

1.12.6. Parawany

- stojgce w pokojach konsultacyjnych i na wysiegnikach w pokojach
tézkowych i zabiegowym;

- w konstrukcji stalowej nierdzewnej, z ptétnem medycznym
atestowanym, zmywalnym;
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- zaczepy i haczyki przyczepione do zaston wprowadzone przez
specjalny otwér w jednym miejscu prowadnicy, eliminujacy
pracochtonne zaczepianie i odczepianie;

- przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze;

- kolor konstrukcji i ptétna jasnoszary RAL 7004;

Identyfikacja wizualna?

1.12.7. Wyposazenie statle pomieszczen sanitarnych i umywalek
wolnowiszacych

- przy kazdej misce ustepowej szczotka wc z uchwytem wiszacym,
pojemnik na rolki papieru toaletowego, kosz na odpadki higieniczne i
wieszak podwojny na ubrania;

- przy kazdej kabinie natryskowej i ustepowej wieszak podwajny,
mocowany do $ciany

- przy kazdej umywalce pojemnik na reczniki papierowe, dozownik
mydta oraz kosz na odpady;

- w WC nps sprzety oraz pochwyty i porecze utatwiajgce korzystanie z
toalety osobom poruszajagcym sie na woézkach inwalidzkich, oraz
lustro Scienne uchylne.

1.13. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t. Do budowy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce

aprobate techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” autor projektu zastrzega nienaruszalnosc tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje
projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celdw muszg by¢ uzgadniane
kazdorazowo z autorem tego projektu.

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014 (spr.)

Specjalnos¢:
architektoniczna
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2.CZESC RYSUNKOWA
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3. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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3.1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby projektantow
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3.2. Decyzje o nadaniu uprawnien projektantéow
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3.3. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
sktadam niniejsze  oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego inwestycji polegajgcej na przebudowie
fragmentu parteru budynku G w UDSK w Biatymstoku na potrzeby utworzenia
Centrum Wsparcia Badan Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku
potozonego na dziatce nr ewid. gr. 1784/29. w_obrebie 0011-Srédmiescie w
Biatymstoku

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/

sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci:

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
Specjalnosé: upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

architektoniczna mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014 (spr.)

Specjalnosé: mgr inz. Tomasz Kalinowski
konstrukcyjno - budowlana upr. PDL/0003/PWOK/12
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