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Zwieńczenie dla studni Typ B 
zlokalizowanych w pasie zieleni
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Zwieńczenie dla studni Typ D
zlokalizowanych w pasie dróg/chodników utwardzonych

250

Podkład z betonu C-12/15(B15)
gr. 10cm

Betonowe pierścienie wyrównujące
∅625(h=60;80;100mm)

Betonowe pierścienie wyrównujące
∅625(h=60;80;100mm)

Właz żeliwny B-125 wg  PN-EN-124:2000

Właz żeliwny D400 wg  PN-EN-124:2000
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Betonowe pierścienie wyrównujące
∅625(h=60;80;100mm)

Podkład z betonu C-12/15(B15)
gr. 10cm

Betonowe pierścienie wyrównujące
∅625(h=60;80;100mm)

Prefabrykowane przejście
szczelne

150

Podsypka piaskowa zagęszczona do Is ≥ 0,97 gr. 10cm
Wypoziomowana płyta betonowa z betonu C12/15, gr.15 cm
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PRZEKRÓJ B-B
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UWAGI:
    1. Kinetę wykonać fabrycznie z betonu wodoszczelnego.
    2. Stalowe stopnie w otulinie z tworzywa sztucznego,montowane w układzie

drabinkowym, lub stopnie żeliwne, montowane w układzie mijankowym.
    3. Włazy kanałowe klasy B-125 w terenie zielonym.
    4. Włazy kanałowe klasy D-400 w projektowanych drogach dopasować do nawierzchni.
    5. Przejście szczelne dla kanałów wykonane przez producenta kręgów betonowych.
    6. Zestawienie studni wg załącznika 1.
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