STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSS-002-003 KOBRA wer. 94

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Modemizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Brzeznie
Obiekt : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - etap1

Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes$¢ kosztorysu
Kod CPV: 452521009

Inwestor : Gmina cZARNKOW
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

Opracowat : mgr inz. Bozena Markowska Data : 20.03.2023



SPIS DAALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSS-002-003 KOBRA wer. 9.4
Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu
Budowa: Modemizada istniejgoej oczyszezalni sciekow w Brzeznie
Ohiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - etap1
Data : 26.04.2023 Str: 1
Lp. Opis dziatu

Plac manewrowy przy magazynie osadu

11

Roboty rozbidrkowe

12

Roboty rozbidrkowe

Kanatl doplywowy do zbiomika retencyjnego

23

Roboty ziemne

24

Roboty montazowe

Rurociagi ttoczne ze zbiormika wyréwnawczego

35

Roboty ziemne

36

Roboty montazowe

Kanal przelewowy ze zbiomika retencyjnego

a7

Roboty ziemne

48

Roboty montazowe

Kanalizacja deszczowa - podtgczenie rynien z magazynu

5.9

Roboty ziemne

5.10

Roboty montazowe

Kanaly sciekéw wewnatrzzaktadowych - odcieki z magazynu osadu

6.11

Roboty ziemme

6.12

Roboty montazowe

Rurociag tloczny odciekéw

713

Roboty zienme

714

Roboty montazowe

Rurociagi sprezonego powietrza

815

Roboty ziemne

8.16

Roboty montazowe

Odwodnienie wykopow

9.17

Odwodnienie wykopow



SPIS DAALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSS-002-003 KOBRA wer. 9.4

Budowa: Modemizaga istniejgoej oczyszezalni sciekow w Brzeznie
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - etap

Data : 26.04.2023 Str:2

Lp. \ Opis dzialu

--- Koniecwydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSS-002-003 KOBRA wer. 94
Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu
Budowa: Modemizada istniejgoej oczyszezalni sciekow w Brzeznie
hiekt:  OCZYSZCZALNIA SCIEKOW- etap1
Data : 26.04.2023 S 1
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llose Jedn. miary
1| Plac manewrowy przy magazynie osadu
1.1 | Roboty rozbiérkowe
1| KNNR 006-0805-02-00 MRRiB 73,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
2| KNNR 006-0806-02-00 MRRIB 47,000\ m
Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
3 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa. 13,065| m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zaladunkiemii
wytadunkiem mechanicznym.
4 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszana 52,260 | m3
Nakiady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 4,00000 (13,065 m3 *4,00000= 52,260 m3)
1.2 | Roboty rozbidrkowe
5 | KNNR 006-0101-03-00 MRRIB 300,000| m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki w gruncie
kat.lI'V1, przy glebokosci koryta 30 cmi zageszczeniu: walcem wibracyjnym
6| KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 300,000| m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie:
kat.II-IV
7| KNNR 006-0104-02-00 MRRiB 300,000| m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonywane recznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm,
2zageszczane mechanicznie: walcem wibracyjnym
8 | KNNR 006-0113-02-00 MRRIB 300,000| m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 20 cm
9 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 300,000| m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem-
piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
10| KNNR 006-0403-03-03 MRRIB 47,000\ m
Krawezniki betonowe wystajace, wraz z wykonaniemaw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm; tawa z bet.B 15
2| Kanat doplywowy do zbiornika retencyjnego
2.3| Roboty ziemne
11| KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,200| m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
12| KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,200| m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm
13| KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 30,928 | m3
Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. lIIHV
14| KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 1,800| m3
Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm
15| KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 4,800 m3
Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15¢cm
16| KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 24,328 | m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu
17| KNNR 001-0206-04-00 MRRiB 6,600| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.HIl,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OSS-002-003

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 94

Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu

2. Kanat doptywowy do zbiomika retencyjnego
2.3. Roboty zienme

Data : 26.04.2023

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozydji

llos¢

Jedn. mary

18

KNNR 001-0526-01-00 MRRB
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim

2,640

24

Roboty montazowe

19

KNNR 011-0502-02-00 MRRiB
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV przy srednicy nominalnej: 200 mm

12,000

KNR 704-0308-06-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Zastawka kanatowa, Dn300

1,000

21

Pozycja
Ocieplenie kanatu

7,000

KNNR 011-0405-05-00 MRRIB
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych przy srednicy kregéw: 1200 mmi glebokosci studni 2,0 m

2,000

studnia

23

KNNR 011-0405-06-00 MRRB
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, przy srednicy kregoéw: 1200 mm - za kazde 0,5 mréznicy glebokosci

172m

Rurociagi ttoczne ze zbiornika wyréwnawczego

35

Roboty ziemne

24

KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

7,150

25

KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusuw/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

7,150

26

KNNR 001-0210-03-10 MRRB

Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. lIIHV

7,109

27

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm

0,878

28

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15cm

2,048

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu

4,204

KNNR 001-0206-04-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t

2,885

31

KNNR 001-0526-01-00 MRRB
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim

1,430

36

Roboty montazowe

32

KNNR 011-0302-01-00 MRRiB
Rurociagi PE cisnieniowe, przy srednicy zewnetrznej: 90 mm

6,500

KNR 219-0219-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi

6,500

Kanal przelewowy ze zbiornika retencyjnego

Roboty ziemne

KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

8,800

KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusuw/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5cm

8,800

KNNR 001-0210-03-10 MRRB
Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o

pojermnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. lIIHV

17,293




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSS-002-003 KOBRA wer. 94
Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu
4. Kanal przelewowy ze zbiomika retencyjnego
4.7. Roboty zienme
Data: 26.04.2023 S 3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
37 | KNNR 011-0501-05-00 MRRIB 1125/ m3
Podloza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm
38 | KNNR 011-0501-05-00 MRRIB 3,000\ m3
Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15¢cm
39 | KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 13,168| m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu
40 | KNNR 001-0206-04-00 MRRIB 4125\ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t
41 | KNNR 001-0526-01-00 MRRIB 1,760| m3
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim
4.8 | Roboty montazowe
42 | KNNR 011-0502-02-00 MRRIB 7,500\ m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV przy srednicy nominalnej: 200 mm
43| Pozygja 3,000 m
Ocieplenie kanatu
44| KNNR 011-0405-05-00 MRRIB 2,000/ studnia
Studnie rewizyjne z kregow betonowych przy srednicy kregow: 1200 mmi gtebokosci studni 20 m
45 | KNNR 011-0405-06-00 MRRIB - 4,000/ 1/2m
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, przy srednicy kregoéw: 1200 mm - za kazde 0,5 mréznicy glebokosci
5| Kanalizacja deszczowa - podiaczenie rynien z magazynu
5.9 | Roboty ziemne
46 | KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 4,140 | m3
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiemymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. llIHV
47 | KNNR 011-0501-05-00 MRRIB 0,675| m3
Podloza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm
48 | KNNR 011-0501-05-00 MRRIB 1,683| m3
Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15cm
49 | KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 1,782\ m3
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowdw piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu
50 | KNNR 001-0206-04-00 MRRiB 2,358| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t
5.10 | Roboty montazowe
51 | KNNR 011-0502-01-00 MRRiB 1,000/ m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV przy srednicy nominalnej: 110 mm
52 | KNNR 011-0502-01-00 MRRiB 4,000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV przy srednicy nominalnej: 160 mm
53 | Pozycja 2,000| kpl
Podiaczenie rynien
54 | KNR 401-0208-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2,000| szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OSS-002-003

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 94

Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu

5. Kanalizagja deszczowa - podtaczenie rynien z magazynu
5.10. Roboty montazowe

Data : 26.04.2023

St 4

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozydji

llos¢

Jedn. mary

55

KNR 218-0527-01-00 WACETOB Warszana
Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi (Waczenia do istn. studni)

2,000

Kanaly sciekéw wewngtrzzakiadowych - odcieki z magazynu osadu

6.11

Roboty ziemne

KNNR 001-0210-03-10 MRRIB

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiermymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. 4V

30,30

57

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm

3,225

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15cm

8,510

59

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu

18,655

KNNR 001-0206-04-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.-ll,przy pojenmnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t

11,735

6.12

Roboty montazowe

61

KNNR 011-0502-02-00 MRRiB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, o srednicy zewnetrznej: 200 mm

17,000

62

KNNR 011-0502-01-00 MRRIB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, o srednicy zewnetrznej: 160 mm

5,000

KNNR 011-0406-03-00 MRRIB
Studzienki kanalizacyjne o srednicy elementow: 425 mm i glebokosci studzienki 20 m
Uwaga: skrét jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

2,000

studz.

KNNR 011-0406-04-00 MRRIB
Studzienki kanalizacyjne przy srednicy elementéw: 425 mm - dodatek za kazde 0,5 m réznicy gleb.

2,000

12m

Rurociag ttoczny odciekow

Roboty ziemne

KNNR 001-0210-03-10 MRRB

Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. lIIHV

15,525

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm

2,025

67

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15cm

4,050

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu

9,450

69

KNNR 001-0206-04-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.HIl,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t

6,075

714

Roboty montazowe

70

KNNR 011-0302-01-00 MRRIB

Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania uktadane w gotowym wykopie umocnionym, na
gtebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, przy srednicy zewnetrznej: 90 mm

15,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 0SS-002-003

ORGBUD-SERWS Poznar
KOBRA wer. 94

Rurociagi miedzyobiektowe, br. drogowa - Il czes¢ kosztorysu

7. Rurociag thoczny odciekow
7.14. Roboty montazowe

Data : 26.04.2023

S5

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozydji

llos¢

Jedn. mary

71

KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi

15,000

72

KNR 401-0208-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-va
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 10 cm

1,000

73

KNR 218-0527-01-00 WACETOB Warszawa
Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi (Waczenia do istn. studni)

1,000

Rurociagi sprezonego powietrza

815

Roboty ziemne

74

KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

20,000

75

KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusuw/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

20,000

76

KNNR 001-0210-03-10 MRRB

Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o
pojemnosci tyzki: 0,60 m3 - grunt kat. lIIHV

20,700

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci
gr.15cm

2,700

78

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr.
15¢cm

5,400

9

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow piaskiem dowiezionym,
spycharkami: 55 KW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.- wymiana gruntu

12,600

KNNR 001-0206-04-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.HIl,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t

8,100

81

KNNR 001-0407-02-00 MRRB
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, warstwami o grubosci 20 cm, w gruncie kat. lll, spycharkami: 55
kW (75 KM), z zageszczaniem

15,000

82

KNNR 001-0503-01-00 MRRiB

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, w gruncie: kat.
H

15,000

KNNR 001-0526-01-00 MRRB
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim

4,000

8.16

Roboty montazowe

84

KNNR 004-1005-03-00 MRRIB
Rurociagi z rur stalowych nierdz o ztaczach spawanych, przy srednicy DN100 wraz z proba szczelnosci

50,000

85

KNR 219-0204-03-11 IZOIEPB ORGBUD W-va
twki z rur stalowych nierdz. o srednicy nominalnej 100 mm

8,000

86

KNR 219-0204-03-11 IZOEPB ORGBUD W-wa
Trojnik z rur stalowych nierdz o srednicy nominalnej 100/80 mm

6,000

87

KNR 219-0204-03-11 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Kolnierz stal. nierdz. o sSrednicy nominalnej 100 mm

2,000

©

Odwodnienie wykopow

9.17

Odwodnienie wykopow

Pomowanie wody z wykopéw wy dziennika pompownia

- Koniec wydruku - --




