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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSS-002-0001 KOBRA wer. 94
Technologia- cz.l
Budowa: Modemizada istniejgoej oczyszezalni sciekow w Brzeznie
hiekt:  OCZYSZCZALNIA SCIEKOW- etap1
Data : 26.04.2023 S 1
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llose Jedn. miary
1| Zbiomik sciekéw dowozonych
1.1 | Rozborki
1| Pozycja 1,000| kpl.
Rozbidrka zbiomika stalowego (kontener) sciekéw dowozonych wraz z wyposazeniem i wywozem poza teren
oczyszczalni (20ton stali)
fffffffff 1.2--Reboty-ziemne
2| KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 662,056| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IHI i samochéd
do5t/
3| KNNR 001-0208-01-20 MRRIB 662,056 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.IHV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
4 | KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 212,641\ m3
Zasypanie wykopow fundament.podhuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.HI, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KIM-grub.zageszczanej warstwy 35 cm -
wymiana gruntu
5 | KNR 201-0326-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 222,464 | m2
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, przy
gtebokosci wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lIHV
1.3 | Roboty montazowe
6| KNNR 004-1427-01-00 MRRiB 2,000| szt
Przejscie szczelne przez $ciany komér dla rurociaggu o srednicy 90 mm
7| KNNR 004-1427-01-00 MRRiB 2,000| szt
Przejscie szczelne przez sciany komor dla rurociagu o srednicy 200 mm
1.4 | Zakup i montaz urzadzen
8| Pozydja 2,000 kpl
Zakup i montaz pompy zatapialnej o parametrach: Qn=14,01/s, H=9,8 m, Pmax=3,1 kWwraz z
wyposazeniem: orurowanie Dn80, prowadnice, tancuch/linka do pomp, stopa sprzegajaca
9| Pozycja 1,000/ kpl
Zakup i montaz mieszadta szybkoobrotowego N = 3,0 kW wraz z prowadnicg i tancuchem/linkg lub inzektor
natleniajgy o mocy 4 kW
10| Pozycja 1,000 | kpl
Zakup i montaz zurawia do pomp
11| Pozycja 1,000 kpl
Zakup i montaz zurawia do mieszadta
12| Pozycja 1,000 kpl
Sonda hydrostatyczna poziomu sciekéw wraz z ptywakowymi czujnikami poziomu (2 szt.)
13| Pozycja 1,000
Zakup drabiny stal.
14| KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 20,808 | m3
Podioza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchymlub o normalnej
wilgotnosci: dowiezionego piasku
15| Nawierzchnie
15| KNNR 006-0101-03-10 MRRiB 47,500 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie
kat.lI-V1, przy glebokosci koryta 30 cmi zageszczeniu walcem statycznym
16| KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 47,500 | m2
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
17| KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 47,500 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm (dodatek za dalsze 5 cm)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSS-002-0001 KOBRA wer. 94
Technologia- cz.l
1. Zoiomik $ciekdw dowozonych
1.5. Nawierzchnie
Data : 26.04.2023 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
18 | KNNR 006-0502-01-00 MRRB 47,500 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: piaskowe)j,
przy uzyciu kostki szarej gr.6 cm
19 | KNNR 006-0404-01-00 MRRB 33,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach obrzeza
30x8cm
2| Budynek techniczny- hala mechanicznego odwadniania osadu i dmuchaw
2.6 | Rozborki
20| Pozyda 1,000 kpl
Demontaz wszystkich urzadzen, rurociagow i aimatury
21| Pozydja 1,000/ kol
Rozbidrka fundamentéw z wywozem materialow poza teren oczyszczalni
2.7 | Roboty montazowe
22 | KNNR 004-0516-05-00 MRRIB 3,000\ m
Montaz rurociagow ze stali 1.4301 o Srednicy nominalnej: 100 mm
23 | KNNR 004-0516-07-00 MRRIB 8,000/ m
Montaz rurociggéw ze stali 1.4301 o srednicy nominalnej: 150 mm
24| KNNR 004-1106-03-00 MRRIB 6,000/ kpl
Montaz przepustnic o srednica zasuwy: 100 mm
25 | KNNR 004-0517-05-00 MRRIB 2,000| szt
Montaz ksztattek ze stal 1.4301 o Srednicy nominalnej: 100 mm - kolano
26 | KNNR 004-0517-05-00 MRRiB 1,000| szt
Montaz ksztattek ze stal 1.4301 o Srednicy nominalnej: 100 mm - trgjnik
27 | KNNR 004-0517-07-00 MRRIB 4,000 | szt
Montaz ksztaltek ze stal 1.4301 o Srednicy nominalnej: 150 mm - kolano
28 | KNNR 004-0517-07-00 MRRIB 4,000 szt
Montaz ksztattek ze stal 1.4301 o Srednicy nominalnej: 150 mm - trgjnik
29 | KNNR 004-0518-05-00 MRRiB 6,000 | Zgcze
Spawanie reczne tukowe rurociggow lub ksztaltek stalowych, o srednicy nominalnej: 100 mm
30 | KNNR 004-0518-07-00 MRRIB 16,000 | Zgcze
Spawanie reczne tukowe rurociaggow lub ksztaltek stalowych, o srednicy nominalnej: 150 mm
31 | KNNR 004-1016-04-00 MRRiB 1,000| szt
Przyspawanie kotnierzy do rur stalowych o srednicy nominalnej DN150
32 | KNNR 004-0307-05-00 MRRIB 1,000 | préba
Proba instalacji sprezonego powietrza
33 | KNNR 004-0112-08-00 MRRIB 15500 m
Rurociagi tworzywowy osadu o srednicy zewnetrznej: 110 mm
34| Pozycja 6,000/ kpl
Obejmy systemowe DN 100mm
35| Pozydja 6,000 kpl
Obejmy systemowe DN 150mm
2.8 | Zakup i montaz urzadzen
36| Pozydja 1,000/ kol
Zakup i montaz kompletnej linii odwadniania osadu: prasa Srubowo - talerzowa o wydajnosci Q= 8-10 m3/h,
stacja przygotowania polielektrolitu z pompa elektrolitu, pompa osadu. oraz rurociagi
37| Pozycja 1,000 kpl
Zakup i montaz kompletnej instalacji higienizacji wapnem: mieszacz osadu z wapnem o wydajnoséi dla osadu
odwodnionego 1-5 m3/h; silos wapna V=20
m3, przenosnik wapna I~5,5 m, mieszcz osadu z wapnem I~3,0 m, przenosnik osadu z wapnem I~8,0 m
38| Pozydja 4,000 kpl
Zakup i montaz kompletnego wyposazenia stacji dmuchaw: - ukiad dystrybucji powietrza systemu
napowietrzanie/mieszanie -1 kpl; - uktad doprowadzenia powietrza do dmuchaw - 1 kpl; - dmuchawa
rotacyjna z obudowg dzwigkochtonng Qp =900 m3/h, p=600 mbar, n=22 kW - 3 szt; - dmuchawa rotacyjna z
obudowg dzwiekochtonng Qp = 6,7m3/min, p=400 mbar, n=7,5 k\W- 1 szt; - zestaw montazowy i instalacyjny
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2. Budynek techniczny- hela mechanicznego odwadniania osadu i dmuchaw
2.8. Zakup i montaz urzadzen

Data : 26.04.2023

S 3

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozydji

llos¢

Jedn. mary

do wiw urzadzen.

Pozycja
Zakup i montaz czujnika siarkowodoru

1,000

Pozycja
Zakup i montaz czujnika metanu

1,000

29

Roboty budowlane

41

KNR 401-0329-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-va
Wykucie otworu w Scianach

0,300

Przepompownia odciekow

3.10

Roboty ziemne

42

KNNR 001-0202-07-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IHI i samochéd
do5t/

6,912

KNNR 001-0208-01-20 MRRIB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.IHV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t

6,912

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundament.podhuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.Hl, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KIM-grub.zageszczanej warstwy 35 cm -
wymiana gruntu

2,986

KNR 201-0326-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, przy
gtebokosci wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.llIHV

17,280

31

Zakup i montaz urzadzen

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podloza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci: dowiezionego piasku

0,402

47

KNNR 011-0501-03-81 MRRIB

Podioza betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o normalnej
wilgotnosci, o grubosci: ponad 15 do 19 cm, z betonu B-10

Pozycja
Zakup i montaz kompletnej przepompowni: - zbiornik betonowy d=1200 mm - 1 kpl - pompa zatapialna: Q=6
Ils; H=8,5 m, n=2,0 kW - 2 kpl; - rozdzielnica serwisowa pompy - 1 szt; - rurociagi wraz z ammaturg - 1 kpl; -

prowadnice, tancuch - 1 kpl - sonda hydrostatyczna z wytacznikiem plywakowym - 1 kpl; - wiaz ze stal.
1.4301 0 wym 60x80 cm - 1 szt - kominek wentylacyjny - 1 szt.

1,000

Megazyn na osad

Rozbiorka

KNNR 006-0805-04-00 MRRIB

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cmi spoinach wypeknionych zaprawg
cement.

KNNR 001-0202-07-00 MRRIB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. IHI, samochéd
do 5 t-wywoz istniejacych warstw filtracyjnych oraz gruntow nienosnych

184,000

51

KNR 404-0306-01-00 IGM Warszane
Rozebranie konstrukgji zelbetowych: stopy, mur oporowy

18,600

52

KNNR 001-0214-01-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundament.podhuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.HI, z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KIW-grub.zageszczanej warstwy 30
cmwymiana gruntu

184,000

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zaladunkiemii
wytadunkiem mechanicznym.

414,000
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4. Magazyn na asad
4.12. Rozhiorka
Data: 26.04.2023 St 4
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydji llosé Jedn. mary
54| KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawe. 414,000| m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i raztadunku mechanicznyny - nastepne 4km
4.13] Instalacje kanalizacyjne
55 | KNR 231-0606-04-00 IGM Warszana. 10,000| m
Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 20 cm z rusztem ze stali
nierdz.1.4301

- Koniec wydruku - --




