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Zestawienie elementéw
< 39000 Nr | Nazwa elementu ilosé
1. |Pompy Qn=14,01/s,H=9,8 m, Pmax = 3,1 kW 2
wraz z wyposazeniem: prowadnice, tancuch/linka do
pomp, stopa sprzegajgca
2. | Barierki zabezpieczajace H=1,1m od poziomu 27.5m
terenu
Mieszadto szybkoobrotowe, N = 3,0 kW 1
3. | wraz z prowadnicg i tancuchem/linkg lub inzektor
natleniajgy o mocy 4 kW
4. Zurawik do pomp - udzwig dostosowa¢ do masy 1
pompy wybranego producenta
4 5 Zurawik do mieszadta - udzwig dostosowaé do masy | 1
RZ U I Z G O RY " | pompy wybranego producenta
g. | Sonda hydrostatyczna poziomu Sciekéw wraz z 2
| ptywakowymi czujnikami poziomu (2 szt.)min. i max.
‘ . tancuch zabezpieczajgcy wejscia do komory >
‘ - | (PARAMETRY PODANO W OPISIE)
— | 8. |Drabina (PARAMETRY PODANO W OPISIE) 2
\ . .
< 9. |Przejscie szczelne tancuchowe tU-4, 15 ogniw 2
N
P : ~ 10. |Przejscie szczelne fancuchowe £U-3, 9 ogniw 2
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7 \ Inwestor Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKOW
‘ Zadanie . .. . e . .z - s s
inwestycyjne Modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekow w Brzeznie
Nazwa obiektu p . .
budowlanego 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W BRZEZNIE - ETAP 1
Element
projekiu PROJEKT WYKONAWCZY PW-T-2
budowlanego FAZA 22D BRANZA | WRRYS.
Tytutrysunku ZBIORNIK RETENCYJINY SCIEKOW DOWOZONYCH - 50
Imie i nazwisko: Numer uprawnien budowlanych Podpis/data
. . LBS/0017/PO0S/2012
Projektant: mgr inz. Matgorzata Koztowska do proj. w zakresiesieci, instalacji i urzadzen
b.technologiczna i sanit, cieplnych, wentyl., gazowych, wod. | kan 03.2023 r|
s raiacy: 2. Bo Mark K 16/2000/GW - )
blochnolegiana sanit] O | Do-ona MarKowska e et 03.2023 1.
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