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1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw
w Brzeznie w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: Modernizacja istniejacej oczyszczalni sciekow
w Brzeznie — ETAP 1.

Kategoria obiektu budowlanego XXX - oczyszczalnie $ciekdw o wielkosci:

e Qdsr=600,0 m3/d
e 4848 RLM

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem beda realizowane na terenie istniejgcej
oczyszczalni Sciekoww Brzeznie (identyfikator dziatki: 300202_2.0002.174/12,
300202_2.0002.175/7).

Dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Czarnkow.
Zakres robét budowlanych objetych etapem 1 inwestycji obejmuje:

» budowe nastepujacych obiektéw budowlanych:

e zbiornik retencyjny (Obiekt nr 2),
e magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 17),
e pompownia odciekéw (Obiekt nr 19),

e silos na wapno — instalacja higienizacji osadu (Obiekt nr 14),

> rozbidrke nastepujacych obiektéw budowlanych: :

e zbiornik retencyjny o poj. 135 m3 (Obiekt nr 21),

e poletka osadowe (Obiekt nr 22),

e ptyta od odktadcza skratek i piasku (Obiekt nr 18),
Zakres robét obejmuje ponadto:

e budowe i przebudowe rurociggéw podziemnego uzbrojenia terenu: kanalizacyjnych,
technologicznych, kabli energetycznych i sterowniczych,

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Oczyszczalnia $ciekdbw w m. Brzezno wykonana zostata dla potrzeb oczyszczania sciekéw
komunalnych powstajgcych na terenie miejscowosci gminy (wiejskiej) Czarnkéw: Brzezno, Sobolewo,
Gebice, Huta, Smieszkowo, Romanowo Dolne i Gérne (cze$¢ miejscowosci). Dodatkowo do
oczyszczalni trafiajg Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi z pozostatej nieskanalizowane]j czesci
(wiejskiej) gminy Czarnkdow oraz sporadycznie z sgsiednich gmin.

Powstajace na oczyszczalni sciekéw i dowozone osady Sciekowe bedg mechanicznie odwadniane,
higienizowane, sktadowane a nastepnie wywozone do dalszego zagospodarowania (np. rolniczo).

Zakres robdt budowlanych zachowuje dotychczasowy uktad technologiczny oczyszczania Sciekdw i
przerdbki osadéw Sciekowych z uwzglednieniem remontu Ilub modernizacji obiektéw
wyeksploatowanych technicznie i dostosowanie uktadu technologicznego do nowoczesnych
rozwigzan technicznych.
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Przewiduje sie likwidacje zuzytych, nieprzydatnych istniejgcych obiektow oraz urzadzen
technologicznych i wybudowanie w ich miejsce nowych. W ETAPIE 1 dotyczy to urzadzen do
napowietrzania w hali dmuchaw i catej instalacji mechanicznego odwadniania osadu w budynku
technicznym (ob. 13) oraz poletek osadowych (ob. nr 22). Dodatkowo projektuje sie zwiekszenie
pojemnosci zbiornika retencyjnego poprzez rozbiérke istniejgcego i w to miejsce wybudowanie
nowego zbiornika o pojemnosci 260 m3.

Mechaniczne oczyszczanie $ciekdw realizowane jest na sitopiaskowniku (urzadzenie prefabrykowane
zlokalizowane pod wiatg - ob. Nr 3). Po sitopiaskowniku $cieki grawitacyjnie odprowadzane sg do
blokéow biologicznego oczyszczania. Zsedymentowany osad w osadnikach wtdérnych w efekcie
klarowania S$ciekow bedzie recyrkulowany do komodr osadu czynnego, albo jako nadmierny
odpompowywany do komér zageszczania osadu.

W osadnikach wtérnych nastepuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie Sciekow
oczyszczonych. Odptyw oczyszczonych $ciekdw z osadnikéw wtérnych odbywa sie grawitacyjnie.

Oczyszczone Scieki kierowane sg grawitacyjnie poprzez istniejgcg komore pomiaru (przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100), istniejgce stawy i dalej do odbiornika - do rowu melioracyjnego,
doptywu rzeki Noteé. Osady z komér zageszczania wykonanych w postaci wyniesionych trzech
zbiornikéw zelbetowych sg kierowane do stacji mechanicznego odwadniania. Kompletna instalacja
do mechanicznego odwadniania osadu (prasa, przenosniki, instalacja do przygotowania i dawkowania
polielektrolitu, mieszarka) zlokalizowana bedzie w budynku technicznym (istniejgca instalacja
odwadniania osadu zostanie zdemontowana w ramach realizacji etapu 1).

Budynek techniczny jest obiektem istniejgcym. Osad po odwodnieniu mechanicznym i wapnowaniu
w mieszarce mechanicznej wapna dostarczanego z projektowanego silosu wapna zlokalizowanego na
zewnatrz budynku bedzie transportowany przenosnikami do magazynu osadu. Magazyn osadu
stanowi wielkoptaszczyznowa wiata pozwalajgca na jego przetrzymanie przez okres kilkumiesiecy i
ochrone przed ponownym nawodnieniem przez opady deszczu i $niegu. W budynku technicznym po
za instalacjg do odwadnia osaddw zlokalizowane bedg tak jak dotychczas - dmuchawy (dostarczajgce
powietrze do komdr osadu czynnego). Zaprojektowano wymiane istniejgcych dmuchaw (4 szt) o
wielkosciach zapewniajgcych docelowg rozbudowe oczyszczalni.

Gospodarka osadowa

Osad z komodr zageszczania kierowany jest do mechanicznego ukitadu odwadniania osadu
zlokalizowanego w budynku technicznym (Ob. 13). Ciecz nadosadowa z komoér usuwana jest
grawitacyjnie do kanalizacji wewnatrzzaktadowej oczyszczalni, a nastepnie oczyszczana w uktadzie
Sciekowym. Zageszczony osad bedzie odwadniany na prasie Srubowo-talerzowej zamontowanej w
hali odwadniania osadu w budynku technicznym (ob. nr 13). Odwodniony osad po prasie bedzie
ewakuowany za pomocg uktadu przenosnikéw do przylegajacej do budynku, projektowanego
magazynu osadu odwodnionego (Ob. 17) - zrzut na przyczepe ciggnika, skad za pomoca transportu
kotowego trafi do dalszego zagospodarowania. Projektuje sie mozliwos¢ mieszania osadu
odwodnionego z wapnem.

3)Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.1. Zbiornik retencyjny (Ob. 2) - obiekt projektowany
Zbiornik retencyjny zaprojektowano w postaci komory zelbetowej podziemnej o gtebokosci 4,5 m,

wyniesionej nad teren na ok. 10 cm o srednicy wewnetrznej 9000 mm i wysokosci czynnej 4250 mm,
pojemnos¢ czynna V = 260 m3.
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Doptyw s$ciekéw do komory zaprojektowano o $rednicy $200 PVC; kanat wprowadzono nad
zwierciadtem $ciekdw. Z komory zaprojektowano przelew awaryjny @200 do kanalizacji
wewnatrzzaktadowe;j.

Odprowadzenie $ciekdéw zaprojektowano poprzez zestaw dwdch pomp zatapialnych.

Dno komory zaprojektowano ze spadkiem 1% w kierunku projektowanego zabtebienia o wymiarach
1,0x1,2 migt 0,5 m, w ktétym zamontowane zostang pompy zatapialne o parametrach:

e wydajnos¢ Q=14,01/s
o wysokos¢ podnoszenia H=9,8 m
e moc 3,1 kW

W komorze zaprojektowano mieszadio zanurzane wirowe szybkoobrotowe z prowadnicami w
wykonaniu ze stali nierdzewne]j i korpusie silnika z zeliwa, $rednica $migta 400 mm, predkosc
obrotowa 800 obr/min, P = 3,0 kW. Do wyciggania mieszadta i pomp zaprojektowano zurawiki ze stali
nierdzewnej stupowy z wciggarkg reczng. Zejscie na dno komory umozliwia drabinawykonana ze stali
niegorszej niz 1.4406.

Do pomiaru poziomu zwierciadta sciekdw zaprojektowano sonde hydrostatyczng i ptywaki dla
sterowania pracg pomp.

Wokot korony zbiornika zaprojektowano barierki ochronne o wysokosci h=1100 mm.

Rurociggi mocowaé do $cian zbiornika obejmami systemowymi. Przejscia rurociggdw przez sSciany
boczne zaprojektowano jako szczelne, faricuchowe.

Wokot obiektu zaprojektowano opaskeszerokosci 50cm z kostki brukowej, betonowe;j (,,polbruku”)
grubosci 6cm, ze spadkiem od obiektu, na podsypce piaskowej grubosci 10cm, z obrzezem
chodnikowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm.

Projektowane rozwigzania techniczne pokazano na Rys. PW-2.
3.2. Budynek techniczny (Ob. 13) — obiekt istniejgcy

W budynku technicznym wszystkie urzgdzenia zostang zdemontowane.

a) Hala odwadniania osadu

Instalacje odwadniania i higienizacji osadu zaprojektowano w wydzielonej hali odwadniania osaddw.
W sktad ciggutechnologicznego odwadniania osadu zaprojektowano prasesrubowo - talerzowg do
zageszczania i odwadniania osadow wraz z kompletng instalacjg zawierajgcgm.in.:

o stacje przygotowania polielektrolitu,
o mieszacz osadu z polielektrolitem,

. pompe polielektrolitu,

o kompresor bezolejowy,

o przenosniki slimakowe osadu,

. pompe do osadu (nadawy osadu),

o pompe do ptukania prasy,

. szafe zasilajgco-sterownicza.

Instalacja mechanicznego odwadniania osadu wyposazona jest w autonomiczny uktad zasilania i
sterowania.

Odwodniony osad transportowany jest przenosnikiem S$limakowym do mieszarki, w ktérej
prowadzony bedzie proces stabilizacji.

Parametry mieszarki osadu:
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. wydajnos¢: ok. 3 m3/h osadu
. zawartos¢ suchej masy w osadzie po procesie: 80 %
o wyposazenie:
o silnik napedowy mieszacza,
o silnik napedowy dozownika,
o podstawa pod urzadzenie ze stali ocynkowanej o wysokos$ci dostosowanej do zrzutu
oraz uktadu przenosnikow.
Praca urzadzen do odwadniania osadu zsynchronizowa jest z instalacjy do magazynowania
i dawkowania wapna, ktdrg zainstalowano na zewnatrz budynku technicznego. Instalacja powyzsza
sktada z silosu ze stali zwyktej ocynkowanej napetnianego pneumatycznie oraz przenosnika
spiralnego — sterowanego automatyczne przez sterownik prasy odwadniajgcej (nastawy reczne).

W hali odwadniania przewidziano instalacje ewakuacji osadu z hali odwadniania umozliwiajgcg zrzut
osadu na przyczepe zlokalizowang w magazynie osadu.

W hali odwadniania osadu zaprojektowano urzadzenie do przygotowania i dawkowania
polielektrolitu sktadajace sie ze zbiornika polielektrolitu, automatycznego systemu napetniania i
roztwarzania polielektrolitu, uktadu dawkowania z pompka dozujacg Srubowg, uktadu pomiaréw
stanu napetnienia zbiornika i dawki polielektrolitu — zestawy instalacji stanowig wyposazenie stacji
odwadniania osadu i winny by¢ dostarczane w komplecie oraz uruchamiane przez jej producenta.

W hali odwadniania osadu przewidziano zamontowanie systemu detekcji gazow wybuchowych
sktadajacy sie z:

o czujnikéw siarkowodoru — 2 szt., zakrespomiarowy 30-200 mg/m?
o czujnika metanu — 1 szt., zakrespomiarowy 500 + 10000 ppm

Czujniki zostang wpiete do centralii, zasili¢ wg branzy elektrycznej. Czujniki wyposazono w dwa progi
sygnalizacji, przekroczenie obu progdéw jest sygnalizowane optycznie naczujniku i przekazywane do
czesci centralnej systemu.

Tabela 1. Wykaz urzadzen do odwadniania i higienizacji osadu
Urzadzenie Elementy elektryczne Uwagi

Moc silnika napedu sruby

—2x1,1 kW, 400V Parametry technologiczne:

Moc silnika napedu flokulatora

- 0,75 kW, 400V

Wydajnosé: 100-200 kg smo/h

Przepustowosé: 8-10 m3/h
Prasa srubowo - talerzowa Pompa recyrkulacji filtratu - 0,75 kW, _
400V, 50Hz Wymiary:

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, 3,82mx 1,49 m xwys. 1,90 m

kontroluje i zabezpiecza prace prasy,
J P prace prasy Stal nierdzewna AIS| 304

pomp osadu i polielektrolitu oraz
ewentualnych urzgdzen
wspotpracujgcych.

Dwa mieszadta — 180 obr/min, 0.18

Zbiornik ze stali nierdzewnej AlSI304—
kW, 380V, 50Hz, IP 55

750 |, kazda komora wyposazona jest w

zespot ciagledo  pozdrabniacz -0.18 kW, 400V, 50 Hz, 3/4"GM krociec denny
przygotowania polielektrolitu IP 55 Pojemnik zasypowy (pojemnosé 75 1) z
z proszku i emulsji J ypowy {poj

Pompa do emulsji z regulacjg pokrywa, podaJ:nik . srubowy
przeptywu od 10 do 100%, wydajnos¢ sproszkowanego polielektrolitu wraz z
16l/h, w obudowie z aluminium, silnik zamontowanym wewnatrz Zsypu
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Srubowa
polielektrolitu

pompa

Srubowa pompa osadu

Silos na wapno o)
pojemnosci

V=20 m3

Dozownik Slimakowy

transportujgcy wapno

Mieszacz osadow z
wapnem

Przenosnik Slimakowy
osadu

Przenosnik Slimakowy

osadu i wapna

b) Hala dmuchaw

0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

Tablica kontrolna -400V, 50 Hz, IP65,
kontroluje i zabezpiecza prace zespotu
przygotowania i dozowania
polielektrolitu oraz podajnika
Srubowego z  rozdrabniaczem i
mieszadet.

Silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz, IP55

Silnik - 2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55

Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V

Mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V

Silnik - 0,55 kW, 400V

Silnik - 1,5 kW, 400V

Silnik - 1,1 kW, 400V

Silnik - 1,5 kW, 400V

rozdrabniaczem ze stali
AISI 304

nierdzewnej

Zespot kontroli dostarczania wody o
przeptywie od 500 do 2000 I/h

Dwa czujniki poziomu polielektrolitu
zainstalowane w komorach zbiornika i
podtgczone do panelu kontrolnego

Bezstopniowa regulacja  przeptywu
0,2+1 m3/h, obudowa zeliwna
Bezstopniowa regulacja  przeptywu

2,4+12m3/h, obudowa zeliwna

Zbiornik wykonany ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, wyposazony w zasuwe
nozowg, hermetyczny ukiad zatadowczy
przystosowany do  wspolpracy z
cementowozem, filtr tkaninowy,
drabinke wejsciowa, pomost z barierkg

Dtugosé 5200 mm

Stal nierdzewna oprécz spirali i napedu
zabezpieczonego antykorozyjnie

Wydatek regulowany falownikiem

Zbiornik  wyposazong w  pokrywe
z otworami zsypowymi, ftopatkami
mieszajgcymi o] przeciwbieznym

kierunku obrotéw,

Wykonanie stal nierdzewna AlSI304
Dtugos¢ 5000 mm

Stal nierdzewna AISI304

Slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie.

Dtugosé 8000 mm
Stal nierdzewna AISI1304

Slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie.

Do napowietrzania komér osadu czynnego w pomieszczeniu hali zaprojetowano zestaw czterach
dmuchaw rotacyjnych o parametrach :

e wydajnosé: 6,7 m3/min,

e wysokosés prezu: 4,0 m,
e moc7,5kW,
e obroty 2890 obr/min.

Dmuchawy nalezy wykona¢ w obudowach dzwiekochtonnych. Uktad rurociggéw i armatury
sprezonego powietrza do komér osadu czynnego umozliwia zasilanie obu komér z kazdej dmuchawy,
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zasilanie odrebne kazdej z komér odrebng dmuchawg, wspdlng prace obu dmuchaw na rzecz
obukomor, rezerwowe zatgczenie kazdej z dmuchaw na wypadek wytgczenia innej dmuchawy.

W hali dmuchaw przewidziano montaz szaf sterujgcych pracg dmuchaw wyposazonych w falowniki
i procesor do sterowania ich parametrami pracy zintegrowany z tlenomierzami zamontowanymi
w komorach nitryfikacji (kazda dmuchawa winna posiada¢ wtasny system sterowania). Rurociagi
ttoczne sprezonego powietrza bezposrednio do komér osadu czynnego zaprojektowano zruri
ksztattek DN100ze stali min. 1.4406. W hali dmuchaw wspdlny kolektor sprezonego powietrza
zaprojektowano o $rednicy Dn150.

Ponadto na rurociggach przytgczeniowych zaprojektowano zawory kulowe kotnierzowe odcinajgce
do powietrza.

Projektowane rozwiqzania techniczne pokazano na Rys.PW-6

3.3. Silos wapna (obiekt 14)— obiekt projektowany

W silosie magazynowane bedzie wapno palone dozowane do osadu odwodnionego w przypadku jego
przeznaczenia do wywozu, bez podawania na kompostownie.

Silos stanowi¢ bedzie zbiornik stalowy zainstalowany na zelbetowej ptycie fundamentowej
o wymiarach w rzucie 3,0¥3,0 m i wys. 1,0m o nastepujgcych parametrach:

e Jdrednica zewn.ok. 2,4 m,
e wysokosé catkowita 8,0 m n.p.t.
e pojemnos$¢ czynna 20 m3.

Rzedne charakterystyczne, m np.pm.:

e rzednaterenu 87,30 m n.p.m.
e rzedna posadowienia ptyty fundamentowej 86,30 m n.p.m.

Do obiektu doprowadzona zostanie energia elektryczna oraz kable sterowniczo-sygnalizacyjne.

Projektowane rozwigzania techniczne pokazano na Rys.PW-7
3.4, Magazyn osadu odwodnionego (obiekt 17) — obiekt projektowany

Magazyn sktadowania osadu odwodnionego zostat zaprojektowanay w postaci zadaszonego boksu o
nawierzchni betonowej. Wymiary obiekty w rzucie 12,0 x 22,5 m, o powierzchni catkowitej min.
294,64 m2 .

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa ocynkowang,
Sciany zewnetrzne o wysokosci 2,0 m ponad posadzke o konstrukcji prefabrykowanego lub
monolitycznego zelbetowego muru oporowego, posadzka betonowa. Wiata posiada zagtebienia, w
ktorych nalezy osadzi¢ korytka odwodnieniowe (liniowe) z rusztem ze stalinierdzewnej. Przewiduje
sie odwodnienie posadzki poprzez nadanie jej spadkéw do liniowych ciggéwodwodnienia
powierzchniowego. Odprowadzenie odciekéw z korytka kanatem grawitacyjnym zewnetrznym PVC
SN8 o $rednicy 150 i 200 mm poprzez pompownie odciekdow do kanalizacji wewngtrzzaktadowej.

Zaprojektowano:
e dtugosc obiektu -22,5m
e szerokosc obiektu -12,0m
o wysokoséobiektu w okapiei pod konstrukcjgdachu -min.55m
e wysokosé obiektu w kalenicy -90m
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e spadek dachu - 26°
e powierzchnia uzytkowa - 265,80 m?

Magazyn osadu odwodnionego zaprojektowano w formie stalowej wiaty jednonawowej, z dachems
ymetrycznym dwuspadowym, w dostawie producenta lub jako wyréb warsztatowy.

Wokot obiektu w miejscach nieutwardzonych zaprojektowano opaske szerokosci 50cm z kostki
brukowej, betonowej (,,polbruku”) grubosci 6cm, ze spadkiem od obiektu, na podsypce piaskowejg
rubosci 10cm, z obrzezem chodnikowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 5cm.

Wody opadowe i roztopowe z dachu obiektu bedg odprowadzone powierzchniowo na teren.

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano na koronie zelbetowych s$cian oporowych. Na sciennie
zelbetowej konstrukcja stalowa ramowa (ocynk, klasa korozyjnosci C3), ptatwie
zimnogiete. Zadaszenie — blacha trapezowa T45 o gr. min 0,6mm (wg projektu branzy konstrykcyjnej
w PW).

Projektowane rozwiqzania techniczne pokazano na Rys.PW-8
3.5. Pompownia odciekéw (obiekt nr 19) - obiekt projektowany

Pompownia odciekéw stuzy do przettaczania odciekdwz magazynu osadu.
Zakresbudowyobejmuje:

e wykonaniestudni z kregéwbetonowych o $rednicywew. #1200 mm i wysokosci 2,3 m,

e montazpompy zatapialnejo wyd. 3-4 |/s, H=6,0 m,

e montaz orurowania ze stali nierdzewnej dn63,

e wykonanieprzykrycia pompowni ptytgbetonowagwyposazong we witaztechnologiczny ze stali
nerdzewnej o wymiarach 0,7 x 0,7 m oraz rure wentylacyjng @110 z kominkiem wywiewnym,

e osadzenie drabiny wykonanej ze stali nierdzewnej.

Projektowanerozwigzaniatechnicznepokazanona Rys.PW-9.

4) Drogi, place ichodniki

Nawierzchniedrég wewnetrznych zaprojektowanoprzyzatozeniuparametrow jak dlaruchu KR3/a
(zgodnie z Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

Drogi wewnetrzne zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o grubosci8 cm.

Wymagane minimalne parametry konstrukcyjne placu, drég, z kostki betonowej:

e betonowa kostka brukowa szara -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -20cm
e kruszywo stabilizowane cementem z wytwdrni o Rm=2,5MPa -20cm

Krawezniki drogowe 15 x30 na tawie z betonu C12/15 i podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Konstrukcja chodnikéw

e nawierzchnia - kostka brukowa betonowa -6cm
e podsypka piaskowa -3-5cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem -10cm

Obrzeza betonowe 25 x 6cm na tawie z betonu C12/15.
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5) Rurociggitechnologiczne

Przewiduje sie budowe nastepujgcych rurociggdw technologicznych:

e rurociag sprezonego powietrza DN100 stal. (wymiana po trasie) L=50,0 m
e kanat doptywowy do zbiornika retencyjnego @200PVC L=12,0 m,
e kanaty odptywowy ze zbiornika retencyjnego @200PVCL= 4,5 m,
e kanaty odptywowy ze zbiornika retencyjnego @200PVC — przelew L=3,0 m,
e rurociagi ttoczne ze zbiornika retencyjnego @90 PE L=2,5 mi L=4,0 m,
e rurociag ttoczny z pompowni odciekéw @90 PE L=15,0 m,
e kanat grawitacyjny odciekdw z magazynu osadu @160 PVC,L= 2 x 2,0 m i $200 PVC,L.= 17,0
m,rurociag ttoczny @90 PEL= 15,0 m,
e kanaty deszczowe @160PVC L=4,0 m oraz @110PVC L=1,0 m.
Dodatkowo przewidziano wykonanie nastepujgcych elementéw sieci infrastruktury technicznej:

e odprowadzenie wdd opadowych z magazynu osadéw @160PVC, L=1,0 m oraz L=4,0 m,

e kable energetyczne zasilajgce poszczegdlne obiekty iurzadzenia — wg projektu
wykonawczego branzy elektrycznej,

e kable sygnalizacyjne — wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;j.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

Rurociagi tfoczne

Rurociagi ttoczne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z PE PN10 SDR17 PE100, taczonych poprzez
zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgcg do stosowania
w Drogownictwie. Kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznosc
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden
metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie
zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki powinny posiadaé indywidualne kontrolki zgrzewania dla
kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadnieciem z korpusu ksztattki. Ksztattki powinny byé dostosowane do zgrzewania z
zastosowaniem napiecia 40V, i powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do
podtgczenia koncowek elektrod zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta
powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowe;j.

Nalezy stosowac kompletnego ksztattek i rur od jednego dostawcy.

Rurociagi sprezonego powietrza

Rurociagi sprezonego powietrza nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301. Rury i ksztattki stalowe
powinny by¢ wykonane fabrycznie, mozliwe jest rowniez wykonywanie ksztattek na terenie budowy
(wykonanie warsztatowe), po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu.

Kanaty kanalizacyjne

Kanalizacje wewnatrzzaktadowg grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC jednorodnych ,lite” o
sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m?) o potaczeniach kielichowych.

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawieraé nastepujgce informacje:

- kod producenta i/lub znak firmowy,

- surowiec,
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- wymiar nominalny,

- min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych),

- klasa sztywnosci,

- oznaczenie klasy ci$nieniowej rury,

- data produkgiji,

- powotanie sie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane.

Studnie betonowe

Studnie nalezy wykonaé z kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie i fabrycznie osadzanymi kréécami, a studnie kaskadowe
wykonaé ze spadem na doptywie bocznym. Kregi betonowe nalezy wykona¢ z betonu wibrowanego
minimum B 45, wodoszczelno$é W8 i nasigkliwos¢ ponizej 4%. U gory studnie nalezy zakoriczy¢
zwezky betonowg lub ptytg zelbetowg nadstudzienng z wtazem typu ciezkiego lub lekkiego (klasy
D400 lub A125) dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, o $rednicy @ 600mm. Stopnie
ztazowe typu ciezkiego z zeliwa powinny by¢ osadzone w kregach fabrycznie, mijankowo w dwadch
rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybrad i uzupetni¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Przejscia przez sciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez
wykonanie otworu i osadzenie tulei.

Studnie tworzywowe

Studnie kanalizacyjne tworzywowe osadzi¢ na podsypce piaskowe]j o grubosci 20cm zageszczonej do
1s>0,97.

Parametry studni:

e studzienka zgodna z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe),

e  kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

e rura trzonowa karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z
norma PN-EN 14982:2007,

6) Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgcg droga gminna (dz. nr 174/30 )o szerokosci 3,5 m petni funkcjetechnologicza oczyszczalni a
takze spetnia wymagania jak dla drég pozarowych.

W zakresie przedsiewziecia wystepujg budynki produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM
zestawione w tabeli ponizej.

maksymalna wymag
ilos¢ gestosc ana S
L ilos¢
] kondyg obcigzenia klasa
L . klasyfikac . . stref
Oznaczenie i nazwa obiektu . nacji ognhiowego odporn .
ja . L. pozaro
nadzie strefy osci
. . . wych
mnych pozarowej Q, pozaro
MJ/m2 wej
stacjamechanicznegooczyszcz. Sciekéw (obiekt wiata
nr3) 1 <=500 E
budynek techniczny (obiekt nr 13) budynek 1 <=500 E
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magazyn osadu odwodnionego (obiekt 17) wiata 1 <=500 E

budynek socjalny (obiekt nr 4) budynek 1 <=500 E

W objetej opracowaniem czesci oczyszczalni nie wystgpig obiekty zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL lll. Na terenia oczyszczalni zlokalizowany jest jeden budynek socjalny, ktéry

Gazy palne powstajgce w procesach technologicznych oczyszczalni:

e metan - CH4 * ciezar czgsteczkowy - 16 * gesto$¢ wzgledem powietrza - 0,55 * dolna granica
wybuchowosci - 4,9% * gdérna granica wybuchowosci - 15,4% * temperatura zapalenia -
650°C

e siarkowododr - H2S * ciezar czgsteczkowy - 34,0 * gestosé wzgledem powietrza - 1,18 * dolna
granica wybuchowosci - 4,3% * gdrna granica wybuchowosci - 45,5% * temperatura
zapalenia - 290°C.

Faktyczna gesto$é obcigzenia ogniowego dla obiektéw oczyszczalni w granicach do 500 MJ/m? .

Ocena zagrozenia wybuchem

We wszystkich obiektach, w ktérych wystepuje potencjalna obecnosé metanu i siarkowodoru nalezy
zastosowac detektory tych gazéw sprzezone z instalacja wentylacji mechanicznej. Detektory beda
powodowac wiaczenie instalacji wentylacyjnej przy poziomach gazéw réwnych 50 % dolnej granicy
wybuchowosci.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiektach

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas Srodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719/
- hie s wymagane.

System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych — jest nie wymagany.

Diwiekowy system ostrzegawczy — umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora —
zgodnie z § 29 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia jak wyzej - jest nie wymagalny. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 2 i 3 rozporzadzenia jak wyzej — jest nie
wymagana.

Podreczny sprzet gasniczy stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.

W obiekcie zakwalifikowanym do kategorii PM na kazde 300,0m2 powierzchni obiektu przypadac
min. 2 kg sSrodka gasniczego— gasnica proszkowa typu ABC.

Sprzet zlokalizowac¢ nalezy wzdtuz sScian wewnatrz budynkéw (przy wyjsciach) oraz oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia zapewniono poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowa
$100, z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi wielkosci D80.
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8) Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia oraz zabezpieczenie przed wptywami
eksploatacji gérniczej

Na przedmiotowym terenie wykonano 4 otwory badawcze do ok. 3,60 m gtebokosci (w tym 1 pod
projektowanym budynkiem magazynu).
Na ich podstawie stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych nosnych tj. glin
piaszczystych w stanie plastycznym, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.
Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypdéw niebudowlanych o migzszosci
ok. 0,60 m.
Nie zbadano obecnosci wdd, ktore wptywatyby w sposdb negatywny na posadowienie budynku
i prowadzenie prac ziemnych.
Na podstawie wynikéw badai oraz uwzgledniajgc konstrukcje projektowanego obiektu przyjeto
nastepujgce warunki:

e Kategoria geotechniczna obiektow: pierwsza

e  Warunki gruntowe: proste

e Sposdb posadowienia obiektu: po wykonaniu wymiany gruntu na podbudowe zkruszywa do

gtebokosci przemarzania (zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszejczesci opracowania)
posadowienie bezposrednie - tawy fundamentowe.

W czasie robdét ziemnych i fundamentowych nalezy chroni¢ wystepujgce w podtozu gliny przed
przemarzaniem i zamakaniem. Roboty ziemne wykonywa¢ w porze suchej, w temperaturach
dodatnich. Ostatnig warstwe wykopu pod fundamenty wykonaé recznie lub lekkim sprzetem
bezposrednio przed wykonaniem warstwy podbudowy.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne niezgodnosci przyjetych zatozen
z parametrami gruntu rzeczywiscie zalegajgcego w podtozu. W przypadku natrafienia na grunty
w stanie nieodpowiadajgcym tym z opinii geotechnicznej nalezy zwrdci¢ sie do projektanta
konstrukcji w celu ponownej analizy posadowienia obiektu. Na czas wykonania robdt ziemnych
nalezy ustanowi¢ nadzér geotechniczny.
Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie jakichkolwiek wptywdéw eksploatacji gérniczej
na projektowany budynek.
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